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OBECNE INFORMACE

WATTrouter ECO je programovatelny reguldtor vlastni spotreby fotovoltaickych elektraren (dale jen FVE)

pracujicich v rezimu zeleny bonus. Po spravné instalaci a nastaveni regulator dokonale optimalizuje vlastni

spotrebu elektfiny vyrobené vasi FVE. WATTrouter ECO se sklada z mériciho modulu a vlastniho regulatoru.

WATTrouter ECO zajistuje nasledujici funkce:

Trifazové nepfimé méreni velikosti proudu.

Jednofazova detekce napéti pro uréeni sméru proudu na L1 a softwarova detekce pro uréeni sméru
proudu na L2 a L3.

Vyhodnoceni ¢innych vykon( v jednotlivych fazich pro stanoveni prebytku vyrobené energie.
Regulace podle souctu vykonl (sumarniho prebytku) ze vSech tfi fazi nebo podle prebytku v kazdé fazi.
Spinani aZ 6 internich vystupl (2 reléovych a 4 SSR vystupll) podle nastavitelnych priorit.

Spinani aZz 6 bezdratovych vystupl podle nastavitelnych priorit (pouze v pfipadé pouZiti modulu SC-
Gateway)

Optimalni vyuZiti prebytkl z FVE v SSR vystupech proporcionalnim synchronnim spindanim ohmické
zatéze v souladu s evropskymi normami EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Velmi kratka prdmérna dynamicka odezva regulatoru (do 10 s)

Volitelny program CombiWATT pro spinani zatézi v kombinovaném reZzimu prebytek FVE + nizky tarif
(vhodny predevsim pro ohfev TUV a napf. i pro bazénové filtrace).

Vstup pro signal nizkého tarifu (no¢ni proud) pro funkci CombiWATT (kombinovany rezim provozu).

1 vstup pro pfipojeni pulzniho vystupu externiho elektroméru, ktery mlze méfrit jakékoli vykony,
namérené hodnoty jsou zobrazovany v aplikaci WATTconfig ECO.

Oddéleny mérici modul a reguldtor pro snadnéjsi instalaci do stavajicich domovnich rozvoda.

Software WATTconfig ECO pro Microsoft Windows, Linux a MAC OS X zajistuje komfortni nastaveni a
sledovani c¢innosti regulatoru pomoci rozhrani USB.

Modul redlného ¢asu zalohovaného lithiovou baterii pro pokrocilé fizeni vystupl i funkce CombiWATT.
Casové plany pro vystupy.
Protokol S-CONNECT pro sdileni zafizeni pfes existujici sitovou a bezdratovou infrastrukturu.

Denni, tydenni, mési¢ni a ro¢ni statistiky vyroby, prebytk( a spotfeby (pouze s aktivovanou SW
nadstavbou).

ReZim PWM pro vystupy umoznujici plynulou regulaci vykonu vhodnych typ(l tepelnych ¢erpadel,
klimatizaci nebo nabijecl baterii (pouze s aktivovanou SW nadstavbou).

Moznost aktualizace firmwaru.

Navod k instalaci a nastaveni pfistroje Stranka4z74



http://www.solarcontrols.cz/

- PR Yo ono
WATTrouter ECO - uZivatelska prirucka ’tﬁ)lﬂ Boonmrats
www.solarcontrols.cz

ZAKLADNI POPIS FUNKCE

Je-li do pristroje vlioZen bezdrdtovy modul SC-Router, pak pristroj funguje pouze jako prijimac a spind
vystupy dle poZadavki nadrazeného systému. Pro podrobnéjsi informace viz kap. VloZeni modulu SC-
Router.

Méfici modul v rediném case méfi proud ve vsech fazich. Reguldtor vyhodnocuje mérené proudy a je-li zjisténa
vyroba FVE, spina pfipojené spotrebice dle nastavitelnych priorit, pficemz se neustdle snazi udrzet nulovy tok
energie méficim modulem, tzv. "virtualni nulu" (soucet ¢innych vykonu ve vsech tfech fazich = 0 nebo volitelné
na kazdé fazi oddélené).

Spinani dle priorit probiha nasledovné:

Ve vychozim stavu (v noci) jsou vsechny spotfebice vypnuté. Je-li rdano zjisténa vyroba FVE (soucet ¢innych
vykonU je vétsi nez nula), dojde k sepnuti vystupu s prvni (nejvyssi) prioritou.

Okamtzik sepnuti se lisi podle nastavené funkce vystupu.

e vystupy s nastavenou funkci plynulé regulace popf. PWM (proporciondlni vystupy) se sepnou prakticky
ihned po zjisténi vyroby a reguldtor jimi plynule (synchronnim fizenim popt. PWM modulaci) udrZuje
"virtualni nulu" nebo ,fazovou nulu“.

e vystupy s nastavenou funkci relé (reléové vystupy) se sepnou az tehdy, prekroci-li vykon FVE
nastaveny Udaj o pfikonu spotfebice. Alternativné Ize reléové vystupy provozovat v rezZimu tzv.
predrazeni pfi dostatku vykonu na proporcionalnim vystupu, ¢imz lze dosahnout maximalniho vyuziti
vyrobené elektrické energie — viz funkce Predradit pred SSR.

Po sepnuti spotrebiée s prvni prioritou (u proporciondlniho vystupu sepnuti na nastaveny maximalni vykon) se
ceka, az vykon FVE opét stoupne (rozedniva se). Je-li i pfi tomto sepnutém spotrebidi zjiSténa vyroba, sepne se
ve shodném rezimu spotrebic s druhou prioritou.

Pti dalSim zvyseni vykonu FVE se ve shodném rezimu pripnou dalsi spotrebice.

Dojde-li ke snizeni vykonu FVE nebo k zapnuti jiného spotrebice nepfipojeného na WATTrouter, sepnuté

U vystupl s funkci relé Ize nastavit minimalni dobu sepnuti. Je-li zaroven s timto vystupem sepnut
proporciondlni vystup s vyssi prioritou a dojde ke snizeni vykonu FVE, proporcionalni vystup snizi vykon
spotrebice (i na nulu) tak, aby byla pokud moZno udrzena virtualni nula/fazova nula na méfricim modulu.

Regulator vyjma predchoziho odstavce nikdy neporusi stanovené priority.

Vyse uvedeny princip plati pouze u standardniho zapojeni méticiho modulu ihned za elektromérovym
rozvadécem tak, aby WATTrouter vyuZival pouze skutecné prebytky FVE (doporucené zapojeni). Regulator
ovsem lze zapojit i tak, aby vyufZil celou vyrobu FVE a na ostatni spotiebice v objektu nedbal zretel.

Vyse popsany zakladni regulacni rezim Ize kombinovat se sepnutim za podminky pfitomnosti signalu nizkého
tarifu (rezim CombiWATT) nebo sepnutim podle nastavené ¢asové podminky (Casové plany).

Pristroj neni urcen k prfesnému méreni vykon( (nenahrazuje wattmetr). Méreni vykonu je
zabezpeceno s dostatecnou presnosti pro zajisténi vsech regulacnich funkci.
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OBSAH BALENI

Baleni obsahuje:

1 ks WATTrouter ECO regulator
1 ks WATTrouter ECO méfici modul
1 ks USB kabel

1 ks kratky navod s odkazy na tento navod, software a aktualizace firmwaru.
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BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Po obdrZeni zasilky zkontrolujte neporusenost obalu. Po otevieni obalu zkontrolujte
neporusenost regulatoru a méfictho modulu. Reguldtor ani méfici modul neinstalujte,
vykazuji-li znamky mechanického poskozeni!

Instalaci regulatoru a mériciho modulu svéfte vidy osobé s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci. Je bezpodminecné nutné peclivé procist tento navod a dodrzet vSechna

bezpecnostni upozornéni v ném uvedena.

Regulator i méfici modul musi byt umistén v suché mistnosti bez zvySené prasnosti. Misto
musi byt chranéno pfed pfimym slunecnim zafenim a okolni teplota se nesmi pohybovat
mimo rozsah uvedeny v kap. Technicka specifikace. Regulator ani dalsi elektronické

komponenty systému neumistujte v blizkosti hoflavych pfedméta!

V pfipadé pripojeni vykonovych polovodicovych relé (SSR) na SSR vystupy je bezpodminecné
nutné instalovat tato SSR v rozvadéci s dostatecnym odvodem tepla (s vétraci mfizkou nebo

vétracimi otvory) a zajistit jejich dostatecné chlazeni v souladu s instalacnim manualem!

Je nutné zamezit pristupu neopravnénych osob, zejména déti, do mista instalace regulatoru.
Hrozi zde vaZné riziko trazu elektrickym proudem!

Na vystupy regulatoru pripojujte jen takové elektrické spotiebice, které jsou pro tento rezim
provozu vhodné a uzplsobené a u nichZ vyrobce vyslovné nezakazuje pripojeni pfes spinaci
prvek!

Vyrobce neruci za jakékoli Skody v pfipadé neodborné instalace a obsluhy pfistroje! Za
provoz celého systému zodpovida v plné mire jeho vilastnik.
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NAVOD K INSTALACI PRiSTROJE

WATTrouter ECO regulator Ize instalovat do bézného elektrorozvodného rozvadéce upevnénim na listu DIN

35mm nebo pfisroubovanim na zed' 2 Srouby s pllkulatou ¢i zapustnou hlavou o prdméru do 6mm.

WATTrouter ECO proudovy méfici modul Ize instalovat do béZzného elektrorozvodného rozvadéce na listu DIN
35mm.

Regulator ani méfici modul nelze dle stavajici legislativy instalovat do elektromérového rozvadéce!
Méfici vstupy regulatoru lze zapojit jedno-, dvou- a tfifazové.

Doporucena maximalni vzdalenost mériciho modulu a reguldtoru je 2m. Vétsi vzdalenost je mozn4, ale malou
mérou ovliviiuje presnost méreni.

Je-li provleceni bézné pouzivanych vodicl CYKY proudovymi transformatory obtizné, pouZijte ohebné kabely
(lanka), jimiz prodlouZite stavajici pfipojeni. PFi instalaci méficiho modulu nevyvijejte pfilisné deformacni tlaky,
které by mohly modul poskodit!

Tip: Jednotlivé fazové vodice Ize méricim modulem proviéknout libovolnym smérem. Smér proudu pak Ize
nakonfigurovat v nastaveni pfistroje.

K pfipojeni napajeni regulatoru a pouZijte vodice s min. prarezem 0,5 mm?, napr. CYKY 1,5.

Pfipojeni vykonovych obvodu spotrebicd k reléovym vystuplm provedte vodici s priifezem odpovidajicim
pfikonu pripojenych spotrebica.

Pripojeni vykonovych obvodu spotrebic¢d k vykonovym SSR provedte rovnéz vodici s priifezem odpovidajicim
pfikonu pripojenych spotrebica.

K propojeni méficiho modulu a regulatoru (vstupy GND a ILx) pouZijte 4Zilovy kabel s prirezem Zil 0,5 az 1,5
mm?”. Jsou-li privody delsi nez 2m nebo maji soubéh s jinymi silovymi vodici, pouzijte pokud mozno stinény
kabel.

Pripojeni ovladani vykonovych SSR nebo analogového ovladani 0-10V k SSR vystupim provedte vodici
s prGfezem 7il 0,5 aZ 1,5 mm”. Jsou-li privody delsSi nez 2m nebo maji soubéh s jinymi silovymi vodici, pouZijte
pokud mozno stinény kabel.

PFipojeni impulznich signall SO z externich elektromér( ke vstupu FB provedte 2Zilovym kabelem s priafezem Zil
0,5 a? 1,5 mm” mezi svorku S+ a vstup FB. Jsou-li pfivody delSi nez 2m nebo maji soubéh s jinymi silovymi
vodidi, pouzijte pokud mozno stinény kabel.

Stinéni viech kabell propojte se svorkou GND co nejbliZze regulatoru.

o [ ] ] ® [ ] o o0
L N Ri1 Ri_2 R21 R22 FB S4-

2 le—e! Lol -@-
SE n033x 8 ’{K>IQ'¢UNTRBE§ <+
www.solarcontrols.cz

WATTROUTER [ ()
O")) PWR WRE 01/06/14

() LINK _F_ ( E

— T 1>
GND I_L11_L21_L3LT S+ S1- S2- S3- 'E'
0000000 EO®

PWR

Obrazek 1: Popis konektord a LED na regulatoru (pohled shora).

Popis svorek regulatoru:
e L —napdjeni reguldtoru a detekce napéti L1, 230VAC/50Hz (musi byt vZidy zapojeno)
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N — nulovy vodi¢ (musi byt vidy zapojen)

R1_1 —reléovy vystup 1 —svorka 1

R1_2 —reléovy vystup 1 — svorka 2

R2_1 —reléovy vystup 2 —svorka 1

R2_2 —reléovy vystup 2 — svorka 2

FB — vstup pro pfipojeni impulzniho vystupu externiho elektroméru (OV nebo +5V)
S4- —vystup ovladani SSR 4 — zaporna elektroda (otevieny kolektor)

GND - spolecny vodic¢ z méficiho modulu (musi byt vidy zapojen)

I_L1 — méfici vstup proudu L1 z méticiho modulu (musi byt vZdy zapojen)
I_L2 — méfici vstup proudu L2 z méficiho modulu

I_L3 — méfici vstup proudu L3 z méficiho modulu

LT — detekce signalu nizkého tarifu (OV nebo +5V)

S+ —vystupy SSR — spole¢na kladnd elektroda (+5V)

S1- —vystup ovladani SSR 1 —zaporna elektroda (otevieny kolektor)

S2- —vystup ovladani SSR 2 — zaporna elektroda (otevieny kolektor)

S3- — vystup ovladani SSR 3 — zaporna elektroda (otevieny kolektor)

USB — konektor USB rozhrani (USB B)

Popis LED:

Popis
L]
L]
L]

PWR — LED indikace napdjeni regulatoru (zelena)

COM - LED indikace komunikace pres USB rozhrani (Zluta)

ERR — LED indikace chybového stavu (Cervena)

S1 - LED indikace aktivity SSR vystupu 1

S2 — LED indikace aktivity SSR vystupu 2

S3 — LED indikace aktivity SSR vystupu 3

S4 — LED indikace aktivity SSR vystupu 4

R1 - LED indikace aktivity reléového vystupu 1

R2 — LED indikace aktivity reléového vystupu 2

Wireless PWR — LED indikace SC-Gateway (volitelné pfislusenstvi)
Wireless LINK — LED indikace SC-Gateway (volitelné prislusenstvi)

WATTROUTER . ('

Current sensing module
model WT 02/10

’@) | “ 'anTRE'EE

www.solarcontrols.cz

GND I_L1T I_L2 I_L3
o o e o

Obrazek 2: Popis svorek méficiho modulu (pohled shora).

svorek mériciho modulu:

|_L1 — méfici vystup proudu L1 (musi byt vzdy zapojen)
|_L2 — méfici vystup proudu L2

|_L3 — méfici vystup proudu L3

GND - spolec¢ny vodi¢ (musi byt vidy zapojen)

Regulator zapojte dle vzorovych zapojeni na obrazcich uvedenych nize, pti dodrzeni zdkladnich principd Ize

zapojeni razné kombinovat. Lze zapojit rlzny pocet spotiebicl na libovolné vystupy, v urcitych pfipadech Ize

vyjmout néktery fazovy vodic z méreni aj.
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Obrazek 3: Trifazové zapojeni s obvodem signalu nizkého tarifu pro program CombiWATT. Méfici modul zapojen ihned za pfivodem z

elektromérového rozvadéde, pfipojené spotiebice vyuZivaji pouze skuteéné prebytky z FVE. Je zapojeno viech 6 spotiebi¢u, 4 z nich pfes
doporucené SSR fady RGC(S)1A vyrobce Carlo Gavazzi.
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Obrazek 4: Trifazové zapojeni s obvodem signalu nizkého tarifu pro program CombiWATT. Méfici modul zapojen ihned za pfivodem z
elektromérového rozvadéce, pfipojeny spotrebic vyuZivaji pouze skutecné prebytky z FVE. Jedna se o jedno z nejjednodussich zapojeni -
je zapojen pouze 1 spotiebic (typicky bojler) pies SSR fady RGC(S)1A vyrobce Carlo Gavazzi.

12 Domownil
P roandy
L3
Vodi€ provieden
méFidm mansiorméatorem. 5 L > |I>
E
3 BbA
o
3
. |
SEAEEEE IR
==5S53 5
5 - o bt ot o
g [zl £
E|\|mm H
U
< | -3
Q. LU
= |s3= ST
i
Hektromérovy

rozvadéd spoje—

Vodi€ pr
méficim mansformatorem.

L107

Tok proudu

3 dg |ty
Z rh)

Meifid modul 2

Obrazek 5: Trifazové zapojeni se 2 méficimi moduly a obvodem signalu nizkého tarifu pro program CombiWATT. Je zapojeno vsech 6
spotiebiél, 4 z nich pfes doporuéené SSR fady RGC(S)1A vyrobce Carlo Gavazzi. Toto jiz pomérné sloZité zapojeni je nezbytné v pfipadé,
Ze propojeni vystupu FVE s domovnim rozvodem neni pfistupné nap¥. z divodu pivodniho zapojeni FVE v reZzimu vykupnich cen a
pozdéjsi zmény na reZzim zeleny bonus. Méfici modul 1 zapojen ve vétvi domovniho rozvodu, méfici modul 2 ve vétvi pfipojeni FVE.
Pfesnost méfeni vykoni se v tomto zapojeni vlivem koneéné impedance sekundarnich vinuti méficich proudovych transformatort
sniZuje na +10%. Pozor: Toky proudi méficimi moduly se musi v tomto zapojeni vidy odeéitat (naznaéeno Sipkami na obrazku) a je
nutné dodrZet shodny sled fazi u regulatoru i obou méficich modula!
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Obrazek 6: Trifazové zapojeni modelu WATTrouter ECO se 2 regulatory a bez obvodu signalu nizkého tarifu (nelze pouzit program
CombiWATT). Timto zapojenim lze rozsiFit pocet vystupid na 12. Méfici modul zapojen ihned za pfivodem z elektromérového rozvadéce,
pfipojené spotiebice vyuZivaji pouze skutecné prebytky z FVE. Pro jednoduchost jsou zapojeny pouze 3 ohmické (topné) spotiebice, lze
ale vyuZit vSech 12 vystupti. Obdobné Ize napojit i 3 regulatory na 1 méfici modul, pak kazdy regulator funguje na jedné fazi a ziskavame

celkem 18 vystupd.
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Elektromér s pulznim vystupem

Obrazek 7: Pfipojeni elektroméru s impulsnim vystupem SO ke vstupu FB. Na obrazku uveden typ EM10 DIN vyrobce Carlo Gavazzi.
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Obrazek 8: Zvétseni proudového rozsahu zafizeni pro pfipojky s hlavnim jisticem vétSim nez 3x40A, kde jiZ nestaci zakladni méfici
modul. Zde jsou pouZity transformatory 200/5A, lze uZit i 400/5A apod. podle hodnoty hl. jisti¢e objektu. Sekundarni vinuti proudovych
transformatoru je zkratovano pfes méfici modul (sekundarni obvod prochazi méficimi transformatory v méficim modulu). Dal$iho
zlepseni proudového rozsahu dosahneme tim, Ze sekundarni obvod proudového transformatoru provliékneme (obtocime) méficim
transformatorem v méficim modulu vicekrat (u transformatorti 200/5A idedlné 4x pro dosazeni optimalniho pfevodniho poméru
200/20A). Pro tento tcel byva vhodné pouZit lanka, ktera nejsou ve vztahu k jmenovitému sekundarnimu proudu pfedimenzovana. Je-li
WATTrouter zapojen pies externi proudové transformatory, je zapotiebi spravné nastavit pfevodni pomér — viz polozka Pfevodni pomér
externich MT v hlavnim okné ovladaciho softwaru WATTconfig ECO.
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Obrazek 9: Pfipojeni externiho zafizeni oviadaného analogovym napétim 0-5 VDC. SSR vystup musi byt provozovan v reZimu PWM.
PWM signal je pak v tomto pfikladu fyzicky pfitomen na svorce S1- (analogicky pro vystup S2 je to na svorce S2- atd.). Uvedeny filtracni
¢len (R2 a C1) je dimenzovan pro zbytkové zvinéni o amplitudé cca 300 mV. Je-li zapotiebi pouZit inverzni signal, staci tento filtracni clen
pfipojit mezi svorku S1- a GND. Rezistor R1 musi vidy zUstat zapojeny mezi svorkami S+ a Sx-, nebot svorky Sx- jsou v provedeni

s otevienym kolektorem a integrovany pull-up rezistor v regulatoru je velmi slaby. Pfipojené zafizeni musi mit ovladaci vstup

s dostateéné vysokou vstupni impedanci (alespoii 200 kQ), jinak miZe vyvstat nutnost pouZiti aktivniho filtru. Ten se pak musi p ouZit i
tehdy, je-li externi zafizeni ovladano jinak neili uvedenym napétim, typicky napétim 0-10 VDC nebo proudem 4-20 mA.
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Obrazek 10: Pfipojeni klimatizacni jednotky nebo tepelného cerpadla v reZimu plynulé regulace podle piebytku. Na obrazku je uveden
priklad venkovni jednotky Fujitsu ovladané modulem UTI-INV-G. JelikoZ zaFizeni se ovlada signdlem 0-10V, je zapotiebi pouZit prevodnik
PWM na 0-10V. Vice o moZnostech pfipojeni tepelnych ¢erpadel viz webové stranky vyrobce.

Regulator se smi zapojovat pouze ve stfidavych elektrorozvodnych sitich s parametry 230VAC,
50 Hz. Regulator je zapotfebi jistit jisticem o doporucené velikosti B6A, pripojené spotiebice
musi byt rovnéz odpovidajicim zplisobem jistény! Montaz provadéjte pfi vypnutém hlavnim
jistici v elektromérovém rozvadéci!
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v ve 7

Po dokonceni montaze peclivé zkontrolujte zapojeni regulatoru i méficiho modulu. Zkontroluje

: 'E zejména pfipojeni svorek GND, I_L1, I_L2, I_L3,LT,S+, S1-, S2-,53-, tedy vSech svorek umisténych

® ve spodni €asti regulatoru, na které NESMI byt pFipojeno sitové napéti ani napéti mimo tolerance

uvedené v tech. specifikaci! Totéz plati pro svorky FB a S4- umisténé vpravo nahofe na
reguldtoru! Na SSR vystupech NESMI byt zapojeny jiné nezli ¢isté ohmické (tepelné) spottebice!
Na SSR vystupy se NESMI pFipojovat obyéejna dvoustavova relé! Neni dovoleno zapojovat
spotiebice s vétsim neZz max. povolenym piikonem! Neni-li tomu tak, dojde témér jisté ke zniceni
reguldtoru a ztraté zaruky!

Pro spravnou funkci regulatoru je bezpodminecné nutné zajistit spravné sfazovani mérenych
proudu s interni detekci napéti regulatoru. To Ize provést volbou pfislusné faze v zaloice
Nastaveni vstupu. Jednoznaéné doporucujeme zapojovat regulator tak, aby fazovy vodi¢

=

pfivedeny na svorku L1 odpovidal fazovému vodici proviecenému méficim transformatorem
prisluSnym ke vstupu IL1, ¢imZ bude méfeni vyhovovat vychozimu nastaveni regulatoru (a tedy
stejné jako to bylo nutné u starSich modelti/verzi firmwaru). Proudové vstupy IL2 a IL3 Ize zapojit
libovolné, pfislusné faze pro tyto vstupy se pak opét musi spravné nastavit v ovladacim softwaru
WATTconfig.

Spotiebice pfipojené na vykonové SSR jednoznacné doporucujeme jistit pojistkovymi viozkami
pro jisténi polovodict, napf. pojistky fady PV510 xx gR s odpinacem OPV10 fy. OEZ, spiSe nez
béznymi jistici. Upozoriujeme, Ze na vykonové SSR poskozené nadproudem nebo zkratem nelze
uplatnit reklamaci. Dbejte na spravné pfipojeni polovodicovych relé v souladu s uzivatelskym
manudlem.

b=

Mezi polovodicova relé a spotiebi¢ neni dovoleno instalovat Zadna elektronicka zafizeni (rtizné
méfici a ochranné prvky, napf. podruiné elektroméry a proudové chranice), nebot se mize dojit
vlivem impulzniho napdjeni k jejich poskozeni! Tato zafizeni pfipadné vidy instalujte na vedeni
mezi pojistkovym odpojovacem a polovodicovym relé, kde je k dispozici stalé napajeni.

=

Nachazi-li se Vas objekt v oblasti se zvySenym vyskytem prepéti v siti v dlisledku pasobeni
atmosférickych vyboja (bleski), pak zejména doporucujeme odbornou instalaci vhodnych
svodicli prepéti jiz mezi elektromérovy rozvadéc a proudovy méfici modul!

Mé¥ici modul dodany s regulatorem WATTrouter ECO je plné kompatibilni s méficim modulem
dodanym se starSimi regulatory WATTrouter CWx, WATTrouter CWx SSR, WATTrouter M SSR,
WATTrouter Mx a naopak. MéfFici modul instalovany spolu s témito regulatory lze tedy uzit

k regulatoru WATTrouter ECO (a naopak).

V pfipadé trvalého propojeni regulatoru s PC pomoci USB rozhrani (zejména pak delSim kabelem)
jednoznacné doporucujeme pfipojeni pomoci optického USB oddélovace popf. opticky

> BB

oddéleného USB rozbocovace!

Pozndmka: Cisté ohmickymi spotfebici pro zapojeni na SSR vystupy se zde rozumi tepelné spotiebice, které
nesmi mit vlastni elektronickou regulaci ani vestavéné tocivé stroje (napr. ventildtory — viz pozndmka niZe).
Tepelné spotrebice smi mit pouze klasické mechanické termostaty a indikacni doutnavku popr. LED. Lze pouZit
témér jakykoli sériové vyrabény bojler, infrazaric, rohoZ podlahového topeni, bezmotorovy vysousec (infra),
olejovy radidtor, elektropatronu v soldrni akumulacni nddobé aj.

Pozndamka: SSR vystup ve funkci plynulé requlace vydrZi dlouhodobé napdjet i tepelné spotrebice s vestavénym
ventilatorem (fén, teplomet). Tyto spotrebice ale maji vestavénou tepelnou ochranu, kterd pri pouZitém
synchronnim fizeni zejména v nizkém vykonu SSR vystupu spotrebic odpoji (ventilator ma v tomto pfipadé nizky
vykon a nestaci dostatecné chladit topnou spirdlu spotrebice). Instalaci takovych spotrebict na SSR vystupy
proto peclivé zvaZte.
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Pozndmbka: Tepelné spotrebice zapojené pres proudovy chranic Ize zapojit na SSR vystupy.
Pozndmka: Tepelné spotrebice do prikonu 2,3 kW Ize zapojit na reléové vystupy prfimo bez pouZiti stykace.

Ke vstupu FB Ize pfipojit pulzni vystup z externiho elektroméru. Lze uzit elektromér, jehoz pulzni vystup je
v provedeni galvanicky oddéleny spinaci kontakt (relé) nebo tranzistor s otevienym kolektorem. Tento
elektromér mUze méfit jakékoli vykony, mérené hodnoty budou zobrazovany v programu WATTconfig ECO.
Vstup muze byt naptiklad vyuZit pro pfipojeni elektroméru zajistujiciho méreni skuteéné vyroby FVE, kterou
nelze zjistit z vykond mérenych méficim modulem.

Po peclivé kontrole zapojeni regulatoru vypnéte jisti¢e/pojistkové odpojovace spotrebic¢d a zapnéte hlavni jisti¢
a dale jisti¢ regulatoru. Rozsviti se LED PWR (indikace napajeni). Pokud se nerozsviti, popf. nesviti trvale nebo
zacne blikat LED ERR (chybovy stav), postupujte dle kap. Redeni poti#i. Ve vychozim stavu neni aktivni zadny
vystup a nebude tudizZ spinan Zadny spotrebic.

Nyni je regulator nainstalovan a pfipraven pro nastaveni.
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VLOZENI MODULU SC-GATEWAY A SC-ROUTER

Modul SC-Gateway je volitelnym pfisluSenstvim, které zajistuje bezdratovou komunikaci s bezdratovymi
koncovymi prvky. Modul vlozte do reguldtoru dle nasledujicich obrazk{. Pfed vlioZzenim modulu je nutné
odklopit vicko regulatoru malym Sroubovakem.

Pfed vloZenim (popf. vyjmutim) modulu musi byt regulator vypnuty (odpojeny jisticem)!

fiike]

Dbejte na spravnou orientaci modulu dle obrazki nize, opa¢na orientace miize modul
poskodit! Modul vkladejte do patice opatrné, nevyvijejte pfiliSné tlaky, které by mohly
modul poskodit.

/e

Obrazek 11: Modul zasurite do patice v regulatoru svislym Obrazek 12: Vysledna pozice modulu uvnitf regulatoru.
pohybem shora dold, jak ukazuje Sipka na obrazku.

Po opétovném pfipojeni napajeni regulatoru musi modra LED na modulu indikovat inicializacni sekvenci podle
kapitoly Stavy LED. V pfipadé, 7e se tak nestane, postupujte podle kapitoly Reseni potiZi.

Stejnym zplsobem se do regulatoru vloZi i modul SC-Router.
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NASTAVENI PRiISTROJE

K nastaveni pfistroje je zapotifebi notebook popt. bézné stolni PC (umisténé v dostatecné blizkosti regulatoru)
s CD mechanikou a USB rozhranim (déle jen pocitac). Nastaveni se provadi programem WATTconfig ECO, jehoz
instalaci najdete ke stazeni na webovych strankach vyrobce. Pfed instalaci vlastniho software WATTconfig ECO
je zapotrebi nainstalovat ovlada¢ USB pfipojeni.

Pro pfipojeni k USB rozhrani pfi manipulaci v rozvadéci je nutné z bezpe¢nostnich divodu

: .E vypnout cely rozvadéc.
L

Nelze-li v nastaveni z jakékoli pticiny pokracovat déle, postupujte dle kap. Redeni potii.

INSTALACE OVLADACE USB PRIPOJENI

Popisy nastaveni pocitace, vyobrazeni dialogovych oken aj. jsou uvedeny pro operacni systém Windows XP

v Ceské lokalizaci. Pro novéjsi systémy je nastaveni velmi podobné, pfipadné zjednodusené. Novéjsi verze
operacnich systéma (Windows, Linux, MAC OS) také mivaji tyto ovladace uz predinstalované, takze je mozné
tyto odstavce preskocit.

1. Zasunte pfilozeny USB kabel do USB konektoru regulatoru a do pocitace.

2. Zapnéte jisti¢ regulatoru. Musi se rozsvitit zelend LED PWR (indikace napdjeni). Dale problikne Zluta
LED COM (indikace komunikace), zatizeni USB se registruje do pocitace.

3. Na obrazovce pocitace se po urcité dobé musi objevit okno informujici o nalezeni nového zafizeni:

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Pravodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Systém Windows wwhleda nenoveéjii a aktualizovany software v

pocitadi, na instalacnim disku CO-ROM hardwaru nebo na
webu Windows Update [pokud g tim budete souhlasit],

Prohlaseni o zasadach ochrany ozobnich udans

Mize ze spztém Windows pripojt k webu Windows Update a
wihledat zoftveara?

() Ano, pouze nyni
() Ang, ryni a pfi ka2dém pfipojeni zafizen
() Me. ryni ne

Pokracujte klepnutim na Hacitko Dalsi.

4. Kliknéte na polozku: Ne, nyni ne. V nasledujicim okné kliknéte na polozku: Instalovat ze seznamu ¢i

daného umisténi (pro zkusené uzivatele).
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Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Tento privvodoe pomaha instalowvat zoftware pro;

I15B Sernial Corvverter

\\;l Pokud byl vai hardware dodan s inzstalacnim
22 diskem CD-BOM &i disketou, vloZte je nyni.

Co choete provést?

) Instalovat software automaticky [doporudenal

(®)instalovat ze seznamu & daného |
umisténi [pro zkugené uiivatele] §

Fokratujte klepnutim na tlacitko Dalsi.

| <zeet || Daki> | [ Stomo |

5. Zvolte cestu k ovladadi:

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Yybherte moZnosti yyhledavani a instalace.

(=) Wyhledat nejlepsi ovladad v téchto umisténich

£azkrtavaci policka poudite k omezeni &iroziifeni hledani. To zahmuje mistni
cestu & vyménitelna média. Bude nainstalovan nejlepsi nalezeni ovladak,

[ JtProkledat wyménitelna média jako dizsketu &i disk CO-ROM.. ;

Pfi hledani zahrmout tota urnizténi:
D:AFTOI b

() Mevuhledavat, zvolim ovladaé k instalaci

Tuto moZnost pougite k wybrani ovladace zafizeni 2e zeznamu. Spstém Windows
nemiiZe zamdit, e tento ovladad bude tim nejlepiim pro «&& hardware.

czpgt || Daki> | | Stome
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Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Privodce inztaluje software. __

IJSE Serial Corverter

.

6. Ovladac je nainstalovan, objevi-li se toto okno:

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonéeni Privodce nové
rozpoznanym hardwarem

Prémodee dokondil instalaci softwaru pro;

% I15E Sernial Cornverter

Frémodee ukondite klepnutim na tlacitko Dokoncit.

Dokondit

7. Objevi-li se v prlibéhu instalace upozornéni na neplatny digitalni podpis ovladace, vystrahu ignorujte.
Zatizeni se ve spravci hardwaru identifikuje jako USB serial converter (nabidka Universal Serial Bus

Controllers)

8. Shodnou instalaci provedte i pro druhé zafizeni USB Serial Port.
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INSTALACE PROGRAMU WATTCONFIG ECO

1.
2.
3.

Zapnéte pocitac.
Spustte program WATTconfig_ ECO_Setup_x86_64.exe stazeny z webovych stranek vyrobce.

Postupujte dle pokyni na obrazovce.

ZAKLADNi NASTAVEN{ REGULATORU

1.

2.

Z nabidky START spustte program WATTconfig ECO. Objevi se hlavni okno programu.

Presvéd(te se, Ze je reguldtor zapnuty a propojen s pocitacem. Zkontrolujte, zda je ovlada¢ USB
rozhrani spravné nainstalovan.

Z nabidky PFipojit pfes zvolte USB/COM.

Zvolte spravny port pripojeni. To provedete pomoci rozbalovaci nabidky Port v okné Konfigurace
ovladace rozhrani USB/COM, ktery se objevi po stisku tlacitka Konfigurovat ptipojeni.

Kliknéte na tlacitko Pfipojit. Regulator by mél byt nyni pfipojen a indikator (pruh) pfipojeni by mél byt
zobrazen zelené. Neni-li tomu tak a objevi-li se chybové hlaseni, vyckejte, nez bude ovlada¢ USB v PC
pripraven k pouZziti, pfipadné zkontrolujte nastaveni v okné Konfigurace ovladace rozhrani USB/COM.
Okno zobrazite stiskem tlacitka Konfigurovat pfipojeni.

Po navazani Uspésné komunikace byste méli vidét aktualni mérené veli¢iny (vykony na jednotlivych
fazich aj.). Zadny z vystupl by nemél byt aktivni (priorita ,nepouzito”) a véechny ¢asové plany by mély
byt rovnéz nepouzité.

Nyni mUZete pristoupit k nastaveni méficich vstupl. Toto nastaveni se provadi na karté , Nastaveni
vstupl“. Nastavuje se nejprve sled fazi a poté smér toku proudi méricim modulem.

a. Nastaveni sledu fazi: Vypnéte FVE a na vSech fazich, které se Gcastni méreni, zapnéte néjaky
Cisté ohmicky (tepelny) spotrebic. Zobrazi se hodnoty mérenych ¢innych vykonu
v jednotlivych fazich. Nyni neberte ohled na znaménka mérenych vykond. V nabidce Faze
zvolte prislusnou fazi pro dany vstup a stisknéte tlacitko Zapsat. Nastaveni se zapiSe do
reguldtoru. Pokud mérené hodnoty vykon( v jednotlivych fazich hrubé nesouhlasi se
skutecnosti, pfiradte prisluSnému vstupu jinou fazi a opét stisknéte tlacitko Zapsat. Postup
opakujte pro vSechny 3 vstupy IL1, IL2 a IL3, dokud méfrené vykony nebudou zobrazovany
spravné.

b. Nastaveni sméru toku proudd méficim modulem: Z predchoziho kroku ponechte zapnuté
spotrebi¢e na mérenych fazich. Pfi vypnuté FVE musi byt vSéechny méfené hodnoty vykont
mensi nebo rovny nule. Je-li néktery z vykon( kladny, znamena to, Ze fazovy vodic je
provleéen méficim modulem obracené. V poli Nastaveni vstupl pro tyto faze zvolte obraceny
smér proudu a stisknéte tlacitko Zapsat. Nastaveni se zapiSe do regulatoru. Nyni musi byt
vSechny mérené vykony <= 0. Zapnéte FVE a vypnéte vSechny spotiebice. Méfené vykony
musi pak byt nezaporné (>=0). Neni-li tomu tak nebo mérené hodnoty neodpovidaji
pfikontm pfipojenych spotrebi¢d nebo vykonu FVE, jsou bud' pfipojeny dalsi spotiebice, o
kterych pravé nevite (rlizné spotiebice v reZimu stand-by aj.), nebo se neshoduje sled fazi
v napétovych a proudovych vstupech, popf. je zavada v elektroinstalaci. Ve véech pfipadech
peclivé zkontrolujte celou instalaci.

c. Zapojeni méficich vstupl (zejména spravnost sledu fazi) mlzete zkontrolovat pomoci grafu
"Kontrolni osciloskop". Tento graf zobrazuje tvar mérené proudové pulviny pro zvolenou fazi,
hodnoty jsou udany v jednotkach vestavéného A/D prevodniku (tzv. digits) a z dlvodu
rychlosti méfeni nejsou prepoctené na fyzikalni jednotky. Jedna se tedy pouze o pomucku pfi
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konfiguraci méficich vstupl. Kontrolu provadéjte vyhradné s pfipojenou cisté ohmickou
(tepelnou) zatézi tak, aby fazovy posun mezi napétim a proudem byl nulovy (cos(¢)=1)!
Amplituda proudu by méla pro ucel ovéreni spravnosti zapojeni méficich vstupl
presahnout alespon 1000 digits!

Pozndmka: V redlném provozu se mohou zobrazovat nejriznéjsi tvary proudové viny. Jednd se
o skutecny proud prochdzejici danym fdzovym vodicem, resp. o superpozici proudd
prochdzejicich jednotlivymi spotrebici, které nemaji Cisté sinusovy odbér nebo ucinik riizny od

jedné.

4 000 dig | 4000 dig |
3 500 dig - 3 500 dig 4
3 000 dig - 3000 dig |
2 500 dig | 2 500 dig 4
2000 dig | 21000 dig |
1 500 dig | : 1 500 dig 4
1000 dig - == - o= T e dpeessesessaseastesseses 1000 dig ]

500 elig - 5o s 500 dlg -

0 dlig - 0 dig T
Oms 10ms 0ms 10ms

Obrazek 13: Spravné zapojeny méfici vstup — sinusovka proudu prochazejiciho ohmickou (tepelnou) zatézi je ve fazi s nap étim.

WATTconfig ECO ukazuje na pfislusné fazi zaporné hodnoty (spotieba). Na levém obrazku je nastaven vychozi smér proudu, na

pravém obraceny smér. Poznamka: Vyroba stfidace se zobrazuje pfesné obracené, pokud navic stfida¢ provadi kompenzaci

uciniku, je to v zobrazeném grafu patrné fazovym posunem.

4000 diy 4 000 dig
3500 dic 3500 dig |
3000 dic 3000 dig |
2500 dig 2500 dig |
2000 iy 2000 dig |
1500 dig 1500 dig |
1000 iy 1000 dig |

500 dig ‘ 500 dig |

0 dlig - 0 dig r
Oms 10 ms= oms 10 m=

Obrazek 14: Chybné zapojeny méfici vstup — sinusovka proudu prochazejiciho ohmickou (tepelnou) zatézi neni ve fazi s napétim a

probiha bud’ o 1/3 sitové plilperiody pfed napétim (vlevo) nebo za napétim (vpravo). MéFeni je chybné zapojeno a je nutno

spravné sfazovat proudové méfici vstupy, tj. nastavit pro dany vstup spravnou volbu z nabidky Faze.

8.

Po Uspésném nastaveni méficich vstupl mizZeme pfistoupit k otestovani vystupt. Otestujte zvlast
kazdy pripojeny spotiebic. Zapnéte pfrislusny jisti¢ nebo pojistkovy odpinac a stisknéte tlacitko TEST na
prislusném vystupu. Spotiebic¢ by se mél zapnout. Pfi sepnuti spotfebic¢e musi v kratké dobé
zareagovat i méreni ¢cinného vykonu na pfislusné fazi.

Po Uspésném otestovani vystupd mlzZeme pFistoupit k nastaveni reZimu regulace. Toto nastaveni se

e
[

provadi na karté , Dalsi nastaveni”. Nastavte zpUsob regulace bud'v rezimu souctu vsech tfi fazi nebo
v rezimu oddélenych fazi, podle nastaveni Vaseho ¢tyrkvadrantniho elektroméru. V ptipadé
pochybnosti o nastaveni Vaseho elektroméru prosim kontaktujte zakaznickou podporu Vaseho

distributora nebo pouzijte rezim oddélenych fazi, ktery funguje s jakymkoli nastavenim elektroméru.

Pro regulacni rezim oddélenych fazi je u kazdého vystupu nutné spravné nastavit fazi, ke které je
pripojen. Regulator se pak pokusi udrzovat nulovy tok energie v kazdé fazi ("fazova nula"). Kontrolu
provedte opét tlacitkem TEST, v kratké dobé musi zareagovat méreni cinného vykonu na pfislusné fazi.

U elektromérq, které séitaji okamzité vykony vsech fazi, pouZijte souctovy rezim. Regulator pak bude
udrZovat nulovy tok energie podle souctu vykont ve viech fazich ("virtudlni nula"). Lze experimentovat
s obéma zpusoby regulace, doporudujeme zde vsak pouZit jako vychozi nastaveni reZzim souctu vsech
fazi.
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10. Po nastaveni rezimu regulace mizZeme pristoupit k nastaveni priorit a prikonl jednotlivych vystupd.
Toto nastaveni se provadi na karté ,Nastaveni vystupd“. Zvolte priority jednotlivych spottebicu.
Princip spinani dle priorit Ize popsat takto:

Ve vychozim stavu (v noci) jsou vSechny spotfebice vypnuté. Je-li rano zjisténa vyroba FVE (soucet
¢innych vykond je > 0 pfi zapocteni tzv. vykonového ofsetu, viz nize), dojde k sepnuti vystupu s prvni
(nejvyssi) prioritou. Okamzik sepnuti se lisi pro proporcionalni vystupy (funkce plynula regulace nebo
PWM) a vystupy s funkci relé. Proporciondlni vystupy se sepnou prakticky ihned po zjisténi vyroby
(jednd se proporcionalni spinani), reléové az tehdy, prekroci-li vykon FVE Udaj uvedeny v kolonce
Pfipojeny prikon (existuje i alternativni funkce - viz volba Pfedradit pfed SSR). Po sepnuti spotiebice (u
SSR vystupu sepnuti na hodnotu danou kolonkou Maximalini ptikon) se ¢eka, az vykon FVE opét
stoupne (rozedniva se). Je-li i pfi sepnutém spotrebici s prvni prioritou zjisténa vyroba, sepne se ve
shodném rezimu spotrebi¢ s druhou prioritou. Shodny reZim se uplatni pro vSechny vystupy. Dojde-li
ke snizeni vykonu FVE nebo k zapnuti jiného spotiebi¢e v domovnim rozvodu, sepnuté vystupy se

vy

Hodnota Pripojeny pfikon u reléového vystupu musi byt vZdy vétsi nebo rovna skutecnému prikonu
spotrebice, jinak regulator nebude pracovat spravné a spotfebic se bude neustale zapinat a vypinat.
Stejna kolonka u proporcionalniho vystupu nastavuje pouze dynamiku regulace, méla by byt oviem
rovna skute¢nému pfikonu spotrebice.

Kolonka Zpozdéni sepnuti/vypnuti u reléovych vystupu stanovuje prodlevu mezi zjisténim okamziku
pro sepnuti/vypnuti relé a jeho skute¢nym sepnutim/vypnutim. Toto je nezbytné pro zafizeni, ktera
nelze spinat pfilis ¢asto.

Nastavte vystupy dle pfipojenych spotrebi¢l a vami poZadovanych priorit a stisknéte tlacitko Zapsat.
Nastaveni se zapiSe do reguldtoru. Nyni by méla byt nastavena hlavni funkce regulatoru.

11. Otestujte hlavni funkci reguldtoru, pripadné upravte priority vystupt a pfikony spotrebicl.

NASTAVENI FUNKCE COMBIWATT

Po Uspésném otestovani hlavni funkce muzZete pristoupit k nastaveni programu CombiWATT, mate-li

k regulatoru pripojen signal nizkého tarifu. Toto nastaveni se provadi na karté , Nastaveni vystup(“. ReZim
CombiWATT zajistuje konstantni denni pfisun energie do pfipojeného spotfebice. Je nepostradatelny v pfipadé
ohrevu TUV (ale i napt. v provozu bazénové filtrace) ve dnech, kdy je zataZzeno nebo FVE docasné nefunguje.
Pro pfipojeny spotrebic (napf. bojler) stanovte optimalni hodnotu elektrické energie v kWh, kterou chcete
denné do spotrebice dodat. Napf. pro bojler je vhodné stanovit hodnotu dle primérné spotfeby TUV. Bézné je

*VI]*AT[K
uvadéna energie potfebna k ohfevu TUV v bojleru 0 40°C: E[kKWh] = ¢, *VII] [K] . Dosadime-li,
3600000
dostaneme: E[kWh]=0,0464 *V[I]. Pro bojler o objemu 180l to bude 8,36 kWh. Tuto hodnotu

doporucujeme zvysit o denni tepelnou ztratu bojleru a dale upravit (sniZit) podle skuteéné primérné spotreby

teplé vody.

Poznamka: V pripadé ohrevu TUV reguldtor samozrejmé nevi, v jakém stavu se nachdzi voda v bojleru,
predpokladané hodnoty dodané energie tedy mohou byt vyssi neZ skutecné dodand energie (termostat bojleru
muZe kdykoli vypnout).

U pfislusného vystupu (vystup musi byt aktivovan, tj. musi mit pfifazenou prioritu) zaskrtnéte policko
CombiWATT, zadejte stanovenou hodnotu denni energie v kWh a stisknéte tlacitko Zapsat. Nastaveni se zapiSe
do regulatoru.

ReZim CombiWATT se aktivuje pouze tehdy, jsou-li sou¢asné splnény VSECHNY tyto podminky:
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a. Vystup je aktivovan (md pfifazenu prioritu, tj. neni ve stavu ,,nepouzito”).

b. FVE nevyrabi (hodnoty ¢innych vykond u vsech mérenych fazi jsou <= polozka Limit vyroby pro
CombiWATT).

c. FVE pres den nedodala do spotrebi¢e poZzadované mnoZstvi energie, tj. v poli ,,Pfedp. energie dodana
do zatézZe...“ je mensi hodnota nez v poli ,CombiWATT [kWh]“ pro dany vystup.

d. Je detekovan signal nizkého tarifu (informacni pole ,Nizky tarif je cervené).
e. Vkolonce, Cas do aktivace CombiWATT:” je zobrazena nula.
ReZim CombiWATT se deaktivuje tehdy, je-li spInéna néktera z téchto podminek:
a. Hodnota v poli ,Energie dodana do zatéze...“ dosdhne hodnoty ,,CombiWATT [kWh]“ pro dany vystup.
b. Je zjisténa vyroba (kladny okamZity vykon) na nékteré mérené fazi.
c. Signal nizkého tarifu se vypne.
Reset ¢itacu energii (tj. hodnot v poli ,,Pfedp. energie dodana do zatéze”)
a. Vychod slunce. Citace se nuluji pfi vychodu slunce, ktery automaticky poéitdn reguldtorem.
b. Fixni ¢as. Citace se nuluji ve stanovenou dobu.
Podrobnéji k uvedenym zplsobldm nulovani viz kap. Popis poloZek programu WATTconfig ECO.

Pozndamka: Pro bojler nebo jinou nddobu urcéenou pro ohfev TUV zapojenou v reZimu CombiWATT je
nepodstatné, v jakou denni dobu se voda ohfivd a odebird, funkce CombiWATT pouze zajistuje nejméné
nastaveny denni prisun energie do bojleru tak, aby tento pri doporuceném nastaveni vyhovoval vétsiné
uZivatelu. V pripadech, kdy se pri doporuceném nastaveni castéji nedostdva teplé vody, doporucujeme postupné
zvySovat denni mnoZstvi energie (,,CombiWATT [kWh]“) napr. po 1kWh tak, aby tepld voda byla k dispozici a
zdroveri se neCerpalo prilis velké mnoZstvi energie ze sité v nizkém tarifu. Toto doporucujeme zejména

v pripadech Casté intenzivni vecCerni spotreby teplé vody, kdy se miiZe stdt, Ze aktudini den byla voda dostatecné
ohratd denni vyrobou FVE, ale ndsledujici den jiZ FVE takovy vykon nemd (zataZend obloha). ReZzim CombiWATT
Ize ddle doplnit vynucenim sepnuti daného vystupu casovym pldnem vystupu. Casovymi pldny Ize reZim
CombiWATT i plné nahradit podle uZivatelskych preferenci. Podrobnéji viz kap. Nastaveni ¢asovych pldna.

Nemate-li k dispozici signdl nizkého tarifu a presto chcete rezim CombiWATT vyuzit, spojte svorku GND se
svorkou LT. V tomto pfipadé bude stale aktivni signal nizky tarif a k aktivaci rezimu CombiWATT dojde po
ukonéeni vyroby FVE (po setméni).

NASTAVEN{ CASOVYCH PLANU

Pro kazdy vystup lze nastavit aZz 2 nezdvislé Casové intervaly, ve kterych Ize pro dany vystup vynutit jeho sepnuti
nebo naopak jeho sepnuti zakazat (omezit). Vynuceni/omezeni |ze dale podminit pfitomnosti signalu nizkého
tarifu a/nebo stavem dennich citach energii daného vystupu (pole Dodana energie).

Nastaveni ¢asovych pland se provadi na karté , Casové plany“. Podrobnéji k nastaveni viz kap. Popis poloZek
programu WATTconfig ECO, karta Casové plany.
NASTAVENI VSTUPU FB

Regulator ma 1 vstup FB pro pripojeni externiho elektroméru nebo jiného zafizeni s impulznim vystupem, ktery
spliuje parametry pro vstup FB uvedené v technické specifikaci a jeho vystupni signal poskytuje informaci o
mérené elektrické energii.

Vstup FB plni dopliikovou informacni funkci reguldtoru tim, Ze mérené energie umozZiuje zobrazovat
v programu WATTconfig ECO.
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Hodnoty ziskané ze vstupu FB jsou pouze informacni a nejsou nijak pouZity k regulaci a spinani vystupt
WATTrouteru.

Nastaveni vstupu se provadi na karté , Nastaveni vstupl“. Podrobnéji k nastaveni viz kap. Popis polozek
programu WATTconfig ECO, karta Nastaveni vstupu.

NASTAVEN{ BEZDRATOVE KOMUNIKACE

Pozndmka: Tato funkce je dostupnd pouze tehdy, je-li do pristroje vioZzen modul SC-Gateway.

WATTrouter ECO volitelné integruje ovladani bezdratovych stanic (koncovych zafizeni), které mohou byt
dokoupeny jako dalsi prislusenstvi. Bezdratova zafizeni naleznou uplatnéni v objektech, kde by bylo obtizné
dodatecné instalovat kabelové propojeni reguldtoru a spotrebicu.

) Pfed objednanim této dopliikové funkce se ujistéte, zda bezdratova koncova zafizeni budou
i ' } umisténa v dosahu regulatoru. Dosah zavisi na konstrukci objektu a Ize ho pfipadné prodlouzit
L

vvvvv

kontaktujte technickou podporu vyrobce.

K pouziti této funkce je nutné dokoupit modul rozhrani SC-Gateway a vloZit jej do regulatoru. Instala¢ni postup
viz uzivatelska prirucka modulu SC-Gateway. Déle je nutné dokoupit alespon jedno koncové zafizeni
(bezdratova zasuvka nebo dalsi regulator vybaveny modulem SC-Router).

Od verze firmwaru 3.0 je nastaveni bezdratové komunikace soucasti protokolu S-CONNECT. Pro podrobné;jsi
informace o nastaveni bezdratové komunikace viz kapitola Nastaveni protokolu S-CONNECT.

NASTAVENI PROTOKOLU S-CONNECT

Pfistroj od verze firmwaru 3.0 podporuje protokol pro sdileni zafizeni SS-CONNECT. Pro podrobné;jsi informace o
nastaveni tohoto protokolu viz kapitoly Popis komunikace S-CONNECT a Karta S-Connect.

UKONCENI NASTAVEN{

Po nastaveni podle predchozich kapitol je regulator pIiné konfigurovan. Konfiguraci mlzZete ulozZit tlacitkem
UloZit a kdykoli opét nadist tlacitkem Otevrit. MliZete tak vytvorit nékolik rdznych konfiguraci a dlouhodobé
sledovat, jakd z nich vede k lepsimu vyuziti vlastni spotieby vaseho objektu.

Po ukonceni nastaveni pres zasuvku USB v pfipadé manipulace v rozvadéci vypnéte cely rozvadéc, vyjméte USB
kabel a opét rozvadéc zapnéte.

Tip: Reguldtor Ize ponechat za uc¢elem monitoringu trvale pfipojeny pres zasuvku USB. Pro trvalé pripojeni pres
USB doporucujeme pouZit USB oddélovac pfipadné prodlouZeni USB pres sit Ethernet.
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POPIS POLOZEK PROGRAMU WATTCONFIG ECO

V této kapitole je uveden seznam vsech polozek v ovladacim programu WATTconfig ECO a jejich vyznam.

HLAVNIi OKNO

V hlavnim okné jsou zobrazeny prehledné na jedné obrazovce veskeré zakladni mérené veliiny a stavy a na
jednotlivych kartach pak parametry nastaveni.

Pozndmka: Od verze firmwaru 1.7 bylo rozloZeni tlacitek a dalsich prvka predélano ve smyslu oviddani
reguldtoru WATTrouter Mx.

MéFené velidiny:
Vykon na fazi L1 {+vir.
-spotf.):
Vikon na fazi L2 (+vyr.
-spotf.):
H Vykon na fazi L3 (+wyr.
1 -spotf.):
Soucet vykond
LiH24H3:

FB vykon::
0,00 kw

Stavy wystupl:
SS5R 1
Vykon zatéze (pfedp.):
Dodand energie:
SSR 2
Vykon zatéze (piedp.):
Dodand energie:
SSR 3
Vykon zétéZe (pfedp.):
Dodand energie:
SSR 4
Vykon zétée (pfedp.):
Dodand energie:
Relé 1
Vykon zatE#e (pfedp.):
Dodand energie:
Relé 2
Vykon zatE#e (pfedp.):

Dodand energie:

-’g odpoiit

0,00 kw
0,00 kw
0,00 kw
0,00 kw

FB energie::
0,00 kwh

0000
0,00 kw
0,00 kwh
0000
0,00 kW
0,00 kWh
0000
0,00 kW
0,00 kWh
0000
0,00 kW
0,00 kWh
0000
0,00 kw
0,00 kWh
0000
0,00 kw

0,00 kWh

Mazev objektu/ konfigurace:
Chybowvé a informaéni stawy:

O Porucha m&Feni napéti L1
O Pfetizeni vnitfniho zdroje

O nizky tarif
O Letni &as

%, zapsat ‘ :@oteuﬁt H Hlloﬁt H :

O Test wystupd je aktivni
O CombiWATT je aktivni
O SC-Gateway je piipojen

Mastaven vstup | Nastaven wistupl |&asove plany | Dalél nastaven | Statistiky | Log

SSR 1

A

Funkee:
plynuld reg. ~
Imenovka:

Priarita:

nepouzito ~
Faze:

L1 ~
3freim:

S v
Fiipojeny piikon:
0,50 kw
Maximalni pfikor:
0,50 kw

[] CombivATT:
0,00 kwh
A1 piny wikon

SSR 2

e

Funkee:

plynuld reg.

JImenovka:

Priarita:

nepouzito ~

Faze:

L1 ~

3f redim:

o v

Piipgjeny pfikon:
0,50 kw
Maximalni pfikon:
0,50 kw

[ ] combiwaTT:
0,00 kwh
/1 ping wikon

SSR 3

e

Funkce:
plynula reg.
JImenovka:

Priorita:
nepouzito
Faze:
L1
3f redim:
Piipojeny piikon:
0,50 kw
Mandmaini pfikor:
0,50 kw

[ ] CombiwaTT:
0,00 kwWh
1! pin vikon

SSR 4

far

Funkee:
plynula reg.
Jmenovka:

Priorita:
nepouZito
Féze:
L1
3f redim:
Pfipojeny piikon:
0,50 kw
Mandmaini pikor:
0,50 kw

[ ] CombiwATT:
0,00 kwh
/! piny vikon

- (O X
Vychozi
nastaveni... Loz
Ostatni stavy:
Wijchod Slunce 0:00 Datum 1.1.2000
dnes: (regulator):
Den v tydnu: Pondali Cas (reguidtor): 0:00:00
Sériove Jslo: 00000000 Datum (dient): 21.3.2020
Verze Cas (diend): 11:22:01 '
firmwaru;
Relé 1 Relé 2
e -}
Funkee: Funkce:
v|| relé w| [ | relé v
JImenovka: Imenovka:
Priarita: Priorita:
v nepouZito ~ nepouZito ~
Faze: Faze:
A4 L1 w|| Ll w
3fredim: 3f redim:
v S vl [— v
Fiipgjeny pikon: Piipojeny pfikon:
0,50 kw 0,50 kw
Zpozdéni sepnutl ZpoZdéni sepnuti:
15s 0s |15s 0s
Zpo#déni vypnuti: Zpo#déni vypnuti:
15s 0s || 155 0s
Predfadit 0 Pfedfadit 0
pred SSR: pred S5R:
[ ] combivvATT: || CombiwaTT:
0,00 kwh 0,00 kWh
[ inverzni [ inverzni

Obrazek 15: Hlavni okno programu WATTconfig ECO.
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MERENE VELICINY A STAVY
Mérené veliciny:

Vykon na fézi L... — aktudlni hodnota ¢inného vykonu na pfislusném fazovém vodici. Kladna hodnota
znamena vyrobu (FVE dodava do sité), zaporna spotrebu.

Soucet vykon(l L1+L2+L3 — soucet ¢innych vykond ve viech tfech fazich

FB vykon — zobrazuje elektricky vykon, ktery je registrovan pfislusnym impulznim vstupem. Hodnota se

potita podle vzorce: P[KW] = 3600
to[S]-1Mmpyy,

Kde:

P — vysledny vykon (tato kolonka)

t, — perioda impulzd

Impywh — pocet impulzd na kWh (viz Nastaveni vstupu FB)

Dynamika méreni zavisi na Cetnosti impulz, kterd pro malé vykony mze byt velmi mald. Maximalni
méfitelna perioda impulzl je nastavena na 15 s (pfi nastaveni 1000 impulz(/kWh to odpovida vykonu
0, 24 kW). Je-li vykon mensi, zobrazi se nula.

FB energie — zobrazuje elektrickou energii, kterd je ¢itana prislusSnym impulznim vstupem. Hodnota se
" Imp
pocita podle vzorce: E[KWh] = E [kKWh] + ———

IMp
Kde:
E — vysledna energie (tato kolonka)
E, — pocatecni energie na vstupu (viz Nastaveni vstupu FB)

Imp — pocet impulzl registrovanych vstupem FB od okamZiku zapojeni vstupu. Tyto ¢itace se nikde
nezobrazuiji.

Impwh — pocet impulzd na kWh (viz Nastaveni vstupu FB)

Impulzy se nacitaji pouze tehdy, je-li regulator v chodu, jedna se tedy pouze o doplfikovou informacni
funkci regulatoru. Nactené impulzy se ukladaji kazdou hodinu do paméti EEPROM, v pfipadé vypadku
napajeni by se proto hodnoty nemély pfili$ liit od skute¢nosti. Castéjsi ukladani neni z technickych
dlvodl mozné. Pokud se hodnoty neshoduji naptiklad se zobrazovacem pripojeného elektroméru,
upravte prislusnym zplisobem kolonku ,Poc¢atecni energie”.

Chybové a informacni stavy (Sedé v neaktivnim stavu, ¢ervené v aktivnim stavu):

Chybi napéti L1 — neni zjisténa pritomnost napéti faze L1 — jedna se o hardwarovou chybu regulatoru a
je nutna jeho oprava resp. vyména. Tato porucha blokuje méreni vykon( a aktivni funkce regulatoru
(spinani vystupl).

Pretizeni vnitfniho zdroje — (od verze firmwaru 1.7) Uroven napéti vnitiniho stejnosmérného zdroje
poklesne pod +9V vici svorce GND. Tato porucha muZe nastat pfi velkém vytiZeni vnitfniho
stejnosmérného zdroje napéti. Firmware od verze 1.7 napéti tohoto zdroje kontroluje a pfipadné
vyhlasi tuto poruchu. Tento poruchovy stav trva po dobu trvani pficiny a jesté 60s poté. Typicky muze
nastat pfi plném vytiZeni vSech 6 internich vystup( pfi vioZzeném modulu SC-Gateway. PFi vyskytu této
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poruchy prepojte ovladani vsech pouzitych SSR na externi DC zdroj. Tato porucha blokuje aktivni
funkce reguldtoru (spindni vystupu).

e S-Connect: chyba zafizeni - (od verze firmwaru 2.0) tato chyba je hlasena, neni-li nékteré zafizeni
mapované na karté S-Connect funkéni nebo neni pfipojena stanice, kterd ho poskytuje. Jaké zafizeni
neni konkrétné funkéni, lze zjistit dle signalizace ve sloupci Ping [ms] na karté S-Connect. Tato porucha
neblokuje Zzadné funkce regulatoru, vyjma funkci zavislych na nefunkcnich sdilenych zatizenich.

e Nizky tarif — je-li detekovan signal nizkého tarifu, sviti cervené.

e Letni ¢as —informuje uZivatele o letnim ¢asu. Obdobi pro letni €as je od 2:00 SEC, posledni nedéle
v breznu do 3:00 SELC, posledni nedéle v fijnu. Neni-li zadkrtnuta volba ,PouZivat letni ¢as” na karté
Dalsi nastaveni, indikator zGstane neaktivni.

e CombiWATT je aktivni — informuje uZivatele o aktivité reZimu CombiWATT. Tento indikator je aktivni,
pokud je platna podminka pro spusténi CombiWATTu, je-li aktivni nizky tarif a je-li nastavena funkce
CombiWATT na nékterém vystupu.

e Test vystupl je aktivni —informuje uZivatele o stavu, kdy néktery z vystupd je aktivovan tlacitkem
TEST.

e SC-Gateway/SC-Router je pfipojen — (od verze firmwaru 1.7) informuje uZivatele o pfitomnosti modulu
SC-Gateway popf. SC-Router v regulatoru.

V pripadé chybového stavu, ktery blokuje aktivni funkce regulatoru, se vSsechny vystupy vypnou a vSechny
regulacni funkce se zastavi.

Stavy vystupu:

o Vykon zatéze ... — pfedpokladany vykon spotrebice pripojeného na dany vystup. Jedna se o
predpokladany vykon, ktery vyplyva z nastaveni vystupu a nemusi souhlasit se skute¢nym vykonem
spotrebice.

e Dodani energie ... - denni Citace energie dodané do daného vystupu. Jedna se o predpokladanou
energii dodanou do spotiebice, kterd vyplyva z nastaveni vystupu a nemusi souhlasit se skutecné
dodanou energii do spottebice. Citace energii informuiji rezim CombiWATT nebo pfisluiny ¢asovy plan
o mnoizstvi jiz dodané energie do spotiebice a zarover informuji uZivatele o dodané energii. Citace se
nuluji v zavislosti na nastaveni polozky ,,CombiWATT — Reset ¢ital energii” na karté Dalsi nastaveni.
WATTrouter nezna stav spotiebice, a proto ¢itace mohou ukazovat i vyrazné vétsi hodnotu energie,
nez bylo skute¢né dodano do spotiebice (napf. v pfipadé, Ze se bojler v pribéhu dne nahreje a odpoji
termostatem).

Indikatord je 5:

a. modry —zobrazi se pouze pfi sepnuti vystupu v dlsledku zakladni regulace podle méfeného
kladného vykonu (prebytku). Timto indikatorem je také signalizovan pripadny dobéh sepnuti
reléového vystupu (po vynuceni ¢asovym planem nebo CombiWATTem).

b. fialovy —zobrazi se pouze pfi sepnuti vystupu pomoci funkce CombiWATT.
c. zeleny - zobrazi se pfi vynuceni sepnuti vystupu ¢asovym planem.
d. cerveny — zobrazi se pfi zakazu (omezeni) vystupu ¢asovym planem nebo hlidacem spotieby.
e. zeleny— (od verze firmwaru 3.0) zobrazi se pfi vynuceni sepnuti vystupu vzdalenym zafizenim
pres protokol S-CONNECT, nebo pfi duplikaci sepnuti z jiného reléového vystupu.
Ostatni stavy:
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Nazev objektu/konfigurace - slouZi k pojmenovani objektu instalace, pfipadné i aktudlni konfigurace.
Text mlZe mit nejvySe 16 znakd v ASCIl kédovani.

Vychod slunce dnes — zobrazuje ¢as vychodu slunce. Tento ¢as je pocitan pfimo v reguldtoru na
zakladé aktualniho kalendarniho data a aktudlni polohy objektu (viz ,,Zemépisna poloha objektu”).
Vypocteny Cas je prepocten na lokalni ¢as v zavislosti na nastaveni kolonek ,,Pouzivat letni ¢as” a
,,Casové pasmo”. Je uvazovan oficialni zenit vychodu slunce, tj. 90°50’. Cas vychodu slunce se pouziva
k nulovani ¢itacd energii (,Dodand energie”) v hlavnim okné, je-li zvolen pfislusny rezim v kolonce
,CombiWATT — Reset Citacl energii“ “, a také od verze firmwaru 3.1 k zahdjeni ¢i ukonceni ¢asového
planu.

Zapad slunce dnes — (od verze firmwaru 2.2) zobrazuje ¢as zapadu slunce. Tento ¢as je pocitan pfimo

v regulatoru na zakladé aktudlniho kalendarniho data a aktualni polohy objektu (viz ,Zemépisna
poloha objektu”). Vypocteny Cas je prepocten na lokalni ¢as v zavislosti na nastaveni kolonek ,,Pouzivat
letni ¢as“ a ,Casové pasmo*. Je uvazovan oficialni zenit zdpadu slunce, tj. 90°50’. Cas zapadu slunce se
vyuziva k zahajeni ¢i ukoncéeni ¢asového planu.

Den v tydnu — (od verze firmwaru 1.7) udava aktudlni den v tydnu, zjistény podle data reguldtoru.

Sériové &islo — zobrazuje sériové (vyrobni) &islo regulatoru. Cislo je uloZeno v regulatoru a je pro kazdy
kus jedinecné.

Verze firmwaru — zobrazuje aktudlni verzi firmwaru nahranou v regulatoru.
Datum (reguldtor) — udava redlny ¢as béZici v reguldtoru (datum).

Cas (regulator) — udava realny &as bézici v regulatoru (¢as).

Poznamka: Redlny Cas v reguldtoru je zdlohovdn zabudovanou lithiovou baterii, takZze bézi i pfi vypnutém
napdjeni reguldtoru.

Datum (klient) — udava realny cas béZici v klientovi, tedy na PC (datum).

Cas (klient) — udava redlny ¢as bézici v klientovi, tedy na PC (¢as).

KARTA NASTAVENI VSTUPU
Na této karté Ize nastavit méfrici vstupy a vstup FB.

Nastaveni méficich vstupu:

Smeér proudu- slouZi ke kalibraci méricich vstupl proudu v pfipadech obracené montaze mériciho
modulu nebo v pripadech, kdy je vhodné napf. jeden fazovy vodic vést modulem obracené.

Faze — slouzi k pritazeni fyzické faze k danému vstupu. Fazi prifadte tak, aby mérené proudy byly ve
fazi s napétim. Pritazeni zkontrolujte pomoci kontrolniho osciloskopu a Cisté ohmické (tepelné) zatéze
zapnuté na dané fazi.

Poznamka: Parametr Fdze nahrazuje nabidku ,,Nastaveni sledu fdzi” ze starsich verzi firmware (a
starsich modelt WATTrouter(i) a umoZriuje nastavit libovolné sfazovdni pro vsechny vstupy ILx.

Pfevodni pomér externich MT — tento pomér nastavujte pouze tehdy, pouzivate-li navic externi méfici
transformatory (MT), jejichZ sekundarni vinuti jsou zkratovana vodicem provleenym méficimi civkami
v méficim modulu. Pokud WATTrouter zapojujete standardné, tj. méricimi civkami je protazen pfimo
privod k elektroméru, pak by tento pomér mél byt 1:1 (Ize ovsem timto pomérem kalibrovat méreni
proudu i v pfipadé standardniho zapojeni bez externich méficich transformatord). Timto zapojenim lze
posilit méfici rozsah regulatoru na libovolnou hodnotu danou prevodnim pomérem externich MT.
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Pfiklad: Chceme pouzit WATTrouter ECO v podminkdch, kde pfipojka je dimenzovana az na 3x400A.
Pak zakoupime externi méfici transformétory s pomérem 400A:5A, jejich sekundarni svorky
propojime/vyzkratujeme vodi¢em, ktery zaroven provleCeme méficimi civkami v méficim modulu (viz
obr. 7). Pfevodni pomér bychom nastavili 400:5. Pro lepsi vyuZiti rozsahu A/D pfevodniku vsak
doporucujeme provléci sekundarni obvod méficimi civkami 4x pro dosazeni optimalniho pfevodniho
poméru 400A:20A. Pfevodni pomér pak nastavime 400:20.

Upozornéni: Pouziti externich MT je urceno pro velké instalace a velké vykony FV systému. Pfi velkém
prevodnim poméru je tfeba pocitat s tim, Ze (relativné) malé vykony (v uvedeném prikladu
optimalizovaného prfevodniho poméru 400A:20A cini mez ptiblizné 0,75 kW na 1 fazi) jsou pod
rozliSovaci schopnosti proudovych vstup(l a tyto vykony nebudou méreny.

Nastaveni vstupu FB:

Pocateéni energie — tato kolonka slouzi k nastaveni pocateéni hodnoty mérené energie. Pokud se
hodnoty mérené energie neshoduji napriklad se zobrazovaéem pripojeného elektroméru, nastavte do
této kolonky hodnotu energie na displeji a vynulujte CitacCe zaskrtnutim volby ,Nulovat energii“.

Nulovat energii — slouzi k nulovani citace energie.

Pocet impulzl na kWh — tato kolonka slouzi k nastaveni po¢tu impulzd na kWh. Nastavte hodnotu
podle Stitku nebo manualu pfipojeného elektroméru, stfidace, pfip. jiného kompatibilniho méfidla.

Zdroj méreni — od verze firmwaru 3.0 je tato polozka nahrazena obecnéjsimi polozkami Nastaveni
vstupl pro statistiky (viz kap. Karta Dalsi nastaveni), které |épe odpovidaji rozsifenym moznostem pfi
pouziti protokolu S-CONNECT.

Kontrolni osciloskop:

Tento graf slouZi primarné ke kontrole spravnosti nastaveni méficich vstupl ILx nebo vstupu FB. Z rozbalovaci
nabidky vyberte vstup, ktery chcete zkontrolovat a sledujte graf.

Osciloskop bude vidy zobrazovat déni na analogovych vstupech mikroprocesoru WATTrouteru, které se lisi

podle vstupu:

a.

ILx — zobrazi se jedna celd sitova pllperioda méfeného proudu, klidova hodnota v pfipadé nulového
méreného vykonu by se méla pohybovat mezi 0-10 digity. Pro vice informaci o tomto zobrazeni viz
kap. Zakladni nastaveni regulatoru.

FB — zobrazi se logicka 1 (okolo 4000 digitd) v pfipadé aktivniho impulzu z elektroméru nebo logicka 0
(okolo 10 digit() v pripadé prodlevy mezi impulzy.

KARTA NASTAVENI VYSTUPU
Na této karté lze nastavit parametry zakladni regulace vystup a také rezZim CombiWATT.

Stanice — od verze firmwaru 3.0 tuto polozku nahrazuje mapovani zafizeni na karté S-Connect.
Zatizeni — od verze firmwaru 3.0 tuto polozku nahrazuje mapovani zatizeni na karté S-Connect.
Funkce — nastaveni funkce daného vystupu:

a. relé—vystup bude fungovat v reZimu zapnuto/vypnuto (jako relé).

b. plynulareg. — (pouze pro vystupy SSR, popf. pti aktivaci protokolu S-CONNECT podporované
vzdalené vystupy RO) vystup bude fungovat v rezimu plynulé regulace vykonu.

Tento reZim je urcen pouze pro fizeni vykonu ohmickych (tepelnych) spotfebicli a vyZzaduje

i ' E pfipojeni externich vykonovych polovodicovych relé (SSR)! Tento rezim muze dale zvySovat flikr
L]
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s s vz

(rychlé zmény napéti v elektrické siti, resp. rychlé blikani Zarovek a zafivek). Pfed pfipojenim
spotiebice v tomto rezimu si diikladné prostudujte doporuc¢eni ohledné redukce flikru v sekci
Casté dotazy na strankach vyrobce.

c. PWM —(pouze pro vystupy SSR popf. pfi aktivaci protokolu S-CONNECT podporované vzdéalené
vystupy RO a s aktivovanou SW nadstavbou Rezim PWM pro vystupy) vystup bude fungovat v
rezimu plynulé regulace vykonu, pfi¢emz vystup ptifazeného regulatoru bude vysilan na pfislusny
vystup v rezimu PWM, viz technickd specifikace.

Pozor! Tento reZim je urcen pouze pro fizeni vykonu externich zafizeni (nabijec¢e akumulatorq,

i ' } tepelna cerpadla, apod.), ktera maji prislusny ovladaci vstup, a nelze jej pouzit, jsou-li k vystupu
*

pfipojena polovodic¢ova relé (SSR)!

Pozndmka: JestliZe nelze pole Funkce zménit (nelze rozkliknout), pak je bud’ dostupnd pouze jedind funkce (kterd

je zobrazena) nebo (od verze firmware 3.0) je funkce nastavena vzddlené pres protokol S-CONNECT.

Jmenovka — slouzi k pojmenovani daného vystupu. Jmenovka mdze mit nejvyse 8 znakl v ASCII
kédovani.

Priorita — nastaveni priority daného vystupu. Prvni priorita je nejvyssi, Sesta nejnizsi (v pfipadé aktivace
protokolu S-CONNECT je mozno obsadit aZ 12 priorit). NepouZito znamen4, Ze vystup neni aktivovan.
Vystup s vyssi prioritou se spind , dfive” a odpind , pozdéji“ (viz kap. Zakladni nastaveni regulatoru).

V regula¢nim reZimu souctu vsech tfi fazi nesmi byt zvoleny shodné priority (vyjma stavu nepouzito),

v regulaénim reZzimu oddélenych fazi toto musi byt nastaveny pro kazdou fazi od prvni (nejvyssi)
prioritu bez nastaveni druhé priority. WATTconfig kontroluje nastaveni priorit a fazi pfed zapisem do
regulatoru.

Faze — v regulacnim reZzimu oddélenych fazi nastavte fazi, na kterou je pfislusny spotrebic pfipojen.
Nastaveni musi odpovidat skutecnosti, ovérte tlacitkem TEST.

Pozndmka: Fdze vystupu nemusi odpovidat nastaveni fyzické faze u vstupt ILx. Divodem je skutecnost,
Ze u vstupl se nastavuje fyzickd fdze podle skutecného zapojeni mériciho modulu a u vystupt logickd
féze ve vztahu ke vstuptm ILx.

3f reZzim — (od verze firmwaru 1.7) v regulacnim rezimu oddélenych fazi umoznuje stanovit odlisny
vypocet prebytkl pro spinani vystupu. Odlisné rezimy lze pouZit pouze pro symetrické tfifazové
spotrebice (3f patrony, 3f tepelna erpadla), které se musi vidy prFipojovat tfifazové. Pfipojeni téchto
spotrebicl provedte zasadné pres externi tfifazové relé nebo stykac nebo trifazové vykonové SSR,
popf. v pripadé 3f invertorového tepelného cerpadla pomoci prislusného modulu, ktery pfimo fidi jeho
vykon.

Polozka faze pro vystup ve 3f rezimu znaci tzv. referencni fazi, ktera slouzi pouze pro pfifazeni vystupu
do prioritniho retézce na dané fazi.

Do kolonky Pripojeny prikon uvedte tfetinu jmenovitého prikonu spotrebice, fazi a prioritu nastavte
podle vasich preferenci (faze je zde pouze referenénim parametrem pro zarazeni daného vystupu do
spravného prioritniho fetézce). Lze stanovit tyto rezimy:

a. min (L1, L2, L3) — poutZije se minimum piebytku ze vSech 3 fazi
b. prdm. (L1, L2, L3) — pouZije se primérna hodnota prebytku ze vsech 3 fazi

c. max (L1, L2, L3 — pouZije se maximum prebytku ze vSech 3 fazi
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V rdmci pfifazeni jedné faze |lze kombinovat jednofazové i tfifazové zatéze. Funkci pouzivejte velmi
opatrné a pouze tehdy, neni-li skute¢né mozné dany spotrebic ,rozdélit” na jednofazové odbéry (jako
napfiklad zminovand 3f patrona).

e  Pfipojeny prikon — stanovuje hodnotu (¢inného) pfikonu pripojenych spotrebicd. Je-li udana hodnota
pfikonu ve VA a Gginik cos (®), Ize &inny vykon uréit ze vztahu P[W] = S[VA].cos( ®@). Hodnota
pripojeného prikonu by méla byt pfiblizné rovna skute¢nému prikonu spotiebice v pfipadé nastavené
funkce plynulé regulace nebo PWM a musi byt vétsi nebo rovna (spisSe vétsi) v pfipadé nastavené
funkce relé.

e Maximalni pfikon — u proporciondlnich vystupt udava hodnotu maximalniho povoleného vykonu
spotrebice. Tato hodnota je ve vétsiné pripadll rovna pripojenému prikonu, ale napf. z divod( horsich
podminek chlazeni SSR nebo pozadavku vykonové rezervy FVE pro dalsi vystupy ji mlzZete snizit.
Hodnota predpokladaného vykonu zatéZze SSR pri dosaZzeni maximalniho prikonu muZe byt nizsi nez
zadana hodnota maximalniho pfikonu. Divodem je skutecnost, Ze vystupy v rezimu plynulé regulace
nespinaji pIné proporcionalné, ale pouze tzv. kvaziproporcionalné, tj. v urcitych stupnich.

Y Hodnotu ponechte vidy rovnu pripojenému pfikonu v pripadech, kdy vystup je nastaven na
i ' } plynulou regulaci spotiebice, ktery zplUsobuje zvyseny flikr (rychlé zmény napéti v elektrické siti,
L] s v

resp. rychlé blikani Zarovek a zarivek). Vystup tak bude p¥i plném vybuzeni vidy trvale sepnuty.
Viz doporuéeni ohledné redukce flikru v sekci €Casté dotazy na strankach vyrobce.

e  Predradit pfed SSR — umoznuje predradit reléovy vystup pfed pfislusny pocet proporciondlnich
vystupU. Vyplite hodnotu 1, pokud chcete, aby se relé sepnulo pfi dosazZeni prislusného vykonu na
proporciondlnim vystupu s nejblizsi vyssi prioritou. Obdobné vyplite 2, chcete-li, aby se relé sepnulo
pfi dosaZeni souctu vykon0 na proporcionalnich vystupech v nejblizsich 2 vyssich prioritach. Analogicky
se funkce chova i pro vyssi hodnoty. Tato funkce porusi stanovené poradi priorit, nicméné umoznuje
dokonale vyuzit vyrobenou energii FVE napftiklad v pfipadé trifazové topné spiraly.

Priklad 1: topna spirala 3x2 kW pfipojena a nastavend ndsledovné:

- 1. spirdla pfipojena na SSR 1, 1. priorita, pfipojeny pfikon 2 kW, maximalni pfikon 2 kW
- 2. spirdla pfipojena narelé 1, 2. priorita, pfipojeny prikon 2 kW, kolonka Predradit = 1
- 3. spirdla pfipojena na relé 2, 3. priorita, pfipojeny prikon 2 kW, kolonka Predradit = 1

PFi prekroceni vykonu FVE 2 kW na SSR 1 se pripne relé 1 a SSR 1 automaticky snizi vykon. Pri dalSim
zvyseni vykonu o 2 kW se ptipne relé 2 a SSR 1 opét automaticky snizi vykon. Pfi dalSim zvySovani
vykonu se pfipnou dalsi vystupy s nizsi prioritou. Analogicky se vystupy odpoji pfi snizovani vykonu
FVE.

Poznamka: Aby funkce pracovala spravné, musi byt vZdy vsechny 3 spirdly soucasné aktivni (topit)
nebo neaktivni (odpojené termostatem). Algoritmus nebude fungovat, pokud 1. spirdla bude odpojena
termostatem a ostatni dvé budou topit. Pak nutné bude dochdzet k neustdlému pripojovdni a
odpojovdni relé, protoZe reguldtor se snaZi udrZet ,virtudini nulu” nebo "fézovou nulu" a nemiize

z pribéhu méreni zjistit, Ze 1. spirdla je odpojena.

Poznamka: Pro spravnou funkci algoritmu je nutné, aby SSR, na které je pripojena 1. spirdla, mélo
nastavenu nejblizsi vyssi prioritu, neZ md nastaveno 1. relé s 2. spirdlou. Pokud 1. spirdla pripojend na
SSR bude mit nizsi vykon, neZ obé zbyvajici, pripnou se relé azZ poté, co celkovy vykon (spotfebovany na
1. spirdlu + prebytecny) presahne hodnotu nastaveného prikonu 1. relé. Tj. v tomto pripadé bude cdst
vykonu doddvdna do rozvodné sité, jako pfi klasické funkci WATTrouteru.

Priklad 2: bojler a 2 dalSi topné spiraly:
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- bojler pfipojen na SSR 1, 1. priorita, pfipojeny pfikon 2 kW, maximalni pfikon 2 kW,
- 1. spirala pfipojena na SSR 2, 2. priorita, pfipojeny ptikon 2 kW, maximalni pfikon 2 kW,
- 2. spirala pfipojena narelé 1, 3. priorita, pfipojeny pfikon 2 kW,

a) predrazeni nastaveno na hodnotu 0: V tomto pfipadé nebude 2. spirala prediazovana a po
dosazeni prebytku 4 kW spotfebovdvaného na bojleru a 1. Spirale se bude cekat az do
dosazeni prebytku 6 kW, kdy teprve bude tato spirala pfipnuta. V mezicase bude prebytek
dodévan do sité.

b) predfazeni nastaveno na hodnotu 1: V tomto ptipadé bude pro predrazeni 2. spiraly
uvazovan pouze vykon na 1. spirdle, tj. bojler bude mit vidy pfednost. Tedy pfi dosazeni
prebytku 4 kW se 2. spirala pfipne a predfadi pred 1. spirdlu.

c) predrazeni nastaveno na hodnotu 2 a vyssi: v tomto pfikladu bude pro predrazeni 2. spirdly
uvazovan soucet vykon(l na bojleru a 1. spirdle a 2. spirdla se tedy pfipne jiz pfi dosazeni
prebytku 2kW a tedy pIného vykonu na bojleru.

Pozndmka: Funkce Predradit pred SSR neovlivriuje priority reléovych vystupi. Md-li napr. relé 2
predrazeno drive neZ relé 1. Proto v tomto pripadé nemd smysl pro relé 2 nastavovat vyssi stuper
pfedfazeni neZ pro relé 1.

e Minimalni pfikon — u proporcionalnich vystupl udava v pripadé pouZiti funkce PWM nejmensi mozny
prikon spotrebice. Vystup se aktivuje az tehdy, prekroci-li prebytek nastavenou mez. Nenulova
hodnota této meze lIze pouzit napriklad pro plynulou regulaci tepelného ¢erpadla nebo klimatizace.
Tyto pfistroje totiz obvykle nikdy neodebiraji méné nez 1/3 jmenovitého pfikonu. Pro vice informaci
ohledné fizeni tepelnych cerpadel a klimatizacnich invertorl podle prebytku viz webové stranky
vyrobce.

e @ -(od verze firmwaru 3.1) u proporcionalnich vystupl s nastavenou funkci PWM umoiZriuje zadat
Uroven vybuzeni vystupu odpovidajici polozce Minimalni pfikon. Uroveri buzeni se zadava
v procentech plné stfidy PWM signalu popf. plného napétového rozsahu 0-10V. Do verze firmwaru 3.0
véetné byla Urover pevné nastavena na 10%/1V.

Priklad: Méjme tepelné Cerpadlo, fizené externim signdlem 0-10V, pfipojené k vystupu ve funkci
PWM. Nejmensi prikon cerpadla je 1kW, coz odpovida napéti 3V. Nejvyssi prikon cerpadla je 3kW, coz
odpovida napéti 10V. Cerpadlo se vypina pfi napéti <0,5V. Pak nastavime Pipojeny piikon=3kW,
Minimalni pfikon=1kW a polozku @=30%. PWM-rozsah zUstava plny 0-100%. Regulator pak bude fidit
toto Cerpadlo v rozsahu 1kW az 3kW, coz odpovidda 3V az 10V. Bude-li potfeba jej vypnout, pak
regulator nastavi OV.

e  PWM-I —u proporcionalnich vystup( udava v pripadé pouziti funkce PWM pFimo hodnotu | slozky
regulatoru, ktery je pfifazen aktudlnimu vystupu. Hodnotu Ize volit mezi 1 a 1000 (bezrozmérné Cislo).
Hodnotu zvolte podle dynamiky pripojeného systému. Zacnéte vidy s malou hodnotou (1 az 10) a je-li
dynamika systému pomala, hodnotu postupné zvysujte. Pfi hodnotach mensich nez 100 se regulace
vyrazné zpomaluje, systém proto umozni spinat vystupy v nizsich prioritach tak, aby umoznily vykryt
pripadny prebytek. Je-li kolonka Minimalni pfikon nenulovad, regulace se zahaji az po 3 minutach, kdy
je udrzovan minimalni prikon (softstart tepelného cerpadla).

Pozor: V pripadé pfilis vysoké hodnoty PWM-I miZe dojit k rozkmitani systému a moznému
: 'i poskozeni pfipojeného zafizeni!
L

e Rozsah PWM — (od verze firmwaru 1.7) tato konfiguracni pole Ize pouzit pro vytvoreni ¢asti zakladniho
fyzického rozsahu vystupu (=podrozsahu) v rezimu PWM nebo 0-10V. Potfebujeme-li napfiklad signal
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1-10V (1V odpovida nulovému vykonu, 10V odpovida plnému vykonu), pak nastavime 10-100%.
Potfebujeme-li obdobné signal 2-5V (2V odpovida nulovému vykonu, 5V odpovidd pInému vykonu),
pak nastavime 20-50%. Vystup se v tomto podrozsahu opét chova linedrné a i pro nejmensi mozny
podrozsah (10% plného rozsahu, takze napf. 10-20%, resp. 1-2V) je dostatecné jemny a mé rozliseni
nejméné 100 urovni (tedy pro nejmensi mozny podrozsah 1V je toto rozliseni 10mV).

e  ZpoZdéni sepnuti— u reléovych vystupl udava prodlevu mezi zjisténim podminky pro sepnuti relé a
jeho skutec¢nym sepnutim. Touto podminkou rozumime prekroceni rozhodného prebytku pres limit
stanoveny polozkou Pfipojeny ptikon, zvySeny o interni pevnou hysterezi 0,1 kW. Doporucujeme
ponechat vychozi hodnotu, popf. hodnotu mirné zvétsit v ptipadé, Zze dané zafizeni nelze spinat ¢asto.
Hodnotu Ize zkratit az na 2s. Takto malé zpoZdéni ale miZe nékdy zpUsobit faleSné sepnuti spotrebice.
Snizeni proto doporucujeme jen v odlvodnénych pFipadech a po nalezitém otestovani. Zpozdéni neni
aktivni v rezimu CombiWATT ani pfi aktivaci ¢asovych pland.

e  Zpozdéni vypnuti — u reléovych vystupl udava prodlevu mezi zjisténim podminky pro vypnuti relé a
jeho skute¢nym vypnutim. Toto je nezbytné pro zafizeni, ktera nelze spinat pfilis ¢asto. Hodnotu Ize
zkratit aZ na 2s. Zpozdéni neni aktivni v rezimu CombiWATT ani pfi aktivaci ¢asovych pland, pocita se
s tim, Ze doba sepnuti nizkého tarifu popf. ¢asového planu je vidy dostatec¢né dlouha.

U proporcionalnich vystupu s nastavenou funkci PWM a nastavenym nenulovym minimalnim
prikonem udava prodlevu mezi zjisténim podminky pro vypnuti vystupu a jeho skute¢nym vypnutim.
Poklesne-li prebytek a je spInéna podminka pro vypnuti vystupu, zlstane vystup aktivovan na
minimalnim pfikonu po stanovenou dobu. To je uZitecné napt. pro plynule regulovana tepelna
Cerpadla, kterd dobihaji stanovenou dobu na minimalnim pfikonu. Zpozdéni v tomto pfipadé nelze
nastavit mensi nez 3 minuty.

e Duplikuj na — (od verze firmwaru 3.0) umozZiiuje duplikovat sepnuti reléového vystupu na jiny reléovy
vystup, ktery je zvolen v tomto poli.

Priklad: Méjme tfifazové bazénového topeni provozované v regulacnim rezimu kazdé faze
samostatné. Zde potrebujeme zajistit chod cirkula¢niho ¢erpadla bazénové vody pfi sepnuti
bazénového topeni na kterékoli fazi. Pouzijeme k tomu 3 reléové vystupy v prvni priorité na kazdé fazi
(pFesnéji 3 vystupy ve funkci relé), kde cirkulacni ¢erpadlo je pfipojeno na reléovy vystup na fazi L1.
Dale pouzijeme 3 SSR vystupy ve funkci plynulé regulace na druhé priorité na kazdé fazi, které spinaji
jednotlivé topné spiraly bazénového topeni. Duplikace zajisti sepnuti reléového vystupu na L1 i

v pripadé, kdy neni prebytek na L1, ale je na L2 nebo L3.

Poznamka: Zvolite-li vystup, ktery nemd nastavenou funkci relé, duplikace se neuplatni.

e CombiWATT - aktivuje rezim CombiWATT pro dany vystup (vystup musi byt aktivovan). Do policka
zapiSte pozadované mnozstvi energie, které musi byt denné dodano do pfislusného spotrebice.

o Hlidej spotifebu — (od verze firmwaru 3.1) zaskrtnéte toto pole, chcete-li, aby hlidac spotieby byl
schopen odpojit tento vystup pfi splnéni ostatnich podminek pro jeho odpojeni.

e  Plny vykon — zaskrtnéte toto pole, chcete-li v rezZimu CombiWATT a TEST sepnout dany proporcionalni
vystup trvale. Timto Ize eliminovat vyskyt rusivého flikru na zarovkach popf. zafivkach pfi aktivnim
rezimu CombiWATT, popf. TEST. V opacném pripadé se pouzije stanoveny maximalni prikon
spotrebice (pole Maximalni prikon).

e Inverzni —zaskrtnéte toto pole, aby zvoleny reléovy nebo PWM vystup byl v neaktivnim stavu sepnut a
v aktivnim stavu vypnut. Od verze firmwaru 1.7 inverze plati v kazdém stavu pfistroje (nezavisle na
pfitazeni priority a i v rezZimu TEST). Vyjimkou je pouze chybovy stav, kdy inverze neplati pro reléovy
vystup, ktery tak zdstane fyzicky vypnuty.
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Funkce v pfipadé reléového vystupu najde uplatnéni napfiklad tehdy, je-li WATTrouter provozovan
jako omezovac maximalniho vykonu FVE. Inverzni vystup zde slouZi k odblokovani ¢innosti stfidac(,
jejichz vykon by za dobrych podminek mohl zvysit vykon celé FVE nad pfipustnou mez.

Pfiklad: Konfigurace omezovace maximalniho vykonu FVE maficimi spirdlami.

Zadani: 3fazova FVE nesmi prekrocit celkovy vykon 60kW. Méfeno distributorem ve ctvrthodinovych
intervalech.

Vykonovy ofset na karté Karta Dalsi nastaveni nastavime na hodnotu max. vykonu FVE 20kW v kazdé
fazi, tj. zde -20kW (hodnotu byva vhodné doladit).

Mafici spirdly a invertovany vystup zapojime nasledovné:

- SSR 1, 1. priorita, pfipojeny prikon mafici spiraly 2 kW, maximalni pfikon 2 kW,

- SSR 2, 2. priorita, pfipojeny prikon mafici spiraly 2 kW, maximalni pfikon 2 kW,

- SSR 3, 3. priorita, pfipojeny pfikon mafici spirdly 2 kW, maximalni pfikon 2 kW.

- relé 1, 4. Priorita, pfipojeny pfikon 0,05kW, zpoZdéni sepnuti 15s, zpozdéni vypnuti 120s.

Jako invertovany vystup nastavime pravé relé 1 a timto relé podminime funkci ,prebytecnych”
stfidach. Dojde-li k zavadé na maficich spiralach a prebytek vzroste nad pfipustnou mez nebo dojde k
poruse v reguldtoru, odpojeni regulatoru od sité apod., relé se odpoji, ¢imz dojde také k odpojeni
stfidacq. ,Prebytecné” stfidace timto tedy vyrabi energii bez rizika prekroceni maximalniho vykonu
FVE.

Funkce v pfipadé reléového vystupu najde uplatnéni i tehdy, je-li nutno pokud mozno zamezit toku
prebytku do distribucni soustavy. Na daném vystupu je opét pfipojeno blokovani stfidace, ktery je pfi
dosaZeni nespotrebovatelného prebytku na jistou dobu odpojen. Doba odpojeni je ddna zpozdénim
vypnuti. Pro blokovani stfidace se doporucuje vyuZit analogovych vstup( u sttidacu, které podporuiji
omezovani vykonu (typicky némecké stridace). Stfidac se v této konfiguraci odpoji i v ptipadé zjisténi
poruchy na WATTrouteru nebo v pfipadé odpojeni napajeni WATTrouteru.

V ptipadé vystupu ve funkci PWM je vystupni stfida PWM signalu invertovana.

Pozor: Od verze firmwaru 3.0 je moZné pfi aktivaci protokolu S-CONNECT vystup sepnout i externi
stanici. V tomto pripadé se inverze neuplatni! Pokud chcete mit vystup inverzni a chcete jej spinat i
externé, musite nastavit inverzi prislusného vzddleného vystupu i na externi stanici (ne vsechny stanice
vSak toto podporuji)!

e  TEST — otestuje prislusny vystup a spotiebic. Je-li stisknuto nékteré z tlacitek TEST, pak se vystup sepne
nezavisle na jeho konfiguraci. V pfipadé invertovaného vystupu se vystup od verze firmwaru 1.7
naopak odepne. Chovani regulace béhem rezimu test zavisi na volbé ,Test vystupu blokuje regulaci”
popsané v kapitole Karta Dalsi nastaveni.

KARTA CASOVE PLANY
Na této karté Ize nastavit casové plany pro jednotlivé vystupy.

Pro kazdy vystup lze nastavit aZz 2 nezavislé casové intervaly, ve kterych Ize pro dany vystup vynutit jeho sepnuti
nebo naopak jeho sepnuti zakazat (omezit). Vynuceni/omezeni Ize déle podminit stavem binarniho vstupu
a/nebo stavem denniho Citace energie daného vystupu (pole Dodana energie).

Casovymi plany Ize vytvorit sloZitéj$i konfigurace chovani vystupt podle uzivatelskych preferenci. Casovymi
plany Ize doplnit pripadné nahradit i vestavény rezim CombiWATT.

Casové plany funguji nezavisle na zakladnim rezimu regulace a neuvazenym pouzivanim mohou
i ' E zhorsit energetickou bilanci Vaseho objektu. Nastaveni ¢asovych plani zavisi plné na vasi
L
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kreativité a poskytuje Siroké spektrum riiznych kombinaci. Jejich pouZiti proto doporucujeme
pouze po dikladném obeznameni se s funkci tohoto pfistroje a zkuSenéjSim uZivatelim!

Popis ¢asového planu:

ReZim ¢asového planu:

a) NepoutZito — ¢asovy plan je neaktivni.

b) Omezit — vystup bude omezen/zakazan v dobé dané intervalem Od-Do. Je-li ¢as Od vétsi nez Do,
pak omezeni plati od ¢asu Od do pllnoci a druhy den od pulnoci do ¢asu Do. Omezeni se tyka
veskeré aktivity tohoto vystupu a ma absolutné nejvyssi prioritu. V dobé omezeni nebude
fungovat ani zakladni regulace podle prebytku, ani CombiWATT, ani jiny ¢asovy plan nastaveny do
rezimu vynuceni. Omezeni vystupu nebrani vystuplm s nizsimi prioritami v jejich bézné ¢innosti.

c) Vynutit — vystup bude vynucen/sepnut v dobé dané intervalem Od-Do. Je-li ¢as Od vétsi nez Do,
pak vynuceni plati od ¢asu Od do pUlnoci a druhy den od ptinoci do ¢asu Do. Vynuceni ma druhou
nejvyssi prioritu a |ze jej zakazat pouze jinym ¢asovym planem nastavenym ve stejné dobé na
rezim omezeni. Vynuceni vystupu deaktivuje ve stanovené dobé rezim zakladni regulace podle
prebytku (pouze je-li polozka Vykon rovna 100%, viz k tomu niZe), avsak nijak neovliviiuje
podminky aktivity reZimu CombiWATT, ktery tak mlzZe béZet soucasné s vynucenim. Vynuceni
vystupu nebrani vystuplm s nizsimi prioritami v jejich bézné ¢innosti.

Indikator aktivity — (od verze firmwaru 3.2) barevné rozlisuje aktivitu casového planu. Tento indikator

je uziteCny v pfipadé, Ze pouZzivate vice pland pro jeden vystup.

Od — ¢as zahajeni ¢asového planu. Od verze firmwaru 3.1 Ize nastavit tyto ¢asy:

a) Cas - pouzije se nastaveny ¢as

b) VS - pouZije se ¢as vychodu slunce + zadany ofset

c) ZS-—pouiije se ¢as zapadu slunce + zadany ofset

Do — ¢as ukonceni ¢asového planu. Od verze firmwaru 3.1 Ize nastavit tyto ¢asy:

a) Cas - pouzije se nastaveny ¢as

b) VS - pouZije se ¢as vychodu slunce + zadany ofset

c) ZS-—pouiije se ¢as zapadu slunce + zadany ofset

Vykon — (od verze firmwaru 1.7) u proporcionalnich vystupt (vystupy ve funkci plynulé regulace a

PWM) Ize nastavit sepnuti vystupu, popf. jeho omezeni, v procentech pfipojeného pfikonu. Vystup

tedy Ize spinat proporcionalné i pomoci ¢asového planu.

Od verze firmwaru 3.1 se polozka Vykon chova jinak v zavislosti na nastavené funkci casového planu a

nastaveném minimalnim pfikonu u funkce PWM. NiZe uvadime prevodni tabulky polozky vykon na

stfidu PWM signalu, popt. napéti 0-10V. Tyto prevodni tabulky plati pro pfipad plného rozsahu PWM

(polozka Rozsah PWM) a bez inverze vystupu:

a) rezim Vynutit:

Vykon [%] Nejmensi stfida PWM [%]
0

Nelze nastavit Nelze nastavit
1 1 0,1
10 10 1
20 20 2
90 90 9
100 (Gplné vynuceni) 100 10

DiileZité: Je-li zvolena funkce vystupu PWM, nastaven nenulovy minimdlni pfikon a poloZzka Vykon
je niZsi, neZ by odpovidalo procentudlnimu buzeni v poli @, vystup se nevynuti. Toto slouZi jako
ochrana pred buzenim spotrebi¢e mimo stanoveny provozni rozsah.
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Pozndmka: Je-li u reZimu Vynutit nastaven vykon niZsi neZ 100%, pak takové vynuceni
nedeaktivuje reZim zdkladni regulace dle prebytku. Je-li tedy vystup vynucen napr. na 50% a je
dostupny prebytek pro jeho sepnuti na 75%, vystup se bude spinat na 75% vykonu.

b) reZim Omezit:

Vykon [%] Nejvétsi strida PWM [%]

0 (Gplné omezeni) 0 0

1 1 0,1

10 10 1

20 20 2

90 90 9

100 Nelze nastavit Nelze nastavit

Dalezité: Je-li zvolena funkce vystupu PWM, nastaven nenulovy minimdlni pfikon a poloZka Vykon
je nizsi, neZ by odpovidalo procentudinimu buzeni v poli @, vystup se omezi uplné. Toto slouZi jako
ochrana pred buzenim spotiebice mimo stanoveny provozni rozsah.

Poznamka: Je-li u reZimu Omezit nastaven vykon vyssi neZ 0%, pak takové omezeni nedeaktivuje
rezim zdkladni regulace dle pfebytku, ani casovy pldan v reZimu vynuceni. Je-li tedy vystup omezen
napr. na 50% a je dostupny prebytek pro jeho sepnuti na 25%, vystup se bude spinat na 25%
vykonu.

Hodnotu Vykon ponechte v reZimu Vynutit vidy rovnu 100% v ptipadech, kdy vystup je ve funkci
f ' } plynulé regulace a pfipojeny spotiebic zplisobuje zvyseny flikr (rychlé zmény napéti v elektrické
L siti, resp. rychlé blikani Zarovek a zafivek). Vystup tak bude pfi vynuceni vidy trvale sepnuty.
Obdobné doporuceni plati i u reZimu Omezit, kde by hodnota Vykon méla byt vidy rovna 0%. Viz
doporuéeni ohledné redukce flikru v sekci Casté dotazy na strankach vyrobce.
e P aiN-(od verze firmwaru 1.7) zkratky pro dny v tydnu. Casovy plan se poufije jen v zaskrtnutych
dnech v tydnu.
e NT —toto zaskrtavaci pole je od verze firmwaru 3.1 zruseno a nahrazeno obecnéjsi podminkou Binarni
vstup.
e Binarni vstup — (od verze firmwaru 3.1) je-li toto pole zaskrtnuto, ¢asovy plan je dale podminén stavem
binarniho vstupu. Funkce je odliSna v zavislosti na rezimu ¢asového planu:
a) Omezit —vystup je omezen pouze tehdy, je-li zvolen binarni vstup a ten je vypnuty pfi nastaveni
podminky ZAP nebo sepnuty pfi nastaveni podminky VYP.
b) Vynutit — vystup je vynucen pouze tehdy, je-li zvolen binarni vstup a ten je sepnuty pfi nastaveni
podminky ZAP nebo vypnuty pti nastaveni podminky VYP.
e Energie —je-li toto pole zaskrtnuto, ¢asovy plan je dale podminén stavem denniho citace energie
daného vystupu (pole Dodana energie). Funkce je opét odlisna v zavislosti na rezimu ¢asového planu:
a) Omezit — vystup je omezen pouze tehdy, prekroci-li denni ¢ita¢ energie hodnotu uvedenou v poli
Limit.
b) Vynutit — vystup je vynucen pouze tehdy, nedosahuje-li denni ¢ita¢ energie hodnoty uvedené
v poli Limit.

Tip: Casovy pldn Ize nastavit i pro vystup, ktery nemd pfifazenu Zddnou prioritu. Takové vystupy lze pouZit
napriklad jako spinaci hodiny apod. Lze pro né nastavit jmenovky i jmenovité prikony na karté Nastaveni
vystupl. Jmenovity prikon takového vystupu se pak pouZije jen pro aktualizaci denniho Citace energie (pole
Dodand energie).

Pozndamka: Vyse popisované podminky se v jednom casovém planu kombinuji ve funkci logického soucinu. Je-li
potieba vytvorit logicky soucet, je tfeba pridat druhy casovy pldn se stejnym rozmezim cast a jinou podminkou.
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Md-li napfiklad Easovy pldn omezit funkci vystupu, pokud &itac energie pFekroi limit 5 kWh a ZAROVEN je
platny nizky tarif, staci pouZit jeden casovy pldn, kde nastavime obé podminky. Md-li tento pldn omezit funkci
vystupu, pokud Citac energie prekroci limit 5 kWh NEBO je platny nizky tarif, bude nutné pouZit 2 asové pldny,
kde u kaZdého nastavime shodné casy a odlisnou podminku.

Pozndmka: Bezndrazové prepnuti do zdkladniho regulacniho reZimu: Pomine-Ili podminka pro vynuceni
reléového vystupu, je pro tento vystup nastaveno zdkladni zpoZdéni vypnuti 10 s, uZivatelsky stanovené
zpoZdéni se po skonceni podminky pro vynuceni vystupu nepouZije. Toto zpoZdéni slouZi pro zajisténi
bezndrazového prepnuti do zdkladniho regulacniho reZimu. Obdobnd metoda se pouZije i pro proporciondini
vystupy.

Praktické priklady nastaveni ¢asovych plan( viz kap. Priklady nastaveni.

KARTA DALSI NASTAVENI
Na této karté Ize nastavit obecné parametry regulace a dalsi funkce pfistroje.

Nastaveni regulace:

e ReZim regulace — slouzi k nastaveni reZimu regulace, ta se nastavuje obvykle v souladu s konfiguraci
¢tyrkvadrantniho elektroméru:

a. Kazda faze samostatné —regulace bude probihat podle méfeného vykonu na kazdém fazovém
vodici oddélené. V tomto reZzimu je nutné spravné nastavit faze vystup tak, aby odpovidaly
fazovému vodici, na ktery je pfislusny spotrebic pfipojen. Tato regulace bude fungovat s
libovolnym nastavenim ¢tyrkvadrantniho elektroméru.

b. Soucet vsech fazi — regulace bude probihat v reZimu sou¢tu mérenych vykon( ze viech tfi fazi.
V tomto reZzimu neni nutné nastavovat faze jednotlivych vystupd, ale tuto regulaci musi umoznit
nastaveni ¢tyrkvadrantniho elektroméru.

e Vykonovy ofset — udava rozdil mezi skutecnym souc¢tem vykon( L1+L2+L3 a hodnotou pouZitou pro
regulaéni funkce. Je-li napf. skutecny soucet vykon( L1+L2+L3 roven +500W a vykonovy ofset roven -
100W, regulator pouZije pro vyhodnoceni spinani vystupt hodnotu 400W. Vyse uvedené plati pro
regulacni rezim souctu vSech fazi. Pro regulacni rezim kazdé faze oddélené se vykonovy ofset pouzije
pro kazdou fazi. Cim nizsi (zapornéjsi) je vykonovy ofset, tim vice se zamezuje odbér elektfiny ze sité v
prechodovych jevech i ustalenych stavech pfi spinani malych vykonl SSR vystupy. Pfechodové jevy
spinani spotrebicd jsou obvykle indikovany ¢tyfkvadrantnimi elektroméry jako ,,pohyb okolo nuly”, kdy
se nepravidelné a Casto stfidaji indikatory vyroby a spotieby. Zaporné;jsi vykonovy ofset omezuje
vyskyt zobrazeni indikatoru spotieby, ale v béznych ustalenych stavech , pousti“ nastavenou ¢ast
vykonu FVE do sité. U standardniho zapojeni nedoporucujeme poutzivat kladny ofset.

e  Frekvence PWM - (od verze firmwaru 1.7) nastavte pozadovanou frekvenci pro vystupy v rezimu
PWM. Frekvence je vidy stejna pro vsechny vystupy (a nelze hardwarové nastavit jinak).

e Napéti vnitfniho zdroje — (od verze firmwaru 1.7) informuje o aktualni velikosti napéti vnitfniho
stejnosmérného zdroje reguldtoru. Tato hodnota slouzi ke kontrole eventualniho pretizeni tohoto
zdroje, coz mUzZe vést aZz k vyhlaseni poruchy , PfetiZzeni vnitiniho zdroje”, detailné viz kap. Mérené
veliiny a stavy).

e Test vystupl blokuje regulaci — (od verze firmwaru 1.7) tato funkce slouZi k nastaveni chovani vystupd
v rezimu TEST. Je-li volba zaskrtnutd, chova se rezim test jako ve vSech starsich verzich firmwaru, a
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tedy aktivace libovolného vystupu do rezimu TEST kompletné zastavi regulaci. P¥i odSkrtnuté volbé
rezim TEST neblokuje regulaci ostatnich vystup(, které v rezZimu TEST nejsou.

e Casovy limit testu vystupt — (od verze firmwaru 1.7) tato polozka slouzi k ¢asovému omezeni aktivity
rezimu TEST. Je-li poloZka rovna nule, rezim TEST je neomezeny a chova se jako ve vSech starsich
verzich firmwaru. Je-li polozka nenulova, rezim TEST bude u vSech vystupl omezen na stanovenou
dobu. Tuto novou funkci Ize pouzit napf. k doCasnému sepnuti vystupu v rué¢nim rezimu, je-li potieba
rychle vynutit sepnuti urcitého vystupu na stanovenou dobu.

Nastaveni realného casu:

e Nastavit datum a Cas podle klienta — Zaskrtnéte toto pole, chcete-li synchronizovat datum a cas
v regulatoru s realnym ¢asem bézicim v klientovi (PC).

e Pouzivat letni ¢as — Zaskrtnéte toto pole, chcete-li automaticky ménit zimni a letni ¢as. Je podporovan
pouze letni ¢as dle doporuéeni EU, tj. platnost letniho ¢asu od 2:00 SEC, posledni nedéle v bieznu do
3:00 SELC, posledni nedéle v Fijnu. Informace o letnim &asu je pouzivana k automatické Gpravé
aktualniho ¢asu i vypocteného ¢asu vychodu slunce.

e (asové pasmo — uvedte ¢asové pasmo podle Vasi zemé. Vychozi hodnotou je stfedoevropsky ¢as.
Hodnota se pouziva pouze k Upravé vypocteného ¢asu vychodu slunce. Casova pasma mimo nasobky
celych hodin nejsou podporovana.

Nastaveni rezimu CombiWATT:

e  Zpoidéni CombiWATT — uddava zpoZzdéni aktivace programu CombiWATT po ukondeni vyroby FVE (po
setméni). Nastaveni doporucujeme zvysit v pfipadé, Ze hojné vyuZivate elektrické spotrebice (jiné nezli
ty pfipojené k reguldtoru), jejichz pfikon dlouhodobé presahuje vykon FVE (reguldtor v tomto pfipadé
nerozezna tento stav od ukonceni vyroby FVE).

e (as do aktivace CombiWATT — ukazuje okamizity ¢as zbyvajici do aktivace programu CombiWATT.
Hodnota je rovna parametru Zpozdéni CombiWATT v pfipadé, Ze je zjiSténa vyroba FVE. Je-li hodnota
rovna nule a zaroven je detekovan signal nizkého tarifu, dojde ke spusténi reZimu CombiWATT (pro
nastavené vystupy).

e  Limit vyroby pro CombiWATT — u objektl s instalovanou vyraznou kapacitni zatézi (blokovaci
kondenzatory, UPS stanice, velké mnozZstvi spinanych zdrojl aj.) mdZe byt detekovano malé mnozstvi
vyroby (jednotky aZ desitky W) i v pfipadé, Ze stfida¢ nepracuje. Detekce malého mnozZstvi ¢inné
vyroby je v tomto ptipadé zplsobena vyraznymi jalovymi odbéry, které jsou méreny blizko hranice
rozeznani vyroby od spotfeby. Obdobné chovani vykazuji i wattmetry jinych vyrobcl. Tato polozka
udava limit pro spusténi rezimu CombiWATT v kazdé fazi. Je-li napriklad limit vyroby roven 0,05 kW,
dojde ke spusténi rezimu CombiWATT (za predpokladu splnéni dalSich podminek pro spusténi tohoto
rezimu) jiz pri poklesu vyroby pod 0,05 kW v kazdé fazi.

e CombiWATT — Reset ¢itacl energii — toto pole slouzi k vybéru moznosti nulovani (resetu) ¢itacl
energii, tj. kolonek ,Dodana energie” v hlavnim okné. Na vybér jsou 2 moznosti:

a) vychod slunce: ¢itace se nuluji tehdy, rovna-li se aktualni ¢as dobé vychodu slunce.
b) fixni Cas: Citace se nuluji tehdy, rovna-li se aktualni ¢as dobé nastavené v kolonce ,,Pevny Cas
resetu energii“.

e Pevny Cas resetu energii — stanovuje fixni ¢as nulovani ¢itacl energii pro metodu nulovani fixnim
casem (predchozi odstavec, rezim b).

Zemépisna poloha objektu:
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Zemépisna Sirka — zadejte zemépisnou Sitku ve stupnich. Hodnota se pouZiva pouze pro vypocet ¢asu
vychodu slunce, a proto je rozliSeni ve stupnich dostatecné.

Zemépisnd délka — zadejte zemépisnou délku ve stupnich. Hodnota se pouZiva pouze pro vypocet ¢asu
vychodu slunce, a proto je rozliseni ve stupnich dostatecné.

Tip: Zménou (posunem) zemépisné délky Ize upravit ¢as vychodu slunce tak, aby se citace energii nulovaly
podle Vasich potieb, napfiklad v zdvislosti na zastinéni objektu apod. Pokud si nejste jisti, hodnoty
neupravujte. Viychozi zemépisnd poloha je umisténa ve stfednich Cechdch.

Ostatni nastaveni:

Hlidac spotieby - (od verze firmwaru 3.1) nastavte hodnotu hlavniho jistice v ampérech, potrebujete-li
ohlidat, aby spotfeba na jednotlivych fazich neprekrocila mez hlavniho jistice a nedoslo k jeho
odpojeni. Mate-li tfifazovy jisti¢ (napf. 3x25A), nastavte limit v jedné fazi (tedy 25A). Regulator pfi
prekroceni limitu spotfeby odpoji pravé sepnuté vystupy.

Pozndmka: Pokud hodnota hlavniho jistice presahuje méreny rozsah (napf. jistic 25A pouZity u
standardni varianty s méricim rozsahem 20A), musite pro hlidac spotreby nastavit limit nejvyse rovny
meéricimu rozsahu (napr. tedy 20A). Reguldtor sice vétsi proudy zméri nepresné, ale zméri vyssi hodnoty
a hlida¢ spotreby fungovat bude.

Hlidac spotfeby funguje jen v téchto pfipadech:
a. Nastaveny limit v A je nenulovy (kladny).
b. Je nastaven rezim regulace kazdé faze zvlast, tak aby reguldtor védél na které fazi je dany
vystup pfipojen.

Je-li zjisténa vétsi spotfeba na dané fazi, nez odpovida nastavenému limitu v A, regulator postupné
odpoji vSechny aktudlné sepnuté vystupy, pokud jejich odpojeni ma smysl.

Pro odpojeni vystupu plati nasledujici podminky:

a) Vystup je sepnuty.

b) Vystup ma zaskrtnuté pole ,hlidej spotfebu”.

c) Aktudlni vykon pFipojené zatéze (predpokladany ¢i méreny) staci na to, aby po odpojeni
vystupu byla spotfeba na dané fazi mensi nez stanoveny limit v A.

d) Nestaci-li aktualni vykon pfipojené zatéze (pfedpokladany ¢i méreny) na to, aby po odpojeni
vystupu byla spotfeba na dané fazi mensi nez stanoveny limit v A, pak se dany vystup odpoji
az tehdy, jsou-li vyéerpany moznosti odpojeni vystupt ad c).

Vystup se odpoji za 3s od vyhodnoceni vsech téchto podminek, a to Uplné.
Pro opétovné sepnuti vystupu plati nasledujici podminky:

a) Vystup je odpojeny hlidacem spotreby.

b) Aktualni spotfeba na dané fazi je dostatecné nizkd na to, aby po opétovném pfripojeni vystupu
na jakoukoli uroven vykonu pripojené zatéze byla spotfeba na dané fazi mensi nez stanoveny
limit v A.

Vystup se znovu pripoji za 60s od vyhodnoceni vsech téchto podminek.

Je-li vystup odpojeny hlidacem spotieby, je to signalizovano cervenym indikatorem, stejné jako
v pripadé omezeni ¢asovym planem.

Pozndmka: Md-li vystup nastaven trifdzovy rezim (min., prum. nebo max.), pak to znamend, Ze je
pripojen symetricky trifdzovy spotrebic. Ten miZe zvysit spotrebu jak na svoji referencni fazi (tedy fazi,
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kterd je u néj nastavena), tak na ostatnich fdzich. V ramci vypocti podminek pro odpojeni tohoto
vystupu je tedy brano maximum spotreby na vsech fdzich, nikoli jen spotfeba na referencni fazi.

Pozndmka: Reguldtor zvoli vhodny vystup k odpojeni vyhradné podle aktudiniho méreného ci
predpokladaného vykonu pripojeného spotrebice. Priority pfifazené vystupim pro ucely regulace podle
prebytku fotovoltaiky nehraji roli.

Pozndmka: K aktivaci hlidace spotreby by nemélo dochdzet Casto. Je-li tomu tak, pak mdte chybu
v ndvrhu soudobosti spotrebicli vzhledem k hodnoté hlavniho jistice. Vyvarujte se téchto chyb.

e Vychozi zdloZka — nastavte zalozku v programu WATTconfig, kterou si pfejete zobrazit po spusténi
programu. Toto nastaveni se v programu WATTconfig uklada na disk PC.

e Vychozi zaloZka statistik — (od verze firmwaru 1.7) nastavte podzaloZku na karté Statistiky, kterou si
prejete zobrazit po spusténi programu. Toto nastaveni se v programu WATTconfig uklada na disk PC.

e Radit vystupy podle faze a priority — (od verze firmwaru 3.2) zaskrtnéte toto pole, chcete-li Fadit
vystupy podle faze a priority. Toto fazeni mlze zpfehlednit nastaveni vystupl pfistroje v nékterych
situacich, napf. pfi aktivaci protokolu S-CONNECT, kdy se vyuZivaji pouze logické vystupy RO. Vystupy
se nalezité sefadi v zalozkach Nastaveni vystup@ a Casové plany, a také v tabulce Stavy vystupd.

e  Restartovat reguldtor po zapisu nastaveni — Zaskrtnéte toto pole, chcete-li regulator restartovat po
kazdém zapisu konfigurace.

o Jazyk WATTconfigu — Nastavte jazyk, ktery bude aplikace WATTconfig pouzivat pfi pristim spusténi.
Polozka Jiny je urcena pro libovolny dosud nepodporovany jazyk. Pak je nutné ru¢né prelozit retézce
v souboru custom.xml do Vami preferovaného jazyka.

Tabulka bezdratovych stanic:

Od verze firmwaru 3.0 je nastaveni bezdratové komunikace soucasti protokolu S-CONNECT. Pro podrobnéjsi
informace o nastaveni bezdratové komunikace viz kapitola Karta S-Connect.

Pozndambka: Pri upgradu firmwaru ze starsi verze se reguldtor pokusi prevést plvodni nastaveni tabulky
bezdratovych stanic do tabulky stanic protokolu S-CONNECT, véetné pilvodniho nastaveni vzddlenych vystupt
WLS.

Nastaveni vstupt pro statistiky:

Od verze firmwaru 3.0 lze pfesnéji nastavit zdrojové vstupy pro vypocet Gdajl na karté Statistiky. Ve starsich
verzich firmwaru bylo mozné zvolit pouze vstup FB pro zjistovani (méfeni) vyroby fotovoltaiky, a to v kolonce
Zdroj méfeni pfislusného u vstupu FB. V novéjsich verzich je jiz mozné zvolit vstupy jak pro zjistovani vyroby
fotovoltaiky, tak pro zjistovani (méfeni) spotieby a prebytk(, a to pro viechny 3 faze.

Pro jakoukoli fazi a jakoukoli kategorii (spotieba, prebytek, vyroba FVE) je mozné nové zvolit jakykoli vstup,
ktery méfi, popf. zjistuje informaci o okamzitém ¢inném vykonu.

e Spotfeba — vykon méreny pfifazenym vstupem se registruje do kolonky Spotf. VT/NT pfislusné faze,
dle platnosti nizkého tarifu. Je-li pfifazeny vstup shodny se vstupem v kolonce Prebytek u dané faze,
pak se registruji pouze zaporné hodnoty.

e  Prebytek — vykon méreny prirazenym vstupem se registruje do kolonky Prebytek prislusné faze. Je-li
pritazeny vstup shodny se vstupem v kolonce Spottreba u dané faze, pak se registruji pouze kladné
hodnoty.

e Vyroba — vykon méreny prifazenym vstupem se registruje do kolonky Vyroba prislusné faze.

Je-li ptifazen shodny vstup nékolika fazim v dané kategorii, pak se méreny vykon déli rovhomérné poctem
téchto fazi.
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Priklad: Je-li vstup FB prifazen do kolonky Viyroba na vsech fdzich, pak to znamend, Ze timto vstupem je
zjistovdn vykon trifdzového symetrického ménice, a tento vykon je rovnomérné délen do tfi fdazi.

Ve vychozim stavu jsou pro zjistovani spotieby a prebytkl nastaveny vstupy I1L1-3, tak jako tomu bylo napevno
ve starsich verzich firmwaru, a vstupy polozek Vyroba jsou neobsazeny.

Pozndmbka: Pri upgradu firmwaru ze starsi verze se reguldtor pokusi prevést ptivodni nastaveni vstupu FB (zdroj
méreni) do poloZek Vyroba.

Tlacitka:

e  Aktualizovat firmware — umoznuje aktualizovat firmware tohoto produktu. Aktualizace jsou volné
pfistupné v sekci Ke staZzeni na webu vyrobce. Existuje-li aktualizace, mUzete si ji stahnout a
nainstalovat. Pribéh aktualizace je indikovan a trva obvykle do 60s.

Aktualizace origindlniho firmwaru je naprosto bezpecna. Systém plné kontroluje integritu souboru
i 'E aktualizace i integritu dat po nahrani do jednotky. Pfi vypadku napajeni béhem aktualizace Ize
L firmware nahrat znovu kdykoli po zapnuti napajeni. V pripadé opakované nezdafené aktualizace
origindlniho firmwaru se reklamace fidi platnymi obchodnimi podminkami. Je zakazano jakkoli
ménit soubor staZzené aktualizace. V opacném pripadé i pfes kontrolu integrity mize dojit k
poskozeni produktu a ztraté zaruky!

e Koupit volitelné funkce — zobrazi stejnojmenny dialog, v némz je mozné zakoupit volitelné SW
nadstavby a aktivovat je v regulatoru. Podrobnéji viz kap. Okno Koupit volitelné funkce.

KARTA S-CONNECT
Na této karté Ize od verze firmwaru 2.0 nastavit pouziti protokolu S-CONNECT.

Pro vice informaci o samotném protokolu S-CONNECT viz kap. Nastaveni protokolu S-CONNECT.

e  ReZim komunikace — umoznuje zvolit rezim protokolu u této jednotky:
a) Vypnuto — protokol se nepouziva. Dojde-li k vypnuti protokolu z predchoziho aktivniho stavu,
veskera konfigurace protokolu (tabulka stanic a mapovani zafizeni) je vymazana a vyména dat s
jednotkou je ukoncena.
b) Pristupovy bod (AP) — jednotka funguje jako pfistupovy bod, ktery fidi obsluhu vzdalenych stanic a
jejich parovani.
c) Stanice (STA) — jednotka funguje jako stanice, kterd odpovida na dotazy pristupového bodu.
Pozndmka: Je-li protokol S-CONNECT aktivovdn (tedy reZimy AP nebo STA), pak se v ovlddacim rozhrani pFistroje
zobrazi moZnosti konfigurace logickych zarizeni.

Poznamka: Je-li do pristroje vlioZzen modul SC-Gateway, reZim komunikace se automaticky nastavi na pristupovy
bod (AP). Je-li do pfistroje vlioZen modul SC-Router, reZim komunikace se automaticky nastavi na stanici (STA).
Pri vloZeni téchto modulli tedy nelze protokol S-CONNECT vypnout ani nastavit na jiny rezim.

Poznamka: Aktivace protokolu S-CONNECT nijak neblokuje ostatni funkce pristroje, jako tomu bylo pri vloZeni
modulu SC-Router ve starsich verzich firmwaru. Je tak vyhradné volbou uZivatele, jaké funkce pristroje vyuZije.
Je-li pFistroj vyuZivdn jen jako stanice pro rozsifeni poctu vystupd, doporucuje se neaktivovat lokdlini fidici
funkce, které samy ovlivriuji spindni vystupd, ledaZe k tomu md uZivatel padny davod.

e  Autodetekuj nové stanice — (od verze firmwaru 3.2) umoznuje zvolit rezim pdrovani stanic na lince
Ethernet:
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a) Automaticka detekce (vychozi, zaskrtnuté pole) — stanice se paruji automaticky na zakladé zpravy
typu UDP/ARP broadcast.

b) Rucni detekce (nezaskrtnuté pole) — stanice je nutno parovat rucné tlacitkem Detekuj stanici
rucné.

Vymaz ignorované stanice — umoziiuje vymazat stanice, které byly uZivatelem predtim zamitnuty, tedy

byla zamitnuta Zadost o jejich sparovani. Tato volba umozZni pfipadné znovu sparovat predtim

zamitnuté stanice. Volba se povoli jen tehdy, jsou-li v seznamu uloZeny nékteré predtim zamitnuté

stanice. K U¢innosti zaskrtnuti této volby je nutné zapsat konfiguraci do regulatoru.

Detekuj stanici ruéné — (od verze firmwaru 3.2) — v rezimu ruéniho parovani stisknéte toto tlacitko a

nasledné zadejte IP, na které je dostupna podporovana stanice. Regulator se pokusi stanici najit.

Detekce mUze trvat delsi dobu v zavislosti na typu stanice (obvykle 2-60s).

Pozndmka: Reguldtor Wattrouter ECO z divodu chybéjiciho rozhrani Ethernet nepodporuje rucni pdrovdni

stanic, pfislusné prikazy tedy nejsou povoleny.

Tabulka vzdalenych stanic

V této tabulce jsou zobrazeny podstatné udaje o sparovanych stanicich. Pocet fadka tabulky se lisi podle rezimu
komunikace. V ptipadé pristupového bodu ma tabulka 6 fadku a je tedy mozno pfidat nejvyse 6 vzdalenych
stanic. V pfipadé stanice ma tabulka pouze 1 fadek, ktery je rezervovan pro informaci o pfistupovém bodu.

Typ — indikuje typ stanice, ktery mUze byt:

a) Nepoutzita — radek tabulky neni pouzit

b) Ethernet— (jen AP) stanice komunikuje pfes pocitacovou sit (Ethernet popf. WIFI)

c) Tasmota HTTP - (jen AP, od verze firmwaru 3.2) stanice s firmwarem Tasmota komunikuje pres
pocitaovou sit (Ethernet popf. WIFI)

d) Shelly HTTP - (jen AP, od verze firmwaru 3.2) stanice s firmwarem Shelly komunikuje pfes
pocitaovou sit (Ethernet popf. WIFI)

e) Bezdratova — (jen AP) stanice komunikuje bezdratové pres vloZzeny SC-Gateway

f)  Pristupovy bod — (jen STA) jedna se pristupovy bod

MAC adresa — v tomto poli se zobrazuje MAC adresa stanice. U stanic komunikujicich pres Ethernet se

jedna o ethernetovou MAC adresu (6 poslednich bajtQ, prvni 2 bajty jsou nulové), u stanic

komunikujicich pres bezdratové rozhrani SC-Gateway se jedna o bezdratovou MAC adresu (8 bajtd).

Nazev — v tomto poli Ize stanici pojmenovat. Neni-li ndzev vyplnén uzivatelem, je predvyplnén

z identifikacnich Gdajl stanice, pokud se tyto prenasi protokolem S-CONNECT (u stanic komunikujicich

pres Ethernet se nazev stanice prenasi, u bezdratovych zasuvek se neptrenasi).

Nazev konfigurace — v tomto poli se zobrazuje nazev konfigurace stanice, pokud tento udaj dana

stanice podporuje a ma ho vyplnény.

Sériové Cislo — v tomto poli se zobrazuje sériové Cislo stanice, pokud tento Udaj dana stanice

podporuje.

IP adresa — (jen pro Ethernet) v tomto poli se zobrazuje IP adresa, ktera je aktudlné pridélena dané

stanici.

LQl - v tomto poli se zobrazuje informace o kvalité signalu pripojeni dané stanice. U stanic

komunikujicich pres Ethernet se vidy zobrazi 100%, protoZe tato fyzickd vrstva nesdéluje pfislusny

udaj. U stanic komunikujicich pres WIFI se zobrazi parametr RSSI prepocteny na procenta. U stanic

komunikujicich pres bezdratové rozhrani SC-Gateway se zobrazi kvalita signalu mezi stanici a

nejblizsSim pristupovym bodem (tim je bud SC-Gateway nebo nejblizsi opakovac signalu).

Cita¢ zprav — v tomto poli se zobrazuje pocet zprav, které byly odeslany pfislusné stanici. Pokud pocet

zprav prekroc¢i hodnotu 2%, zpravy se opét zacnou pocitat od nuly.
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e Ping—vtomto poli se zobrazuje odezva stanice v milisekundach. Pod pojmem odezva rozumime
skute¢nou odezvu stanice od vyslani zpravy po pfijem odpovédi, zvySenou o pauzu v komunikaci,
kterou pridéluje pristupovy bod. Komunikacni pauzy jsou nezbytné pro udrzeni stability komunikace a
z hlediska optimalizace vyuziti (nepretézovani) sitového rozhrani reguldtoru.

Pozndmka: Pristupovy bod obsluhuje vsechny stanice shodného typu cyklicky. Odezva se tak zvysuje umérné

s nardstajicim poctem stanic shodného typu v tabulce pristupového bodu. Je-li napriklad obsazeno vsech 6
stanic a vsechny jsou stejného typu (napr. Ethernet), pak bude odezva obvykle 6x delsi neZ odezva jedné stanice
(uvaZujeme-li obdobnou odezvu u vsech stanic). V pripadé, Ze je nékterd stanice nedostupnd, pak se odezva
stanice zvysuje o prednastaveny ¢asovy limit pro odpovéd (timeout).

e Indikator stavu stanice — zobrazi se zelené, je-li stanice pfipojena.
e Tlacitko vymazani — odebere stanici, tedy zrusi parovani. K uc¢innosti zmény je nutné zapsat konfiguraci
do regulatoru.

Tabulka mapovani zafizeni

V této tabulce se uZivatelsky pridéluji (mapuiji) zdrojova zafizeni stanice cilovym (logickym) zafizenim
regulatoru. Kazdy radek definuje jedno pouZitelné zafizeni. Nové mapovani lze pridat tlaCitkem Pridej zaznam.
Celkem lIze takto mapovat az 6 zafizeni.

e  Stanice — v tomto poli se zvoli vzdalena stanice z tabulky stanic.

e Typ zafizeni — v tomto poli se zvoli typ zafizeni. Od verze firmwaru 3.2 je v zavorce indikovan pocet
publikovanych zdrojovych zafizeni urcitého typu. Neni-li zobrazena zavorka s Cislem, pak vzdalena
stanice nepublikuje Zadné zdrojové zafizeni tohoto typu.

e Zdrojové zafizeni — v tomto poli se zvoli zdrojové zafizeni. Nelze-li zdrojové zatizeni vybrat, pak dana
stanice bud nenabizi zZadné fyzické zafizeni pro dany typ, nebo jesté ze stanice nebyla na¢tena mapa
dostupnych zafizeni. Zdrojova zafizeni jsou pojmenovana vesmés shodnymi nazvy, jako maji pfislusné
vstupy a vystupy stanice.

e Smér —vtomto poli se zobrazi smér toku dat mezi zdrojovym a cilovym zatizeni. Pro vstupni zafizeni
(binarni vstup, teplota, vykon) se data prendseji od zdroje k cili, pro vystupni zafizeni (vystup) je to
obracené. U pamétovych bunék smér zavisi na tom, jakd hodnota je v ni ulozena.

o Cilové zafizeni — v tomto poli se zvoli cilové zatizeni. Nelze-li cilové zafizeni vybrat, pak lokdlni jednotka
nenabizi Zadné logické zatizeni pro dany typ. Cilova (logicka) zafizeni jsou tato:

a) Rl—vzdaleny binarni vstup (Remote Input)

b) RT - vzdéleny teplotni vstup (Remote Temperature)

c) RP-vzdaleny méfi¢ vykonu (Remote Power)

d) RV -vzdaleny méric¢ napéti (Remote Voltage, od verze firmwaru 3.2)
e) RO -vzdaleny vystup (Remote Output)

f) M —pamétova burika (Memory)

Pozndmka: Reguldtor Wattrouter ECO z divodu omezené velikosti paméti konfigurace i z diivodu omezené
datoveé propustnosti bezdratové komunikace disponuje pouze Sesti logickymi vystupy RO. Nelze tedy mapovat
ostatni typy zafizeni.

e Imenovka — v tomto poli se zobrazi jmenovka zdrojového zafizeni. Tyto jmenovky se rovnéz prenasi
protokolem S-CONNECT, s vyjimkou bezdratové verze protokolu (komunikované pres SC-Gateway).

Pozndmbka: U logickych vystupt RO v tabulce nastaveni vystupd Ize vyplnit jmenovku stejné jako u SSR vystupt a
relé. Neni-li nazev uZivatelem vyplnén, je predvypinén touto jmenovkou zdrojového zarizeni.
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e Hodnota —v tomto poli se zobrazuje aktudlni hodnota zdrojového zafizeni, ktera se prenasi
protokolem S-CONNECT. Hodnota se zobrazi v danych jednotkach, u vystupl se zobrazi buzeni v
procentech.

e Ping—vtomto poli se zobrazuje odezva zdrojového zafizeni v milisekundach. Pod pojmem odezva zde
rozumime kumulovanou odezvu na celé komunikacéni cesté od zdroje k cili. V pfipadé, Ze komunikace
zdroj-cil neprobihd pres pamétové buriky, ale pfimo, je odezva zatizeni rovna odezvé stanice. U&astni-li
se komunikace pamétové buriky, pak je odezva zafizeni sou¢tem odezev zuéastnénych stanic.

e Indikator stavu zafizeni — zobrazi se zelené, je-li zafizeni pripojeno a je funkéni.

e Tlacitko vymazani — odebere zafizeni, tedy zrusi mapovani. K téinnosti zmény je nutné zapsat
konfiguraci do regulatoru.

Je-li uzivatelem uloZeno neplatné nebo duplicitni mapovani, pak jej reguldtor po zépisu konfigurace sam
vymazZe. Neplatnym mapovanim rozumime takové, kde nejsou spravné zvoleny nékteré Udaje. Duplicitnim
mapovanim rozumime shodny zdrojovy vystup pouZzity ve 2 a vice mapovanich nebo shodné cilové zatizeni
pouzité ve 2 a vice mapovanich.

Nastaveni vstupl | Mastaveni vystuptl | Casové plany | Daléi nastaveni | S-Connect | Statistiky | Log

Refim komunikace: pristupovy bod (AP)

Tabulka vzdalenych stanic

Typ MAC adresa Ndzev Nézev konfig. |Sériové &islo |IP adresa |LQI[%)] |Cita& zprév |Ping [ms]
bezdratova 0.21.141.0.0.10.8.34 WATTrouter Mx TEST 46000001 0.0.0.0 68 2366 22600 ) E3
bezdratova 0.21.141.0.0.22.104.168 Socket 00000000 0.0.0.0 37 2346 2260 K
nepouZita  0.0.0.0.0.0.0.0 00000000 0.0.0.0 0 0 0 B
nepoufita  0.0.0.0.0.0.0.0 00000000 0.0.0.0 0 0 0 H
nepouita  0.0.0.0.0.0.0.0 00000000 0.0.0.0 0 0 0Q | B
nepouita  0.0.0.0.0.0.0.0 00000000 0.0.0.0 0 0 0@ | B

PP Pridej zdznam
Tabulka mapovani zafizeni 1

Stanice Typ zaf. Zdroj. zaf. Smér |Cil. zaf. Jmenovka Hodnota Ping [ms]
Stanice 1 (WATTrou... vystup R1 +«— RO1 0% 22600 ) E3
Stanice 2 (Socket) vystup R1 «— RO2 0% 2260() E

Obrazek 16: Pfiklad konfigurace pfistupového bodu. Jsou sparovany 2 stanice, z nichZ jedna je WATTrouter Mx vybaveny modulem SC-
Router a druha je bezdratova zasuvka. V tabulce zafizeni jsou namapovana 2 zafizeni, 2 logické vystupy RO1, RO2.

Dulezité informace pro mapovani vstupt

Neni-li zatizeni funkcni, nebo bylo odpojeno i zruseno pfislusné mapovani, pak se u pfislusnych vstupnich
logickych zafizeni pouziji vychozi hodnoty. Ty jsou:

a) RI—poutzije se logicka 0, tedy vstup odpojen.

b) RT - pouzije se teplota 0°C a signalizuje se odpojeni cidla.
c) RP-—pouzije se vykon OW.

d) RV - pouzije se napéti OV.
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Dulezité informace pro mapovani vystupt

Pro vystupni logickd zafizeni se mapuiji fyzické vystupy zdrojové (vzdalené) stanice na logické vystupy cilové
(lokalni) stanice. Cilové vystupy se oznacuji zkratkou RO (dfive tyto vystupy byly uréeny pouze pro bezdratové
rozsireni a byly oznaceny zkratkou WLS). V ramci produktl SOLAR controls s.r.0. mohou mit byt vystupy
rtzného typu a mohou mit prifazeny rdzné funkce.

Podporované typy vystupl jsou v soucasné verzi protokolu S-CONNECT tyto:

a) Relé —vystup je elektromechanické relé. Ptikladem je reléovy vystup libovolného wattrouteru.

b) PWM — polovodicovy vystup, ktery umozZriuje sepnuti nebo pulsné sitkovou modulaci. Pfikladem jsou
vystupy Ext regulatoru Heating Control.

c¢) SPC - polovodicovy vystup, ktery umoZzriuje sepnuti nebo plynulou regulaci vykonu spinanim v nule.
Prikladem jsou triakové vystupy regulatoru Wattrouteru M.

d) PWM_SPC — polovodic¢ovy vystup, ktery umoznuje sepnuti, plynulou regulace vykonu spinanim v nule

v vy

a i pulsné sitkovou modulaci. Pfikladem je SSR vystup libovolného wattrouteru.

Typ vystupu se prendsi protokolem S-CONNECT od zdrojového (fyzického) k cilovému (logickému) zafizeni a
cilova jednotka jej mUZe pouZit pro uréeni kompatibility daného regulacniho algoritmu s prislusSnym typem
vystupu.

Pozor: Ne vsechny pristroje podporuji vSechny typy vystupt! Napriklad reguldtor Wattrouter Mx nepodporuje
typ SPC, jelikoZ nemd vestavéné triaky jako Wattrouter M. Reguldtor Heating Control nepodporuje vystupy typu
SPC a PWM_SPC, nebot neobsahuje algoritmy pro plynulé fizeni. Je potfeba na to myslet pfi rozsifovdni poctu
vystupl a volbé prislusnych rozsifujicich jednotek!

Regulator Wattrouter ECO plné rozliSuje typy vystupl a nedovoli uZivateli aktivovat takové fidici algoritmy,
které by toto nerespektovaly. Zaroven pfistroj kontroluje u pfijatych hodnot pro spinani vystupl jejich platnost.
Je-li pfijata hodnota pro reléovy vystup odlisnd od stavu vypnuto a zapnuto, spina se relé v rezimu pomalé
pulzné Sitkové modulace s periodou 10 minut.

Podporované funkce vystupl jsou v soucasné verzi protokolu S-CONNECT tyto:

a) Relé - vystup je moZné jen vypnout nebo sepnout.
b) SPC—vystup se spina v rezimu plynulé regulace vykonu spinanim v nule.
c) PWM — vystup se spind v reZimu pulzné sirkové modulace.

Funkce vystupu se pfenasi protokolem S-CONNECT od cilového (logického) ke zdrojovému (fyzickému) zafizeni
a zdrojova jednotka ji mUZe pouZit pro urceni algoritmu spinani daného vystupu v pfipadé, Ze vystup umozruje
vice algoritma.

Priklad 1: Zdrojovou i cilovou jednotkou je Wattrouter Mx. Zdrojovd jednotka slouZi pouze k rozsifeni poctu
vystupl cilové jednotky, kterd zajistuje samotnou regulaci prebytkd. Zdrojovy wattrouter sdéli pomoci protokolu
S-CONNECT cilovému, Ze disponuje vystupem SSR1, ktery je typu PWM_SPC, umoZiiuje tedy spinat tfemi
algoritmy. UZivatel si tento vystup namapuje v cilovém wattrouteru na logicky vystup RO1 a v nabidce Funkce
vystupu RO1 se zobrazi vsechny 3 funkce (relé, plynuld regulace, PWM). UZivatel zvoli danou funkci, napr.
plynuld regulace. Funkce se pres protokol S-CONNECT zpétné prenese do zdrojového zarizeni, které pak bude
vystup SSR1 spinat v reZimu plynulé regulace.

Priklad 2: Zdrojovou jednotkou je Heating Control, cilovou jednotkou je Wattrouter Mx. Zdrojovd jednotka slouZi
pouze k rozsireni poctu vystupli cilové jednotky, kterd zajistuje samotnou regulaci pfebytki. Zdrojovy reguldtor
sdéli pomoci protokolu S-CONNECT cilovému, Ze disponuje vystupem Ext1, ktery je typu PWM, umoZnuje tedy
spinat pouze dvéma algoritmy (relé nebo PWM). UZivatel si tento vystup namapuje v cilovém wattrouteru na
logicky vystup RO1 a v nabidce Funkce vystupu RO1 se zobrazi pouze 2 funkce (relé a PWM). UZivatel zvoli
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danou funkci, napr. PWM. Funkce se pres protokol S-CONNECT zpétné prenese do zdrojového zafizeni, které pak

v vy,

bude vystup Ext1 spinat v reZimu pulzné sitkové modulace.

KARTA STATISTIKY
Pozndmbka: Tato funkce je dostupnd pouze s aktivovanou SW nadstavbou Statistiky.

Na této karté se zobrazuji denni, tydenni, mési¢ni a ro¢ni statistiky vyroby, prebytku a spotreby, tak jak byly
uloZeny do interni paméti EEPROM reguldtoru. Statistiky Ize v pfipadé potrfeby exportovat do soubor( *.csv.

Meéfici modul je schopen zméFit pomoci signalli IL1-3 pouze tdaje o spotiebé a piebytku. Aby se
" zobrazily udaje o vyrobé a vlastni spotiebé, je nutno jesté doplnit méfeni vykonu fotovoltaiky.
Z ° 5 0Od verze firmwaru 3.0 to znamena nastavit prislusny vstup nesouci informaci o vykonu do
kolonky Vyroba v Nastaveni vstupl pro statistiky na karté Dalsi nastaveni. Lze pro to vyuZit vstup
FB. Je nutno na vstup FB prfivést impulzni vystup z externiho elektroméru, ktery méfi vykon a
energii ze stfidace. Lze také propojit vstup FB pfimo se stfidacem, je-li stfidac vybaven
kompatibilnim impulznim vystupem.

Hodnoty jsou pouze orientacni! PFistroj nezna presné tdaje z fakturacnich elektroméra!

Denni statistiky se nuluji vidy tésné po ptilnoci, tedy v 0:00 hodin. Ve stejné dobé probiha pfesun
' hodnot pravé skonéeného dne do historie. Pfi zméné data v regulatoru mize dojit k nevratnému

vymazani uloZené historie!
Online graf (od verze firmwaru 1.7):

V tomto ¢arovém grafu lze zvolit aZ 7 fad, které mohou zobrazovat pribéhy vykon(. Lze zvolit periodu nacitani
hodnot do grafu v rozmezi od 1 s do 10 minut. Maximalni pocet bod{ na ¢asové ose grafu je 144 (pfi volbé
desetiminutové periody odpovida 1 dnu). Tento graf se neukladd do nepfechodné paméti EEPROM, a tudiZ po
resetu prip. vypadku napajeni reguldtoru se data vymazou. K vymazu dat dojde také pti kazdé zméné
konfigurace tohoto grafu.

e  Perioda — udava periodu nacitani hodnot do grafu.

e Rada 1-7 — rozbalovaci nabidky konfiguruji vstup nebo vystup, jen? se ma naditat do piislusné rady
grafu. Od verze firmwaru 3.0 Ize v pfipadé aktivace protokolu S-CONNECT v grafu zobrazit i libovolny
logicky vystup RO.

e  Exportovat - vyexportuje data grafu do souboru *.csv, ktery lze nacist napf. v MS Excel.

Denni statistiky:

e  Zobrazit pro den —zvoli den, pro ktery se maji denni statistiky zobrazit. Lze zobrazit aktualni den a
poslednich 7 dnd.
e  Faze Lx—zobrazi se udaje o prebytku, spotiebé ve vysokém i nizkém tarifu a (voliteIné) i o vyrobé, je-li
mérena vstupem FB, v aktualnim nebo zvoleném dni.
e Celkem L1+L2+L3 — zobrazi se sumarni Gdaje ze vSech 3 fazi. Metoda vypoctu téchto dat zavisi na
nastaveni regulacniho reZzimu — poloZka "Nastaveni regulace" na karté Nastaveni vstup(:
a. Kazda faze samostatné — sumarni udaje jsou prostym souctem pfrislusnych poli ze vSech 3 fazi
b. Soucet vSech fazi — sumarni (daje se nacitaji prabézné podle okamizitych vykon(. V tomto
rezimu regulace nemusi prosty soucet zobrazenych hodnot v jednotlivych fazich souhlasit s
celkovou hodnotou (prebytek v jedné fazi vykryva spotiebu v jiné fazi apod.).
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Denni stavy vystupl — zobrazi se predpoklddané hodnoty dodané energie do jednotlivych zatézi v
aktualnim nebo zvoleném dni. Vzhledem k tomu, Ze statistiky se nuluji vidy tésné po palnoci, tyto
hodnoty nemusi souhlasit s hodnotami v polich "Dodana energie" (nulovani téchto poli probiha
obecné v jiném okamZziku).

Denni stav vstupu FB — zobrazi Udaje o méfené energii na vstupu FB v aktualnim nebo zvoleném dni.
Je-li vstup FB konfigurovan pro méreni vyroby, zobrazi se nad mérenou hodnotou informacni text "(je
vyroba)".

Vymaz statistiky — stisknéte toto tlacitko, chcete-li vymazat veskeré statistiky uloZzené v interni paméti
EEPROM. Funkce vyZaduje dodatecné potvrzeni uZivatele.

Grafy — zobrazuji grafickou interpretaci dennich statistik vyroby a spottfeby. Grafy v jednotlivych fazich
indikuji vidy pomérnou &ast (vyse nebo ¢ast sloupce) sumarnich tdaji. Udaj o vlastni spotfebé je
poditan ze vztahu: vlastni spotfeba = vyroba — piebytek. Udaj o vlastni spotiebé neni dostupny, pokud
neni mérena Zadna vyroba nebo je vyroba mensi nez zjistény prebytek (chyba konfigurace, méreni
apod.).

Pozndambka: U velmi malych hodnot energii (typicky bezprostredné po vynulovdni statistik) hraje pfi zobrazeni

grafu roli zaokrouhlovdni na 0,01 kWh. V téchto pripadech se nemusi koldcové grafy zobrazovat zcela sprévné.

Tydenni statistiky:

Graf — zobrazuje 5 hlavnich sumarnich Gdajli (vyroba, prebytek, vlastni spotfeba, spotieba ve vysokém
a nizkém tarifu) ve sloupcich pro 7 poslednich dnd. Dvojklikem na sloupec zobrazite pfislusny den v
dennich statistikach.

Meésicni statistiky:

Graf Vyroba — zobrazuje sumarni Udaje o vyrobé (vyroba + prebytek) za poslednich 31 dnd.

Graf Spotreba — zobrazuje sumarni Udaje o spotiebé (vlastni spotfeba, spotfeba ve vysokém a nizkém
tarifu) za poslednich 31 dn(.

Exportovat - vyexportuje mésicni statistiky do souboru *.csv, ktery lze nadist napf. v MS Excel. U
prvnich 7 dnll jsou exportovany i stavy vSech vystupu a vstupu FB z tydennich statistik.

Importovat — importuje mésicni statistiky ze souboru *.csv. Soubor musi obsahovat mésicni statistiky
uloZené v programu WATTconfig Mx, M nebo ECO. Touto funkci Ize prenést statistiky z jiného
pfistroje. Neimportuji se denni stavy vstupl a vystupl. Import prepise dosavadni interni statistiky.

Pozndmka: U mésicnich statistik jiZ nelze zobrazit detail jednotlivych dnu jako v pripadé tydennich statistik,

detaily se uklddaji jen pro poslednich 7 dnd.

Rocni statistiky:

Graf Vyroba — zobrazuje sumarni Gdaje o vyrobé (vyroba + prebytek) za poslednich 12 mésica.

Graf Spotreba — zobrazuje sumarni Udaje o spotiebé (vlastni spotfeba, spotieba ve vysokém a nizkém
tarifu) za poslednich 12 mésicd.

Exportovat - vyexportuje rocni statistiky do souboru *.csv, ktery Ize nacist napt. v MS Excel. Exportuji
se data za poslednich 12 mésica.

Importovat — importuje rocni statistiky ze souboru *.csv. Soubor musi obsahovat rocni statistiky
uloZené v programu WATTconfig Mx, M nebo ECO. Touto funkci Ize prenést statistiky z jiného
pfistroje. Neimportuji se denni stavy vstup( a vystupl. Import prepise dosavadni interni statistiky.

Pozndmbka: Aktudlini den se v ro¢ni historii (aktudlnim mésici) projevi az po uloZeni do historie (po ptlnoci).

KARTA LOG
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Na této karté je zobrazen log chyb a vystrah. Zobrazuji se zde napfriklad zjisténé chyby komunikace. Dale od
verze firmwaru 1.7 se na této karté zobrazuje také seznam az 20 chyb uloZenych v regulatoru od nejnové;jsi po
nejstarsi. Tento seznam chyb se v reguldtoru neukldadd do nepfechodné paméti (EEPROM), takze pfi vypadku
napajeni se vymaze.

e Vymazat seznam chyb — stisknéte toto tlacitko pro vymazani seznamu chyb v regulatoru.

e Ulozit seznam chyb — stisknéte toto tlacitko pro uloZeni seznamu chyb do souboru ve formatu CSV na
pevny disk pocitace.

e Vymazat log — stisknéte toto tlacitko pro vymazani logu.

e Ulozit log — stisknéte toto tlacitko pro uloZeni logu do textového souboru na pevny disk pocitace.

e  Zapisuj detailni informace o komunikace — zaskrtnéte toto tlacitko, chcete-li zobrazit detailnéjsi
informace o komunikaci s regulatorem, napftiklad za ucelem diagnostiky. Dodate¢né informace mohou
pomoci technické podpore odhalit pfipadny problém v nastaveni ptipojeni k reguldtoru apod.

VOLBY A TLACITKA
Tlaéitka na hlavnim okné:

e  Pripojit pres — volba umozZniuje zvolit pfipojeni pres USB nebo sluzbu WR BRIDGE. Sluzba WR BRIDGE je
specialni sitovy most, ktery umozriuje pfipojit regulator k lokalni siti LAN. Tato sluzba je v soucasné
dobé implementovana v modulu ENcontrol Spotprocessor. V budoucnu muZe byt implementovanaiv
jinych podobnych produktech firmy ENcontrol. Informace o tom, jak nastavit tuto sluzbu pro
komunikaci s reguldtorem WATTrouter ECO, najdete v uZivatelské pfiru¢ce modulu ENcontrol
Spotprocessor. Dal$i informace miZete nalézt i v sekci Casté dotazy na webu vyrobce.

e  Pripojit — pripoji pocitac k regulatoru a nacte konfiguraci z regulatoru.

o Odpojit — odpoji pocitac od regulatoru.

e  Konfigurovat pfipojeni — zobrazi okno s nastavenim aktivniho pfipojeni.

e Nacist — nacte konfiguraci z regulatoru.

e  Zapsat — zapiSe konfiguraci do reguldtoru a volitelné provede reset regulatoru.
e  Otevrit — otevre konfiguraci.

o  Ulozit — ulozi konfiguraci.

e Vychozi nastaveni — nacte vychozi konfiguraci.

e  Konec — ukon¢i program WATTconfig ECO.
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OKNO NASTAVEN{ OVLADACE ROZHRANI USB/COM
V tomto okné lIze nastavit volby tykajici se pfipojeni k reguldtoru pres USB rozhrani.
Nastaveni portu:

e  Port—je-li ovladac¢ spravné nainstalovan, Ize v rozbalovaci nabidce nalézt pfislusny port COMx. Pokud
se zobrazuje vice portd nebo Zadny, zkontrolujte spravnost instalace zafizeni USB serial port ve Spravci
zafizeni. Zde se také Ize dozvédét, ktery port je pro komunikaci pouzity. Komunikacni parametry jsou
pevné nastavené: 38400 Bd, 8N1.

Timeouty:

e Vychozi timeout ¢teni — celkovy timeout pro prijem odpovédi z regulatoru. Hodnotu upravte (zvyste)
jen pti problémech s komunikaci.

Tladitka:
e Vychozi — nastavi vychozi parametry komunikace.

e 0K, Storno — standardni potvrzeni a zruseni dialogu.
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OKNO NASTAVENI OVLADACE ROZHRANI WR BRIDGE

V tomto okné Ize nastavit volby tykajici se pfipojeni k reguldtoru pomoci protokolu UDP pres sluzbu WR
BRIDGE. SluZzba WR BRIDGE je specialni sitovy most, ktery umozriuje ptipojit regulator k lokalni siti LAN. Tato
sluzba je v soucasné dobé implementovana v modulu ENcontrol Spotprocessor. V budoucnu muze byt
implementovana i v jinych podobnych produktech firmy ENcontrol.

Nastaveni protokolu UDP:

e Vybér profilu — slouzi pro vybér profilu pfipojeni. Profily pfipojeni slouzi pro rychlou konfiguraci
pripojeni napfiklad v pfipadé, kdy je potieba prepinat mezi dvéma IP adresami. Novy profil Ize vytvofit
tlacitkem Novy. Do nového profilu se ulozi aktualni nastaveni IP adresy a UDP portu. Vytvorené profily
Ize vymazat tlacitkem Smazat.

e |P adresa (IPv4) — IP adresa pouZita pro pristup WATTconfigu k regulatoru. Uvedte IP adresu mostu WR
BRIDGE nebo jeho URL. Vychozi hodnota pro most WR BRIDGE je ,,encunit.local”.

e UDP port— UDP port pouzity pro pristup WATTconfigu k reguldtoru. Vychozi hodnota je 50000.

Poznamka: Mdte-li problémy s navdzdanim komunikace, ovérte spravnost fyzického propojeni reqguldtoru
s modulem Spotprocesor pres USB, sprdvnost pFfipojeni Spotprocesoru k lokdini siti pfes WIFI a sprdvnost
nastaveni sluzby WR_BRIDGE ve Spotprocesoru.

Timeouty:

e Vychozi timeout ¢teni — celkovy timeout pro pfijem odpovédi z regulatoru. Hodnotu upravte (zvyste)
jen pfi problémech s komunikaci.

e  Pauza komunikace po resetu — v ptipadé pfipojeni pfes WR BRIDGE trva ,znovunabéhnuti“ spojeni po
restartu regulatoru déle neZ v pfipadé pfipojeni pres USB. Hodnotu upravte (zvyste) pouze pfi
problémech s komunikaci po restartu regulatoru (typicky pfi nahravani nového firmwaru do
regulatoru).
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OKNO KOUPIT VOLITELNE FUNKCE

V tomto okné Ize zakoupit a aktivovat softwarové (SW) nadstavby.

e Volitelné funkce — zobrazuje dostupné SW nadstavby vcetné ceny. Nejsou-li ceny zobrazeny, nema
regulator pfistup k Internetu nebo web vyrobce je nedostupny. V tomto ptipadé nelze pokracovat ani
v nakupu ani v aktivaci téchto volitelnych funkci.

e  Prihlaseni k uZivatelskému Uctu — slouZi k pfihlaseni k uzivatelskému profilu vytvorenému zékaznikem
na webu vyrobce.

e  Objednat — tlacitkem vytvorime objednavku zvolenych SW nadstaveb na webu vyrobce.
e Aktivovat — po zaplaceni objednavky miZeme v reguldtoru aktivovat zakoupené SW nadstavby.
Uplny postup objednani a aktivace:

Pozor: Tento postup je nutné absolvovat pomoci jednoho PC (notebooku) a pomoci stejné instance softwaru
WATTconfig ECO. V tomto PC nesmi byt aktivni omezeni komunikace protokolem HTTP, pripadné jind
uZivatelska omezeni, ktera by znemozriovala pripojeni softwaru k Internetu a uklddani docasnych hodnot na
pevny disk. V pripadé potizi konzultujte s odbornikem na IT. Zakoupené volitelné funkce jsou vazdny na sériové
Cislo reguldtoru a po zakoupeni se aktivuji pfimo v reguldtoru.

1. Spustte WATTconfig ECO. Pfipojte se kratce k regulatoru, aby mohlo byt zjisténo sériové ¢islo vaseho
regulatoru.

2. Pripojte se k Internetu (neni-li pfipojeni aktivni) a otevrete ve spusténém WATTconfigu ECO toto
dialogové okno (Koupit volitelné funkce). Zadejte v ném pfistupové udaje k uzivatelskému profilu na
webu vyrobce (pokud jej nemate, vytvorte si jej na webu vyrobce), zaskrtnéte poZzadované volitelné
funkce a stisknéte tlacitko Objednat.

3. Je-livSe v poradku, vytvofi se na webu vyrobce objedndvka, tuto na webu vyrobce potvrdte a po
obdrzeni zalohové faktury zaplatte.

4. Vyckejte, nez obdrzite vyuctovani (fakturu, dariovy doklad). Toto mdze trvat v zavislosti na zvoleném
zpUsobu Uhrady i nékolik dni.

5. Poté se pfipojte opét k Internetu (neni-li pfipojeni aktivni) a otevrete ve spusténém WATTconfigu ECO
opét toto dialogové okno (Koupit volitelné funkce). Zadejte v ném pristupové daje k Vasemu
uzivatelskému profilu na webu vyrobce a stisknéte tlacitko Aktivovat. Pro aktivaci musi byt vidy pouZzit
stejny uzivatelsky profil, pod jakym jste volitelné funkce zakoupili.

6. Je-livSe v poradku, pfipojte se k reguldtoru. Aktivace volitelnych funkci probéhne automaticky.

V pripadé, Ze aktivace neprobéhne v poradku a volitelné funkce nejsou dostupné, muizZete aktivaci
kdykoli zopakovat (body 5 a 6), pripadné kontaktujte technickou podporu vyrobce.
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STAVY LED

V nésledujici tabulce jsou uvedeny mozné stavy indikacnich LED regulatoru.

LED PWR (zelend) Sviti Regulator je pod napétim, zadny
vystup neni aktivni (sepnut).
Blika Regulator je pod napétim, néktery
vystup je aktivni (sepnut).
Rychle blika Regulator je pod napétim,
bootovaci rezim.
Nesviti Regulator bez napéti nebo zavada.
LED COM (Zlutd) Nesviti Komunikace s pocitaem pres USB

neni navazana.

Sviti nebo rychle problikava

Je navazana komunikace
s pocitacem pres USB.

LED ERR (Cervena)

Nesviti

Neni detekovan zadny chybovy
stav.

Blika kodem kratce-kratce-kratce

Porucha méreni napéti L1,
postupujte dle kap. Mérené
veli¢iny a stavy.

blika kddem dlouze-dlouze-kratce

PtetiZzeni vnitfniho zdroje,
postupujte dle kap. Mérené
veli¢iny a stavy.

blika kddem dlouze-kratce-kratce

S-Connect: chyba zafizeni,
postupujte dle kap. Mérené
veli¢iny a stavy.

LED OUT.. Nesviti Prislusny vystup neni aktivni.

Sviti (popf. problikava) Vystup je aktivni (sepnut).
LED PWR (modra) pod krycim Nesviti Modul SC-Gateway neni napdjen
vikem reguldatoru. nebo porucha modulu.

Rychle blika Inicializace modulu SC-Gateway po

zapnuti napajeni

Pomalu blika

Modul SC-Gateway je inicializovan
a funkéni

LED LINK (Zlutd) pod krycim vikem
regulatoru.

Nesviti

Neprobihd komunikace
v bezdratové siti.

Sviti (popf. problikava)

Probiha komunikace v bezdratové
siti.
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PRIKLADY NASTAVENI

Uvedené priklady pouze ilustruji mozné vyuziti pfistroje, ve vétsiné pfipadl byva nutné nastaveni upravit.
Ptiklady jsou ilustrovény ve verzi 1.1, v novéjsich verzich softwaru mohou existovat dalSi moznosti zlepSeni
ucinnosti systému.

PRIKLAD 1 - POUZE JEDEN SPOTREBIC

Bojler o pfikonu 2 kW, 200 | vody, priimérna teplota studené vody na vstupu 12 °C, ohfev na 50 °C, primérna
spotreba teplé vody 160 | denné. Denni mnozstvi elektrické energie potfebné k ohfevu celého bojleru (bez
zapocteni tepelnych ztrat) je:

£ _ G VIIAT[K] _4180.200.38 _

3600000

3600000

8,82 kWh

Pramérné denni ztraty bojlerl s témito parametry jsou asi 1,5 kWh. Pfi odbéru teplé vody 160 | a pficteni
tepelnych ztrat vychazi denni pfisun elektrické energie cca. 8,6 kWh.

Bojler je pfipojen na SSR vystup 1 a WATTrouter ECO ma k dispozici signal nizkého tarifu a pro bojler je
nastaven reZim CombiWATT.

Ostatni stavy:

O Test vystupd je aktivni

(D CombiWATT je aktivni

SSR 3

iy

Funkee:
plynula reg.

Imenovka:

Priorita:

L1 v
Pfipajeny piikon:
0,50 kw
Maximalni pfikon:

0,50 kw

[ combivaTT:
0,00 kWh

v

TEST VYP.

[ WATTconfig ECO Multilingual 1.1.2.11, © 2010-2014 SOLAR controls s.r.o,, www.solarcontrols.cz
M&Fené velidiny: .
// "’g odpoiit
o 2pott
{+vyr. spotf.): .
Vykon na faziL2 0,00 kW
{+vir. spotf.): 7 Chybové a informaéni stavy:
Vykon na faziL3
{+vir. spotf.): 0,00 kw D ChybinapétiL1
Souget vikont |g,00 kw @ Nizky tarif (noéni proud)
L1H2H3: .
FB vykon: FEB energie: O Lemidas
0,00 kW 0,00 kWh Lo -
’ ! Mastaveni vstupd | Mastavenivystupd | Casové plany | Ostatni nastaveni
Taveiash SSR 1 SSR 2
ssrR1(BOlER) QOO0
Fiedp. vykon #Z'\ #Z‘\
zatéie: 0,00 kw - -
Predp. dodana
energie: 0,00 kWh
SSR 2 Q000 Funkee: Furkce:
Fiedp. vikon 0,00 kw plynula reg. ~ plynula reg. ~
zatéie: |0
Predp. dodand 0.00 KWh Imenovka: JImenovka:
energie: | " BOJLER
SSR 3 O O O O Priorita: Priorita:
Pfedp. vykon runi v nepouZito v
WA 0,00 kw 2 pol
tede: |
Prec. dodans == FE=
energie: 0,00 kwh L1 v L1 v
SSR 4 Q000 Pfipojeny prikon: Pfipojeny pikon:
Piedp. vikon 00 kw 0.50 kW
zatéie: 0,00 kw 2 "
Piedp. dodana Maximalni pfikon: Maximalni pikon:
energie; 0,00 kwh 2,00 kW 0,50 kW
Relé 1 0000
Fiedp. vykon
zatéze: 0,00 kw
Predp. dodana
energie: 0,00 kWh
Relé 2 0000 /] CombivaTT: [] CombiwaTT:
Pfedp. viko
=P e, 000 kW 8,60 kwh 0,00 kWh
Piedp. dodana Iny viko
anerge: | 0:00 kWh [ pinj viken v
TEST VYP. TEST WP,
1, . b chozi
1 oevi ez | E ichort

_ o] =
MNézev objektu konfigurace:
Cas do aktivace Datum
6999 . 19.12.2014
CombiWATT: s {requldtor):
Wychod Slunce 7:55 Cas (regulator): 8:29:56
dnes:
Verze frmwary (710 Datum (Kient): |19.12.2014
Serial 45000002 Cas (dient):  g:30:02
number:
Statistky | Log
SSR 4 Relé 1 Relé 2
2 E“/* E“f*
#\7—‘? ' '
Funkee: Funkce: Funkee:
plynula reg. relé relé
Imenovka: Imenovka: Imenovka:
Priorita: Priorita: Priorita:
nepouZito v nepouZito v nepouZito v
Faze Faze: Féze
L1 v L1 v L1 v
Pfipojeny piikon: Pfipajeny piikon: Pipajeny piikon:
0,50 kW 0,50 kw 0,50 kW
Maximalni pfikon: ZDDfdé‘IIﬁI' 15s Zpofdé'llﬂl' 15s
0,50 kw sepnuti: sepnuti:
Zpoidéni ZpoFdéni
vypnut: 15s vypnuti: 15s
Prediadit Prediadit
sy |@ ssr): @

[ combiwaTT:
0,00 kWh

v

TEST VYP.

[ combivaTT:
0,00 kWh
[ inverzni

TEST VYP.

[ combivwaTT:
0,00 kWh
[ inverzni

TEST VYP.

7 anec
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Casovym planem je nastaveno sepnuti bojleru pii mensim neZ nastaveném mnozstvi energie v dobé od 15:00

do 19:00 a pouze je-li pfitomen nizky tarif. Timto nastavenim lze docilit dohfev teplé vody pro vecerni uziti

v pfipadé, Ze v dopolednich a popolednich hodindch nebyl bojler dostatecné ohraty energii z FVE. Neni-li
sepnut nizky tarif, pokracuje zakladni regulace podle prebytku i v dobé vymezené ¢asovym planem.

MEfené velidiny:

Pursodiphieg0.00 o
(+vyr. -spotf.): .
Vykon na faziL2 0,00 kW
(+vyr. -spotf.): 00
Vykon na faziL3 0,00 kw
(i, -spotr): |70
Soudet vikond | g op kw
L1H2H3: 00
FB vykon: FB energie:
0,00 kW 0,00 kWh

o
4]
o

/ PFipojit

Chybové a informaéni stavy:

Konrlgurovat
piipojeni...

Y odvon

Ostatni stavy:
ChybinapétiL1

Miziy tarif (noéni proud)
Letni éas

O Test vystupd je aktivni
(D CombiWATT je aktivni

MNézev objektu konfigurace:

Cas do aktivace
CombiwaTr:  962%
Wychod Slunce
dnes:

Verze firmwaru

7:55

1.1

Serial

45000002
number:

Datum
(regulator):

Cas (regulator): £8:20:34

19.12.2014

Datum (kient): | 19.12.2014

Cas (Kient): 8:30:39

| Nastaveni vstupd | Nastaveni vystupd | Casové plany |Osiz:tn|’nasiz:\fem’ I Statistiky I Log |

Stavy vistupd:

SSR 1 (mJLER)
Fiedp. vykon
zatéfe:

Pfedp. dodand
energie:

55R 2
Fiedp. vikon
zatéie:
Piedp. dodana
energie:

S5R3
Fiedp. vykon
zatéie:
Pfedp. dodand
energie:

SSR 4
Fiedp. vikon
zatsie:
Piedp. dodana
energie:

Relé 1
Fiedp. vykon
zatéfe:
Pfedp. dodand
energie:

Relé 2
Fiedp. vikon
zatéie:
Piedp. dodana
energie:

SSR 1
wvynutit

0000

0,00 kw Od: 15:00

0,00 kWh Do: 19:00

W NT /] Energee:
0000 Limit: | 8,60 kWh
0,00 kw

nepouZito v
0,00 kwh

0000
0,00 kW

0,00 kWh

0000
0,00 kw

0,00 kWh

0000
0,00 kW

0,00 kWh

0000
0,00 kw

0,00 kWh

SSR 2
nepouZito

Od: 8:00 Od:
Do: 16:00 Do:

Limit: | 5,00 kWh
nepouZito v
Od: 8:00

Do: 16:00

Limit: | 5,00 kWh

@ ot

-
"}

Limit:

SSR 3
nepouZito

B:00
16:00

5,00 kWh

SSR 4

nepoufito

Limit: | 5,00 kWh
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PRIKLAD 2 — VSECH 6 SPOTREBICU, REGULACE - SOUCET FAZ|

Bojler z prikladu 1, bazénova filtrace a pfimotopny pratocny ohiev bazénu 6 kW (Cerpadlo a tfifazova spirala).
Doporuceny vykon FVE > 8 kWp.

Ohtev bojleru ma prvni prioritu (SSR 1), poZadavky jsou shodné jako v ptikladu 1.

Motor filtrace ma druhou prioritu (relé 1), jmenovity vykon 0,3 kW (hodnota ve VA se zde obvykle neuvadi),
musi béZet pravé 6 hodin denné a minimalni doba sepnuti je 5 minut. Denni mnoZstvi potfebné energie pro
tento motor je tedy 1,8 kWh. Neni-li dostatek slunecniho svitu, sepne se na nizky tarif. Motor nema bézet

v noci mezi 23. a 5. hodinou, aby pokud mozno nerusil no¢ni klid (zalezi vidy na mistnim ¢asovém rozvrzeni
nizkého tarifu, aby mohl ,dostat sanci“).

Cerpadlo ohFevu ma treti prioritu (relé 2), vykon 0,16 kW a musi béZet vidy, topi-li spirala. Dobéh €erpadla je 1
minuta. Ohfev bazénu na nocni tarif nezapindme. Priitocny ohtev bazénu musi byt vybaven bezpec¢nostni
tepelnou ochranou!

vy

Vlastni ohtev je zapojen na zbyvajici vystupy v nizsich prioritach (zbylé vystupy SSR).

Pro motory doporucujeme pouzit samostatné stykace, ale vzhledem k jejich nizkému pfikonu to neni nezbytné
nutné. WATTrouter ECO ma k dispozici signal nizkého tarifu a pro bojler i motor bazénové filtrace je nastaven
rezim CombiWATT.

[T WATTconfig ECO Multilingual 1.1.2.11, © 2010-2014 SOLAR controls s.r.0., www.solarcontrols.cz — O] X
Méfené veliciny: o _ Nazev objektufkonfigurace:
// .3 .

Vykon na faziL1

[ = .
T, -spott.): Casdo akfivace 7ygq ol 19.12.2014
(i spot) 1= [efipojena om0 T conbivaT: s (reguiiton):

Vykon na faziL2 0,00 kW
4

(+vyr. -spoti.): Chybové a informadni stavy: Ostatni stavy: g\}chlod Shunce 7:55 Cas (regulator): 8:39:54
Vykon na féziL3 _ - nes:
(+vir. -spotf.): 0,00 kw () ChybinapétiLi () Test vystupd je aktivni Verze firmwaru E 11 Datum (Kient): 19,12 2014
Soucet vikond | g oo kw D Nizky tarif (noéni proud) (D CombiWATT je aktivni . -
LIH2H3: O R Se”i' . |45000002 Cas (ient):  8:40:00
FB vykon: FEB energie: @ Leti&x numper:
0,00 kw 0,00 kWh

Mastaveni vstupd | Mastaveni vystupd | Casové plany | Ostatmi nastaveni | Statistky | Log

Stavy vystupd: SSR 1 SSR 2 SSR 3 SSR 4 Relé 1 Relé 2

T SR R R

Pfedp. dodand 0,00 kWh

energe:
SSR 2 (TOP_1) Q000 Funkce: Furkece: Funkce: Funkce: Funkce: Funkce:
Fiedp. V?Tﬂ:un 0.00 kW plynula reg. plynula reg. plynula reg. plynula reg. relé relé
e |,
Pizdp ;‘:‘ée;:é Imenovka: Jmenovka: Imenovka: JImenovka: Jmenovka: Imenovka:
energe; | 000 KWh BOILER TOP_1 TOP_2 TP _3 FILTRACE TOP_CERP
SSR 3 (TOP_2) O O O O Priorita: Priorita: Priorita: Priorita: Priorita: Priorita:
Pfedp. vykon 0.00 kW prvni Ehvrta pata Sesta druha tieti
zatdde: |F . p . E z E
Predp. dodand Faze: Faze: Faze: Faze: Faze: Faze:
energie: 0,00 kwh L1 L1 L1 L1 L1 L1
SSR 4 (TOP_3) O O O O Pipajeny pikon: Pfipojeny piikon: Pfipajeny piikon: Pfipojeny piikon: Pfipojeny piikon: Pfipajeny prikon:
Pfedp. }fg:algﬂn 0,00 kw 2,00 kw 2,00 kw 2,00 kw 2,00 kw 0,30 kw 0,18 kw
zatéfe:
Predp. dodana 0.00 kWh Maximalni pikon: Maximalni pfikon: Maximalni prikon: Maximalni pikon: Zpoidéni 5 ZpoZdéni 5s
energie: | " —— 2,00 kW 2,00 kW 2,00 kW 2,00 kW seDlj;ti: ) senlj:t:’: )
Relé 1 (FLTRACE) OO OO EEE;U?' 300 s Eﬁgﬁu?' 60 s
Piedp. vykon ! '
zitsze: | 000 KW Predadit Prediadit
Pfedp. dodana (55R): (5SR):
energie: 0,00 kWh
Relé 2 (TOP_CERP) 0000 /] CombiwaTT: CombiWATT: CombiW/ATT: CombiWATT: /] CombiwATT: Combi\WATT:
Predp. vyko
fe ngéie'? 0,00 kw 8,60 kWh 0,00 kWh 0,00 kWh 0,00 kWh 1,80 kWh 0,00 kWh
PFEdDIe?ﬂ?adrSE 0,00 kWh plny wikon o Y Y inverzni inverzni
TEST VYP. TEST VYP. TEST VYP. TEST VYP. TEST VYP. TEST VYP.

M Oteviit H Uloit z M"‘g"vszi_ 5 Nadist ;-_-5 Zapsat %I Konec
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Casovy plan pro bojler je shodny s prikladem 1.

Pro motor filtrace jsou nastaveny 2 ¢asové plany. Prvnim z nich je omezeni vystupu v ,,denni“ dobé od 8:00 do
23:00, které zajistuje nejvyse 6 hodin chodu (1,8 kWh/0,3 kW) a toto omezeni je tedy platné pouze za
podminky, pokud denni ¢ita¢ energie prekroci hodnotu 1,8 kWh. Druhy ¢asovy plan omezuje chod ¢erpadla
nepodminéné v nocnich hodinach od 23:00 do 5:00. Pfedpokladem pro spravnou funkci téchto omezeni je

’

volba rezimu nulovani ¢itacd energii podle vychodu slunce nebo fixniho ¢asu, ktery by ovsem mél byt volen

rano pred 8:00.

M&Fené velidny:

Vykon na faziL1
(+vyr. -spotf.):
Wykon na fazil2
(+vyr. spotf.):
Wykon na fazi L3
(+vyr. spotf.):
Soufet vykond
L1H2H3:

FB vykon:
0,00 kw

Stavy vystupd:

S5R 1 (BOILER)
Fiedp. vikon
zatéie:

Piedp. dodana
energie:

SSR 2 (TOP_1)
Fiedp. vykon
zatéfe:

Pfedp. dodand
energie:

SSR 3 (TOP_2)
Fiedp. vykon
zatéie:

Piedp. dodana
energie:

SSR 4 (TOP_3)
Piedp. vykon
zatéfe:

Pfedp. dodand
energie:

g

0,00 kw
0,00 kw

0,00 kw

FE energie:
0,00 kWh

0000
0,00 kw

0,00 kwh
0000

0,00 kw
0,00 kwh

0000
0,00 kw

0,00 kwh
0000

0,00 kw
0,00 kwh

Relé 1 (FLTRACE) O OO O
Pred: dede® 0,00 kwh
Relé 2 (ToP_cerp) OO O O

Piedp. vykon
zatéze: 0,00 kw

Pfedp. dodand
energie:

Do

0,00 kwh

Ho=

/ ;g odpojit

Chybové a informaéni stavy:

D ChybinapétiL1
O Mizky tarif (noéni proud)
) Letni éas

Nastaveni vstupd | Nastavenivystupd | Casové plény | Ostati nastaveni

S5R 1

wvynutit L
Od:
Do

Od:
Do: 19:00
m NT m Energie:

Limit: | 8,60 kWh

15:00

nepouZito hd

Od: 8:00 Od:

Do: 16:00 Do:

Limit: | 5,00 kWh

Vychazi

nastaveni...

N

Limit:

Limit:

[ WATTeonfig ECO Multilingual 1.1.2.11, © 2010-2014 SOLAR controls s.r.0., www.solarcontrols.cz

Ostatni stavy:

(D Test vistupd je aktivni
(D CombiWATT je aktivni

55R 2

nepouZito v

B:00
16:00

5,00 kWh

nepouZito v

B:00
16:00

5,00 kWh

SSR 3
nepouZito v
Od:
Do:

8:00
16:00
Limit: 5,00 kWh
nepouZito v
Od: 8:00
Doz 16:00

Limit: 5,00 kWh

_ o] x
MNézev objektufkonfigurace:
Cas do aktivace Datum
CombiWATT: 7155+ {regulator): 19.12.2014
Vychod Slunce 7:55 Cas (reguldtor): 8:40:09
dnes: . .
Verze fimuwaru (e 3| Dabm (dend: 19122014
Serial 45000002 Cas (Kient): | g:40:14
number;
Statistiky | Log
S55R 4 Relé 1 Relé 2
omest < | nepoutte -
Od: 8:00 Od:  |8:00 Od: 8:00
Do: 16:00 Do: 23:00 Do: 16:00
I:‘ NT m Energie:
Limit: | 5,00 kWh Limit: | 1,80 kWh Limit: | 5,00 kWh
nepouZito hd omezit v nepouZito hd
Od: 8:00 Od: 23:00 Od: 8:00
Do: 16:00 Do: 5:00 Do: 16:00
I:‘ NT I:‘ Energie:
Limit: | 5,00 kWh Limit: | 5,00 kWh Limit: | 5,00 kWh
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PRIKLAD 3 — VSECH 6 SPOTREBICU, REGULACE - KAZDA FAZE zVLAST

Spotrebice z prikladu 2 ve sloZitéjsim zapojeni a nastaveni regulace pro kazdou fazi oddélené.
Na fazi L1 ptipojime:

- ohrev bojleru v prvni priorité (SSR 1), poZzadavky jsou shodné jako v pfikladu 1.

- motor filtrace v druhé priorité (relé 1), pozadavky jsou shodné jako v ptikladu 2.

Na fazi L2 ptipojime:

- Cerpadlo ohfevu v prvni priorité (relé 2), pozadavky jsou shodné jako v pfikladu 2.

- jednu spirdlu ohfevu v druhé priorité (SSR 2).

Na fazi L3 ptipojime:

-pomocny kontakt v prvni priorité (SSR 3 ve funkci relé), ktery rovnéz zapne obéhové cerpadlo pfipojené realné
k fazi L2 (zde mUze dojit na fazi L2 k mirnému odbéru ze sité, ale abychom tomu zabranili, potfebovali bychom
2 obéhova Cerpadla).

- druhou spiralu ohtfevu v druhé priorité (SSR 4).

Treti spirdlu ohfevu bohuzel v této konfiguraci s jednim regulatorem nelze pfipojit, museli bychom spousténi

obéhového Cerpadla ohfevu zajistit pouze jednim vystupem pomoci ¢asového planu nebo zcela mimo

WATTrouter.
[T WATTconfig ECO Muktilingual 11211, © 2010-2014 SOLAR centrols 5.r.0., www.solarcontrols.cz - O] X
M&Fené velidiny: // _\..-p o Nézev objektujkonfigurace:
vikon na 21 L1 [0 00 1 L .
Vikon na f2zi L2 0.00 kaw CombiWATT: Eregulatur):
(+vir. spot.): 7 Chybové a informaéni stavy: Ostatni stavy: ;Vch?d Slnce  7.55 Cas (reguldtor): g.qg:38
Wykon na f&zi L3 0.00 kW - i " - - - nes:
(-hvir. spotf.): () cChybi napé&ti L1 () Test vystupd je aktivni Verze firmwaru 11 Datum (Kient): [19.12 2014
Soudet vikond | g,00 kw ) Nizky tarif (notni proud) D CombiWATT je aktivni ) .
L1H243 (_) o 55”?3' 45000002 Cas (dient):  g:46:45
FB vykon: FB energie: Q Letniéas number:
0,00 kw 0,00 kWh Lo =
’ ’ Mastaveni vstupd | Mastaveni vystupd | Casove plany | Ostatni nastaveni | Statistky | Log
oo SSR 1 SSR 2 SSR 3 SSR 4 Relé 1 Relé 2
SSR1(BOIER) QO OO
Predp. vikon E.Z\ X.Z\ jZ\ S.Z‘\ g..} ﬁ..}
satgse; 0,00 kw A A"y ™Y . ' '
Fiedp. dodand
energie: 0,00 kWh
SSR 2 (TOP_CERP) 0000 Funkce: Funkce: Funkce: Funkee: Funkee: Funkee:
Pedp. vikon 0.00 kW plynula reg. relé plynula reg. plynula reg. ~ relé relé
rize. |OF
Piedp ;‘;EE;:S Jmenovka: Jmenovka: Imenovka: Imenovka: Imenovka: Imenovka:
energie: 0,00 kWh BOJLER TOP_CERP TOP_1 TOP_2 FILTRACE TOP_CERP
SSR 3 (TOP_1) Q000 Priorita: Priorita: Priorita: Priorita: Priorita: Priorita:
Predp. }"tﬁékjjn 0,00 kw prvni v prvni druha v druha v druha v prvni v
Etefe: B . p 3 z E
Predp. dodand Faze: Faze: Faze: Faze: Faze: Faze:
energie: 0,00 kWh L1 v L2 L2 v L3 b4 L1 b4 L3 v
SSR 4 (TOP_2) Q000 Pfipojeny piikon: Pfipojeny piikon: Pipojeny piikon: Pfipojeny piikon: Pfipojeny prikon: Pfipojeny pfikon:
Predp. yhs'félgon 0,00 kw 2,00 kw 0,04 kw 2,00 kW 2,00 kw 0,30 kw 0,18 kw
Etefe:
Piedp. dodana 0.00 kWh Maximalni pfikon: Zpoidéni 5s Maximalni prikon: Maximaini pfikon: Zpoidéni 55 ZpoZdéni 55
energie: |~ 2,00 kw seDlj;t}’: ) 2,00 kw 2,00 kw seDlj;t}': ) SEDT:EI': ‘
3 ‘.Y Zpoidéni ZpoFdéni ZpoFdéni
Remp;egpFﬂ;-TngE) 0000 vypnut: vypnuti: vypnuti:
raeze; 0,00 kW prediadit Piediadt [ Predradit [
Piedp. dodana (S5R): (85R): (S5R):
energie: 0,00 kWh
Relé 2 (TOP_CERP) 0000 ‘/ Combi\WATT: CombiWATT: CombiWATT: CombilWATT: ‘/ CombiWWATT: CombiWATT:
Piedp. vikol
TR ey 0,00 kw 8,60 kwh 0,00 kWh 0,00 kwh 0,00 kwh 1,80 kwh 0,00 kwh
PFEdplei?adr;:?: 0,00 kWh plny vikon inverzni y v inverzni inverzni
TEST VYP.. TEST VYP. TEST VYP. TEST VYP. TEST VYP.. TEST ¥YP..
: . b Vchozi ¢ . &
\M Oteviit H UloFit « L P Nadist g Zapsat
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Casové plany jsou shodné s prikladem 2.

} . Konfigurovat Nazev objektukonfi |

o 3 oo
Il e comoN O e (G, (1912201

A bt Ostatni stavy: Vychod Slunce 7:55 Cas (regulator): 8:47:35

dnes:

D ChybinapétiLl (D Test vistupd je sktivni Verze firmwaru EI Datum (Kient): [19.12 2014
O Nizky tarif (noéni proud) (D CombiWATT je aktivni

Serial 500000 Cas (kient):
Q) Letni éas number: e 2 8:47:31
Nastaveni vstupd | Nastaveni vistup | Casové pidny | Ostatni nastaveni | Statistiky | Log |
Stewy vishedk SSR 1 SSR. 2 SSR 3 SSR 4 Relé 2
SSR1(BOLER) QO OO || vynutit |nepoufite v | nepoufitc v || [nepoulite v | [nepoulite v |
Ffedp. vikon 1 1 . 1 i . y . . .
rétése: Od: Od: B:00 Od: B:00 Od: B:00 E Od: 8:00
Pedp. dodana Do: Do:  16:00 Do:  16:00 Do:  16:00 : Do: 16:00
energie:
m NT m Energie: NT Energie: NT Energie: NT Energie: e NT Energie:
Limit: | 8,60 kwh Limit: | 5,00 kwh Limit: 5,00 kwh Limit: | 5,00 kwh Limit: | 5,00 kwh

pfipojeni...

Vykon na faziLl
(+vyr. -spotf.):
Vykon na faziL2
(+vyr. spotf.):
Vykon na faziL3
(+vyr. spotf.):
Soufet vykond
L1H2H3:

FB vykon: FB energie:
|o,ao kw | |o,oo kWh

ssR2(Top_cerr) OO OO
Fiedp. vykon
zatéie:

Predp. dodana
energie:

‘Mm Y| |nep|un‘?hn V‘ |nepn|m'?“tn "| |ne|m|n‘?hn Y| |nepn|n'5“hn v
Od: 8:00 Od: 8:00 Od: B:00 Od: 8:00 E Od: 8:00

SSR 3 (TOP_1) Q000 || o 1600 Do:  16:00 Do: 16:00 Do:  16:00 : Do: 16:00
Fiedp. vykon
zhtEde:

Pfedp. dodand
energie:

ssr4(tor2) ©OOO0O
Piedp. vykon
zatéie:

Predp. dodana
energie:

Relé 1 (FLTRACE) O OO O
Fiedp. vykon
zétéfe:

Pfedp. dodand
energie:

Relé 2 (Top_cerr) OO OO
Piedp. vykon
zatéie:

Predp. dodana
energie:

| ot

NT Energie: NT Energie: NT Energie: NT Energie: =8 NT Energie:
Limit: | 5,00 kWh Limit: | 5,00 kWh Limit: 5,00 kWh Limit: | 5,00 kWh Limit: | 5,00 kWh

Gl
]
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PRIKLAD 4 — 5 SPOTREBICU, REGULACE - KAZDA FAZE zZVLAST

Bojler a bazénova filtrace z pfikladu 2, dale 2 Cisté ohmicka pfimotopna télesa a tepelné cerpadlo pro ohrev
bazénu. Vse ve sloZitéjSim zapojeni a nastaveni regulace pro kazdou fazi oddélené.

Pfimotopy maji prikon 2kW a spinaji se pouze prebytkem, nezavisle na regulaci vytapéni domu. V 1été je nutno
pfimotopy deaktivovat bud' termostatem pfimotopu, nebo vyjmutim pojistek z odpojovace, eventudlné
deaktivovanim vystupu v programu.

Tepelné Cerpadlo ma prikon 1,3kW a spina se pouze prebytkem nebo manualné mimo WATTrouter.

Na fazi L1 ptipojime:

- ohrev bojleru v prvni priorité (SSR 1), poZadavky jsou shodné jako v prikladu 1.

- motor filtrace v druhé priorité (relé 1), pozadavky jsou shodné jako v ptikladu 2.

Na fazi L2 pfipojime:

- prvni pfimotop v prvni priorité (SSR 2).

- tepelné Cerpadlo v druhé priorité (relé 2), aktivovana je funkce Predradit, aby byl Iépe vyuZit pfebytek na L2.
Na fazi L3 pfipojime:

- druhy pfimotop v prvni priorité (SSR 3).

O %
% WATTconfig ECO Multilingual 11211, © 2010-2014 SOLAR controls s.r.0, www.solarcontrals.cz =
Méfené velidny: // _..‘ e Nézev objektu/konfigurace:
Viykon na faziL1 o Pl .
(+ur. spotr.); |00 kW Cas do skiivace  |71g4 Datum 19.12.2014
i . 0,00 kw T . - i . 5 .
(+vir. -spotf.): Chybové a informaéni stavy: Ostatni stavy: gﬁg;?d Slunce  7.55 Cas (requiator): g.53.98
Vikon na fazi L3 _ _ X
(+vir. -spotf.): 0,00 kw ) ChybinapétiL1 ) Test vystupd je aktivni verze firmwars ey Datum (Kient): |19.12.2014
Souet vikond D Mizky &ni D CombiWATT je aktivni .
Lirloats o0k O Nmf ,ta rFecniprecd) e e Serial 45000002 Cas (Kient):  g:53:34
FB vykon: FB energie: @ Letni &as b
0,00 kW 0,00 kWh

Mastaveni vstupd | Mastaveni vystupl | €asové plany | Ostatni nastaveni | Statistky | Log

Sy wishple SSR 1 SSR 2 SSR 3 SSR 4 Relé 1 Relé 2

ssn}nggEDR) 0000 {; f*
010 00w Wy ey W e B B

Pfedp. dodand 0,00 kWh

energie:
SSR 2 0000 Funkce: Funkce: Funkce: Funkce: Funkece: Funkce:
Fiedp. vykon 0.00 kW plynula reg. ~ plynula reg. plynula reg. ~ plynula reg. ~ relé relé
zatdze: |F
Piedp. dodans Wh Imenovka: Jmenovka: Imenovka: Imenovka: Imenovka: Imenovka:
energe: | 000 kKW BOILER PRIMOTOP PRIMOTOP FILTRACE TEP_CERP
SSR 3 (PRIMOTOF) Q000 Priorita: Priorita: Priorita: Priorita: Priorita: Priorita:
Predp. Yhﬁé@n 0,00 kw prvni v nepoufito prvni v prvni v druha v druha v
zatee: = = : = = =
Pfedp. dodana Faze: Faze: Faze: Faze: Faze: Faze:
energie: 0,00 kwh L1 v L1 L2 v L3 v L1 b L2 v
SSR 4 (PRIMOTOP) Q000 Piipojeny pfikon: Pfipojeny pfikon: Piipajeny pfikon: Pfipojeny pikon: Pfipojeny pfikon: Piipojeny pfiken:
Pfedp. ybs'«élgnn 0,00 kw 2,00 kW 0,50 kw 2,00 kw 2,00 kW 0,30 kw 1,30 kw
zZateze:
Pfedp. dodand 0.00 kWh Maximalni pfikon: Maximalni prikon: Masximalni pfikon: Maximalni pfikon: Zpoidéni 5s ZpoFdéni 5s
energie: | ' sepnuti: sepnuti:
2,00 kw 0,50 kw 2,00 kw 2,00 kW e e
Relé 1 (FLTRACE) Q@ Q0O e 300s | P 60 s
Pfedp. vykon : :
zatgze: | 0/00 kW Predfadit Predradit
Pfedp. dodana (55R): (55R):
energie: 0,00 kwh
Relé 2 (TEP_CERP) Q000 ‘f CombiWATT: CombiWATT: CombiWWATT: CombiWATT: ‘/ CombiWATT: CombiWATT:
Piedp. viyko
e ngg’éi; 0,00 kw 8,60 kwh 0,00 kWh 0,00 kWh 0,00 kWh 1,80 kWh 0,00 kWh
Pfedp. dodand P . " . "
e 0,00 kwh piny vikon W v W inverzni inverzni
TEST VYP.. TEST WP. TEST VYP.. TEST VYP. TEST VYP. TEST VYP..
: - D vychozi - - &
M Oteviit H Ulozit €& nactaveni_ > Naist .7 Lapsat
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Casové plany jsou shodné s prikladem 2.

. £ = ahialed 1 e -y
/ PFipojit #Odmjt % Konflgurovat Nazev

DrIDO]EI'II
] _ Cofave= ness (P 1912208
. W o [ ot ]
nes:
D ChybinapétiLl (D Test vistupd je sktivni Verze firmwaru EI Datum (end: (19122012

Mizky tarif {noéni prou CombiWATT je aktivni X .
4 v (nocniprouc) . ! Serial 45000002 Cas (Kient): | g:53:50
Q) Letni éas number:

Vykon na faziLl
(+vyr. -spotf.):
Vykon na faziL2
(+vyr. spotf.):
Vykon na faziL3
(+vyr. spotf.):
Soufet vykond
L1H2H3:

FB vykon: FB energie:
|o,ao kw | |o,oo kWh

Nastaveni vstupd | Nastaveni vistup | Casové pidny | Ostatni nastaveni | Statistiky | Log |
Stawy vishplk SSR 1 SSR 2 SSR 3 SSR 4 Relé 2
SSR1(BOLER) QO OO || vynutit |nepoufite v | nepoufitc v || nepoufite v | : [nepoulite v |
P'Ed”'zaf’b‘g‘;;’? od: 800 od:  8:00 od: 800 : Od: | 8:00
Predp. dodana Do:  16:00 Do:  16:00 Do:  16:00 : Do:  16:00
energie:
m NT m Energie: NT Energie: NT Energie: NT Energie: e NT Energie:
SSR 2 0000 ) ) ) ) ) )
Predp. vikon Limit: | 8,60 kwh Limit: | 5,00 kwh Limit: 5,00 kwh Limit: | 5,00 kwh = Limit: | 5,00 kwh
zatéie: . - - - . -
Predp. dodana ‘n:pmmtn v | |rlepn|mtn - ‘ |n:|muz:tn - | |n:|m|mtn T | |ne|m|mto T
energe: od:  8:00 od: 800 Od:  8:00 od: 800 : od:  8:00
SSR 3 (PRIMOTOF) Q000 || o 1600 Do:  16:00 Do: 16:00 Do:  16:00 : Do: 16:00
Fiedp. vykon
TatEde:
Pfedp. dodand
energie:

SSR 4 (PRIMOTOP) DO O O
Piedp. vykon
zatéie:

Predp. dodana
energie:

Relé 1 (FLTRACE) O OO O
Fiedp. vykon
zétéfe:

Pfedp. dodand
energie:

Relé 2 (TEP cere) 0000
Fiedp. vyko
zatéfe:

Predp. dodana
energie:

| ot

NT Energie: NT Energie: NT Energie: NT Energie: =8 NT Energie:
Limit: | 5,00 kWh Limit: | 5,00 kWh Limit: 5,00 kWh Limit: | 5,00 kWh imit: Limit: | 5,00 kWh

:'1

Gl
]

Ndvod k instalaci a nastaveni pfistroje Stranka 60z 74



http://www.solarcontrols.cz/

- v Ve ono
WATTrouter ECO - uZivatelska prirucka ’t@lﬂ Boonmrats
www.solarcontrols.cz

POPIS PROTOKOLU S-CONNECT

Protokol S-CONNECT umozriuje sdilet zafizeni pfes libovolnou fyzickou sitovou komunikaéni vrstvu. Pfistroje fy.
SOLAR controls s.r.o. v sou¢asné dobé podporuji 2 fyzické vrstvy:

a) Pres existujici sitovou architekturu, tedy Ethernet popf. WIFI. To je mozné, jen pokud je pfistroj
pfipojen k siti Ethernet. Nelze tedy pouzit pro WATTrouter ECO.

b) Pres bezdratovou architekturu tvorenou koordinatorem sité SC-Gateway. To je mozné, jen pokud je do
pfistroje vloZzen modul SC-Gateway nebo SC-Router. Nelze tedy pouZit pro WATTrouter M a Heating
Control.

Pozor: Komunikace je v pripadé ad a) zajisténa protokoly UDP a TCP. Ohledné poZadavki na protokol UDP viz
kap. Pdrovdni stanic k pristupovému bodu. Pro TCP komunikaci se pouZivd port 50160. Aby komunikace
fungovala, nesmi byt tento port v siti blokovdn. Aby komunikace fungovala bez problémd, nesmi byt ddle lokadlni
sit nadmeérné pretéZovadna jinou komunikaci, napr. stahovdanim objemnych soubord, videi atp.

Pozor: Komunikace v pfipadé ad a) neni zabezpecena. Smi probihat pouze v lokdlini siti popf. v siti, kterd je
dostatecné zabezpecena pred neoprdvnénym pristupem!

Pozor: Komunikace v pfipadé ad b) pfendsi pouze informace o stavu vystupd, z diivodu omezené datové
propustnosti. Neprendsi se tedy stavy vstupl (bindrni vstupy, teploty, vykony) ani stavy pamétovych bunék!

Poznamka: Protokol S-CONNECT je neverejny, popsdny jsou tak jen principy protokolu, nikoli protokol samotny.

Od verze firmwaru 3.2 je implementovan protokol S-CONNECT 2, ktery je z hlediska datové vymény navzajem
pIné kompatibilni s prvni verzi protokolu. Protokol S-CONNECT 2 navic umoznuje odpovidat na pozadavek
rucniho parovani stanice z pristupového bodu.

Pod pojmem zafizeni rozumime hardwarova zafizeni, ktera podporuje dany pfistroj, a ktera zpracovavaji urcité
stavové informace, popr. méfi urcité fyzikalni veliciny.

Protokol S- CONNECT umoznuje prenaset informace z téchto zafizeni:

a) Pamét. Pfendsi se stav pamétové buriky. Pamétova burika maze uchovat stav libovolné informace
z predchozich bodu.

b) Vystup. Pfendsi se Gdaj o vybuzeni vystupu v rozsahu hodnot 0 az 1000, ptficemZ 0 znamena vypnuty
vystup a 1000 znamena plné sepnuty vystup. Dale se prenasi nékteré pomocné udaje, jako
hardwarovy typ vystupu, pfifazend funkce vystupu a ptipadné omezeni vystupu ¢asovym planem.

c) Binarni vstup. Pfenasi se stavova informace 0 nebo 1, resp. vypnuto/sepnuto.

d) Teplota. Pfenasi se udaj o teploté s rozliSenim 0,1°C.

e) Vykon. Pfenasi se idaj o okamZzitém ¢inném vykonu s rozlisenim 1W. Déle se pfenasi nékteré pomocné
udaje, jako napt. denni a celkova energie namérena prislusnym zarizenim.

f)  Napéti (od verze S-CONNECT 2). Pfenasi se udaj o elektrickém napéti s rozliSenim 0,1V.

g) Proud (od verze S-CONNECT 2). Pfenasi se udaj o elektrickém proudu s rozliSenim 1mA.

h) Obecné (od verze S-CONNECT 2). Pfenasi se obecna hodnota. Tento typ zafizeni slouzi pro ostatni
méné Casté veliiny a stavy.

Protokol S-CONNECT funguje na zdkladé komunikace pristupového bodu se vzdalenymi stanicemi, podobné
jako se pripojuji pocitace k pristupovému bodu WIFI. Pfistupovym bodem je vzdy 1 pftistroj, ktery si uzivatel
zvoli.

Pristupovy bod fidi obsluhu vzdalenych stanic a jejich parovani. V jedné siti S-CONNECT nemohou existovat 2
pfistupové body, ale mizZe napfiklad v ramci lokalni sité Ethernet existovat vice siti S-CONNECT, tedy vice
pfistupovych bodu.
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Priklad 1: Typickym pfikladem pristupového bodu je reguldtor Wattrouter Mx, ktery zajistuje méreni vykond na
fézich L1 aZ L3 a zajistuje i samotnou regulaci prebytki fotovoltaiky. K nému se pak pripoji jako vzddlend stanice
dalsi reguldtor Wattrouter Mx, ktery slouzi uZ jen jako rozsifeni poctu vystup(. Protokol S-CONNECT je piendsen
pres sit Ethernet.

Priklad 2: Dalsim prikladem pristupového bodu je reguldtor Heating Control, ktery zajistuje vytdpéni objektu.
K nému se pak pfipoji jako vzddlend stanice reguldtor Wattrouter Mx a sdéluje mu informaci o nizkém tarifu,
teplotni udaje, popr. vybuzeni vystupu pro optimalizaci provozu tepelného Cerpadia z prebytki fotovoltaiky.
Protokol S-CONNECT je prendsen pres sit Ethernet.

Priklad 3: Dalsim prikladem pristupového bodu je opét reguldtor Wattrouter Mx, ktery zajisStuje méreni vykona
na fdzich L1-L3 a zajistuje i samotnou regulaci a zdrovern md instalovan modul SC-Gateway. K nému se pak
pripoji jako vzddlend stanice bezdrdtovad zdsuvka. Protokol S-CONNECT je prendsen pres bezdrdtovou sit a
nahrazuje starsi protokol pouZivany v predchozich verzich firmwaru pro tuto bezdrdtovou komunikaci.

AUTOMATICKE PAROVANI STANIC K PRISTUPOVEMU BODU
Neni-li stanice pfipojena k pristupovému bodu, vysle Zadost o sparovani. Tato Zadost je realizovana odlisSnym
zpUsobem v zavislosti na pouZité fyzické vrstvé:

a) Pripojeni pres Ethernet (zafizeni pfimo podporujici S-CONNECT): Stanice vysila Zadost periodicky
kazdych 10s. Stanice vysle UDP broadcast, ktery pfijme pfistupovy bod, je-li pfipojen ke stejné lokalni
siti. Tento UDP broadcast pouziva IP 255.255.255.255 a port 50161. Aby Zadost dorazila, nesmi byt
tento port v siti blokovan a nesmi byt také blokovana funkce UDP broadcast.

b) Pfipojeni pres Ethernet (zafizeni nepodporujici S-CONNECT, pfipojena pfes most — viz kap. Mosty na
jiné protokoly): Stanice vysila Zadost periodicky obvykle kazdou minutu. Stanice vySle ARP broadcast
(ARP announcement), ktery pfijme pfistupovy bod, je-li pfipojen ke stejné lokalni siti.

c) Bezdratové pripojeni: Stanice se registruje v bezdratové siti spravované modulem SC-Gateway a
Zadost je pak zaslana z modulu SC-Gateway do jednotky, k niZ je modul pfipojen a ktera vzdy funguje
jako pristupovy bod. Aby zadost dorazila, musi byt bezdratové zatizeni v dosahu SC-Gateway. Pokud
Zadost nepfijde a ani po delsi dobé (1 minuta a déle) se nezobrazi nize uvedena informace, stanice je
nejspise mimo dosah — postupuje podle kap. Redeni potizi. Zadost dorazi pouze jednou, pro opakovani
je potreba stanici restartovat (vypnout a znovu zapnout).

Zadost o sparovani stanice je nasledné v ovladacim rozhrani p¥istupového bodu zobrazena uzivateli, ktery
rozhodne, zda stanici umozni spdrovat s danym pfistupovym bodem ¢i nikoli.

Zadost o sparovani pak vypada naptiklad takto:

S-Connect - zjisténa nova stanice X
Typ: bezdratova
MAC adresa: 0.21.141.0.0.10.8.34
Mazev: ||
Mazev konfig. :
Sériove dslo: 00000000

Verze firmwaru:

IP adresa: 0.0.0.0
Vyber fadek: Stanice 1 () ~
Pridej / Nahrad Ignoruj

Obrazek 17: Dialogové okno Zadosti o sparovani nové stanice.
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UZivatel pak mGze Zadost potvrdit a stanici pridat do specifikovaného radku tabulky stanic nebo zadost
zamitnout, priemz stanice se pak pfida do interniho seznamu ignorovanych stanic, tak aby pristé pfistupovy
bod jeji opakované zadosti ignoroval.

K potvrzeni sparovani i zamitnuti stanice je potfeba zapsat konfiguraci do daného pfistroje.

Jakmile dojde k pridani stanice do tabulky stanic pfistupového bodu, za¢ne neprodlené pristupovy bod s danou
stanici komunikovat.

To se projevi i v ovladacim rozhrani stanice, kde se v tabulce stanic v prvnim fadku objevi dany pfistupovy bod.
Tim je sparovani dokonceno.

Pozndmka: Dojde-li v pripadé ad a) k preruseni spojeni stanice s pristupovym bodem, stanice zacne opét
periodicky vysilat Zadosti o spdrovani. To proto, Ze k preruseni spojeni mohlo dojit vlivem zmény IP adresy
stanice, pokud napfiklad stanice pouZivd pro pfidéleni IP protokol DHCP. Zddost o spdrovdni slou?i tedy i pro
sdéleni aktudlIni platné IP adresy stanice pristupovému bodu.

Pozndmka: Je-li v pripadé ad a) v jedné lokdlni siti prfitomno vice pristupovych bodd, tedy vice nezdvislych siti S-
CONNECT, zobrazi se Zddost o spdrovdni ve vsech pristupovych bodech. UZivatel se miZe pokusit spdrovat
stanici s vice pristupovymi body, ale komunikace miZe probihat vZdy pouze s jednim pristupovym bodem, a to
tim, kde doslo k prvnimu spdrovdni. Ma-li stanice prifazen urcity pristupovy bod, odmitne komunikovat s jinym
pfistupovym bodem. Pdrovdni s ostatnimi pfistupovymi body tak budou neplatnd. Zobrazi-li se Zddost o
spdrovani v pristupovém bodu, kde stanici pdrovat nechceme, je potreba Zddost zamitnout, ¢imZ dany
pfistupovy bod bude naddle tuto stanici ignorovat.

RUCNI PAROVANI STANIC K PRISTUPOVEMU BODU (POUZE ETHERNET)

Od verze firmwaru 3.2 je mozné také na lince Ethernet parovat jednotlivé stanice ru¢né (v souladu

s protokolem S-CONNECT 2). Tato forma parovani je dostupna pouze pro stanice pripojené k lince Ethernet a
muze byt nezbytna, pokud je na lince pfilis mnoho rznych stanic, nebo dojde k zaplnéni interni tabulky
ignorovanych stanic.

Rucni parovani probiha pomoci protokolu UDP na portu 50160. Aby zadost dorazila, nesmi byt tento port v siti
blokovan.

V rezimu rucniho parovani se zadd IP adresa stanice a pristupovy bod se pokusi ji v siti najit. Jakmile je stanice
nalezena, probihd parovani stejné jako v rezimu automatického parovani. Podrobnéjsi informace o ru¢nim
parovani naleznete v kapitole Karta S-Connect.

Rezim ruc¢niho pdrovani bude fungovat jen pro stanice pfimo podporujici protokol S-CONNECT 2, nebo pro
stanice pfipojené pres néktery z most( (viz kap. Mosty na jiné protokoly).
ODSTRANENI PAROVANI STANICE

Je-li potfeba parovani zrusit, pak se to provede v ovladacim rozhrani pfistupového bodu a pfipadné i stanice.

U pristupového bodu se prislusnym prikazem (tlacitkem Vymaz zdznam) odstrani stanice z tabulky stanic
pristupového bodu. Tim dojde i k vymazani dané stanice z pfistupového bodu, ukonéeni komunikace a
vymazani veskerych mapovanych zafizeni z tabulky mapovani zafizeni.

V ovladdacim rozhrani stanice z(stane pfistupovy bod stéle pfifazen. Lze jej bud' stejnym zplsobem vymazat,
nebo ponechat pro pfipad, chceme-li tuto stanici pozdéji znovu spdrovat se shodnym pristupovym bodem.

MAPOVANI ZARIZENI
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Po sparovani stanice s pfistupovym bodem je za Ucelem sdileni zafizeni nutné pfiradit zdrojova zatizeni
vzddlené jednotky cilovym (logickym) zafizenim lokdlni jednotky. Toto pfifazeni nazyvdme mapovanim a lze jej
provést jak v uzivatelském rozhrani pristupového bodu, tak u stanice.

Zdrojova zafizeni Ize zvolit z tzv. mapy zafizeni, které vysila prislusna vzdalend jednotka. Cilova zafizeni Ize zvolit
z dostupnych logickych zafizeni lokalni jednotky.

Mapovani se provadi v tabulce mapovani zatizeni, kde kazdy radek tabulky mapuje jedno zdrojové zafizeni
jednomu cilovému zafizeni. Princip mapovani nejlépe vystihuje ndsledujici obrazek:

S-CONNECT - protokol pro sdileni zafizeni *) lokdlni fizeni
WATTROUTER Mx WATTROUTER Mx HEATING CONTROL
o [ 5T e [sTa
zdroj.zar.: cil.zar.: zdroj.zar:  cil.zaf: zdroj.zaf.:  cil.zaf.:
binarni vstup
(o > [ LT |—|Ri1]
teplota
(71 |—[ FT1] i @)

vystup

[Re1]<—[rO1] > Jnd-(ReD)
GDY
teplota teplota
> |AND|1|—>| M1 | > | M1 |—>| RT1|

G @l e ][] [« [ ][R

Obrazek 18: Sdileni zafizeni v protokolu S-CONNECT. V horni ¢asti je vyznacen komunikacéni reZim daného pfistroje, nize pak

v obdélnikovych polich pfislusna mapovani zdrojovych zafizeni na cilova. V ovalnych polich jsou vyznacena zdrojova fyzicka zafizeni
dostupna v daném pfistroji. Pro buzeni fyzickych vystup se pouzije vidy maximum buzeni lokalniho fizeni daného pfistroje a buzeni
pfijatého od vzdalené stanice. Na obrazku je vyznaéeno také sdileni zafizeni mezi jednotlivymi stanicemi s vyuZitim pamétovych bunék
pFistupového bodu.

AZ po dokonceni mapovani lze v lokalni jednotce vyuzivat cilova logicka (vzdalend) zafizeni. Ta Ize vybrat na
riznych mistech v ovladacim rozhrani jednotky stejné jako fyzicka zafizeni lokalni jednotky.

MOSTY NA JINE PROTOKOLY

Mosty na jiné protokoly nejsou implementovany z divodu chybéjiciho rozhrani Ethernet.
OMEZENI PROTOKOLU V PRISTROJI WATTROUTER ECO
Protokol S-CONNECT ma v pfistroji nasledujici omezeni:

e  Funguje pouze bezdratova verze protokolu, |ze pfipojit pouze bezdratové stanice.
e  Bezdratova verze protokolu funguje pouze s vlozenym modulem SC-Gateway nebo SC-Router.
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Lze mapovat pouze vzdalené vystupy kvili omezené datové propustnosti. Neprendsi se tedy stavy
vstupd (bindrni vstupy, teploty, vykony) ani stavy pamétovych bunék.

e Jsou k dispozici pouze logické vystupy RO.
Nejsou k dispozici Zadné funkce souvisejici s rozhranim Ethernet, tedy rucni parovani stanic, mosty na

jiné protokoly (Tasmota API, Shelly API), atd.
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RESENI POTIZi

V nésledujici tabulce jsou uvedeny nejcastéjsi priciny probléma a zplsoby jejich odstranéni:

vrve

Reseni

Regulator je nainstalovan dle
navodu, ale po zapnuti jistice

s v

nesviti ani neblika Zzadna LED

Mozné pficiny

Jisti¢ je sepnut, ale
napadjeci napéti neni
pfitomno.

Zkontrolujte, ev. promérte, zda na
svorkach L a N je skutecné pfipojeno
sitové napéti.

Porucha regulatoru

Vymeérite, popf. zaslete reguldtor k
opravé.

Regulator je nainstalovan dle
navodu, ale po zapnuti jistice
rychle blika zelena LED, regulator

nefunguje a v programu

WATTconfig se zobrazuji samé

nuly

Regulator je spustén
v bootovacim rezimu bez
aplika¢niho firmwaru

Pomoci programu WATTconfig nahrajte
aplikacni firmware v nejnovéjsi verzi popr.
ve verzi Vami upfednostnéné.

Regulator nekomunikuje s
pocitacem

Regulator je bez napéti

Zkontrolujte, zda sviti zelena LED PWR a
regulator je napajen.

Pocitac neni radné
propojen s regulatorem

Zkontrolujte propojeni USB kabelem,
popf. vyzkousejte kabel na jiném zafizeni
(napt. tiskarné).

Pocita¢ nedetekuje
pfipojeny regulator

Zkontrolujte propojeni USB kabelu. Zlutd
LED COM pti registraci USB zafizeni musi
probliknout.

V pocitaci neni radné
nainstalovan ovlada¢ USB
rozhrani

Ujistéte se, Zze ovladac¢ USB rozhrani je
spravné nainstalovan a spravce hardwaru
PC jej detekuje jako USB serial port.

Ovladac USB rozhrani neni
spravné nastaven

V okné Konfigurace ovladace rozhrani
USB/COM programu WATTconfig ECO
nastavte vSechny parametry na vychozi
hodnoty a zvolte spravny port.

Na karté Log jsou
zaznamenany chyby
komunikace

Velmi fidky vyskyt chyb komunikace je
bézny stav a souvisi s vytizenim daného
operacniho systému ve vasem pocitaci
nebo operacniho systému v regulatoru. Je-
li chyb vice, zkontrolujte funkénost vaseho
PC, popt. se jedna o konflikt na USB
rozhrani v PC.

Porucha regulatoru

Vymeénte, popr. zaslete regulator k
opravé.

Mérené vykony na vstupech ILx se
viibec nezobrazi nebo se zobrazuji

nespravné

Méfici modul neni
pripojen

Pfipojte méfici modul dle tohoto navodu.

Chybny sled fazi

Ujistéte se, zda je u vSech vstupd ILx
spravné nastavena polozka Faze.
Zkontrolujte nastaveni dle kap. Zakladni
nastaveni regulatoru, pouzijte ke kontrole
funkci Kontrolni osciloskop.

Chybné nastaveni sméru

Ujistéte se, zda je u vSech vstupd ILx
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proudu

spravné nastavena polozka Smér proudu.
Zkontrolujte nastaveni dle kap. Zakladni
nastaveni regulatoru.

Porucha regulatoru, popr.
méficiho modulu

Vymérite, popr. zaslete reguldtor/méfici
modul k opravé.

V grafu "Kontrolni osciloskop" se
zobrazuji neobvyklé tvary proudi

Nejedna se o zavadu

V redlném provozu se mohou zobrazovat
nejrdznéjsi tvary proudové viny. Jedna se
o superpozici proudl prochazejicich
jednotlivymi spotrebici, které nemaji Cisté
sinusovy odbér nebo jejich Ucinik je rlizny
od jedné.

Hodnota kladného vykonu
(vyroby) se hrubé neshoduje
s tdajem na displeji stfidace

Je zapojen spotrebic, ktery
snizuje hodnotu mérené
vyroby regulatorem

Neni zavada

Stfidac ukazuje orientaéni
hodnoty, popf. neni
ustaleny stav

Neni zavada

Chybny sled fazi popr.
chybné nastaveni smérti
proudu

Postupujte dle predchoziho bodu.

Chybi signal nizkého tarifu

Signal nizkého tarifu neni
zapojen

Zapojte signal nizkého tarifu na svorku LT.
Signal je zapotrebi zapojit pres pomocné
relé dle tohoto ndvodu.

Signal nizkého tarifu neni
aktivni

Vyckejte, az bude signal aktivni, popf.
otestuje rucnim sepnutim pomocného
relé (nékteré typy toto umoznuiji).

Porucha regulatoru

Vymeénite, popf. zaslete regulator k
opravé.

Vstup FB nefunguje

Vystup s otevienym
kolektorem je zapojen
obracené

Prohodte svorky na vystupu zatizeni
(elektroméru, stridace).

Signal z vystupu neni
podporovanym impulznim
signalem

PouzZivejte pouze zafizeni s impulznim
vystupem, jehoz signal informuje o
mérené energii a ma minimalni sirku
impulzu 1ms.

Porucha regulatoru

Vymeénte, popr. zaslete regulator k
opravé.

Tlac¢itkem TEST nelze sepnout
néktery z pfipojenych spotiebica

Spotrebi¢ neni zapojen
nebo je zapojen nesprdvné

Zkontrolujte zapojeni prislusného
spotrebice a zapnéte prislusny jisti¢ nebo
pojistkovy odpinac.

Spotrebic je zapojen
spravné, ale nelze ho
sepnout

Zkontrolujte, zda spottrebi¢ nema napf.
vestavénou tepelnou ochranu popf.
termostat, ktery je pravé vypnuty.

Bezdratové koncové
zarizeni odpojeno nebo
mimo dosah

Zkontrolujte funkce bezdratového
koncového zatizeni. V pFipadé problému

s dosahem poutzijte opakovac. Konzultujte
problém s technickou podporou.
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LED vystupu nesviti nebo
jinad porucha regulatoru

Vyménte, popf. zaslete reguldtor k
opraveé.

Vystupy nespinaji tak, jak by mély

Vystup nenf aktivovan

Aktivujte vystup nastavenim dané priority.

FVE nem3d dostatecny
vykon

Zkontrolujte, zda FVE dodava do sité a zda
existuje prebytek v prislusné fazi nebo v
souctu fazi L1+L2+L3, na zakladé nastaveni
regulacniho rezimu.

Chybné nastavené priority

¢i hodnoty prikont

Zkontrolujte nastaveni priorit vasich
spotrebicd a prikon dle stitkovych
hodnot.

Chybné nastaveni polozek

na karté Dalsi nastaveni

Zkontrolujte nastaveni kolonky Vykonovy
ofset a ddle hodnotu Limit vyroby pro
CombiWATT, kterd by neméla byt vysoka.

Opakované nelze nahrat aplikacni
firmware

Nespravny nebo
poskozeny soubor *.scf

Nahravejte pouze originalni firmware pro
reguladtor WATTrouter ECO.

Chyby komunikace

Ujistéte se, Ze nejsou problémy na strané
pripojeni PC k regulatoru ¢i v samotném
PC (viry aj.).

Porucha regulatoru

Vymeénite, popf. zaslete regulator k
opravé.

Blika ¢ervena LED

Byl zjistén chybovy stav

Postupujte dle kap. Stavy LED.

SSR vystup s vyssi prioritou se pfi
poklesu vykonu FVE odpina dfive
nez reléovy vystup s nizsi
prioritou

Nejedna se o zavadu

Reléovy vystup ma vzdy urcité zpozdéni
pfi odpojeni. Aby se zbytecné necerpala
energie ze sité, pak v pfipadé, Ze je jiz
pripojen SSR vystup s vyssi prioritou, tento
se mUZe odpojit dfive neZ reléovy vystup.

Program CombiWATT bézi, i kdyz
FVE vyrabi

Nejednd se o zavadu

Program CombiWATT se spusti v pfipadé,
Ze neni po dobu danou parametrem
Zpozdéni CombiWATT zjisténa vyroba na
zadném fazovém vodici, coz mlze nastat,
vyrabi-li FVE mdlo nebo dlouho bézi
spotrebice s velkym odbérem. Chcete-li
tomuto chovani zamezit, zvétsete
parametr Zpozdéni CombiWATT.

Polovodicové relé (SSR) nespina

Relé pripojeno nespravné

Zkontrolujte spravnost pfipojeni a polaritu
svorek, ta musi byt vzdy dodrzena.

Nekompatibilni relé

Pouzijte vidy relé, které spina v nule a je
ovladano malym stejnosmérnym napétim
>4VDC.

Porucha regulatoru

Vymeénte, popr. zaslete regulator k
opravé.

Porucha SSR relé

Vymeénite SSR

Statistiky se neshoduji s realitou

Nejedna se o zavadu

Udaje jsou pouze orientacni, pristroj nema
k dispozici presné udaje z fakturacnich
elektromér(. Reguldtor muzZe byt také
chybné nakonfigurovan, resp.
vyhodnocuje jinak nez fakturacni
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elektroméry.

Statistiky se nahle vymazaly

Nejedna se o zavadu

Doslo ke zméné data v regulatoru nebo k
vypadku napajeni béhem zapisu historie
do paméti EEPROM.

Modul SC-Gateway nebo SC-
Router je vloZen do regulatoru,
ale nesviti ani LED PWR ani LINK

Chybné vloZeni do
reguldtoru

Vyjméte a vloZzte modul znovu, pfi
dodrzeni spravné instalace dle ndvodu k
modulu.

Porucha regulatoru nebo
modulu

Vymeénite, popf. zaslete regulator i modul k
opravé.

Bezdratovou stanici nelze
registrovat, ani po delSi dobé od
pfipojeni se nezobrazi okno S-
Connect - zjisténa nova stanice

Stanice mimo dosah

Otestujte dosah tim, Ze stanici
demontujete z pavodniho umisténi a
zkusite doCasné umistit blize k regulatoru.
Pokud nyni vse funguje, bude zapotrebi
zvysit dosah pouzitim opakovacu. Blizsi
informace na technické podpore.

Stanice neni kompatibilni

Jedna se o jiny typ stanice, kterad neni
s modulem SC-Gateway kompatibilni.

Stanice je vadna

Postupujte dle ndvodu ke stanici.

Modul SC-Gateway
nereaguje

Restartujte regulator, vyckejte cca 1
minutu a postup registrace stanice do sité
opakujte.

Porucha modulu SC-
Gateway

Vymeénite, popf. zaslete modul k opravé.

Bezdratova stanice nespina nebo
spina chybné

Stanice mimo dosah

Otestujte dosah tim, Ze stanici
demontujete z plvodniho umisténi a
zkusite do¢asné umistit blize k regulatoru.
Pokud nyni vSe funguje, bude zapotrebi
zvysit dosah pouZitim opakovaca.
Pfipadné konzultujte s technickou
podporou.

Stanice je vadna

Postupujte dle ndvodu ke stanici.

Modul SC-Gateway
nereaguje

Restartujte regulator, vyckejte cca 1
minutu a znovu otestujte funkci stanice.
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UDRZBA A OPRAVY PRiSTROJE

Regulator i méfici modul je navrZzen jako bezldrzbovy, je-li spravné nastaven a umistén v souladu s timto

navodem. V pravidelnych intervalech (alespori 1 mési¢né napf. pfi kontrole stavu FVE) se doporucuje
zkontrolovat chod celého systému, predevsim funkénost spindni spotfebicli a prichodnost odvodu tepla.

V pripadé zavady, kterou nelze odstranit podle kapitoly Redeni potiZi, se obracejte na nas servis (plati pro
zarucni i pozérucni opravy). Adresu pro doruceni zbozi naleznete na nasich strdnkdch www.solarcontrols.cz,

pfipadné se obratte na email: info@solarcontrols.cz.

Ptistroj opravime, popt. vyménime v nejkratsim mozném terminu (obvykle do 10 pracovnich dni). V pfipadé
pozarucnich oprav nebo zavad, na které se zaruka nevztahuje, pfistroje opravujeme za vyhodnych cenovych
podminek.

Zavada na méficim modulu je velmi nepravdépodobna, pfi ziejmé zdvadé regulatoru staci zaslat k opraveé popt.
vymeéné pouze regulator. Méfici modul muZe zlistat nainstalovany i bez regulatoru a pfi prichodu proudu
provleéenymi vodici se neposkodi.

PFistroj nikdy neopravujte sami! V opacném pripadé se vystavujete riziku tirazu elektrickym proudem a
ztracite zaruku v plném rozsahu!
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TECHNICKA SPECIFIKACE

Hodnota, poznamky

Parametr

Hlavni parametry

Napajeci napéti

230V~, 50Hz

Spotreba elektrické energie — rezim stand-by

<3VA

Spotreba elektrické energie — 1 reléovy vystup

0,4W

Spotreba elektrické energie — vSechny vystupy
sepnuté a zatizené max. dovolenymi proudy

4W (do této hodnoty nejsou zapocteny spinaci ztraty
vykonovych SSR)

Proudovy méfici rozsah

0-20A~ (£5%), 50Hz (+5%)

Napétovy méfici rozsah

230V~ (+5%), 50Hz (+5%)

Proudova zatiZitelnost mériciho modulu

0-40 A~ (5 %), 50 Hz (£5 %)

Pfesnost méreni ¢inného vykonu

5% + 0,05kW

Parametry vstupt a vystupl

Vstup L

230V~, 50Hz

Vstupy |_L1,1_L2,1_L3:

Proudové. Max. pfipustné napéti vici svorce GND je
5,5V, max. 40 mA~.

Reléové vystupy

230V~, 50Hz, max. 10A, 2300W (zatéz s cos(®) # 1 se
doporucduje zapojit pfes samostatny stykac)
Jisténi: bézny jisti¢ typu B

SSR vystupy — pfipojeni vykonovych polovodi¢ovych
relé SSR (S+, S1-, S2-,53-,54-)

0 nebo 5VDC, galvanicky oddéleno od napdjeci sité
Parametry SSR: ovladani DC min. 4VDC, SSR musi byt
v provedeni spinani v nule (zero switch).

Jisténi: podle manudlu k SSR relé

SSR vystupy — pfipojeni s funkci PWM
(S+, S1-, S2-,53-,54-)

0 nebo 5VDC, galvanicky oddéleno od napajeci sité
Parametry PWM: nosna frekvence 200 Hz, sttida O-
100% v jednoprocentnich krocich.

Jisténi: podle manuadlu k pfipojenému zafizeni

Vstupy LT, FB

0 nebo 5VDC, galvanicky oddéleno od napajeci sité.
Lze spinat béZnymi reléovymi vystupy i vystupy

s otevienym kolektorem, vzdy proti GND.

Min. Sitka pulsu i mezery u vstupu FB je 1ms.

USB pripojeni

USB 1.1/ USB 2.0, galvanicky oddéleno od napajeci
sité a dodatecné opticky oddéleno

Dynamické charakteristiky

Perioda méreni vykon( (efektivni hodnoty)

typ. 600ms (v¢. primérovani sepnutych SSR)

Doba prebéhu regulace SSR vystupu

typ. 3s (z 0 na 100 % vykonu a naopak)

Zpozdéni sepnuti reléového vystupu

Programovatelné (min. 2s)

Zpozdéni vypnuti reléového vystupu

Programovatelné (min. 2s)

Ostatni parametry

Max. prameér vodi¢d zapojenych do svorek

2,5mm

Max. prameér vodiéd provlecenych méricimi
transformatory

9 mm (v¢. izolace)

Vzdalenost mériciho modulu a regulatoru

<2 m (delsi privody jsou mozné, ale sniZuji presnost

pfiblizné 0 0,2% na 2m)
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Vzdalenost regulatoru a polovodicového relé

<10m

Pracovni poloha

Libovolna

Upevnéni

Reguldtor: DIN 35mm nebo 2 Srouby s pllkulatou i
zapustnou hlavou o priméru do 6mm.

Meérici modul: DIN 35mm nebo 1 Sroub s pllkulatou i
zapustnou hlavou o priméru do 6mm

Kategorie prepéti

Elektrickd pevnost

4 kV /1 min (napajeni (L, N)-vystup, vystup — vystup,
napajeni — proudovy vstup, SSR vystup aj. (GND,I_L...,
LT,FB...,.5+,51-,52-, S3-, S4-))

Stupen znecisténi 2

Teplotni rozsah provozu -20°C az +40°C

Teplotni rozsah skladovani -40°C az +80°C

Jisténi B6A

Kryti Regulator i méfici modul: IP 20

Rozméry (SxVxH) Reguldtor: 70x110x64mm (4M)
Mérici modul: 70x110x64mm (4M)

Hmotnost Regulator: 350g

Mérici modul: 100g

Hluénost (véetné vykonovych SSR)

Pouze pasivni chlazeni, u vykonovych SSR je nutné
zajistit dostatecny odvod tepla.

Baterie pro zalohovani redlného casu

CR2032 lithium, vydrz obvykle >6 let

Zarucéni doba

24 mésic

Navod k instalaci a nastaveni pfistroje

Stranka 72z 74



http://www.solarcontrols.cz/

- PR Yo cno
WATTrouter ECO - uZivatelska pfirucka ’tﬁ)lﬁ Feonrriits
www.solarcontrols.cz

BATERIE PRO ZALOHOVANIi REALNEHO CASU

Regulator obsahuje baterii typu CR2032 pro zalohovani rediného casu. Vykazuje-li regulator po vypadku
napajeni chybné datum i chybny ¢as, pak je baterie vybita. Baterii je mozné vyménit.

Baterie mUiZe byt dvojiho typu (typ baterie je mozné zjistit odklopenim vicka reguldtoru malym Sroubovakem):

a) Pevné pripajena k zakladni desce regulatoru. Tato baterie ma obvykle Zluty pasek po obvodu a
kontakty pro pripajeni. K vyméné této baterie je nutné pfistroj demontovat a vyménu svérit
odbornému opravci elektroniky.

b) Standardni baterie umisténd v pouzdre. Tuto baterii Ize vyménit svépomoci, aniz by bylo nutné pfistroj
demontovat. Baterii vyjméte vhodnym nastrojem, napfiklad plastovou svorkou, po odklopeni vicka
reguldtoru. Stejnym zpUsobem vloZte nahradni baterii.

DilezZité upozornéni: Je bezpodminecné nutné respektovat polaritu baterie. VloZite-li baterii opacné, pak dojde
k poskozeni ridiciho mikroprocesoru! Pii vyméné baterie nepouZivejte kovové ndstroje, které by mohly zpusobit
zkrat baterie!
RECYKLACE

Vyrobek podléha povinnosti zpétného odbéru vyslouZilého elektrozatizeni podle zdkona o odpadech
¢.541/2020 Sh. Vyrobce hradi pfislusné pfispévky na recyklaci do kolektivniho systému.

Vyrobek po ukonéeni Zivotnosti odevzdejte v ramci zpétného odbéru elektrozafizeni. Pokud to je v daném
ptipadé moziné, pak pred odevzdanim pfistroje k recyklaci vyjméte zdlohovaci baterii a recyklujte ji zvlast.

Vyrobek nevyhazujte do béZzného komunalniho odpadu!
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ES PROHLASENIi O SHODE

r)lﬂ ¢
\\Us CONTROLS

SOLAR controls s.r.0. (nazev vyrobce), IC: 29109795
Brojova 25, Plzeri, 32600, Ceska republika (sidlo vyrobce)

Spolecnost:

Prohlasuje na svoji pInou zodpovédnost, Ze vyrobek:

WATTrouter ECO (nazev vyrobku)
WRE 01/06/14 (regulator) a WT 02/10 (méFici modul) (typ/model)
Pro regulaci a optimalizaci vlastni spotieby energie vyrobené fotovoltaickou elektrarnou (funkce)

Je za podminek obvyklého a v ndvodu k pouZivani urceného pouZiti bezpecny, a Ze byla prijata opatreni, kterymi
je zabezpecena shoda vsech vyrobki uvadénych na trh s technickou dokumentaci, se zakladnimi poZadavky
narizeni vlady, kterd se na néj vztahuji a s poZadavky technickych predpisi uvedenych v ndsledujicim odstavci.

Uvedeny vyrobek odpovida vyrobni dokumentaci a parametriim v ni uvedenych, ddle odpovidd ceskym a
evropskym smérnicim a technickym normdm, které byly pouZity pro posuzovdni shody:

Smérnice:
e  Smérnice LVD 2006/95 EC
e  Smérnice EMC 2004/108 EC

e EN61010-1:2010

e EN 61000-3-2:2006+A1:08+A2:09
e EN 61000-3-3:2008

e EN61000-3-11:2000

e EN 61000-4-2:2009

e EN 61000-4-4:2012

e EN 61000-4-5:2006

e EN61000-4-11:2004

e EN 61000-6-3:2007

Posouzeni shody vyrobku bylo provedeno ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich zmén a doplriki a podle narizeni viddy & 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na elektrické zafizeni nizkého napéti a nafizeni viddy & 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Rok umisténi znamky CE: 2014 ’@'chnm
ELEKTRONICKE 4 OlaGna. ROLE
Brojova 2053025 Pl ey, oy sar T E™”
, . v I¢: 29109795 /1 P25, €2 326 00
Misto a datum vydani prohlaseni: Tel: +420 724 44 651 JO'C $229109795
v ntrols.cz
Plzen, 1. 10. 2014

Ing. Tomas Krysl, jednatel spolecnosti

(jméno, funkce a podpis odpoveédné osoby vyrobce)
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