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•	 Vysoká proudová vypínací schopnost 25 kA
•	 Pro ochranu elektrické instalace  

v komerčních a průmyslových aplikacích
•	 Plná kompatibilita s kompletní řadou  

příslušenství System pro M compact®
•	 Integrovaný indikátor vypnutí jističe pro 

přehlednou signalizaci případů vypnutí  
v místě instalace

—
ELEK TROTECHNIK A 

S300P 
Instalační jističe



 



Instalační jističe (MCB) S300P jsou určeny pro 
použití v instalacích, kde je požadována vysoká 
proudová vypínací schopnost a kde jsou kladeny 
požadavky na ochranu proti zkratům a přetížení. 

Jistič S300P splňuje požadavky následujících 
průmyslových norem:
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898-1
UL 1077
CSA 22.2 No. 235
a má následující hlavní technické charakteristiky:

•	 Jmenovitý proud: 0,2 A ... 63 A
•	 Charakteristika: B, C, D, K, Z
•	 Pólové varianty: 1, 2, 3, 4, 1+N, 3+N
•	 Jmenovitá vypínací schopnost Icu: 25kA
•	 Jmenovité pracovní napětí Ue: 240/415 V AC
•	 Jmenovité výdržné napětí atmosférického  

impulzu Uimp: 6kV

Aplikační výhody
•	 Integrovaný indikátor vypnutí jističe pro 

přehlednou signalizaci případů vypnutí v místě 
instalace

•	 Duální způsob odinstalace z lišty DIN, 
usnadňující a urychlující instalační práce

•	 Plná kompatibilita s kompletní řadou 
příslušenství System pro M compact®, 
podporující celou řadu funkcí

•	 Rychlá a snadná identifikace výrobku pomocí 
QR kódu, spolu s přímým přístupem do 
produktové databáze ABB

•	 Svorky vybavené funkcí bezpečnosti při 
výpadku (failsafe), která brání nesprávné 
instalaci

•	 Proudové napájení možné shora nebo zespodu, 
ale také paralelně z kabelů a přípojnic díky 
svorkám majícím dva různě velké připojovací 
otvory

•	 Vynikající technické parametry zajišťující 
bezpečnost a ochranu instalace a personálu

•	 Certifikovaná kvalita a shoda s celosvětově 
platnými výrobkovými standardy

—
S300P
Instalační jističe

Instalační jističe S300P, patřící do systému System pro M compact®,
jsou v souladu s požadavky norem IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, 
UL 1077 a CSA 22.2 No. 235. Mají proudovou vypínací schopnost 25 kA 
a jsou určeny k ochraně elektrické instalace v komerčních a 
průmyslových aplikacích.
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—
S300P
Technická data

S300P

Obecné 
údaje

Normy IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, 
UL 1077, CSA 22.2 No. 235

Počet pólů 1P, 2P, 3P, 4P, 1+N, 3+N

Vypínací charakteristiky B, C, D, K, Z

Jmenovitý proud In 6…63 A (křivka B), 0,5…63 A (křivka C, D, Z), 
0,2…63 A (křivka K)

Jmenovitá frekvence f 50 / 60 Hz, DC

Jmenovité izolační napětí Ui podle IEC/EN 60664-1 500 V AC

Kategorie přepětí IV

Stupeň znečištění 3

Data podle  
IEC/EN 
60947-2
 

Vypínací charakteristiky B, C, D, K, Z

Jmenovité pracovní napětí Ue 1P, 1+N: 240 V AC, 72 V DC
2P: 415 V AC, 125 V DC
3P, 3+N, 4P: 415 V AC

Max. zotavovací napětí průmysl. kmitočtu Umax 1P, 1+N: 264 V AC, 72 V DC
2P, 3P, 3+N, 4P: 462 V AC, 125 V DC

Min. pracovní napětí 12 V AC - 12 V DC

Jmen. mezní zkratová vypínací schopnost Icu  25 kA; 100 kA ( ≤ 6 A )

Jmen. provozní zkratová vypínací schopnost Ics 12,5 kA (≤ 25 A); 10 kA (32 - 40 A); 7,5 kA (>40 A)

Jmen. výdržné napětí atmosfér. impulzu Uimp (1,2/50µs) 6 kV

Referenční teplota pro vypínací charakteristiky 55 °C (křivka B, C, D), 40 °C (křivka K, Z)

Elektrická životnost In < 32 A: 20 000 operací (AC); 
In ≥ 32 A: 10 000 operací (AC), 1 500 operací (DC)

Data podle 
IEC/EN 
60898-1
 

Vypínací charakteristiky B, C, D

Jmenovité pracovní napětí Un 1P: 240/415 V AC, 72 V DC
1+N: 240 V AC, 72 V DC
2P: 415 V AC, 125 V DC
3P, 3P+N, 4P: 415 V AC

Max. zotavovací napětí průmysl. kmitočtu Umax 1P, 1+N: 264 V AC, 72 V DC
2P, 3P, 3+N, 4P: 457 V AC, 125 V DC

Min. pracovní napětí 12 V AC – 12 V DC

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn  25 kA  (≤ 25 A), 20 kA (32 - 40 A), 15 kA (> 40 A)

Dielektrické zkušební napětí  2,0 kV (50/60 Hz, 1 min) 

Referenční teplota pro vypínací charakteristiky 30 °C

Elektrická životnost In < 32 A: 20 000 operací (AC);  
In ≥ 32 A: 10 000 operací (AC), 1 000 operací (DC)

Data podle  
UL1077 / 
CSA 22.2 
No. 235

Vypínací charakteristiky B, C, D, K, Z

Jmenovité napětí 1P: 277 V AC, 60 V DC
2...4P: 480Y/277 V AC, 125 V DC (póly v sérii)

Jmenovitá proudová vypínací schopnost 10 kA

Použití: dodatečná ochrana pro obecné použití TC2, OL0, SC:U1

Referenční teplota pro vypínací charakteristiky 40 °C

Elektrická životnost  6 000 operací, 1 cyklus (1s-ON, 9s-OFF)

S300P



5TECH N I CK Á A M ECH A N I CK Á DATA

S300P

Mechanická 
data  

Pouzdro Izolační skupina I, RAL 7035 

Spínací páčka Izolační skupina II, černá, plombovatelná 

Indikace spínací polohy kontaktů Reálná CPI (zelená VYP. / červená ZAP.) 

Indikátor vypnutí  
(vybavení – Trip Position Indicator – TPI)

TPI (šedá NEVYPNUT / oranžová VYPNUT) 

Krytí podle DIN EN 60529 IP 20, IP 40  v pouzdru s krytem 

Mechanická životnost 20 000 operací

Odolnost vůči rázům podle IEC/EN 60068-2-27 25 g - 3 rázy - 18 ms 

Odolnost vůči vibracím podle IEC/EN 60068-2-6 5 g - 20 cyklů při 5 ... 150 ... 5 Hz, při zátěži 0,8 In

Podmínky vnějšího prostředí (vlhké cyklické teplo) 
podle IEC/EN 60068-2-30

28 cyklů při 55 °C/90-96 % a 25 °C/95-100 %

Provozní teplota okolí -40 ... +70 °C

Skladovací teplota -50 ... +70 °C 

Instalace
 

Svorky Obousměrná válcová zvedací svorka,  
bezpečná při výpadku (failsafe)

Průřez připojovacích vodičů (horní/spodní) tuhý, slaněný: 35 mm² / 35 mm²
pružný: 25 mm2 / 25 mm2

14 – 4 AWG

Průřez přípojnic (horní/spodní) 10 mm² / 10 mm² 
14 – 8 AWG

Utahovací moment svorek  2,8 Nm; 18 in-Ibs. 

Šroubovák pozidrive č. 2

Upevnění na lištu DIN 35 mm, podle EN 60715,  
s duálním způsobem odinstalace z lišty DIN

Montážní poloha jakákoli 

Napájecí strana jakákoli 

Rozměry
a hmotnost
 

Montážní rozměry podle DIN 43880 1

Rozměr pólů (V × H × Š) 88 × 69 × 17,5 mm

Hmotnost pólu cca 124 g

Kombinace 
s pomocnými 
prvky

Pomocný kontakt Ano

Pomocný kontakt upevněný vespodu Ano

Signalizační kontakt Ano

Napěťová spoušť Ano

Podpěťová spoušť Ano

Motorický ovládač (pohon) Ano

Normy IEC/EN 60947-2 

IEC/EN 60898-1 

UL 1077 

CSA 22.2. No.235

GB/T 14048.2

GB/T 10963.1

—
S300P
Mechanická data

—
Schválení
•	 VDE - DE; 
•	 UL 1077 - US; 
•	 CSA 22.2 No.235 - CA; 
•	 CCC - PRC; 
•	 EAC - RU; 
•	 KEMA - NL; 
•	 IMQ - IT; 
•	 SII - IL; 
•	 S+ - CH; 
•	 ÖVE - AT; 

•	 NF - FR; 
•	 EZU - CZ; 
•	 ANCE - MX; 
•	 KC - KR; 
•	 UKCA - UK; 
•	 DNV - NO; 
•	 GL - DE; 
•	 LRS - UK; 
•	 RINA - IT; 
•	 RMRS - RU.
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Instalační jističe S300P
Vypínací charakteristiky

Jistič typu S300P - C (5 ... 10 × In AC)
Vypínací charakteristika podle IEC/EN 60898-1

Jistič typu S300P - B (3 ... 5 × In AC)
Vypínací charakteristika podle IEC/EN 60898-1

Jistič typu S300P - D (10 ... 20 × In AC)
Vypínací charakteristika podle IEC/EN 60898-1
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AC DC

100 Hz 200 Hz 400 Hz

Násobitel 1,1 1,2 1,5 1,5

Funkce tepelné spouště nezávisí na frekvenci sítě.

Vypínací charakteristiky jističe S300P

Podle Vypínací 
charakteristiky

Jmen. 
proud

Tepelná spoušť 2) Elektromagnetická spoušť 1)

Proudy: Doba 
vypnutí

Proudy: Doba 
vypnutíklasický 

proud,  
při  kterém 
nedojde  
k vypnutí

klasický 
vypínací 
proud

proudové 
špičky pro 
přidržení

vypnutí při 
minimálně

IEC/EN 60898-1 B 0,6 až 63 A 1,13 × In > 1 h 3 × In > 0,1 s

1,45 · In < 1 h 5 × In < 0,1 s

C 0,5 až 63 A 1,13 × In > 1 h 5 × In > 0,1 s

1,45 · In < 1 h 10 × In < 0,1 s

D 0,5 až 63 A 1,13 × In > 1 h 10 × In > 0,1 s

1,45 · In < 1 h 20 × In < 0,1 s

IEC/EN 60947-2 K 0,2 až 63 A 1,05 × In > 1 h 10 × In > 0,2 s

1,3 · In < 1 h 3) 14 × In < 0,2 s

Z 0,5 až 63 A 1,05 × In > 1 h 2 × In > 0,2 s

1,3 · In < 1 h 3) 3 × In < 0,2 s

1)	 Uvedené hodnoty pro elektromagnetickou spoušť platí pro frekvenční rozsah 16 2/3... 60 Hz. V případě jiných frekvencí sítě nebo 
stejnosměrného proudu je třeba tyto hodnoty upravit násobitelem podle tabulky níže.

2)	 Tepelné spouště jsou kalibrovány na určitou jmenovitou referenční teplotu okolí; pro charakteristiky Z a K platí teplota 40 °C,  
pro charakteristiky B, C a D teplota 30 °C. V případě vyšší teploty okolí klesají proudové hodnoty o cca 6 % při každém teplotním 
nárůstu o 10 K.

3)	 V závislosti na pracovní teplotě (po I1 > 1h, nebo 2 h podle potřeby).

Jistič typu S300P - Z (2 ... 3 × In AC)
Vypínací charakteristika podle IEC/EN 60947-2

Jistič typu S300P - K (10 ... 14 × In AC)
Vypínací charakteristika podle IEC/EN 60947-2
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Instalační jističe S300P
Snížení zatížitelnosti

—
Vliv sousedních přístrojů
Pokud bude několik malých jističů instalováno stranově těsně vedle sebe a každý z nich bude vystaven vysoké 
zátěži na všech pólech, pak jmenovitý proud takových jističů musí být upraven určitým korekčním činitelem F 
(viz tabulka). Pokud při instalaci použijeme distanční vložky mezi jističi, není třeba brát korekční činitel v úvahu.

Počet přístrojů v sousedství Činitel F

1 1
2 - 3 0,9
4 - 5 0,8
≥ 6 0,75

V případě, že tyto malé jističe budou instalovány do prostředí s jinou než referenční teplotou, případně 
bude několik jističů instalováno přímo vedle sebe, je třeba uvažovat s určitým snížením zatížitelnosti.

Odlišná teplota okolí
Jmenovité hodnoty proudu těchto malých jističů platí pro teplotu 40°C v případě charakteristik K a Z, 
a 30°C v případě charakteristik B, C a D. Následující tabulka uvádí proudové zatěžovací hodnoty  
v teplotním rozsahu od -40°C do +70°C pro malé jističe S300P s vybavovacími křivkami B, C, D, K a Z.

Vypínací 
charakteristika
 

Jmen. 
proud
In [A]

Max. pracovní proudy v závislosti na teplotě okolí T [°C]

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

B, C a D 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4
2 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8
3 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6
4 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5
6 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,5 5,3
8 9,7 9,4 9,2 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,5 7,3 7,0
10 12,1 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,3 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8
13 15,5 15,5 15,0 14,5 14,0 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 12,0 11,5
16 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0
20 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,0 17,5
25 30,5 29,5 29,0 28,0 27,5 26,5 26,0 25,0 24,5 23,5 23,0 22,0
32 38,5 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0
40 48,5 47,0 46,0 45,0 43,5 42,5 41,0 40,0 39,0 37,5 36,5 35,0
50 60,5 59,0 57,5 56,0 54,5 53,0 51,5 50,0 48,5 47,0 45,5 44,0
63 76,0 74,5 72,5 70,5 68,5 67,0 65,0 63,0 61,0 59,0 57,5 55,5

K a Z 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
0,75 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
1,6 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4
2 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8
3 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7
4 5,3 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6
6 8,0 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4
8 10,7 10,3 9,9 9,6 9,3 8,9 8,6 8,3 8,0 7,7 7,4 7,1
10 13,4 12,9 12,4 12,0 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,3 8,9
13 17,5 17,0 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5
16 21,5 20,5 20,0 19,0 18,5 18,0 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5
20 26,5 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5 21,5 20,5 20,0 19,5 18,5 18,0
25 33,5 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5
32 43,0 41,5 40,0 38,5 37,0 35,5 34,5 33,0 32,0 31,0 29,5 28,5
40 53,5 51,5 49,5 48,0 46,5 44,5 43,0 41,5 40,0 38,5 37,0 35,5
50 67,0 64,5 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,5 44,5
63 84,5 81,0 78,5 75,5 73,0 70,5 67,5 65,5 63,0 60,5 58,5 56,5
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—
Přehled příslušenství

—
Rozměrový výkres

—
Instalační jističe S300P
Příslušenství a rozměrové výkresy

H	 Pomocný kontakt 	 S2C-H6R
	 (přepínací)

H-R	 Pomocný kontakt	 S2C-H6-..R

S/H	 Signálový/pomocný kontakt	 S2C-S/H6R	
	 ve funkci pomocného kontaktu

ST	 Napěťová spoušť	 S2C-A..

UR	 Podpěťová spoušť	 S2C-UA

OR	 Přepěťová spoušť	 S2C-OVP

H-L	 Pomocný kontakt 	 S2C-H..L

H-BF	 Pomocný kontakt	 S2C-H01	
	 pro upevnění zespodu (1  ks na pól)	 S2C-H10

BP	 Mechanické vypínací zařízení	 S2C-BP

NT	 Odpojovač nuly	 S2C-NT..

MOD-S*	 Motorický ovládač	 S2C-CM

DDA 200	 RCD blok	 DDA 20..

H-BF

+ MOD-S

H-R H-R

H H H

S/H

H

S/H
(H)

S/H
(H)

H

H H H

H-L
nebo NT

ST
nebo UR
nebo OR

BP

DDA 200

S300

H

S/H

H

S/H
(H)

S/H
(H)

69 (multipól. přístroj)

44 17,5 35 52,5 70
67,6 (jednopól. přístroj)

45 85 88

17,5

22

6,8

* �V případě, že S300 bude použit v kombinaci s DDA 200, 
nebude MOD-S fungovat při zemní poruše.

2C
D

C
0

9
20

0
2F

0
21

2

Vypínací 
charakteristika
 

Jmen. 
proud
In [A]

Max. pracovní proudy v závislosti na teplotě okolí T [°C]

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

B, C a D 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4
2 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8
3 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6
4 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5
6 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,5 5,3
8 9,7 9,4 9,2 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,5 7,3 7,0
10 12,1 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,3 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8
13 15,5 15,5 15,0 14,5 14,0 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 12,0 11,5
16 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0
20 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,0 17,5
25 30,5 29,5 29,0 28,0 27,5 26,5 26,0 25,0 24,5 23,5 23,0 22,0
32 38,5 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0
40 48,5 47,0 46,0 45,0 43,5 42,5 41,0 40,0 39,0 37,5 36,5 35,0
50 60,5 59,0 57,5 56,0 54,5 53,0 51,5 50,0 48,5 47,0 45,5 44,0
63 76,0 74,5 72,5 70,5 68,5 67,0 65,0 63,0 61,0 59,0 57,5 55,5

K a Z 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
0,75 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
1,6 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4
2 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8
3 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7
4 5,3 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6
6 8,0 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4
8 10,7 10,3 9,9 9,6 9,3 8,9 8,6 8,3 8,0 7,7 7,4 7,1
10 13,4 12,9 12,4 12,0 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,3 8,9
13 17,5 17,0 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5
16 21,5 20,5 20,0 19,0 18,5 18,0 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5
20 26,5 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5 21,5 20,5 20,0 19,5 18,5 18,0
25 33,5 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5
32 43,0 41,5 40,0 38,5 37,0 35,5 34,5 33,0 32,0 31,0 29,5 28,5
40 53,5 51,5 49,5 48,0 46,5 44,5 43,0 41,5 40,0 38,5 37,0 35,5
50 67,0 64,5 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,5 44,5
63 84,5 81,0 78,5 75,5 73,0 70,5 67,5 65,5 63,0 60,5 58,5 56,5
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika B

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

1

6 9080583 S301P-B6 2CDS381001R0065 0,124 10

8 9086011 S301P-B8 2CDS381001R0085 0,124 10

10 9080521 S301P-B10 2CDS381001R0105 0,124 10

13 9080484 S301P-B13 2CDS381001R0135 0,124 10

16 9080439 S301P-B16 2CDS381001R0165 0,124 10

20 9080392 S301P-B20 2CDS381001R0205 0,124 10

25 9080347 S301P-B25 2CDS381001R0255 0,124 10

32 9080255 S301P-B32 2CDS381001R0325 0,124 10

40 9080187 S301P-B40 2CDS381001R0405 0,124 10

50 9080064 S301P-B50 2CDS381001R0505 0,124 10

63 9079938 S301P-B63 2CDS381001R0635 0,124 10

2

6 9078993 S302P-B6 2CDS382001R0065 0,248 5

8 9086059 S302P-B8 2CDS382001R0085 0,248 5

10 9078931 S302P-B10 2CDS382001R0105 0,248 5

13 9078894 S302P-B13 2CDS382001R0135 0,248 5

16 9078849 S302P-B16 2CDS382001R0165 0,248 5

20 9078801 S302P-B20 2CDS382001R0205 0,248 5

25 9078757 S302P-B25 2CDS382001R0255 0,248 5

32 9078665 S302P-B32 2CDS382001R0325 0,248 5

40 9078597 S302P-B40 2CDS382001R0405 0,248 5

50 9078474 S302P-B50 2CDS382001R0505 0,248 5

63 9078344 S302P-B63 2CDS382001R0635 0,248 5

3

6 9078191 S303P-B6 2CDS383001R0065 0,372 1

8 9086073 S303P-B8 2CDS383001R0085 0,372 1

10 9078139 S303P-B10 2CDS383001R0105 0,372 1

13 9078092 S303P-B13 2CDS383001R0135 0,372 1

16 9078047 S303P-B16 2CDS383001R0165 0,372 1

20 9078009 S303P-B20 2CDS383001R0205 0,372 1

25 9077958 S303P-B25 2CDS383001R0255 0,372 1

32 9077866 S303P-B32 2CDS383001R0325 0,372 1

40 9077798 S303P-B40 2CDS383001R0405 0,372 1

50 9077675 S303P-B50 2CDS383001R0505 0,372 1

63 9077545 S303P-B63 2CDS383001R0635 0,372 1

S 301

S 302

S 303
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika B

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

4

6 9076593 S304P-B6 2CDS384001R0065 0,496 1

8 9086110 S304P-B8 2CDS384001R0085 0,496 1

10 9076531 S304P-B10 2CDS384001R0105 0,496 1

13 9076494 S304P-B13 2CDS384001R0135 0,496 1

16 9076449 S304P-B16 2CDS384001R0165 0,496 1

20 9135559 S304P-B20 2CDS384001R0205 0,496 1

25 9076357 S304P-B25 2CDS384001R0255 0,496 1

32 9076265 S304P-B32 2CDS384001R0325 0,496 1

40 9076197 S304P-B40 2CDS384001R0405 0,496 1

50 9076074 S304P-B50 2CDS384001R0505 0,496 1

63 9075947 S304P-B63 2CDS384001R0635 0,496 1

1+N

6 9079785 S301P-B6NA 2CDS381103R0065 0,248 5

8 9086035 S301P-B8NA 2CDS381103R0085 0,248 5

10 9079730 S301P-B10NA 2CDS381103R0105 0,248 5

13 9079693 S301P-B13NA 2CDS381103R0135 0,248 5

16 9079648 S301P-B16NA 2CDS381103R0165 0,248 5

20 9079600 S301P-B20NA 2CDS381103R0205 0,248 5

25 9079556 S301P-B25NA 2CDS381103R0255 0,248 5

32 9079464 S301P-B32NA 2CDS381103R0325 0,248 5

40 9079396 S301P-B40NA 2CDS381103R0405 0,248 5

50 9079273 S301P-B50NA 2CDS381103R0505 0,248 5

63 9079143 S301P-B63NA 2CDS381103R0635 0,248 5

3+N

6 9077392 S303P-B6NA 2CDS383103R0065 0,496 1

8 9086097 S303P-B8NA 2CDS383103R0085 0,496 1

10 9077330 S303P-B10NA 2CDS383103R0105 0,496 1

13 9077293 S303P-B13NA 2CDS383103R0135 0,496 1

16 9077248 S303P-B16NA 2CDS383103R0165 0,496 1

20 9135641 S303P-B20NA 2CDS383103R0205 0,496 1

25 9077156 S303P-B25NA 2CDS383103R0255 0,496 1

32 9077064 S303P-B32NA 2CDS383103R0325 0,496 1

40 9076999 S303P-B40NA 2CDS383103R0405 0,496 1

50 9076876 S303P-B50NA 2CDS383103R0505 0,496 1

63 9076746 S303P-B63NA 2CDS383103R0635 0,496 1

S 304

S 301 NA

S 303 NA



S 3 0 0 P INS TA L AČN Í J IS TI ČE12

—
Instalační jističe S300P
Charakteristika C

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

1

0,5 9079891 S301P-C0,5 2CDS381001R0984 0,124 10

1 9080675 S301P-C1 2CDS381001R0014 0,124 10

1,6 9079914 S301P-C1,6 2CDS381001R0974 0,124 10

2 9080651 S301P-C2 2CDS381001R0024 0,124 10

3 9080637 S301P-C3 2CDS381001R0034 0,124 10

4 9080613 S301P-C4 2CDS381001R0044 0,124 10

6 9080590 S301P-C6 2CDS381001R0064 0,124 10

8 9080569 S301P-C8 2CDS381001R0084 0,124 10

10 9080538 S301P-C10 2CDS381001R0104 0,124 10

13 9080491 S301P-C13 2CDS381001R0134 0,124 10

16 9080446 S301P-C16 2CDS381001R0164 0,124 10

20 9080408 S301P-C20 2CDS381001R0204 0,124 10

25 9080354 S301P-C25 2CDS381001R0254 0,124 10

32 9080262 S301P-C32 2CDS381001R0324 0,124 10

40 9080194 S301P-C40 2CDS381001R0404 0,124 10

50 9080071 S301P-C50 2CDS381001R0504 0,124 10

63 9079945 S301P-C63 2CDS381001R0634 0,124 10

2

0,5 9078306 S302P-C0,5 2CDS382001R0984 0,248 5

1 9079082 S302P-C1 2CDS382001R0014 0,248 5

1,6 9078320 S302P-C1,6 2CDS382001R0974 0,248 5

2 9079068 S302P-C2 2CDS382001R0024 0,248 5

3 9079044 S302P-C3 2CDS382001R0034 0,248 5

4 9079020 S302P-C4 2CDS382001R0044 0,248 5

6 9079006 S302P-C6 2CDS382001R0064 0,248 5

8 9078979 S302P-C8 2CDS382001R0084 0,248 5

10 9078948 S302P-C10 2CDS382001R0104 0,248 5

13 9078900 S302P-C13 2CDS382001R0134 0,248 5

16 9078856 S302P-C16 2CDS382001R0164 0,248 5

20 9078818 S302P-C20 2CDS382001R0204 0,248 5

25 9078764 S302P-C25 2CDS382001R0254 0,248 5

32 9078672 S302P-C32 2CDS382001R0324 0,248 5

40 9078603 S302P-C40 2CDS382001R0404 0,248 5

50 9078481 S302P-C50 2CDS382001R0504 0,248 5

63 9078351 S302P-C63 2CDS382001R0634 0,248 5

3

0,5 9077507 S303P-C0,5 2CDS383001R0984 0,372 1

1 9078283 S303P-C1 2CDS383001R0014 0,372 1

1,6 9077521 S303P-C1,6 2CDS383001R0974 0,372 1

2 9078269 S303P-C2 2CDS383001R0024 0,372 1

3 9078245 S303P-C3 2CDS383001R0034 0,372 1

4 9078221 S303P-C4 2CDS383001R0044 0,372 1

6 9078207 S303P-C6 2CDS383001R0064 0,372 1

8 9078177 S303P-C8 2CDS383001R0084 0,372 1

10 9078146 S303P-C10 2CDS383001R0104 0,372 1

13 9078108 S303P-C13 2CDS383001R0134 0,372 1

16 9078054 S303P-C16 2CDS383001R0164 0,372 1

20 9078016 S303P-C20 2CDS383001R0204 0,372 1

25 9077965 S303P-C25 2CDS383001R0254 0,372 1

32 9077873 S303P-C32 2CDS383001R0324 0,372 1

40 9077804 S303P-C40 2CDS383001R0404 0,372 1

50 9077682 S303P-C50 2CDS383001R0504 0,372 1

63 9077552 S303P-C63 2CDS383001R0634 0,372 1

S 301

S 302

S 303
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika C

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

4

0,5 9135511 S304P-C0,5 2CDS384001R0984 0,496 1

1 9076685 S304P-C1 2CDS384001R0014 0,496 1

1,6 9075923 S304P-C1,6 2CDS384001R0974 0,496 1

2 9076661 S304P-C2 2CDS384001R0024 0,496 1

3 9076647 S304P-C3 2CDS384001R0034 0,496 1

4 9076623 S304P-C4 2CDS384001R0044 0,496 1

6 9135573 S304P-C6 2CDS384001R0064 0,496 1

8 9076579 S304P-C8 2CDS384001R0084 0,496 1

10 9076548 S304P-C10 2CDS384001R0104 0,496 1

13 9135566 S304P-C13 2CDS384001R0134 0,496 1

16 9076456 S304P-C16 2CDS384001R0164 0,496 1

20 9076418 S304P-C20 2CDS384001R0204 0,496 1

25 9076364 S304P-C25 2CDS384001R0254 0,496 1

32 9076272 S304P-C32 2CDS384001R0324 0,496 1

40 9135689 S304P-C40 2CDS384001R0404 0,496 1

50 9076081 S304P-C50 2CDS384001R0504 0,496 1

63 9075954 S304P-C63 2CDS384001R0634 0,496 1

1+N

0,5 9079105 S301P-C0,5NA 2CDS381103R0984 0,248 5

1 9079877 S301P-C1NA 2CDS381103R0014 0,248 5

1,6 9079129 S301P-C1,6NA 2CDS381103R0974 0,248 5

2 9079853 S301P-C2NA 2CDS381103R0024 0,248 5

3 9079839 S301P-C3NA 2CDS381103R0034 0,248 5

4 9079815 S301P-C4NA 2CDS381103R0044 0,248 5

6 9079792 S301P-C6NA 2CDS381103R0064 0,248 5

8 9079778 S301P-C8NA 2CDS381103R0084 0,248 5

10 9079747 S301P-C10NA 2CDS381103R0104 0,248 5

13 9079709 S301P-C13NA 2CDS381103R0134 0,248 5

16 9079655 S301P-C16NA 2CDS381103R0164 0,248 5

20 9079617 S301P-C20NA 2CDS381103R0204 0,248 5

25 9079563 S301P-C25NA 2CDS381103R0254 0,248 5

32 9079471 S301P-C32NA 2CDS381103R0324 0,248 5

40 9079402 S301P-C40NA 2CDS381103R0404 0,248 5

50 9079280 S301P-C50NA 2CDS381103R0504 0,248 5

63 9079150 S301P-C63NA 2CDS381103R0634 0,248 5

3+N

0,5 9135580 S303P-C0,5NA 2CDS383103R0984 0,496 1

1 9077484 S303P-C1NA 2CDS383103R0014 0,496 1

1,6 9076722 S303P-C1,6NA 2CDS383103R0974 0,496 1

2 9077460 S303P-C2NA 2CDS383103R0024 0,496 1

3 9077446 S303P-C3NA 2CDS383103R0034 0,496 1

4 9077422 S303P-C4NA 2CDS383103R0044 0,496 1

6 9077408 S303P-C6NA 2CDS383103R0064 0,496 1

8 9077378 S303P-C8NA 2CDS383103R0084 0,496 1

10 9077347 S303P-C10NA 2CDS383103R0104 0,496 1

13 9135658 S303P-C13NA 2CDS383103R0134 0,496 1

16 9077255 S303P-C16NA 2CDS383103R0164 0,496 1

20 9077217 S303P-C20NA 2CDS383103R0204 0,496 1

25 9077163 S303P-C25NA 2CDS383103R0254 0,496 1

32 9077071 S303P-C32NA 2CDS383103R0324 0,496 1

40 9135627 S303P-C40NA 2CDS383103R0404 0,496 1

50 9076883 S303P-C50NA 2CDS383103R0504 0,496 1

63 9076753 S303P-C63NA 2CDS383103R0634 0,496 1

S 304

S 301 NA

S 303 NA
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika D

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

1

0,5 9079907 S301P-D0,5 2CDS381001R0981 0,124 10

1 9080682 S301P-D1 2CDS381001R0011 0,124 10

1,6 9079921 S301P-D1,6 2CDS381001R0971 0,124 10

2 9080668 S301P-D2 2CDS381001R0021 0,124 10

3 9080644 S301P-D3 2CDS381001R0031 0,124 10

4 9080620 S301P-D4 2CDS381001R0041 0,124 10

6 9080606 S301P-D6 2CDS381001R0061 0,124 10

8 9080576 S301P-D8 2CDS381001R0081 0,124 10

10 9080545 S301P-D10 2CDS381001R0101 0,124 10

13 9080507 S301P-D13 2CDS381001R0131 0,124 10

16 9080453 S301P-D16 2CDS381001R0161 0,124 10

20 9080415 S301P-D20 2CDS381001R0201 0,124 10

25 9080361 S301P-D25 2CDS381001R0251 0,124 10

32 9080279 S301P-D32 2CDS381001R0321 0,124 10

40 9080200 S301P-D40 2CDS381001R0401 0,124 10

50 9080088 S301P-D50 2CDS381001R0501 0,124 10

63 9079952 S301P-D63 2CDS381001R0631 0,124 10

2

0,5 9078313 S302P-D0,5 2CDS382001R0981 0,248 5

1 9079099 S302P-D1 2CDS382001R0011 0,248 5

1,6 9078337 S302P-D1,6 2CDS382001R0971 0,248 5

2 9079075 S302P-D2 2CDS382001R0021 0,248 5

3 9079051 S302P-D3 2CDS382001R0031 0,248 5

4 9079037 S302P-D4 2CDS382001R0041 0,248 5

6 9079013 S302P-D6 2CDS382001R0061 0,248 5

8 9078986 S302P-D8 2CDS382001R0081 0,248 5

10 9078955 S302P-D10 2CDS382001R0101 0,248 5

13 9078917 S302P-D13 2CDS382001R0131 0,248 5

16 9078863 S302P-D16 2CDS382001R0161 0,248 5

20 9078825 S302P-D20 2CDS382001R0201 0,248 5

25 9078771 S302P-D25 2CDS382001R0251 0,248 5

32 9078689 S302P-D32 2CDS382001R0321 0,248 5

40 9078610 S302P-D40 2CDS382001R0401 0,248 5

50 9078498 S302P-D50 2CDS382001R0501 0,248 5

63 9078368 S302P-D63 2CDS382001R0631 0,248 5

3

0,5 9077514 S303P-D0,5 2CDS383001R0981 0,372 1

1 9078290 S303P-D1 2CDS383001R0011 0,372 1

1,6 9077538 S303P-D1,6 2CDS383001R0971 0,372 1

2 9078276 S303P-D2 2CDS383001R0021 0,372 1

3 9078252 S303P-D3 2CDS383001R0031 0,372 1

4 9078238 S303P-D4 2CDS383001R0041 0,372 1

6 9078214 S303P-D6 2CDS383001R0061 0,372 1

8 9078184 S303P-D8 2CDS383001R0081 0,372 1

10 9078153 S303P-D10 2CDS383001R0101 0,372 1

13 9078115 S303P-D13 2CDS383001R0131 0,372 1

16 9078061 S303P-D16 2CDS383001R0161 0,372 1

20 9078023 S303P-D20 2CDS383001R0201 0,372 1

25 9077972 S303P-D25 2CDS383001R0251 0,372 1

32 9077880 S303P-D32 2CDS383001R0321 0,372 1

40 9077811 S303P-D40 2CDS383001R0401 0,372 1

50 9077699 S303P-D50 2CDS383001R0501 0,372 1

63 9077569 S303P-D63 2CDS383001R0631 0,372 1

S 301

S 302

S 303
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika D

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

4

0,5 9075916 S304P-D0,5 2CDS384001R0981 0,496 1

1 9076692 S304P-D1 2CDS384001R0011 0,496 1

1,6 9075930 S304P-D1,6 2CDS384001R0971 0,496 1

2 9076678 S304P-D2 2CDS384001R0021 0,496 1

3 9076654 S304P-D3 2CDS384001R0031 0,496 1

4 9076630 S304P-D4 2CDS384001R0041 0,496 1

6 9076616 S304P-D6 2CDS384001R0061 0,496 1

8 9076586 S304P-D8 2CDS384001R0081 0,496 1

10 9076555 S304P-D10 2CDS384001R0101 0,496 1

13 9076517 S304P-D13 2CDS384001R0131 0,496 1

16 9076463 S304P-D16 2CDS384001R0161 0,496 1

20 9076425 S304P-D20 2CDS384001R0201 0,496 1

25 9076371 S304P-D25 2CDS384001R0251 0,496 1

32 9076289 S304P-D32 2CDS384001R0321 0,496 1

40 9076210 S304P-D40 2CDS384001R0401 0,496 1

50 9076098 S304P-D50 2CDS384001R0501 0,496 1

63 9075961 S304P-D63 2CDS384001R0631 0,496 1

1+N

0,5 9079112 S301P-D0,5NA 2CDS381103R0981 0,248 5

1 9079884 S301P-D1NA 2CDS381103R0011 0,248 5

1,6 9079136 S301P-D1,6NA 2CDS381103R0971 0,248 5

2 9079860 S301P-D2NA 2CDS381103R0021 0,248 5

3 9079846 S301P-D3NA 2CDS381103R0031 0,248 5

4 9079822 S301P-D4NA 2CDS381103R0041 0,248 5

6 9079808 S301P-D6NA 2CDS381103R0061 0,248 5

8 9085717 S301P-D8NA 2CDS381103R0081 0,248 5

10 9079754 S301P-D10NA 2CDS381103R0101 0,248 5

13 9079716 S301P-D13NA 2CDS381103R0131 0,248 5

16 9079662 S301P-D16NA 2CDS381103R0161 0,248 5

20 9079624 S301P-D20NA 2CDS381103R0201 0,248 5

25 9079570 S301P-D25NA 2CDS381103R0251 0,248 5

32 9079488 S301P-D32NA 2CDS381103R0321 0,248 5

40 9079419 S301P-D40NA 2CDS381103R0401 0,248 5

50 9079297 S301P-D50NA 2CDS381103R0501 0,248 5

63 9079167 S301P-D63NA 2CDS381103R0631 0,248 5

3+N

0,5 9076715 S303P-D0,5NA 2CDS383103R0981 0,496 1

1 9077491 S303P-D1NA 2CDS383103R0011 0,496 1

1,6 9076739 S303P-D1,6NA 2CDS383103R0971 0,496 1

2 9077477 S303P-D2NA 2CDS383103R0021 0,496 1

3 9077453 S303P-D3NA 2CDS383103R0031 0,496 1

4 9077439 S303P-D4NA 2CDS383103R0041 0,496 1

6 9077415 S303P-D6NA 2CDS383103R0061 0,496 1

8 9077385 S303P-D8NA 2CDS383103R0081 0,496 1

10 9077354 S303P-D10NA 2CDS383103R0101 0,496 1

13 9077316 S303P-D13NA 2CDS383103R0131 0,496 1

16 9077262 S303P-D16NA 2CDS383103R0161 0,496 1

20 9077224 S303P-D20NA 2CDS383103R0201 0,496 1

25 9077170 S303P-D25NA 2CDS383103R0251 0,496 1

32 9077088 S303P-D32NA 2CDS383103R0321 0,496 1

40 9077019 S303P-D40NA 2CDS383103R0401 0,496 1

50 9076890 S303P-D50NA 2CDS383103R0501 0,496 1

63 9076760 S303P-D63NA 2CDS383103R0631 0,496 1

S 304

S 301 NA

S 303 NA
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika K

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

1

0,2 9080552 S301P-K0,2 2CDS381001R0087 0,124 10

0,3 9080514 S301P-K0,3 2CDS381001R0117 0,124 10

0,5 9080477 S301P-K0,5 2CDS381001R0157 0,124 10

0,75 9080422 S301P-K0,75 2CDS381001R0187 0,124 10

1 9080385 S301P-K1 2CDS381001R0217 0,124 10

1,6 9080330 S301P-K1,6 2CDS381001R0257 0,124 10

2 9080316 S301P-K2 2CDS381001R0277 0,124 10

3 9080293 S301P-K3 2CDS381001R0317 0,124 10

4 9080248 S301P-K4 2CDS381001R0337 0,124 10

6 9080224 S301P-K6 2CDS381001R0377 0,124 10

8 9080170 S301P-K8 2CDS381001R0407 0,124 10

10 9080156 S301P-K10 2CDS381001R0427 0,124 10

13 9080132 S301P-K13 2CDS381001R0447 0,124 10

16 9080125 S301P-K16 2CDS381001R0467 0,124 10

20 9080101 S301P-K20 2CDS381001R0487 0,124 10

25 9080057 S301P-K25 2CDS381001R0517 0,124 10

32 9080033 S301P-K32 2CDS381001R0537 0,124 10

40 9080019 S301P-K40 2CDS381001R0557 0,124 10

50 9079990 S301P-K50 2CDS381001R0577 0,124 10

63 9079976 S301P-K63 2CDS381001R0607 0,124 10

2

0,2 9078962 S302P-K0,2 2CDS382001R0087 0,248 5

0,3 9078924 S302P-K0,3 2CDS382001R0117 0,248 5

0,5 9078887 S302P-K0,5 2CDS382001R0157 0,248 5

0,75 9078832 S302P-K0,75 2CDS382001R0187 0,248 5

1 9078795 S302P-K1 2CDS382001R0217 0,248 5

1,6 9078740 S302P-K1,6 2CDS382001R0257 0,248 5

2 9078726 S302P-K2 2CDS382001R0277 0,248 5

3 9078702 S302P-K3 2CDS382001R0317 0,248 5

4 9078658 S302P-K4 2CDS382001R0337 0,248 5

6 9078634 S302P-K6 2CDS382001R0377 0,248 5

8 9078580 S302P-K8 2CDS382001R0407 0,248 5

10 9078566 S302P-K10 2CDS382001R0427 0,248 5

13 9078542 S302P-K13 2CDS382001R0447 0,248 5

16 9078535 S302P-K16 2CDS382001R0467 0,248 5

20 9078511 S302P-K20 2CDS382001R0487 0,248 5

25 9078467 S302P-K25 2CDS382001R0517 0,248 5

32 9078443 S302P-K32 2CDS382001R0537 0,248 5

40 9078429 S302P-K40 2CDS382001R0557 0,248 5

50 9078405 S302P-K50 2CDS382001R0577 0,248 5

63 9078382 S302P-K63 2CDS382001R0607 0,248 5

S 301

S 302
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika K

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

3

0,2 9078160 S303P-K0,2 2CDS383001R0087 0,372 1

0,3 9078122 S303P-K0,3 2CDS383001R0117 0,372 1

0,5 9078085 S303P-K0,5 2CDS383001R0157 0,372 1

0,75 9078030 S303P-K0,75 2CDS383001R0187 0,372 1

1 9077996 S303P-K1 2CDS383001R0217 0,372 1

1,6 9077941 S303P-K1,6 2CDS383001R0257 0,372 1

2 9077927 S303P-K2 2CDS383001R0277 0,372 1

3 9077903 S303P-K3 2CDS383001R0317 0,372 1

4 9077859 S303P-K4 2CDS383001R0337 0,372 1

6 9077835 S303P-K6 2CDS383001R0377 0,372 1

8 9077781 S303P-K8 2CDS383001R0407 0,372 1

10 9077767 S303P-K10 2CDS383001R0427 0,372 1

13 9077743 S303P-K13 2CDS383001R0447 0,372 1

16 9077736 S303P-K16 2CDS383001R0467 0,372 1

20 9077712 S303P-K20 2CDS383001R0487 0,372 1

25 9077668 S303P-K25 2CDS383001R0517 0,372 1

32 9077644 S303P-K32 2CDS383001R0537 0,372 1

40 9077620 S303P-K40 2CDS383001R0557 0,372 1

50 9077606 S303P-K50 2CDS383001R0577 0,372 1

63 9077583 S303P-K63 2CDS383001R0607 0,372 1

4

0,2 9076562 S304P-K0,2 2CDS384001R0087 0,496 1

0,3 9076524 S304P-K0,3 2CDS384001R0117 0,496 1

0,5 9076487 S304P-K0,5 2CDS384001R0157 0,496 1

0,75 9076432 S304P-K0,75 2CDS384001R0187 0,496 1

1 9076395 S304P-K1 2CDS384001R0217 0,496 1

1,6 9076340 S304P-K1,6 2CDS384001R0257 0,496 1

2 9076326 S304P-K2 2CDS384001R0277 0,496 1

3 9135542 S304P-K3 2CDS384001R0317 0,496 1

4 9076258 S304P-K4 2CDS384001R0337 0,496 1

6 9076234 S304P-K6 2CDS384001R0377 0,496 1

8 9076180 S304P-K8 2CDS384001R0407 0,496 1

10 9076166 S304P-K10 2CDS384001R0427 0,496 1

13 9076142 S304P-K13 2CDS384001R0447 0,496 1

16 9076135 S304P-K16 2CDS384001R0467 0,496 1

20 9076111 S304P-K20 2CDS384001R0487 0,496 1

25 9076067 S304P-K25 2CDS384001R0517 0,496 1

32 9076043 S304P-K32 2CDS384001R0537 0,496 1

40 9076029 S304P-K40 2CDS384001R0557 0,496 1

50 9135528 S304P-K50 2CDS384001R0577 0,496 1

63 9075985 S304P-K63 2CDS384001R0607 0,496 1

S 303

S 304
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika K

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

1+N

0,2 9079761 S301P-K0,2NA 2CDS381103R0087 0,248 5

0,3 9079723 S301P-K0,3NA 2CDS381103R0117 0,248 5

0,5 9079686 S301P-K0,5NA 2CDS381103R0157 0,248 5

0,75 9079631 S301P-K0,75NA 2CDS381103R0187 0,248 5

1 9079594 S301P-K1NA 2CDS381103R0217 0,248 5

1,6 9079549 S301P-K1,6NA 2CDS381103R0257 0,248 5

2 9079525 S301P-K2NA 2CDS381103R0277 0,248 5

3 9079501 S301P-K3NA 2CDS381103R0317 0,248 5

4 9079457 S301P-K4NA 2CDS381103R0337 0,248 5

6 9079433 S301P-K6NA 2CDS381103R0377 0,248 5

8 9079389 S301P-K8NA 2CDS381103R0407 0,248 5

10 9079365 S301P-K10NA 2CDS381103R0427 0,248 5

13 9079341 S301P-K13NA 2CDS381103R0447 0,248 5

16 9079334 S301P-K16NA 2CDS381103R0467 0,248 5

20 9079310 S301P-K20NA 2CDS381103R0487 0,248 5

25 9079266 S301P-K25NA 2CDS381103R0517 0,248 5

32 9079242 S301P-K32NA 2CDS381103R0537 0,248 5

40 9079228 S301P-K40NA 2CDS381103R0557 0,248 5

50 9135665 S301P-K50NA 2CDS381103R0577 0,248 5

63 9079181 S301P-K63NA 2CDS381103R0607 0,248 5

3+N

0,2 9077361 S303P-K0,2NA 2CDS383103R0087 0,496 1

0,3 9077323 S303P-K0,3NA 2CDS383103R0117 0,496 1

0,5 9077286 S303P-K0,5NA 2CDS383103R0157 0,496 1

0,75 9077231 S303P-K0,75NA 2CDS383103R0187 0,496 1

1 9077194 S303P-K1NA 2CDS383103R0217 0,496 1

1,6 9077149 S303P-K1,6NA 2CDS383103R0257 0,496 1

2 9077125 S303P-K2NA 2CDS383103R0277 0,496 1

3 9135634 S303P-K3NA 2CDS383103R0317 0,496 1

4 9077057 S303P-K4NA 2CDS383103R0337 0,496 1

6 9077033 S303P-K6NA 2CDS383103R0377 0,496 1

8 9076982 S303P-K8NA 2CDS383103R0407 0,496 1

10 9076968 S303P-K10NA 2CDS383103R0427 0,496 1

13 9076944 S303P-K13NA 2CDS383103R0447 0,496 1

16 9076937 S303P-K16NA 2CDS383103R0467 0,496 1

20 9076913 S303P-K20NA 2CDS383103R0487 0,496 1

25 9076869 S303P-K25NA 2CDS383103R0517 0,496 1

32 9076845 S303P-K32NA 2CDS383103R0537 0,496 1

40 9076821 S303P-K40NA 2CDS383103R0557 0,496 1

50 9135597 S303P-K50NA 2CDS383103R0577 0,496 1

63 9076784 S303P-K63NA 2CDS383103R0607 0,496 1

S 301 NA

S 303 NA
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—
Instalační jističe S300P
Charakteristika Z

Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

1

0,5 9080460 S301P-Z0,5 2CDS381001R0158 0,124 10

1 9080378 S301P-Z1 2CDS381001R0218 0,124 10

1,6 9080323 S301P-Z1,6 2CDS381001R0258 0,124 10

2 9080309 S301P-Z2 2CDS381001R0278 0,124 10

3 9080286 S301P-Z3 2CDS381001R0318 0,124 10

4 9080231 S301P-Z4 2CDS381001R0338 0,124 10

6 9080217 S301P-Z6 2CDS381001R0378 0,124 10

8 9080163 S301P-Z8 2CDS381001R0408 0,124 10

10 9080149 S301P-Z10 2CDS381001R0428 0,124 10

16 9080118 S301P-Z16 2CDS381001R0468 0,124 10

20 9080095 S301P-Z20 2CDS381001R0488 0,124 10

25 9080040 S301P-Z25 2CDS381001R0518 0,124 10

32 9080026 S301P-Z32 2CDS381001R0538 0,124 10

40 9080002 S301P-Z40 2CDS381001R0558 0,124 10

50 9079983 S301P-Z50 2CDS381001R0578 0,124 10

63 9079969 S301P-Z63 2CDS381001R0608 0,124 10

2

0,5 9078870 S302P-Z0,5 2CDS382001R0158 0,248 5

1 9078788 S302P-Z1 2CDS382001R0218 0,248 5

1,6 9078733 S302P-Z1,6 2CDS382001R0258 0,248 5

2 9078719 S302P-Z2 2CDS382001R0278 0,248 5

3 9078696 S302P-Z3 2CDS382001R0318 0,248 5

4 9078641 S302P-Z4 2CDS382001R0338 0,248 5

6 9078627 S302P-Z6 2CDS382001R0378 0,248 5

8 9078573 S302P-Z8 2CDS382001R0408 0,248 5

10 9078559 S302P-Z10 2CDS382001R0428 0,248 5

16 9078528 S302P-Z16 2CDS382001R0468 0,248 5

20 9078504 S302P-Z20 2CDS382001R0488 0,248 5

25 9078450 S302P-Z25 2CDS382001R0518 0,248 5

32 9078436 S302P-Z32 2CDS382001R0538 0,248 5

40 9078412 S302P-Z40 2CDS382001R0558 0,248 5

50 9078399 S302P-Z50 2CDS382001R0578 0,248 5

63 9078375 S302P-Z63 2CDS382001R0608 0,248 5

3

0,5 9078078 S303P-Z0,5 2CDS383001R0158 0,372 1

1 9077989 S303P-Z1 2CDS383001R0218 0,372 1

1,6 9077934 S303P-Z1,6 2CDS383001R0258 0,372 1

2 9077910 S303P-Z2 2CDS383001R0278 0,372 1

3 9077897 S303P-Z3 2CDS383001R0318 0,372 1

4 9077842 S303P-Z4 2CDS383001R0338 0,372 1

6 9077828 S303P-Z6 2CDS383001R0378 0,372 1

8 9077774 S303P-Z8 2CDS383001R0408 0,372 1

10 9077750 S303P-Z10 2CDS383001R0428 0,372 1

16 9077729 S303P-Z16 2CDS383001R0468 0,372 1

20 9077705 S303P-Z20 2CDS383001R0488 0,372 1

25 9077651 S303P-Z25 2CDS383001R0518 0,372 1

32 9077637 S303P-Z32 2CDS383001R0538 0,372 1

40 9077613 S303P-Z40 2CDS383001R0558 0,372 1

50 9077590 S303P-Z50 2CDS383001R0578 0,372 1

63 9077576 S303P-Z63 2CDS383001R0608 0,372 1

S 301

S 302

S 303
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Počet
pólů

Jmen.
proud

[A]

Objednací údaje Hmotnost
1 kus

kg

Balicí
jednotka

kusů
Bbn 401677
EAN Typové číslo Objednací číslo

4

0,5 9076470 S304P-Z0,5 2CDS384001R0158 0,496 1

1 9076388 S304P-Z1 2CDS384001R0218 0,496 1

1,6 9076333 S304P-Z1,6 2CDS384001R0258 0,496 1

2 9076319 S304P-Z2 2CDS384001R0278 0,496 1

3 9076296 S304P-Z3 2CDS384001R0318 0,496 1

4 9076241 S304P-Z4 2CDS384001R0338 0,496 1

6 9076227 S304P-Z6 2CDS384001R0378 0,496 1

8 9076173 S304P-Z8 2CDS384001R0408 0,496 1

10 9076159 S304P-Z10 2CDS384001R0428 0,496 1

16 9076128 S304P-Z16 2CDS384001R0468 0,496 1

20 9135535 S304P-Z20 2CDS384001R0488 0,496 1

25 9076050 S304P-Z25 2CDS384001R0518 0,496 1

32 9076036 S304P-Z32 2CDS384001R0538 0,496 1

40 9076012 S304P-Z40 2CDS384001R0558 0,496 1

50 9075992 S304P-Z50 2CDS384001R0578 0,496 1

63 9075978 S304P-Z63 2CDS384001R0608 0,496 1

1+N

0,5 9079679 S301P-Z0,5NA 2CDS381103R0158 0,248 5

1 9079587 S301P-Z1NA 2CDS381103R0218 0,248 5

1,6 9079532 S301P-Z1,6NA 2CDS381103R0258 0,248 5

2 9079518 S301P-Z2NA 2CDS381103R0278 0,248 5

3 9079495 S301P-Z3NA 2CDS381103R0318 0,248 5

4 9079440 S301P-Z4NA 2CDS381103R0338 0,248 5

6 9079426 S301P-Z6NA 2CDS381103R0378 0,248 5

8 9079372 S301P-Z8NA 2CDS381103R0408 0,248 5

10 9079358 S301P-Z10NA 2CDS381103R0428 0,248 5

16 9079327 S301P-Z16NA 2CDS381103R0468 0,248 5

20 9135672 S301P-Z20NA 2CDS381103R0488 0,248 5

25 9079259 S301P-Z25NA 2CDS381103R0518 0,248 5

32 9079235 S301P-Z32NA 2CDS381103R0538 0,248 5

40 9079211 S301P-Z40NA 2CDS381103R0558 0,248 5

50 9079198 S301P-Z50NA 2CDS381103R0578 0,248 5

63 9079174 S301P-Z63NA 2CDS381103R0608 0,248 5

3+N

0,5 9077279 S303P-Z0,5NA 2CDS383103R0158 0,496 1

1 9077187 S303P-Z1NA 2CDS383103R0218 0,496 1

1,6 9077132 S303P-Z1,6NA 2CDS383103R0258 0,496 1

2 9077118 S303P-Z2NA 2CDS383103R0278 0,496 1

3 9077095 S303P-Z3NA 2CDS383103R0318 0,496 1

4 9077040 S303P-Z4NA 2CDS383103R0338 0,496 1

6 9077026 S303P-Z6NA 2CDS383103R0378 0,496 1

8 9076975 S303P-Z8NA 2CDS383103R0408 0,496 1

10 9076951 S303P-Z10NA 2CDS383103R0428 0,496 1

16 9076920 S303P-Z16NA 2CDS383103R0468 0,496 1

20 9135610 S303P-Z20NA 2CDS383103R0488 0,496 1

25 9076852 S303P-Z25NA 2CDS383103R0518 0,496 1

32 9076838 S303P-Z32NA 2CDS383103R0538 0,496 1

40 9076814 S303P-Z40NA 2CDS383103R0558 0,496 1

50 9076791 S303P-Z50NA 2CDS383103R0578 0,496 1

63 9076777 S303P-Z63NA 2CDS383103R0608 0,496 1

S 304

S 301 NA

S 303 NA

—
Instalační jističe S300P
Charakteristika Z



—
Poznámky
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—
Poznámky
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Chraňme  
přírodu.  
Společně!

—
Stahuj. Zhlédni. Sdílej. 
Elektronická  
verze tiskoviny
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ABB s.r.o.
Elektrotechnika
Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222
E-mail: kontakt@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti
nizke-napeti.cz.abb.com

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18192/files/Katalog-ABB_-Rozvodnice-Mistral-a-UK600,-AT,-U.pdf
mailto:kontakt%40cz.abb.com?subject=
http://abb.cz/nizke-napeti
http://nizke-napeti.cz.abb.com

