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1 000 V TELEFONNIi KLET SE ZAHNUTYMI ELISTMI DIN I1SO 5745, VLOENY KLOUB, 160 MM

1000 V Telefonni klet se zahnutymi elistmi podle DIN ISO 5745,

inkrustovany kloub, elisti sklonné pod uhlem 45°, s pesngm

indukn kalengm bitem (cca 80 HRC), dlouhé, ploché kulaté elisti

(klet na bekovku), vroubkované uchopové pl

vané vybrani (otvor pro hodk), s bity pro tvrdy a mkky drét, 160

mm
Délka (mm) 170 mm
Sitka (mm) 50 mm
Vyska (mm) 23 mm

Hmotnost (kg) 0,15 kg

ochy a vroubko-

Atribut Hodnota
Tiskovéa forma sonstige
Ochrana povrchu verchromt
Délka 160 mm
Material Stahl
[zolované stranky Ano

Tvar gebogen

Kryt rukojeti

Povrchova Uprava

ESD testovano
Konstrukce rukojeti
Hmotnost

S Fezadkou dratu
Ochranna izolace 1000 V
S ochranou proti narazu
Testovano VDE

VySka hlavy

Sitka hlavy

Délka ¢elisti

Verze s nizkou jiskrou

S funkci odizolovani
Rozsah uchopeni

S bo¢ni frézou

Kované

Uchopova plocha

Technické udaje jsou empirické hodnoty podle aktualniho stavu vgroby a
garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si pravo provadét technické zmény.

Kunststoffhillen
sonstige

Ne
2-Komponenten
150 g

Ano

Ano

Ano

Ano

60 mm

4 mm

40 mm

Ne

Ne

70 mm -70 mm
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Ne
Ano

gezahnt

podléhaji béZnym tolerancim, ale nepfedstavuiji

SICHER SEIT 1827.



DATOVY LIST
@

Vhodné pro opticke kabely Ne
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Technické udaje jsou empirické hodnoty podle aktualniho stavu vyroby a podléhaji béZngm tolerancim, ale nepfedstavuiji
garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si pravo provadét technické zmény. S I C H E R S EIT 1827-




