
DATOVÝ LIST

AUTOMATICKÝ ODIZOLOVA VODI FLEXI-STRIP 10

Číslo artiklu: 107010

FLEXI-STRIP 10 je samonastavitelný ezací a odizolovací nástroj 

pro prez 0,02 - 10 mm² s nastavitelnou délkou odizolování 3 - 18 

mm. Díky jemnému nastavení rovného noe lze snadno odstranit 

tenkou i silnou izolaci kabelu, ani by dolo k pokození vodie. Krom 

ergonomického designu zaujme FLEXI-STRIP 10 také robust-

ním rámem a spolehlivým mechanismem. Obojí bylo testováno 

na více ne 150 000 odizolovacích operací (s kabely 1,5 mm² 

/ PVC). Odolná funkce odizolování nabízí monost odizolování 

ohebných vodi do 10 mm² a tuhých vodi do 1,5 mm². Odizolovací 

kazety lze vymovat bez pouití náadí, co nabízí nejlepí pohodlí 

pro rzné rozsahy prez.

Délka (mm) 197 mm

Šířka (mm) 92 mm

Výška (mm) 32 mm

Hmotnost (kg) 0,161 kg

Atribut Hodnota

Nastavitelná hloubka zářezu Ano

Kulatý řez Ne

Vyměnitelné čepele Ano

Podélný řez Ne

Spirálový řez Ne

Plocha odizolování Průřez 0.02 mm² - 10 mm²

Rozsah odizolování Průměr 0.16 mm - 3.5 mm

Min. velikost AWG 24

GTIN: 4021103100707
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Technické údaje jsou empirické hodnoty podle aktuálního stavu výroby a podléhají běžným tolerancím, ale nepředstavují 
garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.


