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@

- AUTOMATICKY ODIZOLOVA VODI FLEXI-STRIP 16

Cislo artiklu: 107020

FLEXI-STRIP 16 je samonastavitelny ezaci a odizolovaci nastroj
pro prez 4 - 16 mm?2 s nastavitelnou délkou odizolovani 3 -

18 mm. Diky jemnému nastaveni epele ve tvaru O Ize snadno
odstranit tenkou i silnou izolaci kabelu, ani by dolo k pokozeni
vodie. Krom ergonomického designu zaujme FLEXI-STRIP 16
také robustnim rémem a spolehlivgm mechanismem. Ram byl
testovén na vice ne 150 000 odizolovacich operaci (s kabely

1,5 mm?2 / PVC). Odolna funkce stihani nabizi monost stihani

ohebnych vodido 10 mm?a tuhych vodi do 1,5 mm?2. Odizolovaci
kazety lze vymovat bez pouiti ndadi, co nabizi nejlepi pohodli

pro rzné rozsahy prez.

Délka (mm) 197 mm
Sitka (mm) 92 mm
Vyska (mm) 32 mm
Hmotnost (kg) 0,161 kg

Atribut Hodnota
Nastavitelna hloubka zarezu Ano

Kulaty rez Ne
Vymeénitelné Sepele Ano

Podélny rez Ne

Spiralovy fez Ne

Plocha odizolovéani Prirez 4 mm?-16 mm?
Rozsah odizolovani Primér 3 mm -18 mm
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Technické udaje jsou empirické hodnoty podle aktualniho stavu vyroby a podléhaji béZngm tolerancim, ale nepfedstavuiji
garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si pravo provadét technické zmény. S I C H ER S ElT 1827-




