
DATOVÝ LIST

1 000 V DIAGONÁLNÍ FRÉZY� PONOENÉ� DÉLKA 160 MM

Číslo artiklu: 108786

Diagonální típací klet s naptím 1 000 V, ponorná izolace, 

testováno VDE - rukojeti s dvoubarevnou plastovou ponornou 

izolací pro optimální bezpenost. Pokud dojde k pokození vnjí 

ervené izolaní vrstvy, nyní viditelná spodní oranov zbarvená 

plastová izolace signalizuje, e ji není zaruena 100% bezpenost 

v souladu s bezpenostními normami. Boní típací klet 1 000 V 

podle DIN ISO 5749B, vloený kloub s pesným indukn kaleným 

bitem (cca 64 HRC), pro vechny dráty, vetn klavírního drátu, z 

elektrické oceli. Délka 160 mm (6")

Délka (mm) 165 mm

Šířka (mm) 70 mm

Výška (mm) 30 mm

Hmotnost (kg) 0,21 kg

Atribut Hodnota

Ochrana povrchu verchromt

Délka 160 mm

Izolované stránky Ano

Tvar Kraftseitenschneider

Kryt rukojeti kunststoffbeschichtet

Povrchová úprava sandgestrahlt

ESD testováno Ne

Ochranná izolace 1000 V Ano

Testováno VDE Ano

Délka řezné hrany 9.5 mm

Výška hlavy 5 mm

Šířka hlavy 27 mm

S funkcí odizolování Ne

GTIN: 4021103087862
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Technické údaje jsou empirické hodnoty podle aktuálního stavu výroby a podléhají běžným tolerancím, ale nepředstavují 
garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.


