DATOVY LIST

IZOLOVANA OBJIMKA DELKA PREZU/OBJIMKY 0,5 MIM2/6 MM

Cislo artiklu: 180996

cimco

|zolované koncovky pro vodie, rozmry podle DIN 46228, &st 4,

barevnéa ada . Technicka data - Material: Cu-ETP podle DIN EN

13600 - Povrch: elektrolyticky pocinovany - Polypropylenovéa

izolace - Teplotni odolnost -35 °C a +105 °C - Pro bezproblé-

mové nasazeni na jemn lanné mdné vodie, zabrauje pokozeni

a spojovani. Prez: 0,5 mm?; Délka bez izolace L2: 6 mm; Celkové
délka: L1: 12 mm, D1: 1; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 2,6; Barva izolace:
bild; Hmotnost na 100 ks~kg: 0,01; PU/ks: 100.

Délka (mm) 145 mm
Sitka (mm) 100 mm
Vyska (mm) 5 mm
Hmotnost (kg) 0,00008 kg

Atribut Hodnota
Jmenovity prafez 0.5 mm?2
Ochrana povrchu verzinnt
Material Kupfer
Barva weild
[zolované stranky Ano
Bezhalogenoveé Ano
ZboZi na prouzky Ne
Celkova délka 12 mm
Design Standard
Pro kabely odolné proti zkratu Ne

Izola¢ni material
Délka rukavd

S oznacovaci vlajeckou

GTIN: 4021103809969

Polypropylen (PP)

6 mm

Ne

Technické udaje jsou empirické hodnoty podle aktualniho stavu vyroby a podléhaji béZngm tolerancim, ale nepfedstavuiji
garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si pravo provadét technické zmény.
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