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<NENS

Kanlux ABETE jsou venkovni svitidla pro lidi, ktefi ocefuji klasiku a
jednoduchost. Dva sloupky o vySce 60 a 80 cm a dvé nasténna
svitidla (v€etné jednoho s pohybovym senzorem - SE) v
univerzalnim a funkénim designu. Elegantni tenky design a mlécny
plastovy difuzor, ktery rozptyluje svétlo, umoznuje Siroké a
univerzalni pouziti svitidel Kanlux ABETE jak pro soukromé
zahrady, tak pro komer¢ni projekty.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: grafit

Misto montaze: k usazeni na zed

Misto pouziti: uvnitf i vné

Mikro mezera mezi kontakty relé : ano
Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,2m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: ano

Délka [mm]: 100

Sifka [mm]: 105

Vyska [mm]: 200

Regulace citlivosti: ano

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 7

TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 540

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cykll zap/vyp: 215000

Svételna ucinnost [Im/W]: 77

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ cidla: PIR

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Doba ¢innosti €idla [sekunda-minuta]: 10-5

Detekéni uhel éidla [°]: 110

Nastaveni urovné intenzity osvétleni, pfi niz ¢idlo detekuje
pohyb [Ix]: 10-2000

Stupen kryti IP: 44

Dosah c¢idla [m]: max 12

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 8

Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 8
Cista jednotkova hmotnost [g] : 760
Gramaz [g]: 898.75

Délka jednotkového baleni [cm]: 13.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 10
Vyska jednotkového baleni [cm]: 23
Hmotnost kartonu [kg]: 7.19

Sitka kartonu [cm]: 22.5

Vyska kartonu [cm]: 29.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m3]: 0.031196



