Kanlux

AQILO IP65

Stropni bodoveé svitidlo
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AQILO IP65 DSO-W

AQILO IP65 DSO-W 33360 max7 bila
AQILO IP65 DSO-B 33361 max7 cerna
AQILO IP65 DSO-GR 33362 max 7 grafit
AQILO E14 IP65 DSO-GR 36640 max 10 grafit
AQILO E14 IP65 DSO-W 36641 max 10 bila
AQILO E14 IP65 DSO-B 36642 max 10 cerna
AQILO E27 IP65 DSO-GR 36643 max 20 grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W 36644 max 20 bila
AQILO E27 IP65 DSO-B 36645 max 20 cerna

Kanlux AQILO je naSe prvni pfisazené svitidlo s tak vysokym stupném kryti - IP65. Vyznacuje se jednoduchym stylem a
dostupnosti ve tfech barvach: bila, erna a grafitova. Vysoky stupen kryti je uréen do mistnosti, kde jsou svitidla vystavena
zvySené vihkosti a hrozi jim kontakt s vodou napf. koupelny, kuchyné a vnéjsi prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo
kryté vchody. Do svitidel Kanlux AQILO si mGzete sami vybrat vhodné svételné zdroje. Dal$i vyhodou svitidel AQILO E14 a
AQILO E27 je reflektor.

« Material korpusu: hlinikova slitina
« Material difuzoru: plast
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