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Obrazek vyrobku

PV Next: PV-Next, rozvodna skfih generatoru PV pro
kombinaci 1-6 fetézcl (vstupni a vystupni strana) a
pfipojeni k invertoru. Inteligentni inovativni konstrukce
individudlIni pro kazdou aplikaci zakaznika. Pokrocila
prepétova ochrana, volitelné pojistky a odpojovace pro
optimalni provoz a bezpecénost systému. Navic, vSechny
rozvodné skfiné generatoru PV spliuji pozadavky IEC/EN
61439-2 pro maximalni spolehlivost kazdé soucasti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, 1000 V, 1 MPPT,
3 vstupy / 3 vystupy na MPPT, S drzakem pojistky,
Prepétovéa ochrana | / ll, Spinaci odpojovac,

WMA4C
Objednaci &islo 2683090000
Typ PVN1M1I3SOF3V101TXPX10
GTIN (EAN) 4050118699906
Mnozstvi 1ks
Nahradni dily 2530600000 2534300000

Pluggable
inserts
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Hloubka 214 mm Hloubka (v palcich) 8,425 inch
Hloubka s pfidavnymi komponenty 215 mm Vyska 334 mm
Vyska (v palcich) 13,15 inch Sitka 302 mm
Sitka (v palcich) 11,89 inch Cista hmotnost 3244 g
Teploty
Okolni teplota -40 °C...+45 °C Vihkost 5-90 %, (bez kondenzace)
Zaruka
Casovy interval 5 let
Elektricka charakteristika
Proud na MPPT, max. 45 A
Jmenovity stejnosmérny proud na Proud na fetézec, max. 35 A
pripojent Okolni teplota -25 °C...+50 °C
Zkrat na hlavnim vystupu Doba trvani 10 h
Cinitel 1.25 * e
Jmenovity kratkodoby odpor proudu Jmenovity proud 56,25 A
Jmenovité DC napéti 1000VDC
Kapacita spinaciho odpojovace DC-PV1, IEC 60947-3
Obecna data
Misto instalace Chranéna venkovni oblast Standardy IEC 61439-2 ed 2.0, EN

(>1 km od mofe)

61439-2:2011

Stupen kryti

IP65

Ochrana proti pfepéti na DC strané

Celkovy vybijeci proud lggikovy ( 8/20us)

Celkovy vybijeci proud lggikovy

50 kA (10/350 ps) 12,5 kA
Maximalni stejnosmérné provozni napéti PV napéti systému, max. Ucpy
rezimu UPCV +/-, -/PE, +/PE 1100V DC 1100V
Proud atmosférického pfepéti limp Spotreba v pohotovostnim rezimu P¢
(10/350 ps) 6.25 kA <02W
Standardy IEC 61439-2 ed 2.0, EN Stupen kryti U, (+/-, -/PE , +/PE)

61439-2:2011 <3.8kV
Stupen kryti U, (+/-) <3.8kV Stupen kryti U, (+/PE) <3.8kV
Stupefi kryti Uy, (-/PE) <3.8kV Tfida poZadavkd Typ I/1l
Vybijeci proud I, (8/20 pus) 20 kA Vybijeci proud, max. (8/20 us) 40 kA
Zkratovy proud Iscpy 11000 A

Pouzdro

Izola¢ni material

Polyester glass-fibre
reinforced, Polycarbonate

Kryt

s krytem, vyjimatelné

Provedeni sepnuti odpojovace

spinac v krytu

Pfipojeni krytu

Ctyfmi otvory pod 3rouby
krytu

Typ montaze

MontaZz na sténu, 4 Srouby

Retézec typu pripojeni

Zéastrcka WMA4C
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Vstupy
DC vstup +a- Kabelové pripojeni Typ pfipojeni Zasuvny konektor
WM4C
Kompatibilni priitez ~ TUV 2 Pfg1169/08.07,
kabelu EN 50618:2015
Prafez vodice, min. 2,5 mm?2
Priifez vodice, max. 6 mm?
Funkéni uzemriovaci konektor Kabelovy vstup Poget kabelovych 2
vstupt

Primér kabelu, min. 5

Pramér kabelu, max. 10

Kabelové vyvodky M 16

Kabelové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Flexibilni, max. 25 mm?2
HO5(07) V-K

s vodi¢em a dutinkou, 16 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.

Max. pocet DC vstupu

3 vstupy zapojené paralelné na sledovani maximalniho vykonového bodu

Pojistka-standardni spojeni

IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)

Pomocny kontakt prepétové ochrany

Sledovani mnozstvi maximalniho
vykonového bodu

Kabelovy vstup Pocet kabelovych 2
vstupt

Pramér kabelu, min. 5

Pramér kabelu, max. 10

Kabelové vyvodky M 16

Kabelové pfipojeni Typ ptipojeni Pfipojeni upinaci
svorkou s akénim
¢lenem

Flexibilni, max. 1,5 mm?2
HO5(07) V-K

s vodi¢em a dutinkou, 1,5 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.

1 MPPT

Typ pojistky

Prazdny drzak pojistek

Vystupy

Max. pocet DC vystup

3 vystupy zapojené paralelné na sledovani maximalniho vykonového bodu

Vystup DC +a - Kabelové pfipojeni Typ ptipojeni Zasuvny konektor
WM4C
Kompatibilni prifez TUV 2 Pfg1169/08.07,
kabelu EN 50618:2015
Priifez vodice, min. 4 mm?2
Prifez vodiCe, max. 6 mm?2
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
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Dlouhé& specifikace

Kombinovana skfifn ménice
s 1 Mpp trackerem,
pouzitym pro ochranu DC
strany. Max. napéti stringu
Uoc: 1000 V

MPPT1:

Do 3 vstupd, pfipojeni
pres WM4 C konektor
kompatibilni s kabelem
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2021

6 drzaku pojistek (pojistky
10x38 objednejte zvast)
Do 3 vystupl, pfipojeni
pres WM4 C konektor
kompatibilni s kabelem
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2021

se spinacem DC

1 ochrana proti prepéti
1000 Vtyp I + 1l se
vzdalenym kontaktem pro
monitoring.

Pfipojeni signalniho
kontaktu pres kabelovou
prachodku (@ 8-12mm)
max. pufez vodice: 1,5
mm?

Pfipojeni funkéniho
uzemnéni pres kabelovou
prachodku (@ 8-12mm)
max. plfez vodice: 16
mm?

Stupen kryti: IP65
Plastova skfir

Rozméry VxSxH:
302x302x175 mm
Spliuje standardy nizko-
napétové normy

Cést 1: Obecné
specifikace, (IEC
61439-1:2011), BSEN
61439-2:2017

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Fuses are not included

Osvédceni

Schvéleni
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Technické udaje

Soubory ke stazeni

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé EU Declaration of Conformity

Technické udaje CAD data — PV Next Schematic Diagram
CAD data — STEP
Technicka dokumentace customer drawing
Uzivatelskd dokumentace Manual PV Next String Combiner Box
MANUAL PV NEXT IT/ES/FR
Bily papir Application notes — Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebaude gegen Blitzeinschlage schiitzt

Application notes — Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlangert
Application notes — Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind
Application notes — Fact Sheet DE CB PV NEXT

Application notes - Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install
Application notes — Fact Sheet EN CB PV NEXT

Application notes — Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes
Application notes — Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box

Katalogy Catalogues in PDF-format
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https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//249830
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//249831
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//249832
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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DPS design

3IN/10UT

VPU = PV Protect
Level
1= DC trunk box (L1)

Series
1= 1MPPT supported
2= 2MPPT supported
3= 3MPPT supported
4= 4MPPT supported
6= 6 MPPT supported

Inputs
1..12 inputs

0 - manual switch
1 = remote switch

PVN 1 M2 I

Monitoring

2 =MC4Evo 2

SPD
0=TYPIl
1=TYP I+l
X = No SPD

Fuses.

x=n/a
3 = only fuse holders
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The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.

Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

(C) Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
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Darstellung mit Zubehoer
Shown with accessory

0360800000 MF TBF

Nicht im Lieferumfang enthalten!
Not included in delivery!

The English version is binding
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