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PV Next: PV-Next, rozvodna skfih generatoru PV pro
kombinaci 1-6 fetézcl (vstupni a vystupni strana) a
pfipojeni k invertoru. Inteligentni inovativni konstrukce
individudlIni pro kazdou aplikaci zakaznika. Pokrocila
prepétova ochrana, volitelné pojistky a odpojovace pro
optimalni provoz a bezpecénost systému. Navic, vSechny
rozvodné skfiné generatoru PV spliuji pozadavky IEC/EN
61439-2 pro maximalni spolehlivost kazdé soucasti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kombinovan4 skfin, 1000 V,
1 MPPT, 6 vstupl / 6 vystupt na MPPT, S
drzdkem pojistky, Pfepétova ochrana | / Il, Spinaci
odpojovaé, WM4C

Objednaci &islo 2737480000

Typ PVN1M1I6SOF3V101TXPX10
GTIN (EAN) 4032248395538

Mnozstvi 1ks

Nahradni dily 2530600000 2534300000

Pluggable
inserts
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Rozmeéry a hmotnosti
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Hloubka 249 mm Hloubka (v palcich) 9,803 inch
Vyska 334 mm Vyska (v palcich) 13,15 inch
Sitka 488 mm Sitka (v palcich) 19,213 inch
Cista hmotnost 6453 g
Teploty
Okolni teplota -25 °C...+40 °C Vihkost 5-90 %, (bez kondenzace)
Zaruka
Casovy interval 5 let
Elektricka charakteristika
Proud na MPPT, max. 90 A
Jmenovity stejnosmérny proud na Proud na fetézec, max. 35 A via WM4 C
pripojent Okolni teplota -25 °C...+50 °C
Zkrat na hlavnim vystupu Doba trvani 10 h
Cinitel 1.25 * e
Proud na fetézec, max. 90 A via screw terminal
Okolni teplota -25°C..+50°C
Zkrat na hlavnim vystupu Cinitel 1.25 * lp¢
Jmenovity kratkodoby odpor proudu Jmenovity proud 112,56 A
Jmenovité DC napéti 1000VDC
Kapacita spinaciho odpojovace DC-PV1, IEC 60947-3
Obecna data
Misto instalace Chranéna venkovni oblast Standardy IEC 61439-2 ed 2.0, EN

(>1 km od mofre)

61439-2:2011

Stupen kryti

IP65

Ochrana proti pfepéti na DC strané

Celkovy vybijeci proud lggikovy ( 8/20us)

Celkovy vybijeci proud lggikovy

50 kA (10/350 ps) 12,5 kA
Maximalni stejnosmérné provozni napéti PV napéti systému, max. Ucpy
rezZimu UPCV +/-, -/PE, +/PE 1100V DC 1100V
Proud atmosférického prepéti limp Spotieba v pohotovostnim rezimu P¢
(10/350 ps) 6.25 kA <02W
Standardy IEC 61439-2 ed 2.0, EN Stuperi kryti U, (+/-, -/PE , +/PE)

61439-2:2011 <3.8kV
Stupen kryti Uy, (+/-) <3.8kV Stupei kryti Uy (+/PE) <3.8kV
Stupen kryti U, (-/PE) <3.8kV Ttida pozadavk( Typ I/11
Vybijeci proud I, (8/20 ps) 20 kA Vybijeci proud, max. (8/20 us) 40 kA
Zkratovy proud lgcpy 11000 A
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Pouzdro
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Izolaéni material

Polyester glass-fibre
reinforced, Polycarbonate

Provedeni sepnuti odpojovace

spinac v krytu

P¥ipojeni krytu

Ctyfmi otvory pod 3rouby Typ montaze

krytu MontaZ na sténu, 4 Srouby
Retézec typu pfipojeni Zastréka WM4C
Vstupy
DC vstup +a- Kabelové pfipojeni Typ ptipojeni Zasuvny konektor

WMA4C, PUSH IN

Kompatibilni prafez
kabelu

EN 50618:2015, TUV 2
Pfg1169/08.07

Prarez vodice, min. 2,5 mm?

Prafez vodice, max. 6 mm?2
Funkéni uzemnovaci konektor Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1

vstupt

Pramér kabelu, min. 5

Pramér kabelu, max. 10

Kabelové vyvodky M 16

Kabelové pripojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Flexibilni, max. 25 mm?2

HO5(07) V-K

s vodi¢em a dutinkou, 16 mm?

DIN 46228 pt 1, max.

Kazetova pojistka

10 x 38 mm

Max. pocet DC vstupu
Pojistka-standardni spojeni
Pomocny kontakt prepétové ochrany

6 vstupll zapojenych paralelné na sledovani maximalniho vykonového bodu

IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Kabelovy vstup

Pramér kabelu, min. 5
Pramér kabelu, max. 10
Kabelové vyvodky M 16

Kabelové pripojeni

Typ pfipojeni

Pfipojeni upinaci
svorkou s akénim

¢lenem
Flexibilni, max. 1,5 mm?
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 1,5 mm?2

DIN 46228 pt 1, max.

Sledovani mnozstvi maximalniho
vykonového bodu

1 MPPT

Typ pojistky

Prazdny drzak pojistek

Vystupy

Max. pocet DC vystupl

7 vystupu zapojenych paralelné na sledovani maximalniho vykonového bodu

Vystup DC + a -

Kabelové pripojeni

Typ pfipojeni

Zasuvny konektor
WM4C

Kompatibilni prafez
kabelu

TOV 2 Pfg1169/08.07,
EN 50618:2015

Prafez vodice, min.

4 mm?2

Prafez vodice, max.

6 mm?2

Typ pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Kompatibilni prafez
kabelu

TUV 2 Pfg1169/08.07,
EN 50618:2015

Prafez vodice, min.

2,5 mm?2

Prarez vodice, max.

50 mm?2
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Slucovaci boxy pro
invertory se sledovacem 1
Mpp, slouzi k ochrané DC
strany. Max. napéti fetézce
Uoc:1000 V MPPT1:

AZ 6 vstupu, pfipojeno
pomoci konektoru WM4

C kompatibilniho s

typem kabelu TUV 2
Pfg1169/08.07 / EN
50618:2015 Drzak 12
pojistek (pojistky 10x38 se
objednavaji samostatné)
AZ 7 vystupd, 1 z nich pres
kabelovou prichodku M25
(10-13 mm@) do Sroubové
svorkovnice 0,5 mm? az
50 mm?2 jeden vodig, vice
vodicu, s pouzdrem az

35 mm?, zbyvajicich 6
spojeni pomoci konektoru
WM4 C kompatibilniho

s typem kabelu TUV

2 Pfg1169/08.07 /

EN 50618:2015 s DC
spinacem 1 prepétova
ochrana 1000 V typ | + Il
se vzdalenym kontaktem
Spojeni signalového
kontaktu pres kabelové
prachodky (8-12 mm@)
max. prufez kabelu: 1,5
mm?2 Spojeni funkéni zemé
pfes kabelové priachodky
(8-12 mm@) prirez
kabelu: 16 mm? Trida
ochrany: IP65 Plastovy
kryt Rozméry VxSxH:

488 x 330 x 249 mm
Podle normy, Rozvadéce
nizkého napéti - Cast 1:
VSeobecna ustanoveni,
(IEC61439-1:2011),BS
EN 61439-2:2011

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Fuses are not included
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Osvédceni

Schvélenfi

Soubory ke stazeni

Osvéddceni/Certifikat/Prohlaseni o shodéEU Declaration of Conformity

Technické udaje

Technickéa dokumentace
Uzivatelska dokumentace

CAD data — PV Next Schematic Diagram 6In60ut
CAD data — STEP
Customer Drawing

Manual PV Next String Combiner Box
MANUAL PV NEXT IT/ES/FR

Bily papir

Application notes — Fact Sheet DE PV CB Wie man Geb&ude gegen Blitzeinschlage schiitzt
Application notes — Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlangert
Application notes — Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind
Application notes — Fact Sheet DE CB PV NEXT

Application notes — Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install
Application notes — Fact Sheet EN CB PV NEXT

Application notes — Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes
Application notes — Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box

Katalogy

Catalogues in PDF-format
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Nakresy

DPS design

16S0F3V101TXPX 10

10
11=11kv
15= 15KV
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The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.

Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

(C) Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions
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Darstellung mit Zubehoer

Shown with accessory 0360800000 MF TBF

Nicht im Lieferumfang enthalten!
Not included in delivery!

Prim PLM Part No.: 1230331 Prim ERP Part No.: 2737480000
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