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WM4 C fotovoltaické konektory
¢ jeden krimpovany kontakt pro kabely o 4 mm2 a 6 mm?2

* Schvaleni TUV podle nejnovéj$iho znéni normy DIN EN
50521

¢ Lze napajet jmenovitym proudem do 35 A

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Zasuvny konektor, Kontakt
Objednaci &islo 1530680000

Typ SFKO WM4 C BT

GTIN (EAN) 4050118335279

Mnozstvi 100 ks

Datum vytvoreni 10. ledna 2023 9:54:22 CET
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Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 1,349
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC002928 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 27-44-01-07 ECLASS 10.0 27-44-01-07
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
Osvédceni
Schvéleni

é Type

TUV  Approved

————

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Technické udaje

CAD data — STEP

Technické udaje

WSCAD

Uzivatelska dokumentace

BPZL WM4C LANG
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