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Produktový list: Sestavy DEHNiso-Combi

DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A (105 470)

Zobrazení je nezávazné

Typ DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A  
Obj. è. 105 470  
Celková délka 7200 mm  
Počet distančních držáků 3   
Počet úchytů na zeď 3   
Délka podpůrné trubky 6200 mm  
Max. rychlost nárazového větru 130 km/h  
Materiál podpůrné trubky/vzpěry GFK/Al   
Provedení dvoudílné   
Délka jímací tyče 1000 mm  
Materiál jímací tyče Al   
Délka distančních držáků 1030 mm  
Materiál distančních držáků GFK - Al - FeZn   
Koeficient materiálu km 0,7   
Materiál upevňovacích třmenů nerez   
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C   
Přepravní délka max. 3200 mm  
Váha 14,65 kg  
Èíslo celního sazebníku 85389099  
GTIN (EAN) 4013364100138  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.


