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Produktový list: Jímací tyče GFK/Al

FS 16 10 1660 GFK AL (106 207)

Zobrazení je nezávazné

Typ FS 16 10 1660 GFK AL  
Obj. è. 106 207  
Celková délka (l1) 1660 mm  
Izolační délka (l2) 635 mm  
Materiál hrotu/zdířky Al   
Materiál distanční tyče GFK   
Barva distanční tyče světle šedá (RAL 7035) ●   
Koeficient materiálu km 0,7   
Provedení odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření   
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C   
Max. rychlost nárazového větru (1x podstavec 17 kg, rozteč
podpěr 1100 mm, Al Ø 10 mm) 112 km/h  
Max. rychlost nárazového větru (2x podstavec 17 kg, rozteč
podpěr 1100 mm, Al Ø 10 mm) 126 km/h  
Váha 493 g  
Èíslo celního sazebníku 85389099  
GTIN (EAN) 4013364127623  
PU 10 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.


