Produktovy list: Svorky MV @

MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)
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Zobrazeni je nezavazné
Svorka je ur€ena rovnéz pro pouziti v zemi

Typ MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Obj. . 390 079
Material svorky nerez (V4A)
Primér vodice 8-10 mm
Tloustka materialu (t1/t2) 2,5 mm

Sroub T® M10x 35mm
Material Sroubu/matice nerez (V4A)

Cislo materialu 1.4571/1.4404 / 1.4401
Norma CSN EN 62561-1
Zkratovy proud (50 Hz) (1's; < 300 °C) 4,7 kA

Vaha 96 g

Eislo celniho sazebniku 85389099

GTIN (EAN) 4013364128996
PU 50 ks

Pozn.: Svorka MV kat. ¢. 390 079 je vyrobena z korozivzdorné oceli V4A a je vhodna pro spoje v zemi.

Hinweis: Art.-Nr. 390 079 mit dem Werkstoff NIRO (V4A) auch fir die unterirdische Anwendung geeignet.

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmir, hmotnosti &i materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.
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