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Produktový list: Dráty

RD 10 STTZN R81M (800 010)

Zobrazení je nezávazné

Ocelový drát dle ČSN EN 62561-2 s vrstvou zinku ≥ 50 µm střední hodnota (350 g/m2) pro použití v ochraně před bleskem nebo pro uzemnění.
Typ RD 10 STTZN R81M  
Obj. è. 800 010 3  
Průměr drátu 10 mm  
Průřez 78 mm2  
Materiál FeZn   
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2   
Zinkový povlak střední hodnota ≥ 50 µm (cca 350 g/m2)   
Specifická vodivost ≥ 6,66 m/ohm mm2  
Specifický odpor ≤ 0,25 ohm mm2/m  
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA  
Váha 617 g/m  
Èíslo celního sazebníku 72172030  
GTIN (EAN) 4013364018723  
PU 81 m  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.


