Produktovy list: Draty

Lt

RD 10 STTZN R30M (800 310)

Zobrazeni je nezévazné

Ocelovy drat dle CSN EN 62561-2 s vrstvou zinku = 50 um stfedni hodnota (350 g/mz) pro pouziti v ochrané pred bleskem nebo pro uzemnéni.

Typ RD 10 STTZN R30M
Obj. é. 800 310

Primér dratu 10 mm

Prirez 78 mm’

Material FezZn

Norma s prihlédnutim k CSN EN 62561-2
Zinkovy povlak stfedni hodnota = 50 um (cca 350 g/m?)
Specificka vodivost > 6,66 m/ohm mm?®
Specificky odpor < 0,25 ohm mm?/m
Zkratovy proud (50 Hz) (1's; < 300 °C) 5,5 kA

Vaha 617 g/m

Eislo celniho sazebniku 72172030

GTIN (EAN) 4013364131064

PU 30m

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmirt, hmotnosti & materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.

Vodie mohou byt dodany pouze v originalnich hmotnostech navinu.
Dal$i vodi¢e a materialy, uvedené v fadé norem CSN EN 62561, jsou na dotaz.
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