Produktovy list: EXFS L /| EXFS KU

Lt

EXFS L100 (923 060)

® Pro nepfimé propojeni/uzemnéni z provoznich ddvod neuzemnényvch zafizeni pfi plsobeni blesku
® Provedeni pro vyrovnani potencialli v ochrané pred bleskem podle CSN EN 62305 ve vybusnych atmosférach (Ex), zéna 2

m Certifikace podle predpisu ATEX 94/9/EC a IECEx

Zobrazeni je nezévazné

Varianta zapojeni EXFS L100

Imax = 3
(mbgl.keine Schleife)

Rozméry EXFS L100

Oddélovaci jiskristé pro instalaci ve vybusnych atmosférach (Ex), nadzemni montaz.

Typ

Obj. é.

Oddélovaci jiskfisté podle CSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Bleskovy proud (10/350 ps) (limp)

TFida zatizZitelnosti bleskovym proudem

Jmenovité stridavé vydrzné napéti (50/60 Hz) (Uyac)
Jmenovité impulzni zapalovaci napéti (U; )
Rozsah provoznich teplot (Ty)

Teplota prostredi pfi pouziti v prostfedi Ex

Kryti

Certifikace ATEX

Oznadeni Ex podle CSN EN 60079-0 a CSN EN 60079-15: plyn
Certifikace IECEx

Oznadeni Ex podle CSN EN 60079-0

Délka téla pristroje

Pramér téla pfistroje

Material téla pfistroje

Pripojovaci kabel

Délka kabelu

Vhodné pro pfiruby

Rozsifena technicka data:

— Jmenovity impulzni proud (8/20 ps) (I,)

— Sttidavé zapalovaci napéti (50 Hz) (Uaw)

Vaha

Eislo celniho sazebniku

GTIN (EAN)

PU

EXFS L100
923 060
ano
50 kA
N
300V
<2,5kV
-20 °C ... +80 °C
-20°C ... +60 °C
IP 54
DEKRA 11ATEX0146 X
113G ExnCIIC T4 Ge
IECEx DEK 11.0063X
ExnC IIC T4 Gc
90 mm
63 mm
zinkovy odlitek, uméla hmota
HO1N2-D 25 mm®s kabelovym okem a $roubem s matici M10
100 mm
20 - 130 mm

7259
85369095
4013364038899
1ks

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmiru, hmotnosti & materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.
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