Produktovy list: DEHNpatch - svodice prepéti pro datové sité a Ethernet @

DPA CLE IP66 (929 221)

® Vnitfni/venkovni aplikace (IP 66)

m Gbit Ethernet aplikace a strukturovana kabelaz podle Tfidy E do 250 MHz
® Power over Ethernet IEEE 802.3 konformita (do PoE++/4PPoE)

® Pro instalaci na rozhrani zén ochrany pred bleskem LPZ Og - 2 a vysSi

Zobrazeni je nezavazné

Rozméry DPA CLE IP66

Schéma vnitiniho zapojeni DPA CLE IP66

Univerzalni svodi¢ prepéti pro aplikace GBit Ethernet, Power ower Ethernet (IEEE 802.3 konformita do PoE++/4PPoE) a podobné aplikace se
strukturovanou kabelazi do Tridy E ve vnitfnim i venkovnim prostfedi ve skfini s krytim IP 66 pro ochranu pfed vniknutim prachu a vody. Chrani
v8echny pary Zil prostfednictvim vykonnych plynovych bleskojistek a matici filtrd nastavenou pro kazdy par Zil. PIné stinéné feSeni ochrany pred
prepétim s konektory RJ 45. Univerzalni uchytka pro montaz na stozar nebo na sténu.

Externi pfisluSenstvi: upinaci pasky pro montaz na stozar

TFida svodice

Jmenovité napéti (Uy) 5V

Nejvyssi provozni napéti DC Zila-zila (U,) 85V

Nejvy$si provozni napéti AC (U.) 6V

Nejvyssi provozni napéti DC Pa-Pa (PoE) (U) 60V

Jmenovity proud (l.) 1A

D1 bleskovy proud (10/350 ps)/zila (limp) 0,8 kA

D1 bleskovy proud (10/350 ps) celkovy (limp) 4 kA

Jmenovity impulzni proud (8/20 ps)/zila-Zila (l,) 400 A

Jmenovity impulzni proud (8/20 ps)/zila-zem (1) 2,5 kA
Jmenovity impulzni proud (8/20 ps) celkovy (l,) 10 kA

Ochranna droven Zzila-zila pfi I, C2 (Up) <170V
Ochranna droven zila-zem pfi |, C2 (Up) <600V
Ochranna uroven Pa-Pa pfi |, C2 (PoE) (Up) <1200V
Ochranna droven Zzila-zila pfi 1 kV/us C3 (Up) <180V
Ochranna uroven zila-zem pfi 1 kV/us C3 (Up) <500V
Ochranna droven Pa-Pa pfi 1 kV/us C3 (PoE) (Up) <120V

Mezni frekvence (fg) 250 MHz

Rozsah provoznich teplot (Ty) -40°C ... +80 °C

Kryti (s pfipojenym vedenim) IP 66

Montaz na stozar/sténa
PFipojeni vstupu/vystupu zasuvka RJ45/zasuvka RJ45
Zapojené piny 1/2, 316, 415, 7/8
Uzemnéni pres skfifiku s drzakem na stozar/sténu
Material téla pristroje poniklovany hlinikovy odlitek
Barva bez barevné Upravy
Zkusebni normy IEC 61643-21 / CSN EN 61643-21
Certifikace UL, CSA, EAC
Externi pfisluenstvi upinaci pasky pro montaz na stozar
Vaha 606 g

Eislo celniho sazebniku 85363010

GTIN (EAN) 4013364342866

PU 1ks

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmir, hmotnosti &i materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.
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