Produktovy list: Ochranny modul pro DEHNguard® M, ... S a DEHNgap C S @

DG MOD 440 (952 015)

* Vysoky svodovy vykon je zajistén vykonnym zinkooxidovym varistorem/jiskfistéme Snadna vyména ochranného modulu pomoci aretovacich tlacitek
na ochranném modulus Vyménu zasuvného ochranného modulu Ize provést bez vypnuti sitového napéti a rovnéz bez sejmuti krytu rozvadéce
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Schéma vnitfniho zapojeni DG MOD 440 Rozméry DG MOD 440
Ochranny modul s varistorem pro DEHNguard M ... a DEHNguard S ... .

Typ DG MOD 440
Obj 952 015
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Zobrazeni je nezévazné

Jmenovity impulzni proud (8/20 ps) (1,) 20 kKA
Maximalni impulzni proud (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Maximalni provozni napéti AC (Uc) 440V
Vaha 5349

Eislo celniho sazebniku 85363030
GTIN (EAN) 4013364109803
PU 1ks

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmir, hmotnosti &i materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.
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