Produktovy list: DEHNsecure modular @

DSE M 1 60 (971 121)

® Koordinovany svodi¢ bleskovych proudl na bazi jiskfisté, slozeny ze zakladniho dilu a zasuvného ochranného modulu
® Technologie jiskfisté je specialné vyvinuta pro zapojeni v DC obvodech
® Koordinace se svodicem prepéti DEHNguard SE DC 60 (FM)

Ukazatel provoz/porucha

Pocet vstupli

Prirez pripojovacich vodi¢t (DC+/DC-, DC+/DC-', =/DC-) (min.)
Prafez pfipojovacich vodi¢t (DC+/DC-, +/DC-) (max.)
Prifez pfipojovacich vodi¢d (DC+'/DC-') (max.)
Montaz

Material téla pristroje

Misto nasazeni

Kryti

Montazni rozmér

Certifikace

Rozsifena technicka data:

— mozno zapojit v DC a AC sitich

Vaha

Eislo celniho sazebniku
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Zobrazeni je nezavazné
Schéma vnitfniho zapojeni DSE M 1 60 Rozméry DSE M 1 60
Jednopolovy, modularni, koordinovany svodi¢ bleskovych proudii pro pouziti v obvodech stejnosmérnych proudli o napéti 12 az 60 V.
DSE M 1 60
. 971 121
KIaS|f|kace SPD podle CSN EN 61643-11/ ... [EC 61643-11 typ 1/Tfida |
Maximalni provozni napéti DC (Uc) 60V
Bleskovy proud (10/350 ps) (limp) 25 kA
Specificka energie (W/R) 156,25 kJ/ohm
Ochranna droven (Up) <1,5kVvV
Koordinace se svodi¢em DEHNguard DG S 150 (kat. ¢. 952 072)
Doba odezvy (ta) <100 ns
Zkratova pevnost pfi max. nadproudové ochrané DC ze strany sité
(Isccr) 25 kA
Max. nadproudova ochrana ze strany sité 250 AgL
Max. predjisténi (DC+/DC- -> DC+'/DC-") 125 A gL
Rozsah provoznich teplot (paralelni zapojeni) (Typ) -40 °C ... +80 °C
Rozsah provoznich teplot (priichozi zapojeni) (Tys) -40 °C ... +60 °C

zelena/cervena
1
10 mm? jedno/viceZilovy
50 mm? hrubé slanény/35 mmzjemné slanény
35 mm?’ hrubé slan&ny/25 mm’ jemné slanény
instaladni lista TS35 podle CSN EN 60715
termoplast, barva ¢ervenda, UL 94 V-0
vnitfni prostory
IP 20
2 TE, DIN 43880
UL
Pouziti v obvodech nouzového osvétleni
ne
284 g
85363090
4013364138582
1ks

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmiru, hmotnosti & materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.
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