Katalogovy list % SA LT E K®

Ptepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

DA-275-DJ25-S

opticka a dalkova signalizace poruchy

B prichozi ptepétova ochrana pro univerzalni pouZiti k ochrané v8ech druhi elektrickych a elektronickych zafizeni nn proti
pulsnimu prepéti

¥ instalace do rozvodi nn v blizkosti chranéného zatizeni

¥k ochrang zafizeni proti G¢inkiim indukovaného prepéti pii ideru blesku a proti spinacimu piepéti

Rozméry Schéma
produktu zapojeni

Technické parametry

Nézev parametru Hodnota parametru

Typ SPD T3
Montaz lista DIN 35 mm
Jmenovité napéti Uy 230 V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti Ue 275,00 VAC
Jmenovity zatézovaci proud pfti 25°C I 25,000 A
Typ siteé TN
Maximalni predjisténi 32 A gl/gGnebo C 32 A
Jmenovity zkratovy proud Isccr 6,0 kKA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) L-N I 3,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) L+N-PE I 5,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) N-PE I 3,00 kA
Zkusebni napéti L-N Uhs 6,0 kV
Zkusebni napéti L+N-PE Upge 10,0 kV

Zkusebni napéti N-PE Uz 6,0 kV



Napétova ochrannd hladina méd L-N Up

Napét'ova ochranna hladina méd L-PE U,
Napétova ochranna hladina mod N-PE Up
Doba odezvy L-N ty
Doba odezvy N-PE ta
TOV 5 s L-N

TOV 5s L-PE

TOV charakteristika (TOV 5 s)

TOV 120 min L-N

TOV 120 min L-PE

TOV charakteristika (120 min)

TOV 200 ms L-PE

TOV 200 ms N-PE

TOV charakteristika (TOV 200 ms)

Prifez ptripojovanych vodic¢i pevny (max)

Prifez pripojovanych vodici slanény (max)

Prifez ptipojovanych vodicu dalkové signalizace pevny (max)
Prifez pripojovanych vodica dalkové signalizace slanény (max)
Signalizace poruchy

Dalkova signalizace

Kontakty dalkové signalizace

Stupen kryti

Rozsah provoznich teplot (min/max)

Rozsah vlhkosti

Spliluje pozadavky normy

Ttida ETIM

Celni nomenklatura

EAN

SALTEK s.r.0., Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technicka podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

1,20 kV
1,50 kV
1,50 kV
25 ns

100 ns
335V
440V
vydrzna
440V
335V
vydrzna
1200V
1455V
bezpe¢né poruchova
6,00 mm?
6,00 mm?>

1,5 mm?

1,5 mm?
¢ervena kontrolka

bezpotencialovy ptepinaci kontakt
250V /0,5 A AC,250V /0,1 ADC
IP 20

-40 /80 °C

5-95%

CSN EN 61643-11 ed.2

EC000942

85363030

8595090557715
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