Katalogovy list

Vi SALTEK®

Ptepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

DL-10G-60V-POE

pro vysokorychlostni sité s obecnou strukturovanou kabelazi

¥ dvoustuptiova piepétova ochrana pro vysokorychlostni sité s obecnou strukturovanou kabelazi
¥ instalace na rozhrani zon LPZ 0 a LPZ 1 (a vysSich)

¥k ochrané zafizeni pracujicich se signaly po kroucenych parech do urovné 60V

Rozméry Schéma
produktu zapojeni

54
47

Technické parametry

Nézev parametru Hodnota parametru

Typ SPD
Umisténi SPD

DI1,C2,C3
ST 142+3

Montaz lista DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti zila-zila U 60,00 VDC
Nejvyssi trvalé provozni napéti par-par (POE) U, 60,00 V DC
Jmenovity zatézovaci proud na zilu pii 25°C I 0,5A
Mezni frekvence zila-zila f 500,00 MHz
Vlozny Gtlum na mezni frekvenci 2,50 dB
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) zila-zila In 0,15 kA
D1 celkovy vybojovy proud (10/350 ps) zily-PE Iotal 2,00 kA
C2 celkovy vybojovy proud (8/20 ps) zily-PE Iotal 10,00 kA
C2 ochranna hladina napéti mod zila-zila (@Uoc/In) Up 120,00 V (0,3 kV /0,15 kA)
C2 ochranna hladina napéti mod zila-PE (@Uoc/In) U, 700,00 V (2,5kV /1,25 kA)
C2 ochranna hladina napéti mod par-par (POE) (@Uoc/In) Up 90,00 V (0,3 kV /0,15 kA)

C3 ochranna hladina napéti mod Zzila-zila (@In - 1 kV/us)

110,00 V (10 A)



C3 ochranna hladina napéti mod zila-PE (@In - 1 kV/us)
C3 ochranna hladina napéti mod par-par (POE) (@In - 1 kV/us)
Doba odezvy zila-zila

Doba odezvy zila-PE

Ptipojeni (vstup - vystup)

Stupen kryti

Rozsah provoznich teplot (min/max)

Rozsah vlhkosti

Spliuje pozadavky normy

Ttida ETIM

Celni nomenklatura

EAN

SALTEK s.r.0., Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technicka podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

500,00 V (10 A)
85,00 V (10 A)

1 ns

100 ns

RJ 45/RJ 45

IP 30 (bez konektort IP 10)
-10/50°C

15-85%

CSN EN 61643-21+A1,A2
EC000943

85363010

8595090570707
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