Katalogovy list

DL-RS DD9

konektory DSUB 9

¥ jemna pfepétova ochrana

Vi SALTEK®

Ptepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

Bk ochrané sériovych rozhrani fidicich systémi MaR, EZS, EPS apod., zejména rozhrani RS 485, RS-232, pted pulsnim piepétim

Rozmeéry Schéma
produktu zapojeni
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Technické parametry
Nézev parametru Hodnota parametru
Typ SPD CL,C3
Umisténi SPD ST3
Nejvyssi trvalé provozni napéti U 12,70 V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti U, 18,00 V DC
Mezni frekvence zila-zila f 55,00 MHz
C1 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) na zilu I 150 A
C1 ochranna hladina napéti maod zila-zila pii In Up 65V
C3 ochranna hladina napéti mod zila-PE pfi 1 kV/us Up 980 V
C3 ochranna hladina napéti mod zila-zila pti 1 kV/us U, 50V
Doba odezvy zila-zila ta 1 ns
Doba odezvy Zila-PE ta 100 ns

Ptipojeni (vstup - vystup)

Stupen kryti

Rozsah provoznich teplot (min/max)
Splituje pozadavky normy

Ttida ETIM

female DSUB 9 - male DSUB 9
IP 20

-40 /80 °C

CSN EN 61643-21+A1,A2
EC000943
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