Katalogovy list

DM-006/1 3R DJ

vazebni impedance (R — odpor)

¥ dvoustupiiova piepétova ochrana téizilovych signalovych linek

®  instalace t&€sné pied chranéné zatizeni

¥k ochrané rozhrani fidicich systémi MaR, EZS, EPS apod., zejména rozhrani RS 485, pied pulsnim pfep&tim

pfepétova ochrana

Rozméry
produktu
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Technické parametry

Nazev parametru Hodnota parametru

Typ SPD

Umisténi SPD

Montaz

Jmenovité napéti

Nejvyssi trvalé provozni napéti

Nejvyssi trvalé provozni napéti

Jmenovity zatéZovaci proud pii 25°C

Mezni frekvence zila-zila

Sériovy odpor na zilu

C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) na zilu
C2 ochrann4 hladina napéti mod zila-PE pii In

C2 ochranna hladina napé&ti mod Zila-zila pti In

C3 ochranna hladina napéti maod zila-PE pii 1 kV/ps
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proti podélnému prepéti (zila—ochranna zem) hruba prepét'ova ochrana, proti pticnému piepéti (zila — zila) hrubd i jemna

Schéma
zapojeni

Vi SALTEK®

Ptepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

C2,C3

ST 2+3
lista DIN 35 mm
6 VDC
5,70 VAC
8,10 VDC
0,060 A
1,00 MHz
6,80 Q
10,00 kA
350V
25V
650V



C3 ochranna hladina napéti maod zila-zila pii 1 kV/ps Up 12V

Doba odezvy zila-zila ta 1 ns
Doba odezvy zila-PE ta 100 ns
Pripojeni (vstup - vystup) svorky - svorky
Prifez ptripojovanych vodic¢i pevny (max) 4,00 mm?
Priifez pfipojovanych vodict slanény (max) 2,50 mm?
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40 /80 °C
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Ttida ETIM EC001625
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090513506
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