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Ptepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

FLP-12,5 V/1 S

vyjimatelny modul, opticka signalizace poruchy, ddlkova signalizace poruchy

B varistorovy svodi¢ bleskovych proudt
Bk instalaci do rozvodii nn pro budovy tidy rizika III a IV podle CSN EN 62305, na rozhrani zon LPZ 0-LPZ 1 a vyssich

¥k ochrang proti uginkiim ¢aste¢nych bleskovych proudu, indukovaného piepéti pfi tderu blesku a proti spinacimu prepéti

Rozméry Schéma
produktu zapojeni
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Technické parametry

Nézev parametru Hodnota parametru
Typ SPD T1,T2
Montéz lista DIN 35 mm
Jmenovité napéti U, 230 V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti Ue 275,00 VAC
Nejvyssi trvalé provozni napéti U, 350,00 V DC
Typ sité TN
Maximalni ptedjisténi 160 A gl/gG
Jmenovity zkratovy proud Isccr 50,0 KA
Impulsni vybojovy proud (10/350 ps) Timp 12,50 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) 1 30,00 kKA
Maximalni vybojovy proud (8/20 us) Imax 60,00 kA
Napét'ova ochranna hladina U, 1,50 kV
Napétova ochranna hladina pti 5 kA U, 0,90 kV
Doba odezvy i 25 ns

TOV 5 s L-N 335V



TOV charakteristika (TOV 5 s)

Prifez ptipojovanych vodic¢i pevny (min)

Prifez pripojovanych vodic¢i pevny (max)

Prifez pripojovanych vodici slanény (min)

Prifez pripojovanych vodici slanény (max)

Prifez ptipojovanych vodict dalkové signalizace pevny (max)
Prifez ptripojovanych vodici dalkové signalizace slanény (max)
Signalizace poruchy

Dalkova signalizace

Kontakty dalkové signalizace

Stupen kryti

Rozsah provoznich teplot (min/max)

Rozsah vlhkosti

Spliuje pozadavky normy

Ttida ETIM

Néhradni modul

Celni nomenklatura

EAN

SALTEK s.r.0., Drazd'anska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technicka podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz
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cervené zbarveni indika¢niho pole
bezpotencialovy prepinaci kontakt

250V /0,5 A AC,250V /0,1 ADC

1P 20

-40 /80 °C

5-95%

CSN EN 61643-11 ed.2
EC001457
FLP-12,5V/0
85363090
8595090534228
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