Katalogovy list % SA LT E K®

Ptepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

FLP-25-T1-VS/3

vyjimatelny modul, opticka signalizace poruchy, moznost blokace modulu, dalkova signalizace poruchy

B t¥polovy velmi vykonny kombinovany svodi¢ bleskovych proudi, bez vzniku naslednych proudit
B pro instalaci do rozvodt nn na rozhrani zén LPZ 0-LPZ 1, pfedev§im do hlavnich rozvadéca

¥k ochrang proti u¢inkiim piepéti pti pfimém i nepfimém aderu blesku, je vhodny pro rodinné domy,administrativni a
prumyslové objekty

® koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) i bez pouziti odd¢lovacich tlumivek.

Rozméry Schéma
produktu zapojeni

Technické parametry

Nazev parametru Hodnota parametru

Typ SPD T1
Montaz lista DIN 35 mm
Jmenovité napéti Uy 230 V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti U, 260,00 V AC
Jmenovity zatézovaci proud pro "V" zapojeni I 125 A
Typ sité TN
Maximalni predjisténi 250 A gL/gG
Maximalni pfedjisténi pro "V" zapojeni 125 A gl/gG
Jmenovity zkratovy proud Isccr 50,0 kKA
Celkovy vybojovy proud (10/350 ps) ITotal(10/350) 75,00 kKA
Impulsni vybojovy proud (10/350 ps) Limp 25,00 kA
Napét'ova ochranna hladina U, 1,50 kV

Doba odezvy ta 100 ns



TOV 5s L-N

TOV charakteristika (TOV 5 s)

Prifez pripojovanych vodi¢i pevny (min)
Prifez pripojovanych vodici pevny (max)
Prifez pripojovanych vodici slanény (min)
Prifez pripojovanych vodici slanény (max)

Priiez ptipojovanych vodici dalkové signalizace pevny
(max)

Prifez ptripojovanych vodici dalkové signalizace slanény
(max)

Signalizace poruchy

Dalkova signalizace

Kontakty dalkové signalizace

Stupen kryti

Rozsah provoznich teplot (min/max)
Rozsah vlhkosti

Spliuje pozadavky normy

Ttida ETIM

Néahradni modul

Celni nomenklatura

EAN
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¢ervené zbarveni indika¢niho pole
bezpotencialovy prepinaci kontakt

250V/0,5A AC,250V /0,1 A

DC

IP 20

-40 /80 °C
5-95%

CSN EN 61643-11 ed.2
EC000381
FLP-25-T1-V/0
85363090
8595090553014
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