Vi SALTEK®

Ptepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

Katalogovy list

FX-090-F75-T-F/F

konektory F 75 ohm

B svodi¢ bleskovych proudu se stinénim oddélenym od ochranné zemé bleskojistkou
¥ instaluje se na rozhrani zén LPZ 0 a LPZ 1 na vstupu vedeni do objektu

k ochran¢ koaxialnich pfijimacich vedeni, televiznich systémul, kamer a TV piijimact pied G¢inky pfi pfimém i nepfimém tuderu
blesku

B Soucast dodavky: univerzalni plastovy adaptér pro montaZ na listy DIN a drzak GND 2
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Technické parametry

Nazev parametru Hodnota parametru

Typ SPD D1,C2
Umisténi SPD ST 1
Montaz lista DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti Ue 70,00 VDC
Jmenovity zatézovaci proud pti 25°C I 4,000 A
Frekvencni rozsah f 0,00 - 2150,00 MHz
Impedance Z 75Q
Pruchozi atlum 0,20 dB
PSV typ. (max.) VSWR 1,3
D1 impulsni vybojovy proud (10/350 us) SH-PE Timp 2,50 kA
D1 impulsni vybojovy proud (10/350 ps) zila-SH Limp 2,50 kA
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) SH-PE In 10,00 kA
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) zila-SH In 10,00 kA



C3 ochrann4 hladina napéti méd SH-PE pfi 1 kV/us Up 600 V

C3 ochranna hladina napéti méd zila-SH pii 1 kV/us Uy 600 V
Doba odezvy zila-SH ta 100 ns
Doba odezvy SH-PE ta 100 ns
Ptipojeni (vstup - vystup) F75
Stupet kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40 /80 °C
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Ttida ETIM EC001466
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090533870
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