
Rozhraní tlačítkové / člen
akční stmívací s
násobností 2/1,
zapuštěné
Kód produktu
Typové číslo

2CKA006220A0127
SDA-F-2.1.1

POPIS

Pro stmívání zátěží 230 V AC.
S integrovaným univerzálním stmívacím akčním členem pro ovládání LED,
zářivkových, halogenových, malonapěťových halogenových svítidel, s
konvenčním nebo elektronickým předřadníkem, stmívatelných retrofitových
LEDi.
Stmívání je možné i bez předchozího programování (předem
nakonfigurováno).
Konfiguraci lze změnit později ve webovém rozhraní.
Použití pouze v kombinaci s 2násobnými kryty pro ABB-free@home®.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty nahoru/dolů
Indikace pomocí LED: orientační funkce a signalizace stavu sepnuto
Napětí sběrnice: 24 V DC
Výstup: 1× stmívatelný výstup
Jmenovité hodnoty: 10 - 180 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné
žárovky)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážní hloubka: 32 mm
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