Moduly dalkové signalizace

hakel

MDS-D

MDS-D

e Moduly dalkové signalizace pro zdravotnicky personal na
dohledova pracovisté.

e Zobrazuji stav Zdravotnické Izolované Soustavy (ZIS)
monitorované pomoci hlidacu izola¢niho stavu HAKEL.

e Zobrazuji aktualni izola¢ni stav, pfipadné proudové a teplotni
pretizeni oddélovaciho transformatoru.

e Moduly obsahuiji tla¢itko STOP ALARM pro odstaveni akustické
signalizace poruchy.
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¢ Moduly obsahuiji tla¢itko TEST pro vyvolani zkousky signalizace
a vnitfnich obvodu hlidac¢l izola¢niho stavu.

¢ Moduly dalkové signalizace spliuji pozadavky norem na
signalizaci dohledu ZIS zafazenych do zdravotnickych prostor
skupiny 2. A to vcetné akustické i optické signalizace.

¢ K dispozici jsou provedeni pro povrchovou montaz, montaz na
vypinacovou krabici i do Zlabu 45 x 45 mm.

MDS-D
HIG95, HIG95+, HIG95-DELTA
Externi zdroj SELF 24 V DC

Jmenovité napéajeci napéti DC U, 24V

Vizualni signalizace poruchy izola¢niho stavu Ano

Vizualni signalizace teplotniho a proudového pfetizeni oddélovaciho transforméatoru Ano

Akusticka signalizace poruchy Ano

MozZnost odstaveni akustické signalizace Ano

Moznost vyvolani testu hlidace izola¢niho stavu Ano

Modul pomocné signalizace pro zvySeni vizualni vystrahy Ne

Maximalni pocet pripojitelnych hlidaéd izolaéniho stavu 24

Stuperi ochrany krytu IP20

Pracovni teplota & -5+55°C

Zplsob montaze Na montézni desku, Na vypinac¢ovou krabici
68 mm

Pracovni poloha Horizontalni

ZpUsob pripojeni hlidace izola¢niho stavu Sbérnice RS485 (Protokol ISOLGUARD)

Doporuceny prlifez pripojovacich vodic¢d S 0,25 + 0,75 mm?

Doporugené jisténi 6 A/gG

Spotieba P 2 VA

Navrzeno dle norem
Hlidace izolaéniho stavu v rozvodnych sitich IT
Hlidace izola¢niho stavu pro zdravotnictvi (MED-IMD)

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Odolnost pro préimyslové prostredi
Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Emise - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého

pramyslu
Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti
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CSN EN 61557-8 ed. 3
CSN EN 61557-8 ed. 3, pfiloha A
CSN EN 61000-6-2 ed. 3
CSN EN 61000-6-3 ed. 2

CSN EN 60664-1 ed. 2
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Instaluje se dle norem
Elektrické instalace nizkého napéti - Zdravotnické prostory
Elektricky rozvod v mistnostech pro Iékarské ucely

Objednaci, obalova a dopliikova data
Hmotnost

Hmotnost (vEetné obalu)

Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni

Celni nomenklatura

EAN kéd

Katalogové céislo

Aplikacni schéma zapojeni (instalace)
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CSN 33 2000-7-710
CSN 332140, TNI 33 214

m 160 g
m 204 g
71 x 177 x 106 mm
v 1,33 dm?
90303370
8590681700600
70 060
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