Hlidace izolacniho stavu pro AC soustavy
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HIG93

* HIG91, HIG92, HIG93 a HIG94 jsou fadami hlida¢l izola¢niho stavu
pro pramyslové izolované soustavy (IT sité).

¢ Hlidace jsou vybaveny digitalnim zpracovanim méreného signalu,
které nabizi uzivateli ¢iselnou informaci

e Maximalni provozni napéti IT sité je 275 V AC. Toto napéti lze 0 naméfeném izolatnim odporu.

zvysit az na 6 kV pfi pouziti pfizptsobovacich ¢lend z fady TL.

Hlidaée jsou navrzeny s nezavislym napajenim. To znamena,

Ze tyto hlidace izola¢niho stavu Ize napdjet z jiné sité, nez kterou
méfi. To pfinasi vyznamny efekt toho, ze hlidace jsou schopné
méfit i IT sté, které jsou bez napéti.

» K dispozici jsou hlidace izola¢niho stavu s jednou chybovou
hladinou Ran (fada HIG91, HIG92), nebo hlidade s dvéma
chybovymi hladinami (fada HIG93, HIG94).

¢ Hlidace standardné méfiizolaéni odpor na rozsahu 5 kQ az 900 kQ
(fady HIG91, HIG93), alternativné na rozsahu 200 kQ az 5 MQ
(HIG92, HIG94). K dispozici jsou i specialni hlidace pro odlisné
rozsahy méreniizola¢niho odporu IT sité.

Napdjeni pfistroje je standardné stfidavé, pro nominalni napéti
230V nebo 110 V / 50 Hz. K dispozici jsou ale také provedeni
s napdjenim 24V DC.

Vsechny hlidace jsou vybaveny digitalni sbérnici, kterd umoznuje
predavat informace do nadfizeného systému. Po signalizaci stavu
Ize vyuzit také panely z fady MDS-D.

Typ HIG93

Typ kontrolované IT sité dle IEC 61557-8 AC

Méfici rozsah izola¢niho odporu Re 5+ 900 kQ
Nastavitelny rozsah kritického izola¢niho odporu Ran 5+ 300 kQ

Pocet chybovych hladin izolaé¢niho odporu (R,,) 2

Jmenovité napéti kontrolované IT sité U, 275V
Napajeni hlidace Z mérené IT sité, Z nezavislého zdroje
Jmenovité napéjeci napéti AC U, 90+ 265V
Jmenovité napajeci napéti DC U, 90 + 370V
Spotieba P 5VA

Méfici napéti Un 12V

Meéfici proud I <0,6 mA

Vnitfni impedance méficiho vstupu Z; > 2000 kQ
Pfesnost méreni +10%
Elektricka pevnost proti vnitfnim obvoddm 3750V
Vybaveno displejem Ano (technologie OLED)
Podporovany modul dalkové signalizace (MDS) MDS-D, MDS-DELTA
Komunikaéni rozhrani pro uzivatele Sbérnice RS485
Komunikaéni protokol ISOLGUARD, PROFIBUS
Materiél pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeni ochrany krytu pfedniho panelu IP40

Stuperi ochrany krytu s vyjimkou predniho panelu IP20

Pracovni teplota & -10+ 60 °C

Ttida ochrany dle CSN EN 61140 Il
Doporuceny prirez pfipojovacich vodi¢t S 1 mm?
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Hlidace izolacniho stavu pro AC soustavy

Typ

Zplsob montaze
Modularni sirka
Ur¢eno pro trakci
Pracovni poloha
Druh provozu

Navrzeno dle norem

Hlidage izola¢niho stavu v rozvodnych sitich IT

Zafizeni ke zkougeni, méfeni nebo sledovani ¢innosti prostfedkl ochrany
Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti

Instaluje se dle norem
Elektrické instalace nizkého napéti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Objednaci, obalova a dopliikova data
Hmotnost

Hmotnost (véetné obalu)

Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni

Celni nomenklatura

EAN kod

Katalogové cislo
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HIG93
Na listu DIN 35 mm
2TE
Ne
Libovolna
Trvaly

CSNEN 61557-8 ed. 3
CSN EN 61557-1 ed. 2
CSN EN 60664-1 ed. 2

CSN 33 2000-4-41 ed. 3

150 g
164 g
45 x 102 x 74 mm
0,34 dm?
90303370
8590681709153
70915
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