Meéf¥ici transformatory proudu

HIG-MT 40/5 A

e SlouZi primarné ke snimani proudové zatéze zdravotnické
izolované sité, kterou monitoruje hlida¢ izola¢niho stavu od firmy
HAKEL.

» K dostani v rozsahu primarniho proudu 25 az 100 A,
sekundarnim proudem 5 A.

* Provedeni je nasuvné, je dodavané ve dvou rozmérovych
provedenich v zavislosti na primarnim proudu.

Typ

Primarni proud

Proud sekundarni strany
Vykon

Trida presnosti
Nadproudové ¢islo (FS)
Provedeni transformatoru
Frekvence

Material pouzdra
Doporuéeny prlifez pfipojovacich vodicd
Pracovni poloha

Pracovni teplota

Katalogové ¢islo drzaku DIN

Navrzeno dle norem
Pristrojové transformatory - VSeobecné pozadavky

Pfistrojové transformatory - Dodate¢né pozadavky na transformatory proudu

Instaluje se dle norem
Elektrické instalace nizkého napéti - Zdravotnické prostory
Hlidace izola¢niho stavu pro zdravotnictvi (MED-IMD)

Objednaci, obalova a dopliikova data
Hmotnost

Hmotnost (véetné obalu)

Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni

Celni nomenklatura

EAN kod

Katalogové cislo

HIG-MT 40/5 A - strana 1/2
Technicky list generovan 2022-03-15 10:33:19

0
-~ ga0f 2

=,

31.5

|

10.5

-

. 205

Urceny k instalaci do rozvadéce, Ize je pfipevnit na desku
rozvodné skiiné pomoci redukénich tchytll (souéasti dodavky),
nebo pomoci drzaku na listu DIN (nutno dokoupit zvlast).

Ptipadné mize byt transformator osazen pfimo na
médéném profilu do maximéalniho rozméru 20 x 10 mm.

Spolehlivé spolupracuje s hlidadi izola¢niho stavu HAKEL
HIG95-DELTA, HIG95+, pfipadné s kombinaci vyrobkd HIS7x
aTOM1.

HIG-MT 40/5 A
40 A
5A
P 1w
1
10
Nasuvné (bez preruseni primarniho vodice)
f 50 + 60 Hz
Samozhasivy
S 1,5 + 2,5 mm’
Libovolna
& -25+40°C
71 541

CSN EN 61869-1
CSN EN 61869-2

CSN 33 2000-7-710
CSN EN 61557-8 ed. 3, pfiloha A

m 660 g
m 6889
74 x112x 73 mm
% 0,61 dm’
85043129
8590681270905
71 532
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Hz in Hearts
Aplikacni schéma zapojeni (instalace) VnitFni schéma zapojeni
1x230 V /50 Hz / IT P1
% /AR
S1
s1 N)s2
CT1 CT2
S2
HAKEL
HIG95-DELTA
P2
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