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ED/2
Vestavné LED svitidlo s optikou
Téleso:
Bile lakovany ocelovy korpus
Opticky systém:
Symetrické liniové PMMA cocky
760 - hlubokozafi¢ 60°
790 - sirokozafic¢ 90°
Z25AS - asymetricka optika 25°
Aplikace: «
- pro vestavbu do mineralniho podhledu 600x600 mm (625x625)
- pfi pouziti pfislusenstvi Ize instalovat jako pfisazené nebo i jako vestavné ED Z25AS
do SDK

Pisluenstvi:
UQRAM - bile lakovany hlinikovy ramecek pro pfisazenou montaz svitidel
QVESTRAM - rédmecek pro vestavnou montaz do SDK podhledu
VESTRAMAG00 - plechovy ramecek pro vestavbu do SDK podhledu
NM - univezalni nouzovy modul
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Kodové oznaceni svitidla: ED4000A3Z60/3/600/ND
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Im 600 625
w (260, Z90, C kg
Z25AS) A B A B
ED1000A /05 7 1000
1,9
ED1500A /05 10 1300
ED1500A /1 10 1300
ED2000A /1 14 2000
ED3000A /1 19 2700 596 596 622 622 15
ED3000A /2 18 2700 2,0
ED4000A /2 26 3800
ED4000A /3 25 4000
ED6000A /3 38 5800

Im - svételny vykon svitidla

Uvedené Udaje mohou byt béhem platnosti tohoto katalogu bez upozornéni zménény. Vypadek jednotlivého LED cipu, odchylka svételného toku a piikonu svitidla +/-10% jakoz
i teploty chromati¢nosti +/-150K jsou v souladu s platnymi standardy pfipustné a nejsou diivodem k reklamaci svitidla.




