M@@@@ Technicky list vyrobku

CESKY VYROBCE SVITIDEL

LED panel
Lep| €T CRI 80000 (] UGR| x40 MODUS FIT4000, LED panel, nanoprizma,
4000K L80B50 50Hz| vestavny étverec A, modul 600, LED 840,

Vlastnosti svitidla

Kategorie produktu:

Barva korpusu:

Vestavna montaz:

Svételny zdroj

Typ zdroje:
Prikon svitidla (W):

Barva svétla (K):

Doba zivotnosti L80/B50

(h):
Barva svétla:

Trida Gcinnosti
vestavéného zdroje:

Opticky systém

Opticky systém:

Zamezeni oslnéni UGR:

Material krytu:

Vyzarovaci Uhel:

i

Stropni a nasténna
svitidla

Bila

Ano

LED nevyménitelny
35

4000

80000

Bila
A++, A+, A (LED)

KN
19
Strukturovany plast

Extrémni Sirokozaric
>80°

driver 900mA

Kéd: FIT4000A4KN600/ND
EAN: 8596099024789

Stupen kryti IP: IP40
Material korpusu: Hlinik
Vyrobeno v Ceské Ano
republice:

Svételny tok (Im): 4500
Ucinnost svitidla (Im/W): 129
Index podéani barev CRI: 80-89
Se zdrojem: Ano
Vystup svétla: Pfimé
Distribuce svétla: Symetrické
Vhodné pro praci s Ano
monitorem:
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Rozméry

Délka (mm):
Vyska/Hloubka (mm):

Rastr (mm):

Hmotnost (kg):

Elektrické vlastnosti

Trida ochrany:

Typ predradného systému:

Vcetné predradného
systému:

596
15

600
3,5

LED driver proudoveé
rizeny

Ano

Sitka (mm):

Vestavna vyska/hloubka
(mm):

Velikostni verze:

Typ napéti:

Nominalni napéti (V):

Nestmivatelné:
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596
15

AC
220...240

Ano
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