Datovy list | Obj. €.: 2002-1201
2vodicova prichozi svorka; 2,5 mm2; Vhodné pro aplikace Ex e Il; Boéni a §tFedovy
popis; Na DIN listu 35 x 15 a 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; Seda

https://www.wago.com/2002-1201

et

19,9mm/0.78in

=— 48,5mm/1.91in —

Barva: M Seda

llustraéni fotografie

Elektrické Gidaje

Navrhové hodnoty dle
Overvoltage category
Pollution degree

Navrhové napéti

Névrhové rdzové napéti
Jmenovity proud

Current at conductor cross-section
(max.) mm?

Atesty dle

Use group
Jmenovité napéti dle
Jmenovity proud dle

IEC/EN 60947-7-1
1l 1l

3 2
800V =
8kV -
24A -
32A -
CSA 22.2 No 158
B C
600V 600V
20A 20A

Atesty dle
Use group
Jmenovité napéti dle

Jmenovity proud dle

Informace o ochrané proti vybuchu

Referenéni prostredi s nebezpedéim vybu-
chu

Navrhové hodnoty podle

Jmenovité napéti podle EN (Ex e Il)
Jmenovity proud (Ex e Il)

Jmenovity proud (Ex e I) s mistkem

UL 1059
B C D
600V 600V -
20A 20A =

Viz pokyny pro pouziti v ¢asti ,Znalosti
a soubory ke stazeni - Dokumentace -
Doplrikové informace: Technicka ¢ast;
Technické vysvétlivky”

ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U/ IECEx: PTB
03.0004U (Ex eb IIC Gb)

550V
22A
20A
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Vykonova ztrata

Vykonova ztrata, na kazdém poélu (poten-
cial)

Jmenovity proud | pro stanovenou vy-
konovou ztratu

Hodnota odporu pro stanovenou vyko-
novou ztratu v zavislosti na proudu

Udaje o pripojeni
Pripojovaci body

Celkovy pocet potencialli
Pocet trovni

Pocet otvort pro mlstky

Fyzické udaje

Sitka

Vyska

Hloubka od horni hrany DIN listy
Hloubka

Mechanické udaje
Zplsob montaze

Uroveri pro znadeni

Udaje o materialu

Upozornéni (ldaje o materialu)

Barva

Materialova skupina
Izolaéni materiél

Tfida hoflavosti podle UL94
Pozarni zatizeni

Hmotnost

0.7661 W

24A

0.001330

Pripojeni 1

Pfipojovaci technika

ZpUsob ovladani

Materidly pfipojitelnych vodi¢
Jmenovity prirez

Plny vodi¢

Plny vodi¢; pfipojeni pfimym zasunutim
Jemné lanény vodic¢

Jemné lanény vodi¢; s izolovanou dutink-
ou

Jemné lanény vodi¢; s dutinkou; pfipojeni
pfimym zasunutim

Upozornéni (prifez vodice)

Délka odizolovani

Smér zapojeni

5,2 mm/ 0.205 palct

48,5 mm/ 1.909 palcl
32,9 mm/ 1.295 palct
39,5 mm/ 1.555 palcl

Lista DIN 35

Stredové/bocni znaceni

Sedd

|

Polyamid (PA 66)
Vo

0,128 MJ

59

Push-in CAGE CLAMP®
Ovladaci nastroj

Méd'

2,5mm?
025...4mm2/22...12 AWG
1..4mm2/18...12 AWG
025...4mm2/22...12 AWG
0,25...25mm?2/22... 14 AWG

1..25mm2/18...14 AWG

V zavislosti na vlastnostech vodic¢e miize
byt mozné pfimym zasunutim pfipojit i
vodi¢ s mensim prlfezem

10...12mm/0.39...0.47 palcti

Celni zapojeni
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Pozadavky na prostredi

Teplota pro zpracovani

Trvald provozni teplota

Obchodni Gidaje
Product Group
eCl@ss 10.0
eCl@ss 9.0
ETIM9.0

ETIM 8.0

PU (SPU)

Druh baleni

GTIN

-35...+85°C
-60...+105°C

Zkouseni v podminkach prostredi (okolni podminky)

Specifikace zkousek
Drazni zafizeni -
Elektronicka zafizeni
draznich vozidel

ZkuSebni postup

Drézni aplikace -

Zafizeni draznich vozidel -
Zkousky razy a vibracemi

Spektrum / misto instalace

Zkouska funk&nosti ndhodnymi vibracemi

Frekvence

Zrychleni

Doba trvani zkousky na osu

Smér zkouseni

Sledovéni poruchy/pferuseni kontaktu

Méreni poklesu napéti pfed a po kazdé
ose

Simulovana zkouska Zivotnosti pfi
zvy$ené hladiné ndhodnych vibraci

Rozsifeny rozsah zkousent: Sledovani
poruchy/prerudeni kontaktu

Rozsitfeny rozsah zkouseni: Méfeni pokle-
su napéti pred a po kazdé ose

Zkouska razy

Tvar pulst
Doba trvani razd
Pocet razli na osu

Namahani zafizeni draznich vozidel vibra-
cemiarazy

22 (TOPJOBS)
27-14-11-20
27-14-11-20
EC000897
EC000897

100 ks

Box
4017332999168

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Zkouska zivotnosti, kategorie 1, tfida A/B

ZkousSka Uspésné provedena podle od-
dilu 8 normy

f,=5Hzazf,= 150 Hz
f,=5Hzazf,=150Hz

0,101g (nejvyssi zkuSebni Groven pouzita
pro véechny napravy)

0,572 (nejvyssi zkuSebni Groven pouzita
pro véechny napravy)

59 (nejvyssi zkuSebni Uroven pouZitd pro
v§echny népravy)

10 min.
5 hod.

OsyX,YaZ
OsyX,YaZz
OsyX,YaZ

Zkouska probéhla Uspésné

ZkousSka probéhla Uspésné

ZkousSka Uspésné provedena podle od-
dilu 9 normy

Zkouska probéhla Uspésné
Zkouska probéhla Uspésné

Zkouska probéhla Uspésné
Zkouska probéhla ispésné

Zkous$ka Uspésné provedena podle od-
dilu 10 normy

Pllsinusové
30ms
3 kladné a 3 zaporné

Zkouska probéhla Uspésné
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Soulad produktu s ekologickymi standardy
RoHS Compliance Status

Atesty/certifikaty

General approvals

(CA @B [ .

Schvaleni Standardni Nazev certifikatu
CCA EN 60947 NTRNL 7941
DEKRA Certification BV.
CSA C22.2 No. 158 1536069
DEKRA Certification BV.
KEMA/KEUR EN 60947 71-124163
DEKRA Certification BV.
UL UL 1059 E45172
Underwriters Laboratories
Inc.
Approvals for marine applications
[’f%ﬁ) &
Ly \ 5%v )
¥ s
Schvaleni Standardni Nazev certifikatu
ABS EN 60947 20-HG1941090-PDA
American Bureau of Ship-
ping
BV EN 60947 38586/B0 BV
Bureau Veritas S.A.
DNV GL - TAE00001V2

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Compliant,No Exemption

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schvaleni

ATEX-Attestation of Con-
formity
WAGO GmbH & Co. KG

EU-Declaration of Confor-
mity
WAGO GmbH & Co. KG

Railway
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Confor-
mity
WAGO GmbH & Co. KG

Standardni

Approvals for hazardous areas

AExell
Ex ell

Schvéleni

AEx
Underwriters Laboratories
Inc.

ATEX
Physikalisch Technische
Bundesanstalt

CcccC
CNEX

EAC
Brjansker Zertifizierungs-
stelle

IECEx
Physikalisch Technische
Bundesanstalt

INMETRO
TUV Rheinland do Brasil
Ltda.

KTL
Korea Testing Laboratory

@ EAL &1 JECEx

Standardni
UL 60079

EN 60079

GB/T 3836.3

TPTC 012/2011

IEC 60079

IEC 60079

ENIEC 60079-0,EN IEC
60079-7

Nazev certifikatu

Railway Ready

(G

Nazev certifikatu

E185892 (AEx eb IIC resp.
Ex eb IIC)

PTB 03 ATEX 1162 U (112G
Exeb IIC Gb, IM2 Ex eb
IMb)

2020312313000238 (Ex
eb IIC Gb, Ex eb | Mb)

RU C-DE.AMO02.
B.00127/19 (Ex e lIC Gb U)

IECEx PTB 03.0004U (Ex
eb IIC Gb or Ex eb | Mb)

TOV 12.1307 U

19-KA4B0-0921U

Strana 4/14

Verze 15.12.2024

Pokragovani na dalsi strané


https://www.wago.com/2002-1201

Datovy list | Obj. €.: 2002-1201

Ke stazeni

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2002-1201

[~

Documentation

Additional Information

Technical Section pdf
2246.92 KB

=

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2002-1201

[~

1 Kompatibilni produkty
1.1 Potrebné prislusenstvi

1.1.1 Koncova bocénice

1.1.1.1 Koncova bocnice

Koncova boc€nice a separator; Tloustka
0,8 mm; Oranzové

Koncova bocnice a separator; Tloustka
0,8 mm; Seda

1.2 Volitelné prislusenstvi

1.2.1 BezSroubova koncova svérka

1.2.1.1 Montazni prisluSenstvi

-y S

: )|
sy a =

Bez&roubova koncova svérka; Sitka 10

mm; Na DIN li§tu 35 x 15 a 35 x 7,5; Seda Na DIN litu 35 x 15 a 35 x 7,5; Seda

Bez&roubova koncova svérka; Sitka 6 mm;

Bid Text
2002-1201 xml

29.04.2019 4.15KB i
2002-1201 docx

23.04.2019 14.68 KB i
CAE data
EPLAN Data Portal
2002-1201 i
WSCAD Universe
2002-1201 i
ZUKEN Portal
2002-1201 i

Prepézka Ex e / Ex i; Tloustka 3 mm; Sitka
120 mm; OranZova
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1.2.2 DIN lista

1.2.2.1 Montazni pfisluSenstvi

<

Hlinikova nosna lista; 35 x 8,2 mm; Tloust-
ka 1,6 mm; Délka 2 m; Nedérovan4; Po-
dobné EN 60715; Stfibrna

<

Ocelova nosna lista; 35 x 15 mm; Tloustka
1,5 mm; Délka 2 m; Nedérovand; Pasové
zinkovano; Podobné EN 60715; Stribrna

Ocelova nosna lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Dérovana; Dle normy
EN 60715; Sitka otvordi 25 mm; vz-
dalenost mezi otvory 36 mm; Stfibrna

1.2.3 Dratovy mustek
1.2.3.1 Mustek

N

VodiGovy mﬂstejc 1,5 mm?3; Izolovéno;
Délka 110 mm; Cerna

—

Vodicovy mustek; Izolovano; Délka 60 mm;
Cerna

1.2.4 Dutinka
1.2.4.1 Dutinka

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm?/20 AWG; S
plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd; Plynotésné osa-
zena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90; Bila

=

Dutinka; Objimka na 1 mm?2/AWG 18; S
plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd:; Plynotésné osa-
zena; Dle DIN 46228, &ast 4/09.90; Cer-
vena

Dutinka; Objimka na 2,5 mm2/ AWG 14; S
plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd: Plynotésné osa-
zena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90; Modra

<

Médéna nosna lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 2,3 mm; Délka 2 m; Nedérovan4; Dle
normy EN 60715; M&déna

<

Ocelova nosna lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 1,5 mm; Délka 2 m; Nedérovan4; Po-
dobné EN 60715; Stfibrna

=

/"/'/

Ocelové nosna lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Dérovana; Pasovée
zinkovano; Dle normy EN 60715; Stfibrna

—

Vodicovy mﬁstejc 1,5 mm?3; Izolovéno;
Délka 110 mm; Cerna

-

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm?2/ 18 AWG;
S plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd: Plynotésné
osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90;
Sedé

Dutinka; Objimka na 1,5 mm?2/ AWG 16; S
plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd: Plynotésné
osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90;
Cerna

<

Ocelova nosné lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 1,5 mm; Délka 2 m; Dérovana; Pasové
zinkovano; Podobné EN 60715; Stfibrna

<

Ocelova nosné lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 2,3 mm; Délka 2 m; Nedérovand; Dle
normy EN 60715; Stfibrna

=

Ocelové nosné lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Nedérovana; Dle nor-
my EN 60715; Stfibrna

N

Vodicovy mﬂstevk,' 1,5 mm2 Izolovano;
Délka 250 mm; Cerna

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm?2/ 18 AWG;
S plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd:; Plynotésné
osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90;
Seda

Dutinka; Objimka na 1,5 mm?2/ AWG 16; S
plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd; Plynotésné
osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90;
Cerna

<

Ocelovéa nosnd lista; 35 x 15 mm; Tloustka
1,5 mm; Délka 2 m; Dérované; Podobné
EN 60715; Stfibrna

Ocelova nosn4 lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Dérovana; Dle normy
EN 60715; Sitka otvor(i 18 mm; vz-
délenost mezi otvory 25 mm; Stfibrna

=

Ocelovéa nosn4 lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Nedérovana; Pasové
zinkovano; Dle normy EN 60715; Stfibrna

—

Vodi¢ovy mlstek; Izolovano; Délka 110
mm; Cerna

Dutinka; Objimka na 1 mm?2/ AWG 18; S
plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd; Plynotésné osa-
zena; Dle DIN 46228, ast 4/09.90; Cer-
vena

Dutinka; Objimka na 2,5 mm?2/ AWG 14; S
plastovym limcem; Galvanicky pocino-
vano; Elektrolytickd méd; Plynotésné osa-
zena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90; Modra
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1.2.5 Instalace

1.2.5.1 Drzak kryciho profilu

I |
=X

g
L

b

ERLI-

Obj. ¢.: 709-169

Drzék kryciho profilu; Typ 3; VE. upeviio-
vacich a pojistnych $roubd a ryhované ma-
tice; Vhodny pro rfadové svorky fad 279 az
282, 880; Vhodny pro fadové svorky Mini
fady 264; Vhodny pro svorky pro senzory

WAGD

a akéni ¢leny fady 270; Seda
1.2.5.2 Kryt

Obj. €.: 709-156

Kryci profil; Typ 3; Vhodny pro drzak kry-
ciho profilu typu 3; Délka 1 m; Transpa-
rentni

1.2.6 Izolaéni zarazka

1.2.6.1 Izolac¢ni zarazka

Obj. €.: 2002-171
Izolaéni zarézka; 0,25-0,5 mm?; 5 ks/pés;
Svétle Seda

1.2.7 Koncova bocnice

1.2.7.1 Koncova bocnice

Obj. ¢.: 209-190 ’
Prepazka Ex e / Exi; Tloustka 3 mm; Sitka
90 mm; Oranzova

1.2.8 Mustek
1.2.8.1 Mustek

_—

Tl
rrl

Obj. ¢.: 2002-405/011-000
Hvézdicovy mistek; 3x; Izolovano; Svétle

Seda
"

Obj. ¢.: 2002-402/000-905
Mustek; 2x; Izolovano; Cervena

R

Obj. ¢.: 2002-403/000-006
Mustek; 3x; Izolovano; Modra

0l
il

Obj. ¢.: 2002-404
Mustek; 4x; Izolovano; Svétle $eda

b

Obj. €.: 2002-172
Izolaéni zardzka; 0,75-1 mm?; 5 ks/pas;
Tmavé Seda

Obj. ¢.: 2002-1294
Vylamovaci prepézka; Tloustka 2 mm; S
presahem; Oranzova

e

Obj. ¢.: 2002-410/000-095
Mustek; 10x; Izolovano; Cervena

i

Obj. ¢.: 2002-402/000-006
Mustek; 2x; Izolovano; Modra

l'!'/
L

Obij. ¢.: 2002-403
Mustek; 3x; Izolovano; Svétle $eda

L

Obj. ¢.: 2002-405/000-905
Mustek; 5x; Izolovano; Cervena

Obj. €.: 2002-1293

Vylamovaci piepazka; Tloustka 2 mm; S

presahem; Seda

L

Obij. ¢.: 2002-410/000-006
Mustek; 10x; Izolovano; Modra

Obj. ¢.: 2002-402
Mustek; 2x; Izolovano; Svétle Seda

Obj. ¢.: 2002-404/000-905
Mustek; 4x; Izolovano; Cervena

L

Obij. ¢.: 2002-405/000-006
Mustek; 5x; Izolovano; Modra

S
pr i

i

Obij. ¢.: 2002-410
Mustek; 10x; Izolovano; Svétle Seda

Obj. ¢.: 2002-403/000-905
Mustek; 3x; Izolovano; Cervena

14

Obij. ¢.: 2002-404/000-006
Mustek; 4x; Izolovano; Modra

Ty
Pt

Obj. ¢.: 2002-405
Mustek; 5x; Izolovano; Svétle eda
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1.2.8.1 Mustek

el

Obj. ¢.: 2002-406/000-905
Mustek; 6x; Izolovano; Cervena

L

Obj. é.: 2002-407/000-006
Mustek; 7x; Izolovano; Modra

Obj. é.: 2002-408
Mustek; 8x; Izolovano; Svétle seda

e

|
!

Obj. ¢.: 2002-440
Mustek; Z 1 na 10; Izolovéano; Svétle Seda

|
| !

Obj. ¢.: 2002-436
Mustek; Z 1 na 6; Izolovano; Svétle Seda

|

Obij. ¢.: 2002-400
Neprerusovany mistek; 2x; Izolovéano;
Svétle Seda

Obj. ¢.: 2002-423/000-006
Neprerugovany mistek; z 1 na 3; Izolo-
vano; Modra

=

Obj. ¢.: 2002-424
Neprerusovany mistek; Z 1 na 4; Izolo-
vano; Svétle Seda

Obj. ¢.: 2016-499

Redukéni mustek; Od fady 2016/2010 do
fady 2010/2006/2004/2002; Od fady
2216/2210 do fady
2210/2206/2204/2202; 1zolovano; Svétle
Sedé

=1

Obj. ¢.: 2002-472
Stupriovity mustek; 2x; Izolovano; Svétle
Seda

Obj. ¢.: 2002-474
Stupiovity mUstek; 4x; Izolovano; Svétle
Seda

Obj. ¢.: 2002-478
Stupniovity mustek; 8x; Izolovano; Svétle
Seda

=

FEPRR

Obj. ¢.: 2002-481/011-000
Stupriovity mistek; Izolovano; Svétle $eda

L

Obj. ¢.: 2002-406/000-006
Mustek; 6x; Izolovano; Modra

Obj. é.: 2002-407
Mustek; 7x; Izolovano; Svétle Seda

e

Obj. é.: 2002-409/000-905
Mustek; 9x; Izolovano; Cervena

|
(.

Obj. ¢.: 2002-433
Mustek; z 1 na 3; Izolovano; Svétle Seda

—

|
(B

Obj. ¢.: 2002-437
Mustek; Z 1 na 7; Izolovano; Svétle Seda

[

Obj. ¢.: 2002-413
Neprerugovany mistek; 3x; Izolovano;
Svétle Seda

=

Obj. ¢.: 2002-423
Neprerugovany mistek; z 1 na 3; Izolo-
vano; Svétle Seda

YN

Obj. €.:210-103
Pribé&zny dratovy mistek; Izolovano;
Cerna

Obij. ¢.: 2002-480
Stupriovity mustek; 10x; Izolovano; Svétle
Seda

Tl

Obj. ¢.: 2002-473/011-000
Stupiovity mlstek; 2x; z 1 na 3; Izolo-
vano; Svétle Seda

=

y&fﬁf
Fyv

Obj. ¢.: 2002-475
Stupriovity mUstek; 5x; Izolovano; Svétle
Seda

Obj. é.: 2002-479
Stupniovity mustek; 9x; Izolovano; Svétle
Seda

()
ot

Obij. ¢.: 2002-406/020-000
Trojuhelnikovy mustek; Izolovano; Svétle
Seda

1t
A'\Illl“

Obij. ¢.: 2002-406
Mustek; 6x; Izolovano; Svétle $eda

L

Obj. ¢.: 2002-408/000-905
Mustek; 8x; Izolovano; Cervena

fc

Obij. ¢.: 2002-409/000-006
Mustek; 9x; Izolovano; Modra

|
(.

Obj. ¢.: 2002-434
Mustek; Z 1 na 4; Izolovano; Svétle Seda

|
(R

Obij. ¢.: 2002-438
Mustek; Z 1 na 8; Izolovano; Svétle Seda

Obj. ¢.: 2002-415
Neprerugovany mistek; 5x; Izolovano;
Svétle Seda

Obj. ¢.: 2002-424/000-005
Neprerusovany mustek; Z 1 na 4; Izolo-
vano; Cervena

YN

Obj. €.:210-123
Priibézny dratovy mlstek; Izolovano;
Modra

TV

Obj. ¢.: 2002-481

Stupriovity mistek; 11x; |zolovano; Svétle
Seda

Obij. ¢.: 2002-473
Stupfiovity mUstek; 3x; Izolovano; Svétle
Seda

i

Obij. ¢.: 2002-476
Stupriovity mUstek; 6x; Izolovano; Svétle
Seda

Obj. ¢.: 2002-477/011-000
Stupnovity mistek; Izolovano; Svétle Se-
da

WAGD

L

Obj. C.: 2002-407/000-905
Mustek; 7x; Izolovano; Cervena

L

Obj. ¢.: 2002-408/000-006
Mstek; 8x; Izolovano; Modra

Obj. ¢.: 2002-409
Mstek; 9x; Izolovano; Svétle Seda

—
|
P

Obj. ¢.: 2002-435
Mustek; Z 1 na 5; Izolovano; Svétle Seda

-
|
| !

Obj. ¢.: 2002-439
Mustek; Z 1 na 9; Izolovano; Svétle Seda

A

Obj. ¢.: 2002-423/000-005
Neprerusovany mistek; z 1 na 3; Izolo-
vano; Cervena

Obj. ¢.: 2002-424/000-006
Neprerugovany mlstek; Z 1 na 4; Izolo-
vano; Modré

Tvl
Obj. ¢.: 2006-499
Redukéni mistek; Od fady 2006/2004 do
fady 2004/2002/2001; Od fady

2206/2204 do fady 2204/2202/2201; Izo-
lovano; Svétle Seda

Obij. ¢.: 2002-482
Stupnovity mistek; 12x; Izolovano; Svétle
Seda

Obj. & 2002-475/011-000
Stupiiovity mistek; 3x; Izolovano; Svétle
Seda

il il
Obj. ¢.: 2002-477
Stupnovity mistek; 7x; Izolovano; Svétle
Seda

Obj. €.: 2002-479/011-000
Stupnovity mistek; Izolovano; Svétle Seda
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1.2.9 Nastroj

1.2.9.1 Ovladaci nastroj

/

Ovladaci néstroj; Brit: 3,5 x 0,5 mm; S ¢as-
tec¢né izolovanou rukojeti; Uhlové prove-
deni; Kréatké; Vicebarevné

1.2.10 Vystrazny kryt
1.2.10.1 Kryt

Vystrazny kryt; Pro 5 svorek; S ernym
symbolem blesku; Zluta

1.2.11 Zastrcka
1.2.11.1 Prazdny konektor

R
|

Prézdny konektor; Sitka 10,4 mm; 2pol.
Typ 4; Seda

e

Ovladaci nastroj; Brit: 3,5 x 0,5 mm; S ¢as-
te¢né izolovanou rukojeti; Vicebarevné

1.2.11.2 Souc¢astkovy modul s diodou

[

Zasuvny modul; 2p6l.; S diodou TN4007;
Sitka 10,4 mm; Provozni teplota max. 85
°C; Seda

1.2.11.3 Soucastkovy modul s LED diodou

e
|

Zasuvny modul; 2pol.; Cervena LED dioda;
Sl’Fkva 10,4 mm; Provozni teplota max. 85
°C; Seda

1.2.12 Zkouseni a méreni

1.2.12.1 PrisluSenstvi pro zkouseni
[ 4

W

Modul pro zkusebni zastréku L TOP-
JOB® S; Moznost fadového pfipojent;
1pdl.; 2,50 mm?; Seda

Zasuvny modul; 2pol.; Cervena LED di-
oda; Sitka 10,4 mm; Provozni teplota max.
85°C; Seda

{y‘

W

Modularni konektor TOPJOB® S; Moznost
fadového pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 10pdl.,; 2,50 mm?; Seda

Zasuvny modul; 2pol.; Cervena LED dioda;
Sitka 10,4 mm; Provozni teplota max. 85
°C; Vicebarevné

Modulérni konektor TOPJOB® S; MoZnost
fadoveho pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 1pdl.; 2,50 mm2; Seda

Modulérni konektor TOPJOB® S; Moznost
fadoveho pfipojent; Pro drazky pro mus-
tek; 2pdl.; 2,50 mm?; Seda
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1.2.12.1 PrisluSenstvi pro zkouseni

T

Modulérni konektor TOPJOB® S; Moznost
fadového pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 3pdl.; 2,50 mm2; Seda

g

Modularni konektor TOPJOB® S; MozZnost
fadového pfipojent; Pro drazky pro mus-
tek; 7pdl.; 2,50 mm? Seda

;\‘;‘u
Slepy modul; Moznost fadového pfipojeni;

K preskoceni napt. propojenych svorek;
Seda

1.2.13 Znacéeni

1.2.13.1 Nosi¢ oznaceni

4\

Adaptér; Seda

1.2.13.2 Oznacovacé

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; MoZnost naklapnutf; Bila

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; MozZnost naklapnuti; Oranzova

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-

nutf; Bila

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MozZnost naklap-

nuti; OranZova

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-
nutf; Zluta

Modulérni konektor TOPJOB® S; MozZnost
fadového pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 4pdl.; 2,50 mm2; Seda

<
\1?11

w

 \

Modularni konektor TOPJOB® S; Moznost
fadového pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 8pdl.; 2,50 mm? Seda

ZkuSebni adaptér; Pro zkuSebni hrot o
priméru 4 mm; Ke zkouSeni fadovych
svorek TOPJOB® S; Seda

Pt

Adaptér; Seda

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; Moznost naklapnuti; Cervena

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; Moznost naklapnuti; Seda

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-

nuti; Cervena
=

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-
nuti; Seda

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; Moznost naklapnuti; Bila

Modulérni konektor TOPJOB® S; MozZnost
fadoveho pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 5pdl.; 2,50 mm2; Seda

=

e

L

Modulérni konektor TOPJOB® S; MoZnost
fadoveho pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 9pdl.; 2,50 mm? Sed4

ZkuSebni odbocka; Pro max. 2,5 mm? K
pfipojeni individualnich zkusebnich vedeni
0,08-2,5 mm bez pouziti nastrojl; Seda

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; MoZnost naklapnutf; Fialova

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; Moznost naklapnuti; Zelena

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-

nuti; Fialova

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-
nuti; Svétle zelena

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; Moznost naklapnuti;
Cervené

-%.\\

Modulérni konektor TOPJOB® S; Moznost
fadoveho pfipojent; Pro drazky pro mus-
tek; 6pdl.; 2,50 mm?; Seda

Slepy modul L TOPJOB® S; MozZnost fado-
vého pipojent; K preskoceni napf. propo-
jenych svorek; Seda

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; MoZnost naklapnuti; Modra

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; Moznost naklapnuti; ZIutd

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MoZnost naklap-

nuti; Modra

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-

nuti; Zelena

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; Moznost naklapnuti; Fia-
lovéa
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1.2.13.2 Oznacovac
=X

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MozZnost naklapnutf;

Hnéda

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;
Svétle zelend

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civee; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Cervena

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
MozZnost naklapnuti; Seda

1.2.13.3 Popisovaci pasek

Popisovaci paska; Pro Smart Printer; Na
civce; Neflexibilni; Bez potisku; MoZnost
naklapnutf; Bila

1.2.13.4 Skupinovy nosi¢ oznaceni

|

Nosié skupinového oznaéent; Seda

Pokyny k instalaci

Pripojeni vodice

Fr v T

|

VSechny druhy vodiéi na jednom misté

5

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MozZnost naklapnutf;

Modra
=4

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o $ifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti; Ze-

lend
&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Fialova

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
MozZnost naklapnuti; Svétle zelena

t

Nosié skupinového oznaéent; Seda

Pripojovani plnych vodicl a vodicd s du-
tinkou pfimym zasunutim

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;
Oranzova

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm,; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;

Zluta
&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
MoZznost naklapnuti; Modra

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Zelena

—

I

Nosié skupinového oznadeni; Seda

=1

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; Moznost naklapnuti; Se-

da
&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
MoZnost naklapnuti; Bila

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Oranzova

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Zluta

PFipojeni vodic¢e pfimym zasunutim:
PIné vodice do jednoho priifezu nad a
nejméné dvou prirezt pod jmenovitym
prifezem svorky Ize pfimo zasunout, a to
bez pouziti nastrojl.

PFipojeni vodi¢e pomoci ovladaciho
nastroje:

Pripojovani jemné lanénych vodi¢t bez
dutinek nebo vodi¢l o malém prifezu,
které nelze zapoijit pfimo, probiha podob-
né jako u ptvodnich svorek s technologif
CAGE CLAMP® - staéi pouzit ovladaci
nastroj.

Vyhoda:

Ovladaci nastroj k otevieni kontaktniho
mista se zasouva ve svislém sméru. Uhel
pripojeni vodice je mensinez 15 stupidl.
To zjednodusuje zapojovani.
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Pfipojeni vodice

Pfipojeni vodice - izolaéni zarézka

Mustkové propojeni

Systém hiebenovych mistk( je zalozen
na bézném principu zéstrcky a zditky.
KaZzda svorka je ma dveé zditky s odolnou
pruzinou z chromniklové oceli. MUstek je
vyroben z isté elektrolytické médi. To
umoznuje dosédhnout extrémné malé kon-
strukce schopné prenaset plny jmenovity
proud svorky. Stejnym systémem mdstk
Ize propojovat i svorky pro ochranny vo-
di¢. Individualni mistky Ize vytvofit vylo-
menim kontaktnich koli¢ku (fady 2000,
2001, 2002, 2004).

Mustkové propojeni

Odstranéni hfebenového mustku
Zasunte ovladaci nastroj mezi mistek a
pficku mezi dvéma propojovacimi fadami
s otvory pro mistky a pak mistek
vypacte.

Ovladaci nastroj umistujte do stfedu
mustku (mlstky s maximalné péti kontak-
ty), pfipadné na obé strany mUstku (pokud
maji vic nez pét kontaktd).

Cerveny pruh stupfiovitého méstku musf
smérovat dovnitf.

Vlozte stupfiovity mistek a zatlacte ho az
po doraz.

Mustkové propojeni

Eal
| Anwendungsbeispiel Endlosbracker ||
==172[3]4[5]6[7]8]s[o[ia1zh3alis|E

ssssasessssses

Mustky pro nepferugované propojovani
(Fada 2002) umoznuiji snadno propojit ne-
koneény pocet svorek pomocijediné pro-
pojovaci fady s otvory pro mistky. Druhou
propojovaci fadu muzete vyuzit pro dalsi
propojovani nebo zkouseni.

Mustek je nutné vzdy zatladit az na doraz.
Pfi zménach zapojeni vysurite mlstek po-
moci ovladaciho néstroje.

Odstranéni stupiiovitého mistku
Zasurite ovladaci nastroj mezi stupriovité
mustky a pak mistek vypacte.

WAGOo

Pri¢ny mUstek 1-3 pro nepferugované
propojovani umoznuje propojit kazdou
druhou svorku. Timto zplisobem Ize

napfiklad vedle sebe vést kladné a
zaporné potencialy.

Hvézdicové" mustky se idealné hodi pro
motorové svorkovnice s fadovymi svor-
kami TOPJOB® S.

Trojuhelnikovy mlstek jsme vyvinuli spe-
cialné pro sestaveni trojuhelnikové konfi-
gurace a pouziva se v motorovych svor-

kovnicich s fadovymi svorkami TOPJOB®
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Mustkové propojeni

Redukéni mistky slouzi k propojeni svor-
ek rlizné velikosti beze ztraty kontaktniho
mista. To je zajimavé zejména tehdy, kdyz
se pouzivaji del$i kabely, na nichz mize
byt problémem Ubytek napéti. Velky vodic¢
Ize v distribuénim bodé snadno pfipojit k
mensim vodic¢tm.

Propojeni Ize realizovat obéma sméry po-
moci specialni tenké koncové bocnice k
zakryti oteviené strany. Priichozi svorky s
mensim prifezem Ize v piipadé potieby
paralelné zapojit pomoci hfebenovych
mUstku.

ts(a

Redukéni propojeni hfebenovymi mist-
ky

Pfes otevienou sténu svorky s koncovou
bocnici je mozné u svorek 16 mm2 (6
AWG) a 10 mm?2 (8 AWG) propoijit svorky s
rozdilem dvou prifez(, u svorek 6/4/2,5
mm?2 (10/12/14 AWG) pak s rozdilem jed-
noho prafezu. Pfiklad: Z 16 mm?2 (6 AWG)
na 6 mm?2 (10 AWG) (viz obr.) nebo z 10
mm?2 (8 AWG) na 4 mm?2 (12 AWG).

Zkouseni

/A

Pfi propojovani redukénimi mistky je
tfeba mezi propojované svorky vzdy vlozit
koncovou bognici.

/e

Redukéni propojeni hfebenovymi mist-
ky

Pres zadni sténu svorky s koncovou boc-
nici je mozné propojit svorky s rozdilem
dvou prdrezt, napf. z 16 mm?2 (6 AWG) na
6 mm?2 (10 AWG) nebo z 6 mm? (10 AWG)
na 2,5 mm2 (14 AWG) (viz obr.).

Modulérni konektory TOPJOB® S umozruji
pfipojit vodice stejné velikosti jako

pouzivané svorky.

V-
s

It

2

Zkusebni adaptér (2009-174, CAT I) pro
zastrcky @ 4 mm - kompatibilni' s fadami
2000-2016

Konektory TOPJOB® S se zkusebni zditk-
ou @ 2 mm pro zkouseni napéti pomoci
2po6lové zkousecky napéti

Zkusebni odbocka (2009-182) pro pfipo-
jeni zkuSebnich kabelt do 2,5 mm?2 (12
AWG) bez poutZiti nastrojli - kompatibilni s
fadami 2000-2016

Redukéni mustek (2006-499) slouzi k
propojeni svorek 6/4 mm2 (10/12 AWG)
(fady 2006/2004) se svorkami 4/2,5/1,5
mm?2 (AWG 12/14/16) (fady
2004/2002/2001).

Redukéni mustek (2016-499) slouzi k
propojeni svorek 16/10 mm?2 (16/8 AWG)
(fady 2016/2010) se svorkami 10/6/4/2,5
mm?2 (8/10/12/14 AWG) (fady
2010/2006/2004/2002).

Upozornéni:

Celkovy proud vystupnich obvod( nesmi
prekrogit jmenovity proud redukéniho/
hfebenového mlstku.

Blok fadovych svorek pro pfipojeni mo-
toru

Zasuvny zkusebni modul typu L - Fez kon-
takty
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Znaceni

Naklapnuti stitkdi WMB Inline do drzakd Skupinovy nosi¢ oznaceni TOPJOB® S Nosice oznaceni pro popisovaci pasky
znaceni. 2009-193 (opatfeny popisovacim pés- (2002-161) v otvorech pro muistky.
kem) pro vSechny fadové svorky TOP-
JOB® S fady 2001-2016
Nepouzivejte na koncové bocnici!

Pouziti ve vybusném prostredi

LG
SV
L ® .
[ Sy
r/ o -
Modré svorky s modrym izolaénim V&echny priichozi svorky a svorky pro Prepazka pro aplikace Ex e / Exi
pouzdrem jsou vhodné pro aplikace Ex i. ochranny vodi¢ jsou vhodné pro aplikace Prvni svorka za pfepazkou Ex e/Ex i musi
Exell. byt opatfena koncovou boénici.

Svorkovnice Ex e II/Ex i Mezi svorkovnicemi Ex e llaEx i se
Upozornéni: nachéazi prepazka.

Pohyblivé patky svorek a prfepazek museji Koncova bocnice

mit stejny smér. Svorky Exe ll

Pfepézka pro aplikace Ex e / Exi

Koncova bocnice

Svorky Ex i
Podle normy EN 50020 se musi mezi pfi-
pojovacimi dily proudovych okruhli Ex e a
Ex i dodrzovat miniméalni vzdalenost 50
mm. Pfi montazi fadovych svorek v prove-
deni Ex e a Ex i na spoleé¢nou DIN listu Ize
tento pozadavek vyresit a zaroven usetfit
misto pouzitim pfepazek Ex e / Ex .

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!

Aktudlni adresy najdete na: www.wago.com
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