Datovy list | Obj. €.: 2006-1207

2vodic¢ova svorka pro ochranny vodi¢; 6 mm?; Vhodna pro aplikace Ex e II; Bo¢ni
a stfedovy popis; Na DIN listu 35 x 15 a 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm?;

Zeleno-zluta
https://www.wago.com/2006-1207

24,8 mm/0.98in
~— 57,4mm/2.26in ———>

Barva: B ZelenoZlutd

llustraéni fotografie

Elektrické Gidaje

Informace o ochrané proti vybuchu

Referencni prostredi s nebezpecim vybu-  Viz ,Soubory ke stazeni— Dokumentace -
chu Doplrikové informace: Technickd ¢ast;
Technické vysvétlivky"

Udaje o pripojeni

Pripojovaci body 2
Celkovy pocet potencialli 1
Pocet drovni 1
Pocet otvordi pro mustky 2

WAGo

Pripojeni 1

Pripojovaci technika

ZpUsob ovladani

Materialy pfipojitelnych vodicd
Jmenovity prifez

Plny vodi¢

Plny vodi¢; pfipojeni pfimym zasunutim
Jemné lanény vodi¢

Jemné lanény vodi¢; s izolovanou dutink-
ou

Jemné lanény vodi¢; s dutinkou; pfipojeni
pfimym zasunutim

Push-in CAGE CLAMP®
Ovléadaci nastroj

Méd'

6 mm?
05...10mm2/20...8 AWG
25...10mm2/14...8 AWG
0,5...10mm2/20...8 AWG
05...6mm2/20... 10 AWG

25..6mm2/16...10 AWG
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Pripojeni 1
Upozornéni (prifez vodice) V zévislosti na vlastnostech vodite miize
byt mozné pfimym zasunutim pfipojit i
vodi¢ s mensim prafezem
Délka odizolovani 13...15mm/0.51...0.59 palct
Smér zapojeni Celni zapojeni
Fyzické udaje
Sitka 7,5 mm/0.295 palcli
Vyska 57,4 mm/ 2.26 palct
Hloubka od horni hrany DIN listy 32,9 mm/ 1.295 palcl

Mechanické udaje
Zpusob montaze Lista DIN 35

Urover pro znageni Sttedové/bo&ni znageni

Udaje o materialu

Upozornéni (idaje o materialu)

Barva Zelenozluta

Materialova skupina |

Izolaéni materiél Polyamid (PA 66)
Trida hoflavosti podle UL94 VO

Pozarni zatizeni 0,179 MJ
Hmotnost 17,29

Pozadavky na prostredi

Teplota pro zpracovani -35...+85°C ZkousSeni v podminkach prostiedi (okolni podminky)

Trvala provozni teplota -60...+105°C Specifikace zkousek
Drazni zafizeni -
Elektronické zarfizeni
draznich vozidel

Zkusebni postup

Drazni aplikace -

Zafizeni draznich vozidel -
Zkousky razy a vibracemi

Spektrum / misto instalace

Zkouska funk&nosti ndhodnymi vibracemi
Frekvence

Zrychleni

Doba trvani zkousky na osu

Smér zkouseni

Sledovani poruchy/preruseni kontaktu
Méreni poklesu napéti pred a po kazdé
ose

Simulovana zkouska Zivotnosti pfi
zvy$ené hladiné ndhodnych vibraci

Rozsifeny rozsah zkousent: Sledovani
poruchy/prerudeni kontaktu

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Zkouska zivotnosti, kategorie 1, tfida A/B

ZkousSka Uspésné provedena podle od-
dilu 8 normy

f,=56Hzazf,= 150 Hz
f,=5Hzazf,=150Hz

0,101g (nejvyssi zkuSebni Groven pouzita
pro véechny népravy)

0,572 (nejvyssi zkuSebni Groven pouzita
pro véechny népravy)

59 (nejvyssi zkuSebni Uroven pouzitd pro
v§echny népravy)

10 min.
5 hod.

OsyX,YaZ
OsyX,YaZz
OsyX,YaZ

Zkouska probéhla Uspésné

Zkouska probéhla ispésné

ZkousSka Uspésné provedena podle od-
dilu 9 normy

Zkouska probéhla Uspésné

Zkouska probéhla Uspésné
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Zkouseni v podminkach prostredi (okolni podminky)

Rozsifeny rozsah zkouseni: Méfeni pokle-
su napéti pred a po kazdé ose

ZkousSka razy

Tvar pulst
Doba trvani razd
Pocet razli na osu

Namahani zafizeni dréznich vozidel vibra-
cemiarazy

Obchodni idaje
Product Group
eCl@ss 10.0
eCl@ss 9.0
ETIM9.0

ETIM 8.0

PU (SPU)

Druh baleni

Zemé pavodu

GTIN

Cislo celniho tarifu

Zkouska probéhla Uspésné
Zkouska probéhla Uspésné

Zkous$ka Uspésné provedena podle od-
dilu 10 normy

Pulsinusové
30ms
3 kladné a 3 zdporné

Zkouska probéhla Uspésné

Soulad produktt s ekologickymi standardy

RoHS Compliance Status

Atesty/certifikaty

General approvals

(CA

Schvaleni Standardni
CCA IEC 60947
DEKRA Certification BV.

CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

CSA C22.2No. 158
DEKRA Certification BV.

cURus UL 1059
Underwriters Laboratories

Inc.

Approvals for marine applications
S BE r#,,mm,;‘_i‘

. DNV )

RBE

oMy

P .

Nazev certifikatu
71-122840 REV.1

NTRNL 7925/1

1543858

E45172

22 (TOPJOB §)
27-14-11-41
27-14-11-41
EC000901
EC000901

50ks

Box

DE
4017332999670
85369010000

Compliant,No Exemption

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Standardni

EU-Declaration of Confor- -
mity

WAGO GmbH & Co. KG
Railway -
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Confor- -
mity
WAGO GmbH & Co. KG

Schvéleni

Approvals for hazardous areas

AEx i = JECEx

Nazev certifikatu

Railway Ready

Schvaleni Standardni Nazev certifikatu Schvaleni Standardni Nazev certifikatu

ABS EN 60947 20-HG1941090-PDA AEx UL 60079 E 185892 (AEx eb IIC Gb,

American Bureau of Ship- Underwriters Laboratories Ex eb IIC Gb)

ping Inc.

DNV GL - TAE00001V2 CCCEx GB/T 3836.3 2020312313000231 (Ex

Det Norske Veritas, Ger- CQST/CNEXx eb IIC Gb, Ex eb | Mb)

T e Ly EAC TP TC 012/2011 RU C-DE.AMO2.
Brjansker Zertifizierungs- B.00127/19 (Ex e lIC Gb U)
stelle
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Approvals for hazardous areas

IECEx IEC 60079 IECEx PTB 05.0014 U (Ex
Physikalisch Technische eb lIC resp. EX eb | Mb)
Bundesanstalt (PTB)

INMETRO IEC 60079 TOV12.1310U
TOV Rheinland do Brasil
Ltda.

Ke stazeni

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 2006-1207 i
Documentation
Additional Information Bid Text
Technical Section pdf 2006-1207 xml
2246.92 KB i 17.04.2019 3.80KB i
2006-1207 docx
17.04.2019 14.80 KB i
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models EPLAN Data Portal
2006-1207 i 2006-1207 i
WSCAD Universe
2006-1207 i
ZUKEN Portal
2006-1207 i
1 Kompatibilni produkty
1.1 Potfebné prislusenstvi
1.1.1 Koncova bocnice
1.1.1.1 Koncova bo¢nice
)
o | 1 ]
Koncova bocnice a separator; Tloustka KonCO\{é bocnice a separator; Tloustka Prepazka Ex e / Ex i; Tloustka 3 mm; Sitka
1 mm; OranZova 1 mm; Seda 120 mm; OranZova
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1.2 Volitelné prislusenstvi

1.2.1 BezSroubova koncova svérka

1.2.1.1 Montazni pfislusenstvi

ST
i

—

Bez&roubova koncové svérka; Sitka 10
mm; Na DIN listu 35 x 15 a 35 x 7,5; Seda

1.2.2 DIN lista

1.2.2.1 Montazni prislusenstvi

-~

Hlinikova nosna lista; 35 x 8,2 mm; Tloust-
ka 1,6 mm; Délka 2 m; Nedérované; Po-
dobné EN 60715; Stfibrna

<

Ocelova nosna lista; 35 x 15 mm; Tloustka
1,5 mm; Délka 2 m; Nedérovand; Pasové
zinkovano; Podobné EN 60715; Stfibrna

Ocelova nosna lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Dérovand; Dle normy
EN 60715; Sitka otvor(i 25 mm; vz-
délenost mezi otvory 36 mm; Stfibrna

1.2.3 Instalace

1.2.3.1 Drzék kryciho profilu

Drzak kryciho profilu; Typ 3; V€. upeviio-

vacich a pojistnych $roubt a ryhované ma-

tice; Vhodny pro fadové svorky fad 279 az
282, 880; Vhodny pro fadové svorky Mini
fady 264; Vhodny pro svorky pro senzory
aakeni gleny fady 270; Seda

1.2.3.2 Kryt

Kryci profil; Typ 3; Vhodny pro drzak kry-
ciho profilu typu 3; Délka 1 m; Transpa-
rentni

=l

—

BezSroubova koncova svérka; éija 6 mm;
Na DIN listu 35 x 15 a 35 x 7,5; Seda

L

Médéna nosna lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 2,3 mm; Délka 2 m; Nedérovan4; Dle
normy EN 60715; Médéna

<

Ocelova nosna lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 1,5 mm; Délka 2 m; Nedérovana; Po-
dobné EN 60715; Stfibrna

Ocelova nosna lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Dérovand; Pasové
zinkovano; Dle normy EN 60715; Stfibrna

<

Ocelova nosna lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 1,5 mm; Délka 2 m; Dérovand; Pasové
zinkovano; Podobné EN 60715; Stfibrna

<

Ocelova nosna lista; 35 x 15 mm; Tloust-
ka 2,3 mm; Délka 2 m; Nedérované; Dle
normy EN 60715; Stfibrna

=

Ocelova nosné lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Nedérovana; Dle nor-
my EN 60715; Stfibrna

<

Ocelova nosna lista; 35 x 15 mm; TlouStka
1,5 mm; Délka 2 m; Dérovana; Podobné
EN 60715; Stfibrna

>

Ocelova nosna lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Dérovana; Dle normy
EN 60715; Sitka otvordi 18 mm; vz-
délenost mezi otvory 25 mm; Stfibrna

=

Ocelova nosn4 lista; 35 x 7,5 mm; Tloust-
ka 1 mm; Délka 2 m; Nedérovana; Pasové
zinkovano; Dle normy EN 60715; Stfibrna
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1.2.4 Koncova bocnice

1.2.4.1 Koncova bocnice

Obj. ¢.: 2006-1294
Vylamovaci prepéazka; Tloustka 2 mm; S
presahem; OranZova

1.2.5 Kryt
1.2.5.1 Kryt

D o

Obj. €.: 2006-191

Uzavér; Pro privod vodice a ovladaci otvor;

Seda

1.2.6 Mistek
1.2.6.1 Mustek

Obj. ¢.: 2006-405/011-000
Hvézdicovy mustek; 3x; Izolovano; Svétle
Sedad

[
A

Obj. ¢.: 2006-405
Mustek; 5x; Izolovano; Svétle $eda

1.2.7 Nastroj

1.2.7.1 Ovladaci nastroj

.

Obj. ¢.: 210-721
Ovladaci nastroj; Brit: 5,5 x 0,8 mm; S ¢&s-
tec¢né izolovanou rukojeti; Vicebarevné

1.2.8 Vystrazny kryt
1.2.8.1 Kryt
Obj. &.:2006-115

Vystrazny kryt; Pro 5 svorek; S ernym
symbolem blesku; Zluta

1

Obj. ¢.: 2006-1293
Vylamovacivaepéika; Tloustka 2 mm; S
presahem; Seda

I

Obj. ¢.: 2006-402
Mustek; 2x; Izolovano; Svétle seda

Obij. ¢.: 2006-433
Mustek; z 1 na 3; Izolovano; Svétle Seda

\
il

Obj. ¢.: 2006-403
Mustek; 3x; Izolovano; Svétle Seda

Obij. ¢.: 2006-434
Mustek; Z 1 na 4; Izolovano; Svétle Seda

WAGD

[ LS
aad

Obj. ¢.: 2006-404
Mstek; 4x; Izolovano; Svétle Seda

Obj. ¢.: 2006-435
Mustek; Z 1 na 5; Izolovano; Svétle Seda
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1.2.9 Zkouseni a méreni

1.2.9.1 Prislusenstvi pro zkouseni

[

¥

Modulérni konektor TOPJOB® S; Moznost
fadového pripojent; Pro drazky pro mus-
tek; 1pdl.; 6,00 mm2; Seda

Zkusebni odbocka; Pro max. 2,5 mm2 K

pfipojeni individudlnich zkusebnich vedeni

0,08-2,5 mm bez pousiti nastrojd; Seda

1.2.10 Znacéeni

1.2.10.1 Nosi¢ oznacéeni

£

Adaptér; Seda

1.2.10.2 Oznacdovacé

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; MoZnost naklapnuti; Bila

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; MoZnost naklapnuti; Oranzova

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MoZnost naklap-

nuti; Bila

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MozZnost naklap-

nuti; OranZova

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MozZnost naklap-

nuti; Zluta
=

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; Moznost naklapnuti;
Modra

Slepy modul; Moznost fadového pfipo-
jenti; K preskoCent napf. propojenych
svorek; Seda

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; Moznost naklapnuti; Cervena

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; Moznost naklapnuti; Seda

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-

nuti; Cervena
=

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-
nuti; Seda

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;

Bila
=

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; Moznost naklapnuti;
Oranzova

Zkusebni adaptér; Pro zkusebni hrot o
priméru 4 mm; Ke zkouseni fadovych
svorek TOPJOB® S; Seda

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; MoZnost naklapnuti; Fialova

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm;
Bez potisku; MoZnost naklapnuti; Zelena

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MoZnost naklap-

nuti; Fialova

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; Moznost naklap-
nuti; Svétle zelena

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilnf; Bez potisku; MoZnost naklapnut;

Cervena

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; MoZnost naklapnut;
Seda

/

ZKusebni hrot; @ 2 mm; S 500mm ve-
denim; Cervena

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; MozZnost naklapnuti; Modra

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez
potisku; Moznost naklapnuti; Zluta

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MoZnost naklap-

nuti; Modra

Popisovaci karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilni; Bez potisku; MoZnost naklap-

nuti; Zelena

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; Moznost naklapnuti;

Fialova
=4

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; Moznost naklapnuti;
Svétle zelenad
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1.2.10.2 Oznacovac
=

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;

Zelend
=N

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o $ifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnutf; Fia-

lova
F

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;
Svétle zelend

&

WMB Inling; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Fialova

&

WMB Inling; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civee; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
MozZnost naklapnuti; Svétle zelend

1.2.10.3 Popisovaci pasek

Popisovaci paska; Pro Smart Printer; Na
civce; Neflexibilni; Bez potisku; Moznost
naklapnutf; Bild

1.2.10.4 Skupinovy nosi¢ oznaceni

\

Nosi¢ skupinového oznacent; Seda

Pokyny k instalaci

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Nefle-
xibilni; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;
Zlutd

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o $ifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;

Modra
=1

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti; Ze-

lend
&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
MozZnost naklapnuti; Modra

&

WMB Inling; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civee; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Zelena

=
W

Nosi¢ skupinového oznaéent; Seda

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MozZnost naklapnuti; Bila

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;
Oranzové

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;

Zluta
&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Oranzova

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Zluta

=

I

Nosi¢ skupinového oznadeni; Seda

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; MoZnost naklapnuti;

Cervena
=4

Popisovaci karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o Sifce 5-17,5 mm; Flexibilni, 5-5,2
mm; Bez potisku; Moznost naklapnuti; Se-

da
&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civce; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
Moznost naklapnuti; Bila

&

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
civee; Flexibilni, 5-5,2 mm; Bez potisku;
MozZnost naklapnuti; Seda
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https://www.wago.com/2009-115/000-007
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https://www.wago.com/2009-193
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Pfipojeni vodice

VSechny druhy vodiéi na jednom misté

Mustkové propojeni

WAl g

Systém hiebenovych mistku je zalozen
na bézném principu zastréky a zdirky.
Kazdé svorka je ma dvé zditky s odolnou
pruzinou z chromniklové oceli. MUstek je
vyroben z gisté elektrolytické médi. To
umoznuje dosédhnout extrémné malé kon-
strukce schopné prenéset piny jmenovity
proud svorky. Stejnym systémem mustk
Ize propojovat i svorky pro ochranny vo-
dic. Individualni mistky Ize vytvofit vylo-
menim kontaktnich koli¢ku (fady 2000,
2001, 2002, 2004).

Mustkové propojeni

+Hvézdicové" mistky se idealné hodi pro
motorové svorkovnice s fadovymi svorka-
mi TOPJOB® S.

Zkouseni

Modulérni konektory TOPJOB® S umoziuji
pripojit vodice stejné velikosti jako
pouzivané svorky.

Pripojovani plnych vodicl a vodicl s du-
tinkou pfimym zasunutim

Odstranéni hiebenového mustku
Zasunte ovladaci ndstroj mezi muistek a
pricku mezi dvéma propojovacimi fadami
s otvory pro mistky a pak mUstek
vypacte.

Ovladaci nastroj umistujte do stfedu
mUstku (mdstky s maximainé péti kontak-
ty), pfipadné na obé strany mUstku (pokud
maji vic nez pét kontakt).

ou @ 2 mm pro zkouseni napéti pomoci
2polové zkousecky napéti

T
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PFipojeni vodiée pfimym zasunutim:
PIné vodice do jednoho prifezu nad a
nejméné dvou prdrezt pod jmenovitym
prifezem svorky Ize pfimo zasunout, a to
bez pouziti nastrojl.

Blok fadovych svorek pro pfipojeni mo-
toru

PFipojeni vodi¢e pomoci ovladaciho
nastroje:

Pripojovani jemné lanénych vodict bez
dutinek nebo vodic o malém prifezu,
které nelze zapojit pfimo, probih& podob-
né jako u puvodnich svorek s technologif
CAGE CLAMP® - staci pouzit ovladaci
nastroj.

Vyhoda:

Ovladaci nastroj k otevieni kontaktniho
mista se zasouva ve svislém sméru. Uhel
pripojeni vodice je mensi nez 15 stupnd.
To zjednodusSuje zapojovani.

¥ 1‘[5?:

Zku$ebni adaptér (2009-174, CAT |) pro
zéstréky @ 4 mm - kompatibilni s fadami
2000-2016
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Zkouseni

Zkusebni odboc¢ka (2009-182) pro pfipo-
jeni zkuSebnich kabelt do 2,5 mm?2 (12
AWG) bez poutZiti nastrojli - kompatibilni s
fadami 2000-2016

Znaceni

Naklapnuti $titkdi WMB Inline do drzakd Skupinovy nosi¢ oznaceni TOPJOB® S
znaceni. 2009-193 (opatreny popisovacim pés-
kem) pro vSechny radové svorky TOP-
JOB® S fady 2001-2016
Nepouzivejte na koncové bocnicil

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!

Aktudlni adresy najdete na: www.wago.com
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