
DATOVÝ LIST

zásuvkový modul QUADRO - QD 45X22.5-RJ-45
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typové číslo: QD 45X22.5-RJ-45

konfigurace: HB

barva: bílá

rozměr: 45x22,5x36

hloubka přístroje: 32 mm (UTP)

rozměry: IEC 60603-7

hmotnost: 13 g

balení: 10 ks v kartonu

materiál konektorů: slitina bronzu, platiny pokryté zinkem

materiál kolíčků: slitina bronzu, platiny a niklu, pokryté zlatem

materiál korpusu: ABS, PVC

třída hořlavosti: UL V0

provozní teplota: -20 až +60 °C

stupeň krytí: IP20

splňuje standardy: ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568-C.2 pro 5e třída D

síťové aplikace: ISDN-VoIP, TOKEN RING, TP-PMD/TP-DDI, ETHERNET

skladování: ČSN 64 0090

instalace: pouze zacvaknutím

 zásuvky lze průběžně propojovat, max. počet určuje kanál

vhodné pro: parapetní kanály PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D; PK 210X70 D

víceúčelové krabice KOPOBOX MINI

podlahové krabice KOPOBOX 57 a KOPOBOX 80

popis: předčí požadavky normy pro kategorii 5e


