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stropní profil - lehký
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konfigurace: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ZP 27/2008 ........ P90-R

  DIN 41012-12 .... E90

  STN 92 0205 ..... PS 90

  Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně 
  uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky: SPL 200 A = 214 mm

  SPL 300 A = 304 mm

  SPL 400 A = 424 mm

  SPL 500 A = 514 mm

  SPL 600 A = 604 mm

  SPL 800 A = 814 mm

  SPL 1000 A = 1024 mm

  SPL 1200 A = 1204 mm

popis výrobku: Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro 
kabelové trasy.

Je vhodný pro upevnění držáků DTBS a DT.

Stropní profil v kombinaci s držákem DTBS jsou určeny pro 
normovou kabelovou trasu. Držák se upevní pomocí dvou šroubů 
S 10X40 (S 10X50 pro oboustrannou montáž), matic M 10 
a podložek PD 10.

Držák DT se upevní pomocí dvou šroubů S10X40, matic M 10 
a podložek PD 10 nebo pomocí posuvné matice PM 41 M 10 
a šroubu se šestihrannou hlavou S 10X20.
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