STIEBEL ELTRON

DCE 11/13 H

KOMPAKTNI PRUTOKOVE OHRIVACE

Vyuzijte vykon, ktery stoji za to vidét

Nejen z hlediska formatu, ale i z hlediska designu lIze tento pristroj integrovat
kambkoli: Jeho minimalistické provedeni elegantné zapadne do jakéhokoli
stylu interiéru, pokud je namontovany nad umyvadlem nebo drezem. Stejné
jako odpovidajici nasténna armatura, kterou si u nas mdzete také vybrat. Nas
pratokovy ohFivac vody vSak nemusi skrgvat ani sviij vikon: jeho elektronicka
regulace spolehlivé zajistuje na stupefi presné nastaveni teploty.

Nejdllezitéjsi znaky

Elektronicky regulovany kompaktni pritokovy oh¥ivac vody

Velmi dobra energeticka Gcinnost diky technologii 3i

Na stupen presné nastaveni teploty v rozsahu od 20-60 °C
NastaviteIné omezeni teploty jako ochrana pred oparenim pro déti

K montazi nad odbérnym mistem

Zvlasté plochy kompaktni format
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C. PRODUKTU: 232792




STIEBEL ELTRON

Typ

Cislo obj.

Technickéa data

Jmenovité napéti

Jmenovity vikon

Jmenovity proud

Jisténi

Frekvence

Faze

Mérny odpor p15 2 (pFi Ustudené < 25 °C a 400 V)
Mérny odpor p15 = (pfi Gstudené < 55 °Ca 400 V)
Mérny odpor p15 = (pfi Ustudena < 55 °C)

Mérna vodivost 015 < (pfi Ustudena < 25 °C a 400 V)
Mérna vodivost 015 < (pfi Ystudena < 55 °C a 400 V)
Stupen kryti (IP)

Nastaveni teploty

Barva

Zap

Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

Trida energetické Gcinnosti

DCE 11/13 H

232792

400V
11,2/13,5 kW
18,7/19,5 A
16/20 A
50/60 Hz
3/PE
900 O cm
1100 Q cm
900 pS/cm
1111 pS/cm
909 pS/cm
IP24
20-60 °C
bila
>2,5 |/min
293 mm
188 mm
99 mm
2,20 kg

A
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



