STIEBEL ELTRON

HPA-0 15 C Premium

TEPELNA CERPADLA VZDUCH-VODA

Vytapéjte s vykonnym pristrojem

KdyZ jsou venkovni teploty hluboko pod bodem mrazu, opravnéné davate prednost
pobytu v dobfe vytopenych vnitfnich prostorach. Pro tepelné cerpadlo vzduch-
voda k venkovni instalaci je to hracka. Pracuje s maximalni GCinnosti i pfi
teplotach pod bodem mrazu. A navic: diky vysoké vystupni teploté topné vody s
nim maZete vytapét i klasické radiatory.

Nejdllezitéjsi znaky = .
0\

Tepelné cerpadlo vzduch-voda k venkovni instalaci pro vytapéni a chlazeni

Vynikajici pro novostavby a modernizace

Technologie invertoru pro vysokou Gcinnost a nizké naklady na energii

Nizka hlucnost diky inteligentni konstrukci pFistroje

Provozni hluk Ize dale sniZit pomoci nocniho reZimu (funkce ,,Silent Mode*®)

Lze volitelné integrovat do domaci sité a ovladat prostfednictvim chytrého telefonu
(jsou zapotrebi dalsi komponenty)

Viystupni teplota topné vody aZ 65 °C pro prvotfidni komfort teplé vody

Vysoka tfida energetické Gcinnosti A++ i pFi pouZiti s radiatory

List s technickymi Gdaji

C. PRODUKTU: 238983

HPA-0 10 C Premium
C. produktu: 238979
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Typ

Cislo obj.

Technicka data
Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W35
Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W55

v

Trida energetické (cinnosti soustavy (tepelné cerpadlo +
regulator) W35

Trida energetické Gcinnosti soustavy (tepelné cerpadlo +
regulator) W55

Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511)
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511)
Tepelny vykon pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladici vykon pfi A35/W7 max.

Chladici vykon pfi A35/W18 Castecné zatiZeni
Chladici vykon pfi A35/W18 max.

Topny faktor pri A7/W35 (EN 14511)

Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511)

Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladici faktor p¥i A35/W7 max.

Chladici faktor p¥i A35/W18 castecné zatizeni
Chladici faktor p¥i A35/W18 max.

SCOP 35 °C (EN 14825)

Hladina akustického vikonu (EN 12102)

Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max.

HPA-0 10
C Premium

238979

A+++
A++

A+++

A++

7,84 kW
8,33 kW
9,54 kW
11,49 kW
6,76 kW
15,26 kW
5,09
4,14
3,26
2,53
3,76
3,12
4,87
55 dB(A)

-20 /40 °C
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HPA-0 13
C Premium

238983

A+++
A++

A+++

A++

7,84 kW
8,33 kW
12,86 kW
14,88 kW
6,76 kW
17,06 kW
5,09
4,14
2,93
2,38
3,76
2,83
4,76
55 dB(A)

-20 /40 °C
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Hranice pouZiti na strané vytapéni max.

Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

Jmenovité napéti kompresoru

Jmenovité napéti vestavéného nouzového/pridavného vytapéni

Chladivo

65 °C
1045 mm
1490 mm
593 mm

175 kg

4ooV

400V

R410A
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65 °C
1045 mm
1490 mm
593 mm

175 kg

400V

400V

R410A
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



