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ZVLASTNI POKYNY

- Pristroj smi pouZivat déti od 8 let a osoby se sni-
zenymi fyzickymi, senzorickymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkuSenosti a
znalosti pouze pod dozorem nebo po pouceni
0 bezpecném pouzivani pristroje, a poté, co po-
rozumély nebezpeci, které z jeho pouzivani plyne.
Nenechaveijte déti, aby si s pFistrojem hraly. Ci3-
téni a uZivatelskou GdrZzbu nesméji provadét déti
bez dozoru.
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1. Vseobecné pokyny

Tento navod je urCen uZivatelim p¥istroje a autorizovanému ser-
visu. Ne vSechny funkce popsané v tomto navodu jsou dostupné
u kazdého pristroje. Nejnovéjsi verzi tohoto navodu naleznete
na naSich webovych strankach.

Upozornéni

DFive neZ zahajite provoz, pozorné si prectéte tento navod
a peclivé jej uschovejte.

Pripadné predejte navod dalSimu uZivateli.

1.1  Bezpecnostni pokyny

1.1.1 Struktura bezpeénostnich pokynii

UVOZUJICI SLOVO - Druh nebezpeci
Zde jsou uvedeny mozné nasledky nedodrzeni bezpec-

nostnich pokynd.
» Zde jsou uvedena opatreni k odvraceni nebezpeci.

1.1.2 Symboly, druh nebezpeci

Symbol Druh nebezpeci

Oraz

Uraz elektrickym proudem

Popaleni
(popaleni, opafeni)

> >

1.1.3 Uvozujici slova

uvozuJici Vyznam

SLOVO

NEBEZPECI Pokyny, jejichZ nedodrZeni ma za nasledek vazné nebo
smrtelné Grazy.

VYSTRAHA Pokyny, jejichZ nedodrZzeni muZe mit za nasledek vazné
nebo smrtelné Grazy.

POZOR Pokyny, jejichZ nedodrZeni muze mit za nasledek stredné

vazné nebo lehké Grazy.

1.2 Jiné symboly pouzité v teto dokumentaci

Upozornéni

Pokyny jsou oddéleny vodorovnymi carami nad a pod
textem. Obecné pokyny jsou oznaceny symbolem zob-
razenym vedle.

» Texty upozornéni ctéte peclivé.

Symbol

®

Vyznam

Vécné Skody

(poskozeni pFistroje, nasledné Skody, poskozeni Zivotniho
prostiedi)

Vyznam
Likvidace pfistroje

Symbol

)i

» Tento symbol vas vyzyva k urcitému jednani. Potfebné Gkony
jsou popsany po jednotlivych krocich.

[JJm Tyto symboly zobrazuji droven nabidky softwaru (v
tomto prikladu 3. droven).

1.3 Meérné jednotky
Upozornéni

Pokud neni uvedeno jinak, jsou vSechny rozméry uvedeny
v milimetrech.

2. Zabezpeceni

2.1 Spravné pouZivani

Pristroj je kompletni systém s nasledujicimi funkcemi:

LWZ 8 CS LWZ5 LWz LWZ 8 S LWz
Premium / S Plus 8CS Trend/ 5S
LWZ 5 CS Trend LWZ5S Smart
Premium Trend
Centralni privod a odvod  x X X X -
vzduchu s rekuperaci tepla
Centralni zasobovani tep- x X X X X
lou vodou
Zasobnik pitné vody vesta- x X - - X
Vény v pristroji
Pfipojeni externiho zasob- x - X X -
niku pitné vody
Vytapéni X X X X X
Chlazeni X - X - -

Pfipojeni tepelnych solar- x - - - -
nich kolektord

P¥istroj je urcen k pouZiti vdoméacnostech. Mohou jej tedy bezpec-
né obsluhovat neskolené osoby. Lze jej pouZivat i mimo doméacnos-
ti, napf. v drobném primyslu, pokud je provozovan stejnym zpu-
sobem jako v domacnostech. Jiné pouZiti nebo pouziti nad ramec
daného rozsahu je povaZovano za pouZiti v rozporu s urcenim.
K pouZiti v souladu s icelem patfitaké dodrZovani tohoto navodu.

2.2 Vseobecné bezpecnostni pokyny

PFistroj pouZivejte pouze v plné instalovaném stavu a se vSemi
bezpecnostnimi zarizenimi.

VYSTRAHA Uraz elektrickym proudem
Nestrikejte na pristroj vodu ani jiné kapaliny.

VYSTRAHA Popaleni
Pokud je teplota na vytoku vyssi nez 43 °C, hrozi nebez-

peci opareni.



Popis pristroje

VYSTRAHA iiraz

Vystupujici studeny vzduch muze v okoli vystupu vzdu-

chu vést k tvorbé kondenzatu.

» Pri nizkych teplotach zabraiite, aby se na prilehlych
chodnicich a vozovkach vytvarel led, ktery by v
dusledku mokra nebo tvorby namrazy predstavoval
riziko uklouznuti.

VYSTRAHA iiraz
Pristroj smi pouZivat déti od 8 let a osoby se snizenymi

fyzickymi, senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti pouze pod
dozorem nebo po pouceni o bezpecném pouzivani pri-
stroje, a poté, co porozumély nebezpeci, které z jeho
pouzivani plyne. Nenechavejte déti, aby si s pristrojem
hraly. Cisténi a uZivatelskou ddribu nesméji provadét
déti bez dozoru.

I:Iil Upozornéni

Neménte na regulatorech specificka nastaveni pristroje.
Regulace byla autorizovanym servisem nastavena tak,
aby odpovidala mistnim podminkam ve vasi obytné budo-
vé a osobnim potfebam. Aby nedoslo k nechténé zméné
nastaveni specifickych parametr( zafizeni, jsou tyto pa-
rametry chranény KODEM.
Parametry, které slouzi k pFizplsobeni pFistroje vasim
osobnim poZadavkiim, nejsou chranény KODEM.

Pristroje s ventilacni funkci

ﬁ VYSTRAHA iraz
Pokud jste rozhlasem nebo policii vyzvani, abyste nechali
okna a dvere zavrené, nastavte na nékolik hodin vykon
ventilatoru na stupen ,,0“ (= ventilator vypnuty).

Pokud nebyl pristroj delSi dobu pouzivan, je nezbytné

ovladaci prvek aktivovat:

» Tlacitko ,,MENU* podrzte stisknuté tfi sekundy.

» Pokud jste se jiz predtim pohybovali ve strukture
nabidek, prejdéte stisknutim tlacitka nabidky na
ivodni obrazovku. PFipadné musite tlacitko nabidky
stisknout opakované.

» Prstem pohybujte po ovladacim prvku tak dlouho,
dokud se nedostanete k parametru ,,STUPNE VET-
RAN{“.

> Stisknéte ,,0K“.

> Stisknéte znovu tlacitko ,,0K* k nastaveni parametru
»MIMORADNE VETRANI*.

> Nastavte parametr ,,MIMORADNE VETRANI“ na 0
otacenim ovladaciho prvku proti sméru hodinovych
rucicek.

> Potvrd'te klepnutim na tlacitko ,,0K“.

» U parametru ,VETR.MIMO PL. STUPEN 0“ nastavte
vhodnou hodnotu.

Neménte nastaveni ventil( pfivodniho a odvadéného vzduchu v
mistnostech. BEhem uvadéni do provozu bylo provedeno jejich
nastaveni.

2.3 Kontrolni symbol

Viz typovy stitek na p¥istroji.

3. Popis pristroje

P¥i pozadavku na teplo je veden venkovni vzduch pres vyparnik
a je mu odebirano teplo. Tuto energii prevadi tepelné Cerpadlo
na vyssi teplotni droven pro ohtev teplé vody a topného systému.

V pripadé velmi nizkych teplot nebo velmi vysoké spotreby tepla
pokryva pristroj zbytkovou spotfebu tepla pomoci instalovaného
elektrického nouzového/pridavného topeni. Pfi monovalentnim
dimenzovani se pfi nedosaZeni normované venkovni teploty, na-
stavené jako bivalentni bod, aktivuje elektrické nouzové/pFidavné
topeni jako nouzové topeni. Tim je zajiStén topny rezim a po-
skytnuti vyssich teplot teplé vody. V jednoduchém energetickém
reZimu je aktivovano elektrické nouzové/pridavné topeni jako
pridavné topeni.

PFistroj je Fizen pomoci regulace zavislé na venkovni teploté.

Pristroje s ventilacni funkci

Rekuperace tepla z odvadéného vzduchu se provadi pomoci vysoce
acinného k¥izového protiproudého vyméniku tepla. Ochlazeny tok
vzduchu je jako odvétravany vzduch odvadén ven.

Pristroje se solarnim vyménikem tepla

Pridavny vimeénik tepla je zaclenén do spolecného vratného toku
do tepelného cerpadla. PFipojené termické solarni kolektory
mohou podporovat jak ohFev pitné vody, tak vytapéni mistnosti.
Regulace solarniho systému na zakladé rozdilu teplot je integro-
vana do regulacniho systému pristroje.

Viymeénik tepla umistény v proudu venkovniho vzduchu predehriva
venkovni vzduch pro vétrani bytu. Pokud je k dispozici dostatek
slunecni tepelné energie, probiha predehfivani venkovniho vzdu-
chu nepFfimo pomodi solarni energie.

Pristroje s funkci chlazeni

Chladici agregat tepelného cerpadla umoziuje reverzibilni chod.
P¥i chlazeni Ize tak topnému okruhu odebirat teplo a odevzdavat
ho venkovnimu vzduchu.

Invertor

Pristroj je vybaven elektronickou regulaci otacek kompresoru.
Kompresor pfizpusobuje svij vykon potfebé chlazeni nebo ohFevu.
Pokud je rozdil poZadované teploty a aktualni teploty v mistnosti
velmi vysoky, bude do mistnosti dodan vysoky chladici nebo topny
vykon. Jakmile se rozdil teplot sniZi, zareaguje pFistroj na zménéné
pozadavky a opét snizi chladici nebo topny vykon. Vysledkem jsou
ekonomické vyhody a komfort oproti pfistrojim bez technologie
invertort, u kterych kompresor bézi bud na vysoky vykon, nebo
je vypnuty.

Méreni spotreby tepla

P¥istroj ma zabudovany méFfi¢ mnoZstvi tepla. V nabidce ,,INFO“
se zobrazuji predavana mnozstvi tepla.
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4. Obsluha

4.1 Ovladaci prvky

Pomoci ovladaciho prvku mizZete ménit parametry a ziskavat in-
formace o provozu pristroje. Regulace pFistroje funguje i tehdy,
neni-li napojen ovladaci prvek nebo je-li tento prvek vadny. Ovla-
daci prvek se sklada z ovladaciho prvku, dvou tlacitek a displeje
nad nim.

4.1.1 Ukazatel
1 —= STREDA 10. ZAR 14 10:23 HOD.
VENKOVNIi TEPLOT 27,0 °C
2 —> TEPL. TEPLE VODY 35,0 °C
TEPLOTA PRITOK 28,0 °C

3 ——= DENNI PROVOZ

—[X

26_04_01_0292

Datum a Cas
Oblibené

N =

Jakmile otevrete nabidku, pFestanou se zobrazo-
vat oblibené polozky.

3 Provozni reZim, Rychly p¥istup, Blokovani k ¢isténi

Symboly stavu pFistroje

=~

Kontrast displeje a jazyk textt na displeji muZete nastavit v nabidce
»UVED DO PROVOZU*“.

4.1.2 Symboly na displeji

Ve spodni ¢asti displeje informuji symboly o aktualnim provoznim
stavu pFistroje. M(Ze byt zobrazeno az osm symbol( soucasné.

P54 Vymeéna filtru nahore:
R Filtr odpadniho vzduchu je znecistény. Vyménte filtr od-
padniho vzduchu.

Vyména filtru dole:
% Filtr pfivadéného vzduchu je znecistény. Vyménte filtr
privadéného vzduchu.

Vyména filtru nahore a dole:

rZ e Ubéhla doba pro vyménu filtru odpadniho a pfivadéného
vzduchu nebo se filtry predcasné znedistily. Vyménte filtr
odpadniho a pfivadéného vzduchu.

‘ s s Elektrické nouzové/pridavné topeni:
Elektrické nouzové/pridavné topeni se zapnulo. Tato si-
tuace nastane napriklad v pripadé, Ze venkovni teplota
poklesne pod bivalentni bod.

Chlazeni:
Symbol chlazeni se zobrazi, jakmile se pFistroj nachaziv
rezimu chlazeni.

Topenti:
1 Symbol topeni se zobrazi, jakmile je p¥istroj aktivovan
do topného rezimu.

Priprava teplé vody:
Prostrednictvim tohoto symbolu poznate, Ze p¥istroj p¥i-
pravuje teplou vodu.

Kompresor:

Symbol kompresoru signalizuje, Ze béZi kompresor.

Odmrazovani vyparniku:
Vyparnik je v reZimu rozmrazovani.

? Program spinani aktivni:
; Pokud je aktivni program spinani, zobrazi se tento sym-

bol.

Servis:
Servisni prace jsou nutné. Obratte se na sv(j autorizovany
servis.

Stupen vétrani:
Pristroj bude po urcitou omezenou dobu pracovat se
zménénym stupném vétrani.

Cerpadlo topného okruhu:
Za chodu Cerpadla topného okruhu je zobrazen symbol
Cerpadla.

2 Ohfev:
— Tento symbol se objevi v pribé&hu programu vysouseni.
= Blokace dodav.energ.:
:.' Tento symbol sviti, pokud pFistroj nema potvrzovaci sig-
nal elektrorozvodnych zavodd.

4.1.3 Ovladaci prvek

D0000064710

Ovladaci prvek obsahuje snimag, citlivy na dotyk. Vlevo a vpravo
je umisténo vidy jedno tlacitko.

Upozornéni

Pokud mate nasazeny rukavice, mate mokré ruce nebo
pokud je ovladaci prvek vihky, jsou moznosti identifikace
dotyku prsti a provedeni pozadovanych akci snizeny.

Autorizovany servis mlZe v nabidce ,,UVED DO PROVOZU* nastavit
pomoci parametru ,TOUCH CITLIVOST* dotykovou citlivost.

Aktivovat
Ovladaci panel je zablokovéan z divodu ochrany systému pred
nechténym zadanim nespravného nastaveni.

» Stisknéte tlacitko nabidky a podrzte je 3 sekundy stisknuté,
tim aktivujete ovladaci panel.
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Pokud nebudete pouZivat ovladaci prvek a tlacitka po dobu delsi
nez 20 minut, ovladaci prvek se opét zablokuje. PouZitim funkce
zablokovani ovladaciho panelu k ¢isténi mizete panel zablokovat
na dobu 60 sekund.

Po aktivaci ovladaciho prvku uvidite dvé moZnosti nastaveni:
- Pomoci ovladaciho prvku mlZete nastavit provozni rezimy.

- Stisknutim ,MENU* Ize pokraCovat v navigaci ke specialnimu
parametru pristroje.

Oznaceni vybranych prvku

P¥i listovani drovnémi nabidek a parametri se zobrazuje prostred-
nictvim oznacenivybranych prvk( vase aktualni pozice. Zobrazi se
bud’'tmavé pozadi, nebo je aktualni polozka ze seznamu zvyrazné-
na dvéma liniemi, jednou nad a druhou pod poloZkou.

Otaceni

Dotknéte se ovladaciho prvku a vedte prst ve sméru hodinovych
rucicek. Tim presunete oznacené pole v seznamu nabidek do-
prava a dol( v pfipadg, Ze jsou nabidky usporadany vertikalné.

KrouZivym pohybem proti sméru hodinovych rucicek pohybujete
oznacenou polozkou doleva nebo nahoru.

Kromé navigace v ramci struktury nabidek slouZi ovladaci prvek k
nastaveni parametr(. Pokud provedete krouZivy pohyb ve sméru
hodinovych rucicek, hodnota se zvysi. KrouZivym pohybem proti
sméru hodinovych rucicek hodnoty naopak sniZite.

P¥i rychléem krouZivém pohybu se délka kroku zmény parametru
zvysi. Autorizovany servis mlZe v nabidce ,,UVED DO PROVOZU*
pomoci parametru ,TOUCH ZRYCHLENI“ urcit, p¥i jaké rychlosti
otaceni dojde ke zméné nastaveni délky kroku.

4.1.4 Tlacitko Nabidka

Pokud jste na Gvodni obrazovce, vstupte pomoci moznosti ,, MENU*
do druhé Grovné struktury nabidek. Zde ziskate pristup k moz-
nostem nastaveni pristroje, napfiklad k zadavani programi doby
spinani.

Pokud nejste v nejvyssi drovni nabidek, dostanete se klepnutim
na tlaCitko MENU o Groven zpét.

Upozornéni
V nasledujicich kapitolach tohoto dokumentu bude pojem
~MENU*“ znamenat, Ze se mate dotknout tlacitka MENU.

Upozornéni

Pozadovanou akci spustite kratkym klepnutim na tlacitka.
Pokud podrZite prst na tlacitku nabidky a OK pfilis dlou-
ho, ovladaci prvek nebude mit Zadnou odezvu.

4.1.5 Tlacitko OK

Jakmile se dotknete tlacitka OK, aktivujete vybér oznacené poloz-
ky nabidky. Dostanete se tak ve strukture nabidky do nasledujici
Grovné. Pokud jiZ jste na Grovni parametru, dojde po pouZiti tla-
Citka ,,0K“ k uloZeni aktualniho nastaveného parametru.

4.2  Provozni rezimy

Pokud aktivujete Gvodni obrazovku, zobrazi se vam aktualni pro-
vozni rezim. Pokud chcete nastavit jiny reZim, pouZijte ovladaci
prvek.

STREDA 10. ZAR 14 10:23 HOD.
VENKOVNIi TEPLOT 14,0 °C
TEPL. TEPLE VODY 35,0 °C
TEP. MiSTNOSTI 18,0 °C

DENNi PROVOZ

26_04_01_0292

M Provozni rezimy
[J® POHOTOVOST

[J® AUTOMATIKA

[]m DENNI PROVOZ
[Jm OTLUMOVY REZIM
[]m REZIM TEP.VODA
[Jm RUCNI PROVOZ
[J® NOUZOVY PROVOZ

Kromé toho naleznete na konci tohoto seznamu dalSi moznosti
nastaveni:

[Jm OBLIBENE

[Jm STUPNE VETRANI
™ TEPLEJI/CHLAD.

[Jm BLOKOVANI K CISTENT

4.2.1 POHOTOVOST

Pokud je aktivni pohotovostni rezim, aktivuje pFistroj pohotovostni
pozadované hodnoty. V pohotovostnim reZimu aktivujete p¥istroj
vzdy do provozu s minimalni spotfebou. P¥istroj pracuje v poho-
tovostnim reZimu tak dlouho, dokud neaktivujete jiny provozni
rezim.

4.2.2 AUTOMATIKA

V automatickém rezimu jsou provadény nastavené casové progra-
my topent, tepla voda a ventilace. Automaticky reZim je standard-
nim nastavenim pristroje. Teplota na pritoku topeni je regulovana
podle topné krivky, zavislé na venkovni teploté. Pokud nejsou ak-
tivni Zadné casové programy, pracuje pristroj v atlumovém reZimu.

4.2.3 DENNI PROVOZ

V dennim provozu (obecné za pritomnosti osob v domé, béhem
dne) pracuje topeni s dennimi poZzadovanymi hodnotami. Denni
provoz neovliviiuje pripravu teplé vody ani vétrani.

4.2.4 OTLUMOVY REZIM

V Gtlumovém reZimu je aktivita pFistroje sniZena, napfiklad v noci
nebo ve dnech, kdy neni nikdo doma. V dtlumovém reZimu pracuje
topeni v nastavenych nocnich poZadovanjch hodnotach. Utlumovy
rezim neovliviuje p¥ipravu teplé vody ani vétrani.

4.2.5 REZIM TEPVODA

ReZim ohfevu teplé vody je aktivovan podle nastavenych casovych
program{. Pro probihajici Casovy par doby spinani je aktivovana
denni pozadovana hodnota pro teplou vodu. Topeni je vypnuto
az na funkci ochrany pfed mrazem. ReZim p¥ipravy teplé vody
neovliviiuje vétrani.
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4.2.6 RUCNI PROVOZ

Pokud je aktivni rucni provoz, jsou pouzity poZadované hodnoty,
nastavené pro rucni provoz. Vstupni teplota topeni neniv rué¢nim
provozu ovlivnéna venkovni teplotou.

4.2.7 NOUZOVY PROVOZ

Pokud je aktivni nouzovy provoz, dochazi k , preskoceni“ topného
stupné ,kompresor®. Topeni probiha pomoci solarniho systému
(pokud je pFipojen) nebo elektrického nouzového/pridavného
ohfevu. Bivalentni bod neni bran v Gvahu. DelSi vyuZivani sa-
motného elektrického nouzového/pfidavného ohfevu znamena
vysoké naklady na energii. KdyZ aktivujete nouzovy provoz, jako
poZadované teploty vzduchu v mistnosti se prevezmou poZadované
teploty vzduchu v mistnosti v automatickém reZimu. Pfevezmou
se rovnéz programy spinani automatického rezimu.

V nouzovém provozu prebira pristroj pro ohfev pitné vody poza-
dované teploty a spinaci programy automatického rezimu.

4.3 Oblibené, rychly pristup, blokovani k cisténi

4.3.1 OBLIBENE

Na displeji se za provozu pristroje trvale zobrazuji az tfi paramet-
ry. Kvybéru vasich oblibenych poloZek pFejdéte do poZadovaného
parametru. Pokud neni ctverecek na konci fadku vypInén, neni
tento parametr zatim soucasti vasich oblibenych poloZek. Pokud
to chcete zménit, stisknéte ,0K“. MiZete vSak vybrat pouze tfi
oblibené polozky. Pfitom moZna budete muset nejprve deaktivovat
nékterou z dosavadnich oblibenych poloZek. K deaktivaci klepnéte
na tlacitko ,,0K*.

4.3.2 Stupné vétrani

<STUPNE VETRANI
MIMORADNE VETRANI
>
02
VETR.MIMO PL. STUPEN 2

26_04_01_0367

V poloice ,MIMORADNE VETRANI“ zadejte poZadovanou hodno-
tu (0 aZ 3). Toto nastaveni je platné po omezenou dobu, kterou
nastavite v sousedni nabidce, napF. ,VETR.MIMO PL. STUPEN 0“.
Pokud nebudete zadavat cas, prevezme p¥istroj uloZzené hodnoty
parametra.

4.3.3 TEPLEJI/CHLAD.

Zde miZete ménit pozadované teploty vzduchu v mistnosti topnych
okruhd a zvysit nebo snizit tim topné k¥ivky.

4.3., BLOKOVANI K CISTENI

Pokud vyberete funkci ,BLOKOVANT K CISTENT, bude ovladaci
prvek na 60 sekund zablokovany. BEhem této doby miiZete ovladaci
prvek vycistit, aniz by doslo omylem ke zméné nastaveni pristroje.
Na displeji se zobrazi pocitadlo, které po sekundach odpoditava
dobu blokovani.

4L Zadavani parametru

Zména parametr( je provedena otolenim ovladaciho prvku. K
uloZeni nové hodnoty klepnéte na tlacitko ,,0K“. Pokud chcete za-
davani zrusit, klepnéte na tlacitko ,, MENU*.

Upozornéni

Pokud neni déle neZ pét minut provedena uZivatelem
Zadna akce, nejsou pouzity Zadné ovladaci prvky a tlacitka
~MENU“ nebo ,,0K“, pFejde displej ovladaciho prvku auto-
maticky zpét na Gvodni stranku. D¥ive provedené zmény
parametrd, které doposud nebyly potvrzeny tlacitkem
»0K*, budou ztraceny. Parametry budou obsahovat dosud
uloZené hodnoty.

Priklad 1

K zadani poZadovanych teplot se zobrazi na displeji Cislo v krouz-
ku. To znamena, Ze hodnotu miZete zménit oto¢enim ovladaciho
prvku.

LY QNS ALe)" « TEP. MISTNOSTI - DEN

’ﬁ,, N

217 °C TEP. MiSTNOSTI - DEN

4, - <

26_04_01_0347

Priklad 2

K nastaveni terminu prazdnin se zobrazi kalendar pro vybrany
mésic.

o Tur Jor Jox (o 50 e AT
01
02 |03 (04 (05 (06 |07 |08
09 |10 |11 |12 |13 |14 |15
16 |17 (18 [19 [20 [21 |22
23 |24 |25 |26 |27 |28 |29
30

DEN—IESTC RUK UDTNA  MTNUTA

| =

26_04_01_0300

Otacenim ovladaciho prvku se zobrazi pole, které presunete na
pozadovany den.
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Priklad 3

U nékterych parametrd je vybér proveden pomoci oznacenych
policek. Aktivni jsou ty polozky, u kterych je policko oznaceno,
to znamena je vyplnéno. PFikladem je zadani oblibenych polo-
Zek. Tlacitkem ,,0K“ miZete pridat oznaceni policka nebo je také
vymazat, pokud je policko jiZz oznaceno. U oblibenych poloZek
muZete takovym zpisobem vybrat a7 tfi polozky ze seznamu po-
moci tohoto oznaceni.

HLA” INF

TEP. MISTNOSTI TOP 1
POZTEP.MISTNOS TOP 1
TEP. MISTNOSTI TOP 2

POZ.TEP.MiISTNOS TOP 2
34,2°C

L

iomO

26_04_01_0298

L.4.1 Pristupova aroven pro odbornika

Nékteré parametry pristroje smi ménit pouze odbornik. Toto
opatreni slouZi k tomu, aby nedochazelo k zadani nespravnych
nastaveni. Tyto parametry jsou chranény a Ize je ménit az po za-
dani kadu.

< PRODLEVA DODAT.OHREV

m***

™

ZADE|TE KOD

26_04_01_0293

4.5 Hlavni nabidka

Upozornéni
Nékteré polozky nabidky jsou chranéné kodem a mize je
Cist a nastavovat jen autorizovany servis.

<4 HLAVNIi NABIDKA

INFO 4

DIAGNOSTIKA
PROGRAMY
NASTAVENI
ODBORNIK

26_04_01_0294

H INFO

V nabidce ,INFO“ se zobrazuji skutecné hodnoty. Seznam nalez-
nete v kapitole ,,Struktura nabidky*.

[1m ENERGETICKA BILANCE

Upozornéni

Zobrazené hodnoty mnoZstvi tepla a pfikonu, spotfeby
energie a (Cinnosti jsou zaloZeny na namérenych a typo-
vé specifickych korelacich. Zobrazené hodnoty jsou pro
nevhodné k pouZiti napr. pro fakturaci.

Dodatecnou spotfebu mohou zpusobit komponenty insta-
lované mimo zarizeni. Zobrazené hodnoty se primarné
pouZivaji k porovnani riznych obdobi pouZivani za Gce-
lem zobrazeni trendil vivoje v konkrétnim za¥izeni.
Zobrazené hodnoty jsou do znacné miry ovlivnény mimo
jiné budovou, mistem instalace, instalaci a podminkami
prostredi panujicimi v uvazovaném obdobi.

Z technickych dlivodi jsou zobrazené hodnoty nékdy spo-
jeny se znacnymi nepresnostmi.

V této nabidce naleznete hodnoty spotfeby energie, tepelného
viykonu a Gcinnosti. Zobrazené hodnoty se urcuji stfidaveé. Je spe-
cifikovano zakladni obdobi.

h Hodina

M Mésic

M DIAGNOSTIKA

[CIm STAV ZARIZENi

[1Jm BLOKACE DODAV.ENERG. BLOKACE DODAV.ENERG. ukazuje, zda je pFi-
vedeno napéti na vstupu dodavatele energie.
Pokud je napéti pFivadéno, elektrorozvodné
zavody nezablokovaly Zadnou soucast p¥i-
stroje.

[J1m PEC/KRB
[JC1m ODTAV.VYMEN.VZD.VZD.
[]CJm ODMRAZ.VYPARNIK

[1m SEZNAM CHYB

Pamét chyb obsahuje vZdy deset nejnovéjsich chybovych hlaseni.
Na displeji se vSak vidy miZe zobrazit jen Sest chybovych hlasent.
Zbyvajici polozky v paméti chyb zobrazite otacenim ovladaciho
prvku.
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B PROGRAMY

Zde definujete Casové programy, jejichZ pomoci ovladate pristroj,
pokud je nastaven automaticky rezim.

/= TOPNY PROGRAM

[C1[J® TOPNY OKRUH 1 | TOPNY OKRUH 2

Pro topné okruhy 1 a 2 mlZete nastavit vlastni jednotlivé topné
programy. Tim stanovite, kdy a jak ¢asto ma pristroj za denniho
provozu pracovat. V jinou dobu pracuje pfistroj v dtlumovém re-
Zimu. Pozadované hodnoty pro denni provoz a Gtlumovy rezim
miiZete nastavit v nabidce ,TEP. MISTNOSTI“.

Nejprve vyberte, které dny chcete aktivovat funkci ,,Ohfev*:

LW Tl (8" « TOPNY OKRUH 1

PONDELI
BROOOOOAO

v
26_04_01_0301

- jednotlivé dny (,PONDELI“, ..., .NEDELE*)

- od pondéli do patku (,PO - PA“)

- v sobotu a nedéli (,SO - NE¥)

- cely tyden (,,PO - NE®)

Nejprve vam bude nabidnuto pondéli.

» Vlyberte den nebo skupinu dni.

» Vybér potvrdte tlacitkem ,0K*.

M(iZete nastavit pouze tfi pary doby spinani. TFi pary dob spinani
jsou zobrazeny na displeji vpravo vedle Casu. Kazdy ¢asovy par

doby spinani se sklada z doby spusténi a doby ukonceni, ke kte-
rému pristroj opét pfejde do predchoziho stavu.

QTR < TOPNY OKRUH 1 |
O
O@ S @ PONDELI
.'18 % 07:00 -20:00 2
-y m
S S A SR g
..-' >

Na tomto pFikladu byl doposud naprogramovan pouze jeden Ca-
sovy par doby sepnuti. U ¢asovych part dob spinani 2 a 3 vidite
misto ¢asovych Gdaji malé pomicky. Tyto pary doby sepnuti jsou
zatim volné. Vybér potvrdte tlacitkem ,,0K“, tim se dostanete do
moznosti nastaveni pFislusné doby spusténi a ukonceni. Klepnéte
na tlaCitko ,0K“, otevre se nasledujici obrazovka. Nastavte poza-
dovany cas.

QULTTRTT NASTAVEN |

E HOD. = =.= = HOD.
START KONEC

Casovy (idaj je nastaven postupné& po 15 minutach. Potvrdte své
zadani pomoci ,,0K“.

Casova obdobi trvajici pres ptilnoc

VZdy ve stfedu vecer ma byt aktivovan topny rezim od 22 hodin
po dobu Ctyr hodin. Vzhledem k tomu, Ze den kon¢i v 0:00 hodin,
je nezbytné nastavit pro tento program dvé doby sepnuti. Nejprve
musite ve stfedu naprogramovat casové obdobi od 22:00 do 0:00
hodin, potom musite ve ctvrtek naprogramovat obdobi 0:00 az
02:00 hodiny.

Vymazani casového paru doby spinani

Vyberte Casovy par doby spinani, ktery chcete odstranit. Prejdéte
na moznost zmény doby spusténi. Otacejte ovladacim prvkem tak,
abyste sniZili ¢asovy (daj. Jakmile dosahnete casu 0:00 hodin,
bude p¥i pokracovaniv pohybu odstranén ¢asovy par doby spinant.
Zobrazi se puvodni zobrazeni, tedy ¢arky misto Cislic. Potvrd'te
klepnutim na tlacitko OK.

[Jm PROGR.TEPLAVODA

Zde mizete nastavit Casova obdobi, ve kterych se pFiprava teplé
vody orientuje podle dennich poZadovanych teplot. V ostatnich
fazich budou vzaty v Gvahu nocni pozadované teploty. PoZadova-
né hodnoty pro denni a nocni provoz mlZete nastavit tak, jak je
popsano v kapitole o teplé vodeé.

Priklad: Chcete ohFivat teplou vodu denné ve dvé riizné doby, a
to vecer od 22:00 hodin do 5:00 hodin rano nasledujiciho dne a
potom znovu od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Vzhledem k tomu,
Ze den zacina v 0:00 hodin, musite s programovanim zacit v 0:00
hodin. Prvni ¢asovy par doby spinani trva od 0:00 hodin do 5:00
hodin. Druhy casovy par doby spinani zacina v 8:00 hodin a konci
v 11:00 hodin. Treti casovy par doby spinani zacina ve 22:00 hodin
a konci v 24:00 hodin.

Casové pary doby spinani museji byt vybrany tak, aby mezi za-
pnutim a vypnutim bylo mozné provedeni kompletniho ohfevu
zasobniku vody (minimalné 3 hodiny).

[]m PROGR.VENTILATO

Nastaveni je provedeno stejné jako u programt pro topeni a pro
teplou vodu.
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[Im PROGRAM PRAZDNINY

Béhem prazdnin, kdy neni nikdo doma, neni topeni, tepla voda a
ventilace vyuZivana v pIném rozsahu. VSechny poZadované teploty
jsou nastaveny na pozadované hodnoty funkce pohotovostniho
rezimu. Definujte prvni a posledni den prazdnin. Po skonceni
prazdnin pracuje pFistroj opét podle nastavenych programd.

[J1C1m ZACATEK PRAZDNI
[CJCICJ™ DEN

CICICIm MESIC
O™ ROK

CJCICI™ HODINA
CJCICIm MINUTA
[JC1m KONEC PRAZDNIN
1™ DEN

CICICIm MESIC
[CJC1C]m ROK

CJCICIm HODINA
O™ MINUTA

1= PROGRAM PARTY

V této nabidce muZete prodlouZit denni reZim o nékolik hodin.
Zadejte cas zahajeni a Cas ukonceni vasi party. MiZete nastavit
Casy, které jsou ukonceny mimo den, ve ktery party zacala.

® NASTAVENI

C1m VYTAPENI

S timto prFistrojem lze provozovat dva topné okruhy, napf. jeden
primy topny okruh pro radiatorové topeni a jeden smiseny topny
okruh pro podlahové topeni.

Prejdéte do podnabidky ,, TOP 1 MISTNOST* k nastaveni prvniho
topného okruhu.

CIJm TOP 1 MISTNOST

CICJC1m TEP. MISTNOSTI - DEN TO1
CJCICIm TEP. MISTNOSTI - NOC T01
CICJC1m TEP. MISTNOSTI-POHOT TO1
[JC1CJm POZ.T.TO-RUCNT TO1
CICJC1m TEP. MISTNOSTI TOP 1

Nastavte pozadovanou teplotu mistnosti pro denni provoz, rezim
sniZeni teploty a pohotovostni reZim.

POZ.T.T0-RUCNI: Nastavte v nabidce vstupni teplotu topen pro
rucni provoz.

TEP. MISTNOSTI: Tato nabidka, tedy zobrazeni aktualni hodnoty,
se zobrazi pouze za predpokladu, Ze je pripojen snimac teploty
v mistnosti.

1= TOP 2 MISTNOST

Viz kapitolu ,TOP 1 MISTNOST*. V souladu s tim nastavte hodnoty
v této podnabidce.

C1CJm TOP.KRIVKA TO 1

[JCJCm STOUPANT TO1

[JCICIm TOP 1 PATA

O] VLIV MISTNOSTI TO 1
[JC1CJm PODIL PRITOKU TO 1
[JC1CJm POZ. HODNOTA MAX TO1
[JC1CJm POZ. HODNOTA MIN TO1
]I TOP.KRIVKA TO 1

Pouze v pripadé nastaveni spravné topné krivky pro danou bu-
dovu zustava teplota v mistnosti p¥i jakékoliv venkovni teploté
konstantni. Spravny vibér topné kFivky je proto velmi duleZity. Cim
presnéji nastavite topnou k¥ivku, tim Gsporngji pristroj pracuje.
Z tohoto dlvodu se pokousejte o optimalizaci vasi topné krivky.
Snizte aktualni topnou krivku tak, aby teplota na pritoku tak ako-
rat stacila k topeni. Cilem je dosaZeni topné krivky s co nejvice
plochou charakteristikou.

» Otevrete zcela termostatické ventily v primarni mistnosti, na-
priklad v obyvacim pokoji nebo v koupelné (sundejte hlavici).

» Upravte topnou kFivku pfFi riznych venkovnich teplotach tak,
aby bylo v primarni mistnosti (obyvaci pokoj nebo koupelna)
dosaZeno pozadované teploty. Nyni je teplota mistnosti v
téchto prostorach regulovana topnou kFivkou (viz obrazek
nize).

Orientacni hodnoty pro zacatek:

Parametry Podlahové topeni Radiatory
CICICI™ STOUPANT 04 08
0w PATA K3 10
CJCJCIm TEP. MISTNOSTI - DEN _°C20 20

|

D0000051930

x | -

Venkovni teplota [°C]

PoZadovana teplota topného okruhu [°C]

Vliv zvyseni

Stoupani = AY/AX

= Zména teploty topného okruhu / zména venkovni teploty
Vliv posunuti doIni hodnoty

Topna kFivka

Vliv poZadované hodnoty v mistnosti

Dolni hodnota

= < X

vl WN

CCC0m STOUPANI

Pomoci parametru ,,STOUPANI“ stanovite, jak vyraznd zména
venkovni teploty ma ovlivnit zvyseni teploty na pritoku. Typicky
problém: Pokud je teplota v mistnosti za nizkych venkovnich teplot
(cca -10 °C) prilis nizka, musite zvétsit parametr zvysen.

10 | LWZ 5-8 CS Premium / LWZ 5 S Plus / LWZ 5-8 (C)S Trend / LWZ 5 S Smart
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CICICIm PATA

Zménou parametru ,,PATA" zajistite paralelni posunuti topné kriv-
ky. Typické pripady pouZiti jsou popsany v kapitole ,,0dstranovani
probléma*,

CICICIm VLIV MISTNOSTI

Pokud si prejete ovlivnit topnou kFivku teplotou v mistnosti, musite
v byté instalovat dodatecny ovladaci prvek ,,FES Komfort“. JelikoZ
podlahové topeni ma zpoZdény vliv na teplotu mistnosti, mizZete
pUsobit proti dodatecnému ohtevu, napf. slunecnim zafenim nebo
krbem. Pro parametr VLIV MISTNOSTI* musite zadat hodnotu >0.

Pozadovana teplota topného okruhu = poZadovana teplota topné-
ho okruhu podle topné kFivky + ((poZadovana teplota vzduchu v
mistnosti - skutecna teplota vzduchu v mistnosti) * vliv mistnosti *
strmost kFivky / 10)

CJCJCI= PODIL PRITOKU

Pod pojmem vistup rozumime trubku, ktera pfivadi do topné-
ho télesa topnou vodu. Vratna strana odvadi ochlazenou vodu z
topného télesa do topného zafizeni. Pomoci parametru ,PODIL
PRITOKU“ nastavite, zda ma byt provozovano topeni s regulaci
teploty topné nebo vratné vody.

Nastaveni Regulace Vystupni Vratna
strana [%] strana [%]

0 Regulace teploty vratného toku 0 100

30 30 70

50 50 50

80 80 20

100 Regulace vstupni teploty topné vody 100 0

V normalnim pFipadé je vhodné nastavit hodnoty pro topny okruh
1 niZsi nez 50 (doporucujeme 30), aby se omezil vliv teploty topné
vody. Teplota pritoku pFirozené vyrazné kolisa predevsim v pre-
chodném obdobi vlivem zapinani a vypinani tepelného Cerpadla.
Nasledkem tohoto vyrazného kolisani by byly pfipadné aktivovany
rezimy pFidavného ohtevu, ackoliv by bylo tepelné cerpadlo schop-
no samostatné pokryt okamZitou spotfebu tepla.

Pro topny okruh 2 neni pozadovan Zadny podil topné vody. Zde
musi byt nastavena vzdy hodnota 100, protoze sméSovaci okruh
nema Zadny vlastni snimac vratné vody.

C1CJCJm POZ. HODNOTA MIN / POZ. HODNOTA MAX

Pomoci téchto parametr(i zadate minimalni a maximalni poza-
dovanou teplotu topného okruhu. Tyto hodnoty vymezuji topnou
kFivku v horni a spodni oblasti. | kdyby se vypoctena topna krivka
dostala nad tyto mezni hodnoty, je neustale drZena v téchto po-
Zadovanych hodnotach.

CJCJCJm TOPNA KRIVKA

Pod touto nabidkou miZete zobrazit topné kFivky obou topnych
okruhd.

HL? vY” TQRRI VY. GV
TOP °C
60
50 sz
40 \'\‘\
30 \‘\

N 0
2 o~ £
10 TA S
00 °C 3
-25 -20 -15 -10 -05 00 05 10 15 20 25 ~

PFitom musite pamatovat, 7e parametr ,,PODIL PRITOKU“ ma vliv
na topnou kfivku ,,TO 1“. Nasledkem toho je topna kfivka vyrazné
nizsi nez pribéh teploty pFitoku. (viz pFiklady 1 a 2).

Topna k¥ivka ,,TO2“ je krivka teploty pritoku.

Priklad 1
Topna k¥ivka 55/40, Radiatory

Pozadovana teplota vzduchu v mistnosti °C 20
Dolni hodnota °C 5
Stoupani 0,65
Podil pFitoku % 30
Dimenzovana teplota °C -15
60
]
50 = 4
o -
JO R e s = =
~=
20
'IOY §|
0 3
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 o

Venkovni teplota [°C]
Teplota topeni [°C]
Vystupni strana
Topna kFivka

Vratna strana

W N R <X

1
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Priklad 2
Topna k¥ivka 35/28, Podlahové topeni

Pozadovana teplota vzduchu v mistnosti °C 20
Dolni hodnota °C 1
Stoupani 0,3
Podil pFitoku % 30
Dimenzovana teplota °C -15

26_04_01_0380

Venkovni teplota [°C]
Teplota topeni [°C]
Vystupni strana
Topna krivka

Vratna strana

W R <X

Jakmile Gspésné dokoncite nastaveni topné krivky, nastavte ter-
mostatické ventily na pozadovanou teplotu.

Upozornéni

Snizovani teploty v celé budové by nemélo byt provedeno
privienim vSech termostatickych ventild. Misto toho vyu-
Zijte noCni programy nebo nastavte poZadovanou teplotu
vzduchu v mistnosti pomoci parametru ,, TEPLEJI/CHLAD.".

CJJm ZAKLADNi NASTAVENI

Tyto parametry jsou vyhrazeny autorizovanému servisu a popsany
v navodu k instalaci.

= TEPLA VODA

[C]CJm TEPL.TEPLE VODY

1™ TEP.VODA - DEN
[J1CJC1m TEP.VODA - NOC
1™ TE.VODA - POHOT
[JCJC1m TEP.VODA-RUCNI
[JC1CJm TEPL. TEPLE VODY

Zde nastavte poZadovanou teplotu teplé vody. Zadejte hodnoty
pro denni reZim, rezim snizovani teploty, pohotovostni a rucni
provoz. Teplota v zasobniku teplé vody je podle provozniho rezimu
upravena na potrebnou pozadovanou hodnotu. V polozce ,TEPL.
TEPLE VODY*“ se zobrazuje aktualni teplota teplé vody v zasobniku.

CICJm MNOZSTVi SMiS voDY

V této nabidce nejsou u tohoto pristroje zobrazeny Zadné jiné pa-
rametry nez skute€na hodnota , MNOZSTVi SMiS VODY*“. Zobrazo-
vané mnoZstvi smiSené vody se nevztahuje na pripadné pripojeny
druhy zasobnik teplé pitné vody.
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[1Jm ZAKLADNI NASTAVENI

Tyto parametry jsou vyhrazeny autorizovanému servisu a popsany
v navodu k instalaci.

[]® VETRANI

Zde muZete nastavit parametry centralniho vétrani a odvétrani
bytu.

[JC1m STUPNE VETRANI{

[CJCICIm STUPEN - DEN

1™ STUPEN - NOC

1™ STUPEN - POHOT.
[JC1CJm STUPEN - PARTY
]I STUPEN - RUCNT

[CJC1m CASY VETRANI

[JC1Cm VETR.MIMO PL. STUPEN 0
[JCJC1m VETR.MIMO PL. STUPEN 1
[JC1C]m VETR.MIMO PL. STUPEN 2
[CJCJC1m VETR.MIMO PL. STUPEN 3

CJCIm STUPNE VETRANI

Stupen
Vétranik 0 Nezbytné vétrani k zajisténi stavebni ochrany za obvyk-
ochrané Iych podminek pouZiti p¥i Castecné snizeném zatizeni
proti vlh- vlhkosti, napf. docasna nep¥itomnost uZivatele a Zadné

kosti suseni pradla v uzZitkové jednotce.

Snizeni 1 Nezbytné vétrani k zajisténi minimalnich hygienickych
vétrani pozadavkl a ochrany stavby (vihkost) za béZnych pod-
minek pouZiti pFi Castecné snizeném zatizeni vlhkosti
a materialem, napf. v disledku docasné nepfitomnosti
uZivateld.
Jmenovité 2 Nezbytné vétrani k zajisténi hygienickych pozadavku a
vétrani ochrany stavby v pfitomnosti uZivatele (normalni provoz).
Intenzivni 3 Docasné nutné vétrani se zvySenym prutokem vzduchu k
vétrani odbourani Spickovych zatiZeni. P¥i intenzivnim vétrani se

smi vychazet z podpory uZivatele (docasné rucni otevieni
okna).

CC0m €ASY VETRANI

Za normalnich okolnosti reguluje pFistroj sam, kdy a jak dlouho je
ventilace v provozu. Pfesto vSak muZzete pomoci rychlého pfistupu
~STUPNE VETRANI“ nechat mimoradné vétrani v chodu.

Nastavte v moznosti ,VETR.MIMO PL. STUPEN 1%, kolik minut ma
ventilator béZet, kdyZ pFistroj pomoci polozky nabidky ,STUPNE
VETRANI“ pFepnete na stupef 1. Zadejte pFislu3né doby ventilace
pro stupné 0,2 a 3.

Zvoleny stupen vétrani se aktivuje aZ po 20 sekundach.

Rychlé vétrani externim tlacitkem

Pomoci externiho tlacitka, které musi byt instalovano az na misté,
muZete vétrani okamZité pFepnout na stupen 3. Vétrani bézi na
stupen 3 a vypne se teprve po dobé, ktera je nastavena v para-
metru ,VETR.MIMO PL. STUPEN 3“.
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Ochranné vétrani proti vihkosti (stupeii 0)

Ochranné vétrani proti vlhkosti je vestavéno do regulace. Jeho Gice-
lem je ochrana pred poskozenim vlivem vlhkosti, neni-li Zadouci
vétrani. To pFipada v Gvahu napf. v pfipadé delSi nepfitomnosti
kvili dovolené. Za timto Gcelem je nutné v nabidce ,VETRANT /
PARAMETRY* nastavit parametr ochrany proti vihkosti na ,,ZAP*.
Po prestavce v délce 24 hodin se aktivuje ochranné vétrani proti
vlhkosti. Pfed uplynutim doby 24 hodin neni vétrani aktivni.

Pokud vlhkost v prostoru pfekro¢i mezni hodnotu a je vypnuté vét-
rani (stupen 0), vétrani se zapne. Vétrani se opét vypne, kdyz dojde
k poklesu pod mezni hodnotu o vice, neZ je nastavena hodnota
hystereze. Mezni hodnota je zavisla na venkovni teploteé.

> Obratte se na autorizovany servis.

Uprava vykonu ventilatoru v zavislosti na vlhkosti (stupen
1/2/3)

Autorizovany servis mlzZe prostfednictvim stupnt ventilatoru 1,
2 a 3 aktivovat Gpravu vykonu ventilatoru v zavislosti na vlhkosti.
Ta probéhne na zakladé prostorové vlhkosti. P¥i nizké vlhkosti
prostfedi v prostoru, napf. v zimé, se objemovy pritok vzduchu
snizi v zavislosti na parametru SniZeni vykonu. Tim se zamezuje
priliSnému vysychani. V |été Ize redukovat pfrilis vysoké hodnoty
prostorové vlhkosti pomoci Gpravy vykonu ventilatoru v zavislosti
na vlhkosti.

> Obratte se na autorizovany servis.

C1CIm SERVIS

»~DOBA CHODU FILTRU*: Tento parametr ukazuje, kdy byl naposle-
dy proveden reset filtru.

~RESET FILTRU“: Pomoci tohoto parametru mlZete provést reset
filtru tak, Ze zvolite ,,ZAP*.

[Im CHLAZENi

Digitalni dalkové ovladani FES Komfort pracuje s teplotnim snima-
¢em a se snimacem vlhkosti, které slouZi ke kontrole rosného bodu
plosnych topeni (napf. podlahovych topeni, nasténnych plosnych
topeni, chladicich stropnich panel).

Aktivni chlazeni

Je-li teplota topného okruhu vyssi nez nastavena poZzadovana tep-
lota topného okruhu a je aktivovan parametr ,CHLAZENI“, zapne
se kompresor a rozmrazovaci ventil a hydraulika se sepne externé.
Pro funkéni chlazeni pres plosné topné systémy se museji pouZivat
termostaty schopné chlazeni a regulacni ventily a musi byt pripo-
jeny v rozvadéci pristroje k pripojce ,,Chlazeni®.

Chlazeni a pfiprava teplé vody

Vznikne-li poZadavek na teplou vodu, chlazeni se prerusi a zahaji
se priprava teplé vody.

Chlazeni a solarni rezim

V nabidce ,,SOLAR“ mUZe autorizovany servis pomoci parametru
»PRIORITA SOLAR*" nastavit prioritu provozniho rezimu chlazeni
v pFipadé pfFipojeni solarniho systému. K dispozici jsou nastaveni
~Priorita Solar®, ,Priorita chlazeni“ a dale nastaveni ¢asového spi-
nace pomoci ,,Priorita doba ochlazovani“. Zde se nastavuji para-
metry pro dobu vymezenou na chlazeni. Je-li aktivovana ,Priorita

Solar*, chlazeni neni povoleno, dokud nejsou splnény podminky
pro zapnuti solarniho systému a nebylo soucasné dosazeno ma-
ximalnich teplot systému. U parametru ,Priorita chlazeni“ jsou
funkce Solar pretizen a Ochrana kolektoru deaktivovany. Jakmile

je chlazeni ukonceno, zkontroluji se spinaci podminky pro Solar.

» Aktivujte chlazeni pro poZadované topné okruhy nastavenim
parametru ,CHLAZENI“ (,VYP“ / ,ZAP“).

C1Jm TOP 1 MISTNOST

[JCJC1m TEP. MISTNOSTI - DEN TO1
[JC1C]m TEP. MISTNOSTI - NOC TO1
[CIC1C]m TEP. MISTNOSTI-POHOT TO1
CICICIm TEP. MISTNOSTI TOP 1

Aby pFistroj mohl chladit, je nutné nastavit parametr ,,CHLAZENI“
na hodnotu ,,ZAP“. Pro potFebna nastaveni se obratte na autori-
zovany servis.

Chlazeni je uvolnéno, nachazi-li se pfistroj v letnim reZimu a ven-
kovni teplota prekracuje po 2 hodiny o 3 K poZadovanou teplotu
vzduchu v mistnosti pro topeni. JestliZe je poté teplota mistnosti
vy33i o hodnotu nastavenou v parametru ,HYST.TEP.MISTN.“ neZ
pozadovana teplota vzduchu v mistnosti pro chlazeni. Na displeji
se zobrazi symbol snéhovych vlocek. Obéhové cerpadlo se zapne,
tFicestny ventil se pfepne na topny okruh a aktivuje se vystup
»Chlazeni®, aby se napF. otevrely termostatické ventily v prosto-
rach, které se budou chladit.

Nastavenim poZadované teploty vzduchu v mistnosti muzZete ovliv-
nit, kdy bude pFistroj provadét chlazeni.

CI[I=™ TOP 2 MISTNOST
Viz kapitolu , TOP 1 MISTNOST*.

1= TOP 1 CHLAZENI

[CJCJCTm CHLAZENI TOP 1
[CICCJm SYSCHLAZ TO 1

VYP | ZAP

PLOSNE CHLAZENT | CHLA- chranéno kédem
ZENT VENTILATOREM

CJCJCIm TEP.TO-CHLAZENI TO1
CJCJCJm HYST.TEP.MISTN. T01

chranéno kodem
chranéno kodem

1™ TOP 2 CHLAZENI
Viz kapitolu ,,TOP 1 CHLAZENI*.
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[m SOLAR

[JC1m AKTIVACE SOLAR
[J1m TEPLOTNI ROZDIL
[JC1m PRODL.KOMP.TUV
[JJm TEPLA VODA-SOLAR

VYP | ZAP

Pokud jste pripojili solarni systém, naleznete zde vSechny parame-
try, které museji byt specifikovany pro solarni provoz. V solarnim
provozu je pristroj pro pfipravu teplé vody a topeni dopliovan
solarnim tepelnym vyménikem.

1™ AKTIVACE SOLAR

V nabidce ,,AKTIVACE SOLAR* nastavte hodnotu na 1, chcete-li
aktivovat solarni provoz.

1= TEPLOTNI ROZDIL

Pomoci tohoto parametru, ktery se také nazyva rozdil solarnich
teplot, definujete teplotu, ktera ma byt pouZita jako mezni hodnota
pro zapnuti a vypnuti solarniho Cerpadla.

Pokud je teplota kolektor( ,TEPLOTNI ROZDIL* + ,HYSTEREZE
SOLAR* vy33i ne7 teplota vratného toku, spusti se solarni Cerpa-
dlo. Pokud je teplota kolektorti ,TEPLOTNI ROZDIL“ - ,HYSTEREZE
SOLAR“ pouze vy33i ne7 teplota vratného toku, solarni ¢erpadlo
se zastavi. Parametr ,,HYSTEREZE SOLAR* nastavuje autorizovany
servis.

Je nutné dbat na to, aby spinaci bod neleZel pod teplotou vratné
strany. To miZe nastat, pokud je hystereze vétsi neZ rozdil teplot.
Cim vy33i je hodnota rozdilu teplot ,,solar*, tim pozdéji se zapne
solarni cerpadlo, jakmile zacne svitit slunce. Soucasné klesa ne-
bezpedi vycerpani akumulace. PFi vyCerpani akumulace by doslo
k obracenému toku tepelné energie, tzn. jiZ tepla voda by byla
ochlazena, protoZe slunecni zaveni je zatim pfilis nizké.

1= PRODL.KOMP.TUV

KdyZ béZzi solarni cerpadlo, je kompresor po dobu, ktera je zde
definovana, zablokovan. Priprava teplé vody je provedena v této
dobé pouze prostrednictvim solarni energie.

= TEPLA VODA-SOLAR

Jakmile je zasobnik teplé vody zahtaty, je dosaZeno poZadované
teploty na pfitoku a teplota kolektoru je i nadale vysoka, maze byt

zasobnik vody zahfivan na vyssi teplotu, aby doslo k akumulaci
tepelné energie.

Nastavte zde teplotu, na kterou ma byt zasobnik vody zahfivan.

VYSTRAHA Popéleni
Parametr ,TEPLA VODA-SOLAR“ smi byt nastaven na

teplotu vyssi nez 60 °C jen tehdy, pokud byla provede-
na vhodna opatreni na ochranu pred oparenim. Pokud
je teplota na vytoku vyssi neZ &3 °C, hrozi nebezpeci
oparent.
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Pokud chcete vyuZivat funkci Solar, musi autorizovany servis na-
stavit nasledujici hodnoty:

MIN. POC. CYKLU 1
MAX. POC. CYKLU 250
VENK.TEPL.CYKLU MAX. °C 0
VENK.TEP.CYKLU MIN. °C 25

[Jm PROGSUCHETOPENI

Program vysouseni se nepouZiva ke kazdodennimu provozu. Vy-
svétlivky naleznete v navodu k instalaci pro autorizovany servis.

[]m UVEDENI DO PROVOZU
[1Jm OVLADACI PRVEK

CJCJCJm SOFTWARE OVLADACIHO PRVKU

Zde se zobrazi verze softwaru ovladaciho prvku.

LICICIm KONTRAST

Pomoci parametru ,KONTRAST* mUZete nastavit kontrast mezi
znaky vyobrazenymi na displeji a pozadim displeje.

CCCm JAS

OOCm JAZYK

Zde muzZete vybrat, v jakém jazyce maji byt texty na displeji zob-
razeny.

CICICIm MISTNOST KOREKCE

Pokud teplota v mistnosti namérena ovladacim prvkem neodpo-
vida realné teploté v mistnosti, naptiklad pokud je snimac zave-
Sen na chladné venkovni zdi, mlZete na pFistroji provést Gpravu.
Nastavte v parametru,,MISTNOST KOREKCE" rozdil mezi venkovni
teplotou skutecnou a zobrazenou v ovladacim prvku.

PFiklad:

Skutecna teplota °C 19
Zobrazena teplota °C 21
Nova hodnota parametru -2

CICJCIm KOREKCE VLHK. MISTNOSTI

Pokud vlhkost v mistnosti namérena ovladacim prvkem neodpovi-
da realné vlhkosti v mistnosti, mlZete na pristroji provést korekci.
V pripadé, Ze hodnota zobrazena na ovladacim prvku je pfilis
nizka, zvyste hodnotu nastavenou v parametru ,,KOREKCE VLHK.
MISTNOSTI*.

[JJm REGULATOR

LICICIm STAV SOFTWARU

V nabidce ,,STAV SOFTWARU* je znazornéno, jaka verze softwaru
je instalovana na desce regulatoru. Stav softwaru odkazuje na
typ pFistroje.



Cisténi, péée a Gdrzba

CICJCIs SOFTWARE-ID

Pod nabidkou ,,SOFTWARU-ID“ se zobrazuje poradové Cislo soft-
ware.

Im CAS/DATUM

C1C0m CAS/DATUM

V nabidce ,CAS/DATUM* zadejte aktualni ¢as a datum, aby pFistroj
zahajil zadané casové programy ve spravny cas.

Umistéte znacku k oznaceni mozZnosti nad polozku ,,ROK* a potvrd-
te pomoci ,,0K“. Nastavte aktualni rok a potvrdte tlacitkem , 0K“.
Stejnym zpusobem nastavte mésic. K nastaveni parametru ,Den”
se zobrazi kalendar, ktery vam pomdzZe pFi nastavovani. Pohybujte
sevoznaceném poli k pozadovanému dni. Novou hodnotu uloZite,
jakmile ji potvrdite tlacitkem ,,0K*.

C1C0m LETNi CAS RUCNE

V nabidce ,LETNT CAS RUCNE“ mate moZnost nastavit ¢asové ob-
dobi pro letni cas.

C1C0m LETNi CAS AUTO.

Alternativné k rucnimu zadani casového dseku pro letni rezim Ize
vybrat z viroby nastaveny letni cas. Nastavte nabidku ,,LETNI CAS
AUTO.“ na ,,ZAP“.

[1® ODBORNIK

Parametry v nabidce ,0DBORNIK* maji vyrazny vliv na kvalitu
regulace pristroje a jsou z tohoto diivodu chranény heslem, aby
nedoslo k nastaveni chybnych hodnot. |ako uZivatelé pFistroje zde
vidite tyto polozky nabidky, ale pFi prechodu do dal3i Grovné na-
bidky narazite na dotaz k zadani KOD.

[JCJm HLEDANI CHYB

Pokud p¥istroj zaregistruje chybu, je tato chyba zfetelné indiko-
vana nize zobrazenym hlasenim.

STREDA 10. ZAR 14

A CHYBA
C. KODU 001

16:27 HOD.

INFORMUJTE SERVIS

26_04_01_0303

Pokud dojde k vice nez jedné chybé, bude zobrazena vzdy posledni
chyba, ke které doslo. Informujte sviij autorizovany servis.

Pokud se chcete dostat na obvyklou dvodni obrazovku, musite
nejprve aktivovat ovladaci prvek tim, Ze stisknete a podrzZite na
5 sekund tlacitko ,MENU". Chybové hlaseni je nyni rozsifeno o
upozornéni, které vas vyzve k potvrzeni chyby stisknutim tlacitka
0K a jeho podrZenim na pét sekund.

CICICIs SEZNAM CHYB

Seznam chyb obsahuje vidy deset nejnovéjSich chybovych hlaseni.
Na displeji se vSak vZdy miZe zobrazit jen Sest chybovych hlaseni.
Zbyvajici polozky v seznamu chyb zobrazite otacenim ovladaciho
prvku.

[1CJm PROCESNI HODNOTY
Tyto hodnoty slouZi k analyze v pripadé chyby.

[C1Jm STAV PROCESU
Tyto hodnoty slouZi k analyze v pripadé chyby.

CJJm ANALYZA

V podnabidce ,ANALYZA“ se zobrazuji namé&fené hodnoty, které
mohou p¥i hledani zavady zakaznickému servisu pomoci.

[JJm INVERTOR
Tyto hodnoty slouZi k analyze v pripadé chyby.

5. CiSténi, péce a adrzba

Upozornéni
UdrZujte otvory ke vstupu a vystupu vzduchu na ven-
kovnim zdivu tak, aby nebyly zaneseny snéhem a listim.

vev, v o

» Pravidelné kontrolujte znecisténi filtru privadéného a odpad-
niho vzduchu.

5.1 Vymeéna filtri privadéného a odpadniho
vzduchu

Upozornéni
Tato kapitola je relevantni pouze pro pristroje s ventilacni
funkci.

» Tlacitko ,MENU“ podrzte stisknuté tfi sekundy.

» Pokud jste se jiz pFedtim pohybovali ve struktufe nabidek,
prejdéte stisknutim tlacitka nabidky na Gvodni obrazovku.
Pripadné musite tlacitko nabidky stisknout opakované.

» Pomoci ovladaciho kruhu prejdéte k polozce ,STUPNE
VETRANI*.

» Stisknéte ,,0K“.

» Stisknéte znovu tlacitko ,,0K“ k nastaveni parametru ,,MIMO-
RADNE VETRANI*.

» Nastavte parametr ,, MIMORADNE VETRANI“ na 0.

» Potvrd'te klepnutim na tlacitko OK.

» Nastavte v parametru ,VETR.MIMO PL. STUPEN 0“ vhodnou
hodnotu, napf. 30 minut.

Nad dvermi se nachazi zajisténi dveri.

» Zatlacte na zajiSténi dvefi vpFedu smérem nahoru.

» Stahnéte zajisténi dvefi dozadu a pak nahoru pro vyvéseni
pojistky.
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» Otevrete opatrné dvere.

i
RN
TS
//:::> 1

D0000093656

26_04_01_0544

1 Filtr odpadniho vzduchu
2 Filtr privadéného vzduchu

Upozornéni

Pokud se pFistroj provozuje jako pristroj odpadniho vzdu-
chu, neni nutna Zadna adrzba filtru privadéného vzduchu
v pFistroji.

» Uvolnéte pravou ryhovanou matici otacenim proti sméru ho-
dinovych rucicek.

» Uvolnéte levou ryhovanou matici otacenim proti sméru hodi-
novych rucicek, aby bylo mozné panel filtru opatrné vyklopit.

» Vytahnéte filtracni kazetu.

Upozornéni

Dbejte na to, abyste pFi vkladani do pristroje nezaménili
filtr privadéného a odpadniho vzduchu. Filtracni kazeta
filtru odpadniho vzduchu (horni filtr) ma na pFedni sténé
dva Gchytné otvory.

Upozornéni
Dbejte na spravny smér proudéni pres filtry.
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1 Smér proudéni

IS0 Coarse 2 60 % (G4) ePM1g 2 50 % (M5) / ePM1 2 50 % (F7)

»J

Modra strana s hrubymi pory je
vstupni strana filtru.

Smér proudéni je zobrazen Sipkou na boku
filtru.

> Vyménte filtr.
» Zasunte novou filtracni kazetu do pristroje.

» Otocte panelem filtru do vychozi polohy a otevrete pravou
ryhovanou matici.

» Utahnéte levou ryhovanou matici.

» Aktivujte na ovladacim prvku parametr ,,RESET FILTRU“
(,NASTAVENI / VETRANI / SERVIS*).

VYSTRAHA iiraz
Vsechny ostatni ¢innosti na pristroji smi provadét pouze
autorizovany servis.

Upozornéni

Nechte jednou rocné zkontrolovat autorizovanym servi-
sem k¥iZzovy protiproudy vyménik tepla, filtr venkovniho
vzduchu, vyparnik a ventilator. V pripadé potreby vycis-
téte.

5.2

Filtr venkovniho vzduchu je umistén za kFizovym protiproudym
vyménikem tepla. Filtr venkovniho vzduchu musi vyménit auto-
rizovany servis.

Vymeéna filtru venkovniho vzduchu

5.3 Cisténi filtri ventili odvadéného a pFivadéného

vzduchu

Upozornéni

|e-li pFistroj provozovan jako pFistroj odpadniho vzduchu,
musite pravidelné provadét ddrzbu vzduchovych filtra ve
ventilech pfivadéného vzduchu na venkovni zdi.

> Vycistéte, pokud jsou k dispozici, filtry ventilli odvadéného
vzduchu, jimiz je vzduch odsavan z mistnosti.




Odstranéni problémd

» VyCistéte, pokud jsou k dispozici, filtry ventilt pFivadéného
vzduchu, jimiZ je vzduch privadén do mistnosti.

» VlyCistéte, pokud je k dispozici, skFin filtru pFipojenou na pri-
pojce venkovniho vzduchu na zadni strané pristroje.

6. Odstranéni problému

6.1 Objevi se symboly filtru

P¥istroj ma zabudovany automaticky indikator znecisténi filtru. V
zavislosti na regulaci ventilatort zaloZené na konstantnim obje-
movém proudu stoupaji otacky ventilatoru, je-li filtr znecistény.
Toto zvySeni otacek se vyhodnocuje pro zobrazeni vymény filtru.

V pripadé znecisténi filtr( se na displeji zobrazi nasledujici sym-
boly.

Vyména filtru nahore:
R Filtr gdpadniho vzduchu je znecistény. Vyménte filtr od-
padniho vzduchu.

Vymeéna filtru dole:
=9 Fivl‘tr‘ﬁFvivégénégo \r/]zduchu je zneCistény. Vyménte filtr
privadéného vzduchu.

Vymeéna filtru nahore a dole:

P8 Filtry odpadniho a privadéného vzduchu jsou znecisté-
né nebo ubéhly intervaly pro vyménu filtru odpadniho a
privadéného vzduchu. Vyménte filtr odpadniho a pfiva-
déného vzduchu.

Symbol filtru se automaticky zobrazuje jednou za tfi mésice.

6.2 Netece tepla voda

Pokud neteCe tepla voda, mate nasledujici moZnosti, co mizete

podniknout sami:

- Pokud neni pFistroj napajen: Zkontrolujte jisténi v domovnim
rozvadédi. Pokud néktery jistic vypadl, opét ho aktivujte.
Pokud jistiC po zapnuti opét vypadne, kontaktujte autorizova-
ny servis.

- Pokud je pristroj napajen: Zkontrolujte, zda je privod a odvod
vzduchu volny. Zkontrolujte, zda neni na displeji zobrazen
chybovy kod, a pokud je to nutné, kontaktujte autorizovany
servis. Zkontrolujte, zda je spravné nastavena regulace.

6.3 Pojistny ventil privodu studené vody kape

K tomuto jevu miZe dojit béhem procesu ohfevu a je to zcela v
poradku.

6.4  Objevi se symbol poruchy

Upozornéni

Pokud se objevi tento symbol, doslo k chybé.

Informujte autorizovany servis nebo zavolejte zakaznicky
servis.

6.5 Z pristroje tece voda

Pokud z pfistroje tece voda, okamzité pfistroj vyfadte z provozu
a informujte autorizovany servis.

6.6 Na venkovni strané pristroje nebo na
vzduchovych hadicich se tvori kondenzat

V reZimu vysouseni, nebo pokud je relativni vlhkost vzduchu vy-
soka (> 60 %), je obvyklé, Ze se na vnéjsi strané pristroje a na
tepelné izolovanych vzduchovych hadicich srazi kondenzat. Tento
jev by mél ustat, jakmile je dim suchy, coZ muZe trvat v zavislosti
na konstrukci domu az 2 roky. Pokud je ale mistnost vyuZivana k

suseni pradla, miZe se voda srazet i nadale.

» Zkontrolujte, zda jsou vzduchové hadice spravné namontova-
ny a zda neunika chladny vzduch.

6.7 Ozyva se hluk

Vzhledem k tomu, Ze pFistroj ¢astecné pracuje s velkym mnoZstvim
vzduchu, nemizZe pracovat zcela bezhlucné.

Nemélo by ovSem dochazet ke vzniku rusivych zvukl v obytnych

mistnostech a v loznicich. Aby k tomu nedochazelo, museji byt

spInény nasledujici podminky:

- PFistroj je odborné instalovan.

- Misto instalace pfFistroje je opatfeno dobfe doléhajicimi
dvermi.

- PFimo na pfFistroji jsou v kanalech privodu a odvodu vzduchu
instalovany dostatecné dimenzované tlumice hluku.

- Mezi loZnici a détskym pokojem, jakoZ i obyvacim pokojem
jsou instalovany dodatecné tlumice hluku.

- Regulace a kontrola pratok( vzduchu jsou v systému spravné
dimenzovany.

Pokud dochazi za provozu ventilatord nebo tepelného cerpadla ke
zvuk(im spojenym s ,,drhnutim®, musite pristroj ihned vypnout a
kontaktovat autorizovany servis. Pokud se pfFi provozu tepelného
Cerpadla ozyvaji skripavé zvuky, mize byt pFicinou ventilator od-
vétravaného vzduchu. PFi pfepravé se muZe ventilator vici hubici
mirné posunovat. To muZe zpusobit skFipavé zvuky. Ventilator
odvétravaného vzduchu by mél byt v ramci uvadéni do provozu,
pokud je to nezbytné, vyvazen.

Znecistént filtru venkovniho vzduchu mize vést k vétSimu vyvinu
zapachu. Filtr venkovniho vzduchu je umistén za kriZzovym protip-
roudym vyménikem tepla. Filtr venkovniho vzduchu musi vyménit
autorizovany servis.

6.8 Pozadovanych teplot topné vody, predevsim
pak v rezimu vysouseni, nelze dosahnout

V reZimu vysousSeni potéri je nezbytné dosahnout takového vyko-
nu topeni, ktery je viyrazné vyssi nez za bézného topného rezimu.
Z tohoto diivodu mize trvat relativné dlouho, neZ bude dosaZzeno
napfiklad teploty soklu. Spravny pribéh teplot v reZimu vysouseni
je ovsem zajistén tim, Ze nasledujici krok reZimu je zahajen vzdy
az po dosazeni zadané teploty aktualniho kroku. PFi jakychkoliv
jinych poruchach vZdy uvédomte sviij autorizovany servis.

6.9 Byt je neustale prilis chladny

Zvyste dolni hodnotu topné kFivky. Hodnotu zvyste o pocet stupfit,
ktery vam chybi k tomu, abyste se citili pfijemné.

6.10 V byté je stale prilis teplo

Snizte dolni hodnotu topné kFivky o rozdil stupnd, ktery vas déli
od prijemné teploty v mistnosti.
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Odstranéni problémd

6.11 V byté je v zimé prilis chladno

Pokud je teplota ve vasSem byté v prechodném obdobi dobra, ale za
vyrazného poklesu venkovnich teplot (-10 °C) uZ neni v mistnostech
dost teplo, musite zvysit stoupani topné krivky. V prechodném
obdobi tak bude nasledkem toho o néco tepleji. Proto mirné snizte
dolni hodnotu.

vvvvvv

lentniho bodu vSak mUZe vést k vysSi spotFebé energie.

Je-li aktivovan nocni reZim s omezenym hlukem, ve vzacnych pfi-
padech muZe byt pri nizké venkovni teploté k dispozici nedostatec-
ny topny vykon. Zménte hodnotu parametru ,,BIVALENTNI BOD“.

6.12 V byté je v zimé prilis teplo

Pokud vaSe topeni za vijrazného poklesu teplot topi az prilis, snizte
stoupani topné kFivky. V prechodném obdobi tak bude nasledkem
toho ve vasem byté o néco chladngji. Proto mirné zvyste dolni
hodnotu.

6.13 V byté je v prechodném obdobi prilis chladno

MoZnou pFicinou je, Ze je aktivni letni reZim, a proto je topeni
vypnuto. Uvedte pfistroj do ru¢niho provozu nebo se obratte na
autorizovany servis, aby tato zakladni nastaveni zménil.

Pokud je teplota mistnosti v prechodném obdobi (10 °C) pfFilis
nizka, musite sniZit stoupani a zvysit dolni hodnotu.

6.14 V byté je v prechodném obdobi prilis teplo
» Mirné zvyste stoupani a snizte dolni hodnotu topné kfivky.

6.15 V byté je v lété prilis teplo
Nastavte letni rezim a pFipadné aktivujte pasivni chlazeni.

v v

6.16 Kvalita vzduchu je prilis Spatna
» Zvyste vykon ventilace.

6.17 Vzduch je v zimé prilis suchy

» Nastavte vykon ventilatoru na stupen 1.

» Aktivujte korekci vlhkosti.

Pristroj v pFipadé nep¥itomnosti pfepnéte na sniZené vétrani.
K tomu Ize nastavit napf. program ventilatoru. PFi tom nastavte
Cas, ve kterém p¥istroj bézi v dennim provozu. Po zbyvajici Cas

b&Zi pristroj se stupném ventilatoru, ktery nastavite v parametru
~STUPEN - NOC*.
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Pokud nelze priCinu odstranit, kontaktujte autorizovany servis. Aby
vam mohl rychleji a G¢innéji pomoci, sdélte mu Cislo z typového
Stitku (000000-0000-000000).
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7 StrUktura nabidkv Bod nabidky / Parametr Jed- Popis
. notka
. [CJC1m SKUT TEPL TUV 2 °C Pokud je parametr ,,2. ZASOBNIK TUV*
Upozorneéni prepnuty na ,,ZAP“, zobrazi se zde tep-
Nékteré poloZky nabidky jsou chrénéné kodem a mize je _ _ lota ve dvou zasobnicich teplé vody.
¢ist a nastavovat jen autorizovany servis. LIL/m POZ.TEP. TEPLE VODY °C
[JCm TEPLOTA DOM °C
.. C1C1m MNOZSTVI SMIS vODY |
Upozorneni ) . L L1 VETRANI
POdIS t\lpu pristroje se v Jeg‘nOt“'VVCh nabidkach nezob- C1CIm PRIVODNI VZDUCH Hz Udava aktualni otacky ventilatoru pFi-
razuji vSechny parametry pristroje a hodnoty. SKUT. HOD. védéného vzduchu.
CJCIm PRIVODNTVZDUCH ~ m3¥h  Tato hodnota udava, na kolik procent
Bod nabidky / Parametr Jed- Popis POZ. maximalniho Fidiciho napéti pracuje
Kk ventilator pfivadéného vzduchu. PFiva-
notka o . o ”
dény vzduch je ohfaty venkovni vzduch,
ktery je vhanén do oblasti pFivodu
B INFO _ vzduchu (loZnice, détsky pokoj).
LM TEP. MISTNOSTI CICJm ODPADNIVZDUCH ~ Hz  aktudlni otatky ventilétoru odvadéného
[JCIm TEP. MISTNOSTI TOP 1 °C ]e.-Ii va.ivpojen externj ovladaci prvek SKUT. HOD. vzduchu
a je prifazen k topnému okruhu, zob- [JC1m ODPADNI VZDUCH POZ. m3/h  Tato hodnota udava, na kolik procent
pruka Nent 1 topnérmu akrubu pria: maXimélnine Helcino napeli pracuie
L el WPt ! ventilator odvadéného vzduchu. 0d-
'Zel? zagirr:y 3"'}5‘233' prVEkI; ZO}TT?Z' se i padnivzduch je pouZity vzduch, ktery je
Jako nahradni hodnota aktualni poza odsavan z oblasti odvadéného vzduchu
_ _ _ dovana teplota vzduchu v mistnosti. (koupelna, kuchyn&, WC).
[JCm POZ.TEP.MISTNOS C [C1C1m VLHK. ODPAD. VZDU- %
TOP 1 CHU
[JC1m VLHK.MISTNOSTI TOP 1 % !e-IiYRFipojel?texte‘rni ovlkéda;lci prvsk a CJCm TEP. ODPAD. VZDUCHU °C
je prifazen k topnému okruhu, zobrazi c 5
se vlhkost vzduchu namérena v ovla- e SQSSZHBL?D ODPAD. :
dacim prvku. Neni-li topnému okruhu —— - -
pfitazen zadny ovladaci prvek, zobrazi [JCJm ROZDILOVY TLAK SKUT. Pa Je-li parametr ,REGULACE VENTILATO-
se 0 %. RU“ nastaven na ,,DIFERENCNT TLAK®,
CICIm TEP. MISTNOSTI TOP 2 °C Je-li pFipojen externi ovladaci prvek zc:jbra;l‘se ng d|{]erencn|ttlakfrpe.z:(
a je prifazen k topnému okruhu, zob- fl Ea n}mtvzl uchem ta a TOS enickym
razi se teplota naméfena v ovladacim - akem insta’acni mistnost.
prvku. Neni-li topnému okruhu p¥ifa- LIm CHLAZENI
zen zadny ovladaci prvek, zobrazi se [JCJm TEP ROS BODU TO1 °C
jako nahradni hodnota aktualni poza- []m TEP ROS BODU T02 °oC
_ _ dovana teplota vzduchu v mistnosti. C1m SOLAR
OCim ;’85;“’-""'””05‘ ¢ CICIm TEPLOTAKOLEKTOR  °C___ Teplota solarniho kolektoru
- —— — [I® ZDROJ TEPLA
[T VLHK.MISTNOSTI TOP 2 % Je-li pFipojen externi ovladaci prvek a CICIm TOPNY STUPEN
je prifazen k topnému okruhu, zobrazi _>
se vlhkost vzduchu naméFena v ovla- L1® TEPELNE CERPADLO
dacim prvku. Neni-li topnému okruhu [JCIm HORKY PLYN °C Tato hodnota uvadi teplotu plynného
prifazen zadny ovladaci prvek, zobrazi chladiciho média na vstupu konden-
se 0 %. zatoru.
C1m VYTAPENI CICIm VYSOKY TLAK bar
[C1C1m VENKOVNI TEPLOT °C C1CIm NiZKY TLAK bar
[JCIm SKUT. HODNOTATO1  °C Teplota topného okruhu vypocitana z [JC1m TEPVYPARNIKU °C Ve vyparniku dochazi za nizkého tlaku k
teploty na pFitoku a vratném toku a po- odparovani chladiciho média. Z proudu
rovnana s hodnotou ,,PODIL PRITOKU*. vzduchu je pFitom odebirano teplo.
B&hem ohfivani teplé vody se v tomto CJCIm TEP.KONDENZATORU  °C  V kondenzatoru dochazi za vysokého
parametru zobrazuje teplota, na kterou tlaku ke zkapalfovani chladiciho média.
_ je zahfivan zasobnik teplé vody. Dochazi tim k uvolfovani tepla, které je
[JCJm POZ. HODNOTA TO1 °C Zadana teplota pro topny okruh prenaseno na topné médium.
[JJm SKUT. HODNOTA T02 ~ °C I TEPLOTA OLEJOVE °C
C1CIm POZ. HODNOTATO2  °C VANY
C1C1m TEPLOTA PRITOK oC PFitokem je potrubi topeni mezi tepel- [1CJm VSTUPNI VZDUCH Hz alftuélni otacky ventilatoru odvétrava-
nym Cerpadlem a tepelnym spotiebi- SKUT. HOD. ného vzduchu
Cem (topné téleso nebo vyménik tepla [JC1m VSTUPNI VZDUCH POZ. PoZadovany pritok vzduchu ventilatoru
v zasobniku tepla). Zde vidite teplotu tepelného Cerpadla
_ vody v tomto dseku potrubi. C1CIm ROZD. TLAK. VYPAR.  Pa
[T TEPL.ZPETNY TOK °C Vratn\j‘tok je pvotrl.lvbi topeni me?i . 1w STARTY KOMPRESORU
tepelnym spotreplcem a tepelnym cer- C1m MNOZSTVI TEPLA
padlem. Zde vidite teplotu vody v tomto = — -
diseku potrubi. [JCJm MT TOPENI DEN kWh  MnoZstvi tepla, které bylo v tento den
CICIm TLAK TOP. OKRUH bar piedﬁnotepeln{(m Cerpadlem topnému
p— - okruhu.
SE:E(;?]AECAOODVI PRUTOK |/min [CICJm MT TOPENT SOUCET MWh  MnoZstvi tepla, které bylo od uvedeni
_ pristroje do provozu predano tepelnym
[JCIm TEPL. TEPLE VODY °C zobrazuje aktualni teplotu vody v za- Cerpadlem topnému okruhu.

sobniku
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Bod nabidky / Parametr Jed- Popis Bod nabidky / Parametr Jed- Popis
notka notka
[JCJm MT TUV DEN kWh  MnoZstvi tepla, které bylo v tento den [CJC1CI™ CHLAZENI 1-24 h kWh
predano tepelnym Cerpadlem zasob- CICICIm CHLAZENT 1-12 M MWh
_ niku vody. i i CICICI® CHLAZENT 1324 M MWh
[JCm MT TUV SOUCET MWh Mj}ozs'{m tepla, které bvylo‘od uvedery CICICI® TEPLA VODA 1-26 h KWh
pristroje do provozu predano tepelnym -
Cerpadlem zasobniku vody. ooCm TEPL/f‘ VODA1-12M _ MWh
CJCJm MT EL.TOPENT SOUCET MWh  MnoZstvi tepla, které bylo od uvedeni OoCm TIEPLA, VPDA 1324 M _ MWh
pFistroje do provozu topnému okruhu LICICI™ VETRANI 1-24 h kWh
predano elektrickym nouzovym/piidav- [CJC1C]m VETRANI 1-12 M MWh
nym topenim CICICIm VETRANT 1324 M Mwh
CICIm MT EL.TUV SOUCET MWh Mﬂoist.vi tepla, které bylo od uvedeni C1CIm OCINNOST
pristroje do provozu zasobniku vody CJCICIm VYTAPENT 1-24 h
predano elektrickym nouzovym/p¥idav- ——
njm topenim CICIC)m VYTAPENT 1-12 M
CJCIm MN.TEPL. REKUP. DEN  kWh  MnoZstvi tepla, které bylo v tento den LICICT® VYTAPENI 13-24 M
rekuperovano z ventilatniho zafizeni. CICICIm CHLAZENI 1-24 h
[JC1m MN.TEPL.REKUP.SOUC. MWh  MnoZstvi tepla, které bylo od uvedeni CICICIm CHLAZENT 1-12 M
pristroje do provozu rekuperovano z [CJCJCJm CHLAZENT 13-24 M
ventilacniho zaFizeni. CICIC1® TEPLA VODA 1-26 h
[JJm MT SOLAR TOP.DEN kWh Mvnzéstvi telp‘la,’které bylo v tento den CICICIm TEPLA VODA 1-12 M
glr:r}uﬁ:? solarnim systémem topnému CICICIm TEPLA VODA 1326 M
[J[CJm MT SOLAR TOP.CEL MWh  MnoZstvi tepla, které bylo od uvedeni L DIAGNOSTIJ(_A _
pristroje do provozu predano solarnim L1 STAV ZARIZENI
systémem topnému okruhu. [JCTm BLOKACE DODAV.
CICIm MTSOLARTUVDEN ~ kWh  MnoZstvi tepla, které bylo v tento den ENERG.
predano solarnim systémem zasobniku [ PEC/KRB
vody. C1C1m ODTAV.VYMEN.VZD.
[JCJm MT SOLAR TUV CELKEM MWh  MnoZstvi tepla, které bylo od uvedeni VZD.

pristroje do provozu pfedano solarnim

[JC1m ODMRAZ.VYPARNIK

systémem zasobniku vody.

MnoZstvi tepla, které pFistroj odebere z
mistnosti prostfednictvim vyparniku.
Zde je zobrazena doba chodu nékterych
komponent pFistroje od uvedeni systé-
mu do provozu.

[JCIm SILENTMODE Stav nocniho reZimu s omezenym hlu-
kem (1 = aktivni, 0 = neaktivni)

Stav solarniho Cerpadla (1 = aktivni,

0 = neaktivni)

Zde se zobrazi, zda se pFistroj nachazi v
letnim reZimu (1 = letni reZim).

CJCJm MT CHLAZENT CELKEM MWh

[JCJm SOLAR

[[Im DOBY CHODU

[CJCIm LETNI REZIM

CJCJm OHREV KOMPRESOR

1™ CHLAZ.KOMPRESOR

[1m SEZNAM CHYB

[J1m OHREV ELEKTR.NE

h
h
[1CJm KOMPRES.TEP.VOD h
h
h

[JC1m OHR.EL.TEP.VODA

[1m PRIKON

[CJCIm EL.PRIK.TOPENI DEN ~ kWh  Elektrickd energie, ktera byla kompre-
soru tento den dodana pro zasobovani
topného okruhu.

I EL.PRIK.TOP. SOUCET ~ MWh  Elektricka energie, ktera byla kompre-
soru pro zasobovani topného okruhu
dodéana od uvedeni do provozu.

I EL.PRIK. TUV DEN kWh  Elektricka energie, ktera byla kompre-
soru v tento den dodana pro zasobova-
ni zasobniku vody

CICIm EL.PRIK. TUVSOUC.  MWh  Elektricka energie, ktera byla kompre-
soru pro zasobovani zasobniku vody
dodana od uvedeni do provozu.

[J® ENERGETICKA BILANCE

CICIm MNOZSTVI TEPLA

CICICIm VYTAPENT 1-24 h kWh

CICJCm VYTAPENT 1-12 M MWh

CICICIm VYTAPENI 13-24 M MWh

CICJCJm CHLAZENI 1-24 h kWh

[CJC1Cm CHLAZENI 1-12 M MWh

CICICIm CHLAZENT 13-24 M MWh

CICICI™ TEPLA VODA 1-24 h kWh

COCm TEPLAVODA 1-12 M MWh

[CJC1Cm TEPLA VODA 13-24 M MWh

[J1m SPOTREBA PROUDU

CICICIm VYTAPENT 1-24 h kWh

OO Cm VYTAPENT 1-12 M MWh

CICICIm VYTAPENT 13-24 M MWh
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Bod nabidky / Parametr MoZnosti Jed- min. Max. Standardni Hodnota v
notka systému

B PROGRAMY

[Jm TOPNY PROGRAM

[JJm TOPNY OKRUH 1

[JCJC1m PONDELT Casovy Gsek 1| Casovy sek 2 | Casovy Gsek 3

CJCICIm OTERY Casovy dsek 1| Casovy Gsek 2 | Casovy dsek 3

CICJC1m STREDA Casovy Gsek 1 | Casovy sek 2 | Casovy dsek 3

CCCIm CTVRTEK Casovy dsek 1| Casovy Gsek 2 | Casovy isek 3

[CICJC1m PATEK Casovy Gsek 1 | Casovy sek 2 | Casovy Gsek 3

[JC1Jm SOBOTA Casovy dsek 1| Casovy Gsek 2 | Casovy dsek 3

[CJCJC1m NEDELE Casovy Gsek 1 | Casovy sek 2 | Casovy Gsek 3

CJC1CJm PO - PA Casovy Gsek 1| Casovy Gsek 2 | Casovy isek 3

[1C]CJm SO - NE Casovy Gsek 1 | Casovy dsek 2 | Casovy Gsek 3

1w PO - NE Casovy Gsek 1| Casovy Gsek 2 | Casovy isek 3

[JCJm TOPNY OKRUH 2 viz TOPNY OKRUH 1

[J® PROGR.TEPLAVODA viz TOPNY OKRUH 1

[J® PROGR.VENTILATO viz TOPNY OKRUH 1

[/m PROGRAM PRAZDNINY

CJCJm ZACATEK PRAZDNI

[J[JCJm DEN 1 31 1
CCICIm MESIC 1 12 1
[JJCJm ROK 0 99 11
1= HODINA 0 23
[JCJCIm MINUTA 0 59

CJCJm KONEC PRAZDNIN

[JJCJm DEN 1 31 1
CICICIm MESIC 1 12 1
[JCJCJm ROK 0 99 11
1= HODINA 0 23 0
[JCJCIm MINUTA 0 59

[J® PROGRAM PARTY

[J[CJm START 00:00  23:45
[J[Jm KONEC 00:00  23:45

[Jm ZAKLADNT NASTAVENI

CJCJm MAX PRELOZENT min 0 300 0
M NASTAVENI

CIm VYTAPENT

[JJm TOP 1 MISTNOST

[JC1CJm TEP. MISTNOSTI - DEN TO1 °C 10 30 21
1™ TEP. MISTNOSTI - NOC TO1 °C 10 30 21
[CJC1CIm TEP. MISTNOSTI-POHOT TO1 °C 10 30 10
CJCJCJm POZ.T.TO-RUCNI T01 °C 10 65 35
[JC1CJm TEP. MISTNOSTI TOP 1 °C

[JCIm TOP 2 MISTNOST

[CJC1C]m TEP. MISTNOSTI - DEN TOP 2 °C 10 30 21
[JC1C]m TEP. MISTNOSTI - NOC TO2 °C 10 30 21
[CJC1CIm TEP. MISTNOSTI-POHOT TO2 °C 10 30 10
CJCJCJm POZ.T.TO-RUCNI T02 °C 10 65 35
[JC1C]m TEP. MISTNOSTI TOP 2 °C

CJCJm TOP.KRIVKA TO 1

CJCJCIm STOUPANT TO1 0 5 0,3
[JCICTm TOP 1 PATA °C 0 20 3
[CJCICIm VLIV MISTNOSTI TO 1 0 100 0
CJCJCJm PODIL PRITOKU TO 1 0 100 30
[JCJC1m POZ. HODNOTA MAX TO1 °C 10 65 55
[JC1CJm POZ. HODNOTA MIN TO1 °C 0 40 10
CJCJCIm TOP.KRIVKA TO 1

CJCJm TOPNA KRIVKATO2

[JC1CTm TOP 2 STRMOST KRIVKY 0 5 0,3
[CJCICIm TOP 2 PATA °C 0 20
[CJCICIm VLIV MISTNOSTI T02 0 100 0
[JC1CJm POZ. HODNOTA MAX T02 °C 10 65 55
[CJC1CJm POZ. HODNOTA MIN TO2 °C 0 40 10

[JC1CJm TOPNA KRIVKATO2
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Bod nabidky / Parametr MoZnosti Jed- min. Max. Standardni Hodnota v
notka systému
[JC1m ZAKLADNT NASTAVENI
[JCJC1m PROP. PODIL %/K 0 10 2
CJC1CIm INTEGRACNI SLOZKA-INV Kmin 0 500 500
[CJC1CIm MAX.STUPENNE HZ 0 3 3
[CJC1CJm MAXTEP.PRITOKTOPENT °C 10 75 60
CICICIm LETNT REZIM °C 10 25 17
[JC1C]m HYSTER.LETN REZIM K 1 7 4
CICJC1m TLUM.VENK.TEP. h 0 2L 1
[JCJC1m BIVALENTNI BOD °C -20 10 -10
CICJC1m PRODLEVA DODAT.OHREV min 0 60 20
[JCJC1m KOREKTURA VENK. TEP. °C -20 30 0
CICJC1m POTL.MERENI TEP. s 0 120 60
[JCJC1m DIMENZOVANA TEPLOTA °C -25 5 -20
[JC1CJm VYKONOVE DIMENZ. TOPENT % 40 100 100
[J® TEPLA VODA
[J1m TEPL.TEPLE VODY
[JJC1m TEPVODA - DEN °C 10 65 45
CJCJC1m TEP.VODA - NOC °C 10 65 45
[JJC1m TE.VODA - POHOT °C 10 65 10
[JC1CJm TEP.VODA-RUCNT °C 10 65 45
1] TEPL. TEPLE VODY °C - - -

[J1m MNOZSTVI SMI5 vODY

CJCICJm MWM POZ. DEN | 50 288 200 bez funkce
CJC1CJm MWM POZ. NOC | 50 288 150 bez funkce
CJCICJm MWM POZ. PRIPR | 50 288 50 bez funkce
CJCICI1m MWM POZ. RUCNT I 150 288 150 bez funkce
1M MNOZSTVI SMiS voDY |

[JC1m ZAKLADNT NASTAVENT

CICJC1m HYSTEREZE K 2 10 2

CICIC1m MWM HYSTEREZE 50 288 50

[JC1C1m PRODLEVA DODAT.OHREV min 0 360 90

CICIC1m AKTIVACE DHC °C -20 10 -10

[CJC1C]m OCHR. PROTI LEGIONEL d 1 30 30

[JC1CJm MAX.DOBAPRIP.TEPVODY h 6 12 12

]I T.TEPVODY LEGIONELY °C 10 65 30

CICJC1m CAS TEP. DEZINFEKCE 00:00  23:45  02:00

1™ NE STTEPLA VODA 0 3 3

[CJC1CJm REZIM ZAS.TEPLE VODY VYP | ZAP VYP ZAP  VYP

1] MAXTEPPRITTEPLEVODY °C 10 75 75

CJCJC1m TEPLA VODA-EKO VYP | ZAP 0 1 1

[JC1C]m VYKON TUV LETO % 30 100 60

CJCJC1m VYKON TUV ZIMA % 30 100 60

CICICIm INTEGRALNT SENZOR VYP | ZAP | REGULACE VYP

[CJC1CIm TRIDA INTEGRALNTHO SENZORU -8 8 0

] 2. ZASOBNIK TUV VYP | ZAP VYP

[Jm VETRANI

[JJm REGULACE VENTILATORU OBJEMOVY PRUTOK | DIFERENCNI TLAK OBJEMOVY PRUTOK
[JC1m DIFERENCNT TLAK

[JC1CJm ROZDILOVY TLAK STUPEN 1 Pa 20 130 50

1M ROZDILOVY TLAK STUPEN 2 Pa 20 130 60

[J1CJm ROZDILOVY TLAK STUPEN 3 Pa 20 130 70

CICJC1m FAKTOR | Pasm3 1 10 2

CJCJC1m FAKTOR P Pa/m? 1 10 2

[JCJm STUPNE VETRANI{

[JC1CJm STUPEN - DEN 0 3 2 (Stav Pri Dodani 0)
]I STUPEN - NOC 0 3 1 (Stav Pri Dodani 0)
[CJCIC1m STUPEN - POHOT. 0 3 0 (Stav Pri Dodani 0)
1™ STUPEN - PARTY 0 3 3 (Stav Pri Dodani 0)
[CJC1CJm STUPEN - RUCNI 0 3 2 (Stav Pri Dodani 0)
[CJC1m CASY VETRANT

[CJC1CJm VETR.MIMO PL. STUPEN 0 min 0 1000 60

[CJC1C]m VETR.MIMO PL. STUPEN 1 min 0 1000 60

[JC1CJm VETR.MIMO PL. STUPEN 2 min 0 1000 60

[CJC1CIm VETR.MIMO PL. STUPEN 3 min 0 1000 60
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Bod nabidky / Parametr MoZnosti Jed- min. Max. Standardni Hodnota v
notka systému
[JC1m PRUTOK
[JC1C]™ VENTIL.PRIV.VZD 1 m3/h 10 300 140
[JC1CJm VENTIL.PRIV.VZD 2 m3/h 80 300 170
1™ VENTIL.PRIV.VZD 3 m3/h 80 300 220
[JC1CJm VENTILVYSTVZD 1 m3/h 10 300 140
[CJC1C]™ VENTILVYST.VZD 2 m3/h 80 300 170
[JC1CJm VENTILVYSTVZD 3 mih 80 300 220
[]1m PASIVNI CHLAZ.
CJCJCIm PASIVNI CHLAZ. VYP | ODVOD VZDUCHU | PRIVOD VZDUCHU | VYP
BYPASS | LETNT KAZETA
[JC1CJm PAS.CHLAZ.PRUTK VYP | ZAP VYP
[JC1C]m ZASTAV. VZDUCHU LETO TUV VYP | ZAP VYP
[JC1m OCHR. PROTI VLHKOSTI
[JC1CIm OCHR. PROTI VLHKOSTI VYP | ZAP VYP
[JC1CJm MEZNT VLHKOST % 30 70 55
1™ HYSTEREZE ZA VLHKA % 2 10 5
[JC1CJm DOBA SKR. VLHKOST min 1 10 5
1™ MIN. POZ. VLHKOST % 30 60 50
[JC1C]m SNIZENT VYKONU % 0 50 0
[CJC1CIm MAX. POZ. VLHKOST % 60 90 60
1w ZVYSENT VYKONU % 0 100 0
[J1m PEC/KRB VYP | SPINAC / VYP | ROZPINAC / VYP | SPI- VYP
NAC / KONTROLA | ROZPINAC / KONTROLA
[]C1m VZDUCHOVE KLAPKY VYP | ZAP VYP
[J1m LWA FUNCTION VYP | ZAP VYP
[JC1m VYMENIK VZD/VZD
[JC1CJm MAX DOBA ODMRAZ min 60 250 60
[JC1CJm MEZ START ODMRA 0 50 20
1w OTACKY VYMENA FILTRU 0 100 20
[JCJC1m VYMENA FILTRU - OBJEM 1000 m3 180 650
[][1m SERVIS
[JC1CJm DOBA CHODU FILTRU d 0 1026 0
[JC1C]m RESET FILTRU VYP | ZAP VYP
[]m CHLAZENT
[JC1m TOP 1 MISTNOST
[JC1C]m TEP. MISTNOSTI - DEN TO1 °C 10 30 25
1™ TEP. MISTNOSTI - NOC TO1 °C 10 30 25
[JC1C]™ TEP. MISTNOSTI-POHOT TO1 °C 10 30 30
1] TEP. MISTNOSTI TOP 1 °C
[JC1m TOP 2 MISTNOST
1™ TEP. MISTNOSTI - DEN TOP 2 °C 10 30 25
[JC1C]m TEP. MISTNOSTI - NOC TO2 °C 10 30 25
[CJC1CIm TEP. MISTNOSTI-POHOT TO2 °C 10 30 30
[JC1CJm TEP. MISTNOSTI TOP 2 °C
[]1m TOP 1 CHLAZENI
[JC1CJ™ TOP 1 CHLAZENI VYP
[JJCJm SYSCHLAZ TO 1 PLOSNE CHLAZENT | CHLAZENT VENTILATOREM PLOSNE CHLAZENI
[JC1Jm TEP.TO-CHLAZENT TO1 °C 10 25 18
1™ HYST.TEP.MISTN. TO1 K 0,5 3 0,5
[J1m TOP 2 CHLAZENI
1™ TOP 2 CHLAZENI VYP | ZAP VYP  ZAP  VYP
[JC1CJm CHLAD.SYST.TO 2 PLOSNE CHLAZENI | CHLAZENI VENTILATOREM PLOSNE CHLAZENI
1™ TEP.TO-CHLAZENT TO2 °C 10 25 18
[CJC1CJm HYST.TEP.MISTN. TO2 K 0,5 3 0,5
[JJm ZAKLADNT NASTAVENI
[JC1CJm VYKON CHLAZENI % 30 50 30
1™ HYST.TEP.PRITOK K 0,5 5 1,5
[]® SOLAR
[]1m AKTIVACE SOLAR VYP | ZAP VYP  ZAP  VYP
[JC1m TEPLOTNI ROZDIL K 2 15 8
[]1m PRODL.KOMP.TUV min 0 500 60
[JC1m TEPLA VODA-SOLAR °C 10 75 60
[J1m HYSTEREZE SOLAR K 0,6 10 5
[J1m MEZ.TEP.KOLEKTO °C 50 80 70
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Bod nabidky / Parametr MoZnosti Jed- min. Max. Standardni Hodnota v
notka systému

[JCJm TEPL.OCHR.KOLEK °C 100 150 120

[JCJm TEP.BLOK.KOLEKT °C 130 200 180

[J[CJm OCHR. KOLEKTORU VYP | ZAP VYP

[JCJm PRIORITA SOLAR SOLAR | CHLAZENT | DOBA OCHLAZOVANI SOLAR

[CJCIm DOBA OCHLAZOVANI

[CJCIm START 00:00  23:59

CICICm KONEC 00:00  23:59

[1m PROGSUCHETOPENI

[J[CJm START VYP | ZAP VYP

[J[CJm TEPLOTA SOKLU K 20 40 25

[J1m TEPLOTA VRCHOL K 25 55 40

[JC1m DOBA ZVYSOVANI d 0 30 3

[J1m DNU VYSOUSENI d 0 30 3

[J1m STOUPANT K/d 1 10 1
[Jm UVEDENT DO PROVOZU

[J1m OVLADACI PRVEK

[CJC1CJm SOFTWARE OVLADACIHO PRVKU

O™ KONTRAST

CCCm JAS

CICICIm TOUCH CITLIVOST

[JCJC1m TOUCH ZRYCHLENI

COCm JAZYK Deutsch | English | Francais | Nederlands | DEUTSCH
Italiano | Svenska | Polski | Cestina | Magyar |
Espanyol | Suomi | Dansk

[JCJC1m ADRESA TERMINAL 1 4 4

CIC1CIm MISTNOSTPRIRAZENI ZADNE | TOP 1| TOP 2 ZADNE

CICICIm MISTNOST KOREKCE MISTNOST KOREKCE | MISTNOST KOREKCE TO1 | °C -5 5 0
MISTNOST KOREKCE TO2

CICIC1m KOREKCE VLHK. MISTNOSTI % -5 5 0

[]Jm REGULATOR

[CJC1CJm STAV SOFTWARU

[JC1C]m SOFTWARU-ID

[JC1CJm RESET REGULATORU VYP | ZAP VYP
[JCICTm TOVARNT NASTAVENT VYP | ZAP VYP
[JC1CJm TYP PRISTROJE 0 37

1= CAS/DATUM

CJC1m CAS/DATUM
[JC1CI™ DEN

CICICm MESIC
CJC1CI™ ROK

[CJC1CI™ HODINA
CICICI™ MINUTA
CJC1m LETNI CAS RUCNE
1w ZACATEK DNE

31
12
99
23
59

o |o|o | |-
o |o|o |- |-

CICJC1CIm DEN 1 31 21
OO m MESIC 1 12 3
[CJC1C1m KONEC DNE

JCICCTm DEN 1 31 25
OO m MESIC 1 12 10
CJC1m LETNI CAS AUTO. VYP | ZAP ZAP
= ODBORNIK

[1m ZADE|TE KOD
[Jm HLEDANI CHYB
CIJm SEZNAM CHYB

[1CJm SMAZ PAMET CHYB VYP | ZAP VYP
[JC1m STOP UDALOST 0 64 0
[Jm RUCNT SPUSTENT

[J1m REGUL. VENTIL TOP. VYP | ZAP VYP
[][1m REGUL. VENTIL TUV VYP | ZAP VYP
[JC1m SOLAR CERPADLO VYP | ZAP VYP
[J1m CERPADLO SMESOVACE VYP | ZAP VYP
[JC1m OTEVRIT SMESOVAC VYP | ZAP VYP
[]C1m ZAVRIT SMESOVAC VYP | ZAP VYP
[JC1m PREPINACIVENTIL VYP | ZAP VYP
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[JJ® KOMPRESOR VYP | ZAP VYP

[]C1m DODATECNY OHREV STUPEN 1 VYP | ZAP VYP

[JC1m DODATECNY OHREV STUPEN 2 VYP | ZAP VYP

[]C1m DODATECNY OHREV STUPEN 3 VYP | ZAP VYP

[JC1m OT.VYST.VENTILATORU VYP | ZAP VYP

[IJ® OT.VST.VENTILATORU VYP | ZAP VYP

[JC1m OTEVRENA OKNA VYP | ZAP VYP

[1C1m KONTAKT CHLAZENT VYP | ZAP VYP

[J1m 2. ZASOBNIK TUV VYP | ZAP VYP

[JCJm VYHRIVANT OLEJOVE VANY VYP | ZAP VYP

[]m VYPARNIK

[]1m TEP.KONECROZMRA °C 0 30 30

[JJm MAX DOBA ODMRAZ min 2 60 10

[J1m OCHR.ZAM.EL.OHR °C 10 30 15

[J[J® PROTIZAMRAZ DHC VYP °C 0 20 10

[J® CHLADICI AGREG

[]1m TAKTOVANT KOMPRESORU min 0 20 20

CJCJ® OT.VST.VENTILATORU 10 100 60

[J[J® OMEZ. ROZBEH. PROUDU A 5 30 20

[J® VETRANI

[JJm TYP VENTILATORU 0-2 (EBM / FLQ140 / FLQ160)

1m CERPADLA

[1m OT. CERPADLA TUV % 40 100 80

[JC1m 0T. CERPADLA OHREV % 40 100 80

[]Jm POMER M{SIC/OHREV % 0 100 100

[JC1m SMESOVAC P DOBEH min 0 120 10

1w SMESOVAC P TYP 0 2 0

[JC1m SOLAR. P TYP 0 2 0

[]m CYKLY CERPADLA

CJC1m MIN. POC. CYKLU 1/d 1 2 1

[CJCIm MAX. POC. CYKLU 1/d 25 288 100

[JJ® VENK.TEP.CYKLD MIN. °C 0 25 20

[]1m VENK.TEPL.CYKLU MAX. °C 0 20 0

[J® NOUZ. REZIM AUTO VYP | ZAP VYP

[]® BLOKACE DODAV.ENERG. 0 5 5

[ TICHY REZIM

[JC1m TICHY REZIM FAKTOR VYKONU RELATIVN{ % 0 100 70

CICIM TICHY REZIM FAKTOR VENTILATORU RE- % 0 100 85
LATIVNI

[CJCIm TICHY REZIM CAS ZAHAJENT 00 24 22

[JC1m TICHY REZIM CAS UKONCENT 00 2 06

[JC1m TICHY REZIM AKTIVNI VYP | ZAP VYP

[Jm PROCESNI HODNOTY

[CJCJ® VENTILATOR (PROC) %

[JJm VENKOVNT TEPLOT °C

[JC1m VYST.TEP.VYPARNIKU °C

1 HORKY PLYN °C

[JC1m TEPLOTA PRITOK °C

[JJm TEP.KONDENZATORU °C

[JC1m TEPL.ZPETNY TOK °C

[][1m TEP. CHLAZENI °C

[CJC1m VYSOKY TLAK bar

[JC1m NiZKY TLAK bar

[JC1m NT FILTROVANY bar

[JJ® POLOHA VENTILU

JC1m SOLAR. CERPADLO PWM %

CICJ® PWM TOP. OKRUH CERP. %

[JC1m PWM CERP. SMESOVACE %

[JC1m TOP. VYKON RELATIVN{ %

[JC1m ZADANT KOMPRESOR %

CJCJ® KOMPR N POZ NEOMEZ. Hz

[]C1m KOMPR N POZ OMEZ. Hz

[ STAV PROCESU

[CICIm SNIMAC VT VYP | ZAP
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[C1CJm OCHRANA MOTORU

MoZnosti

VYP | ZAP

Jed-
notka

Standardni Hodnota v

systému

[JJm SIGNAL ROZMRAZOVANI

VYP | ZAP

[C1CJm KOMPRESOR

VYP | ZAP

[JCImDHC 1

VYP | ZAP

[JCJm DHC 2

VYP | ZAP

[JCIm DHC 3

VYP | ZAP

[CJCJm ROZMRAZOVACT VENTIL

VYP | ZAP

[JC1m VENTILATOR

VYP | ZAP

[]C1m CHLAZENI

VYP | ZAP

[C1CJm BLOKACE DODAV.ENERG.

VYP | ZAP

[C1C1m PEC/KRB

VYP | ZAP

[Jm ANALYZA

[JC1m AKT. REZIM IWS

CJJm AKT. REZ.EL.EXP.VENT

[JC1m PREHR.VYPAR.POZ.TEP.

°C

[JC1m PREHR.VYPAR.SKU.TEP.

°C

[JC1m PREHR.REKUP.SKU.TEP.

°C

]I REL. VYKYV

%

CJCJm DYNAMICKY FAKTOR

1w FAKTOR P

[C1CJm FAKTOR

[JJm FAKTOR D

[JCJm OTE.VST.EL.EXP.VENT.

%

[JCJm OTEV.EL.EXP.VENT.

%

1w OT.VS.EXP.VENT CHLAZ

%

[JC1m NAMER. VYKON TOP./CHLAZ.

kW

[1m INVERTOR

[JC1m OTACKY KOMPRESORU

Hz

[C1CJm PROUD MOTORU

[JC1m VYKON MOTORU

kW

[]C1m NAPETI MOTORU

[CJCJm TEPLOTA INVERTORU

°C

[JCJm CHYBA INVERTORU
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ZARUKA | ZIVOTNI PROSTREDI A RECYKLACE

Zaruka

Pro pfistroje nabyté mimo Uzemi Némecka neplati zaru¢ni
podminky poskytované nasimi firmamiv Némecku. V zemich,
ve kterych néktera z nasich dcefinych spolec¢nosti distribuuje
nase vyrobky, poskytuje zaruku jenom tato dcefind spole¢nost.
Takovou zéaruku Ize poskytnout pouze tehdy, pokud dcefind
spolecnost vydala vlastni zaru¢ni podminky. Jinak nelze zaruku
poskytnout.

Na pfistroje zakoupené v zemich, ve kterych nejsou nase vy-
robky distribuovany zadnou z dcefinych spole¢nosti, nepo-
skytujeme Zadnou zéruku. Pfipadné zaruky zdvazné prislibené
dovozcem zUstavaji proto nedotcené.

Zivotni prostiedi a recyklace

Pomozte nam chrénit nade Zivotni prostfedi. Materialy po pou-
ziti zlikvidujte v souladu s platnymi narodnimi predpisy.
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Deutschland

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Strale 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf
Kundendienst

Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de
Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de

Ersatzteilverkauf www.stiebel-eltron.de/ersatzteile | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.

294 Salmon Street | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9644-5091
info@stiebel-eltron.com.au
www.stiebel-eltron.com.au

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaritenstrale 4 A | 4063 Horsching
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl

't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

China

STIEBEL ELTRON (Tianjin) Electric Appliance
Co., Ltd.

Plant C3, XEDA International Industry City
Xiging Economic Development Area

300385 Tianjin

Tel. 022 8396 2077 | Fax 022 8396 2075
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn

Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Dopravakl 749/3 | 184 00 Praha 8
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Finland

STIEBEL ELTRON 0OY
Kapinakuja 1| 04600 Mantsala
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

France

STIEBEL ELTRON SAS

7-9, rue des Selliers

B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3

Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr
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technické zmeny st vyhradené!

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.

Gyar u. 2 | 2040 Budadrs

Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan

NIHON STIEBEL Co. Ltd.

Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho

Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki

Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

New Zealand

Stiebel Eltron NZ Limited

61 Barrys Point Road | Auckland 0622
Tel. +64 9486 2221
info@stiebel-eltron.co.nz
www.stiebel-eltron.co.nz

Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia

STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. +7 495 125 0 125
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Hlavna 11058 01 Poprad

Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve
derreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! |
Salvo error o modificacion técnica! | Excepto erro ou alteragao técnica | Zastrzezone zmiany techniczne i
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fenntartjuk! | OTcyTcTBMe owNGOK He rapaHTUpyeTcA. Bo3mMOXHbI TexHuueckne usmeHenua. | Chyby a

Stand 9734

South Africa

STIEBEL ELTRON Southern Africa (PTY) Ltd
30 Archimedes Road

Wendywood

Johannesburg, 2090

Tel. +27 10 001 85 47
info@stiebel-eltron.co.za
www.stiebel-eltron.co.za

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG

Industrie West

Gass 8 | 5242 Lupfig

Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd.

469 Moo 2 Tambol Klong-]ik

Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com

United Kingdom and Ireland
STIEBEL ELTRON UK Ltd.

Unit 12 Stadium Court

Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America

STIEBEL ELTRON, Inc.

17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON

A 338862-45163-9830
B 336513-45163-9830
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