Technicky list

Specifikace

dvojity nozni spinac - IP66 - s
krytem - kov - modra - 4V+4Z

Zakladni popis

XPEM3110D

vyrobkova fada

Harmony XPE

typ produktu nebo soucasti

Nozni spina¢

material

Kov

typ nozniho spinace

Dvojity nozni spina¢

Kratky nazev zarizeni

XPEM

soucast vyrobku

Kryt

mechanismus spousté

Bez mechanismu spousté

funkce kontaktu 1 krokovy
typ a slozeni kontaktu 2x2V+1Z
barva Modra

Doplnky

nucené vypnuti

Ano podle IEC 60947-5-1 pfiloha K

pFipojeni - svorky

Sroubova svorka, <= 1 x 2,5 mm? s nebo bez kabelové koncovky
Sroubova svorka, <= 2 x 1,5 mm? s nebo bez kabelové koncovky

Kabelovy vstup

2 vstupy se zavitem pro kabelovou prachodku Pg 16

mechanicka Zivotnost

15000000 cykly

[le] jmenovity pracovni proud

3 A 240V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 podle IEC 60947-5-1 pfiloha A

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

500 V (stupen znecisténi 3) podle IEC 60947-1

500 V (stuperi znecisténi 3) podle NF C 20-040 skupina C
500 V (stuperi znecisténi 3) podle VDE 0110 skupina C
300 V podle UL 508

300 V podle CSA C22.2 €. 14

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

6 kV podle IEC 60947-1

Maximum resistance across
terminals

25 MQ podle IEC 60255-7 kategorie 3
25 MQ podle NF C 93-050 metoda A

zkratova ochrana

10 A patronova pojistka typ gG podle IEC 60947-5-1
10 A patronova pojistka typ gG podle VDE 0660-200

jmen. prac. vykon (W)
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10 W DC-13, pracovni rozsah <60 cyk/min, 5000000 cykly, 24 V, koeficient zatizeni:

0,5 podle IEC 60947-5-1 pfiloha C

4 W DC-13, pracovni rozsah <60 cyk/min, 5000000 cykly, 120 V, koeficient zatizeni:

0,5 podle IEC 60947-5-1 pfiloha C

7 W DC-13, pracovni rozsah <60 cyk/min, 5000000 cykly, 48 V, koeficient zatizeni:

0,5 podle IEC 60947-5-1 pfiloha C

Sdénelder

Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



Physical characteristics (11-12)V
B
(13-14)Z
(23-24)V
(21-22)V
hmotnost pristroje 5,92 kg
Prostredi
Normy NF E 09-031
certifikace vyrobka CSA
FIMKO
stupen ochrany TC
provozni teplota -25...70 °C
teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

odolnost proti vibracim

15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

odolnost proti otfestim

150 gn podle NF E 09-031
20 gn podle IEC 60068-2-27

kategorie prepéti

Tfida | conforming to IEC 61140
TFida | conforming to NF C 20-030

stupen kryti IP

Jednotky baleni

IP66 conforming to IEC 60529

IP669 conforming to IEC 60529

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 30,000 cm
Sitka baleni 1 40,000 cm
Délka baleni 1 60,000 cm
Hmotnost baleni 1 8,354 kg
Typ baleni 2 P06
Pocet jednotek v baleni 2 4

Vyska baleni 2 75,000 cm
Sitka baleni 2 60,000 cm
Délka baleni 2 80,000 cm
Hmotnost baleni 2 42,356 kg
Zarucni lhata

Zaruka 18 mésicu
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Uhlikova stopa (kg CO2 eq.) 52

Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ano

Obal bez plastu Ano

Smeérnice RoHS EU Proaktivni shoda (mimo pravni dosah smérnice RoHS EU)
Use Again

© Pfebaleni a opétovna vyroba
Zpétny odbér No

Produkt musi byt na trzich Evropskeé unie likvidovan podle
OEEZ A pokynl pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu
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https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XPEM3110D_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XPEM3110D_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XPEM3110D_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XPEM3110D_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
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Dimensions Drawings

Double Pedal Metal Foot Switch with Protective Cover

Dimensions
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(1) 2 tapped entries for n° 16 (Pg 16) cable gland. For ISO M20, use adaptor DE9RA620.
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Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:
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DC-13 Utilization Category
Refer to the product characteristic “Operational power in W”.
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Technical lllustration

Dimensions
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Image of product in real life situation
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