
Downlighty řady 2325 LED jsou perfektním řešením pro stropy s nízkou zápustnou hloubkou a rovněž pro jakýkoliv typ 
podhledu. Vyzařovací plocha je rovnoměrně prosvětlená a díky funkci multilumen lze světelný tok flexibilně nastavit. 
Vhodné pro recepční prostory, hotely, restaurace, obchodní prostory, výstavní prostory, konferenční a relaxační prostory  

2325 LED
Plochý LED downlight

Veškerá technická data, hmotnosti a rozměry uvedeny s maximální přesností. Chyby vyhrazeny. Vyobrazení produktů je ilustrační a může se lišit od originálu. Vyhrazujeme si právo na změny způsobené vývojem.

	














Ø 225 x 51 mm 

1,800 lm, 1,000 lm

3000 K, 4000 K

17  W, 10 W

IIP20/IP44(zespodu)/IK02 

II

0.6 kg

a také chodby.  Ideální pro Vás a Váš projekt! 

Flexibilní nastavení světelného toku svítidla díky funkci multi-

lumen (1.800lm,  1.000lm)

Instalace bez použití nástrojů díky rychlomontážním sponám. 

Velmi nízká zápustná hloubka (48mm vč.předřadníku)

Příjemný světelný efekt díky rovnoměrnému osvětlení

Výměna 1:1 za konvenční svítidla nabízející úsporu času i 

nákladů během výměny.

Vysoká světelná účinnost (až 105lm/W) a provozní 

spolehlivost 

(50.000h, L65)

Veškeré varianty produktů řady 2325 LED
Název produktu TOC Světelný tok 

[lm] 
Příkon 
[W] 

Teplota 
chromatičnosti [K] 

Rozměry
DxŠxV [mm] 

Náhrada za

Multilumen (volitelný světelný tok) 

2325 G2 C07 18/10/ML-830 ET 7375840 1800/1000 17/10 3000 225 x 51 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL
1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL
2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

2325 G2 C07 18/10/ML-840 ET 7375740 1800/1000 17/10 4000 225 x 51 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 
1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL
2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

Volitelný světelný tok svítidla  

Nízká výška

Komfortní instalace

Důvody pro úspěšné zvládnutí Vašeho projektu se svítidly ve 
vyšším krytí řady 2315 LED




