PHILIPS

Svételna lista
Projectline

Svitidlo LED

. 7/ Y4 .
Profesionalni kvalita pro
/7 .
vas projekt
Energeticky Usporné LED sveéetelné listy, profesionalni LED pro
rizné aplikace. Svételna lista ProjectLine podporuje Usporu
energie a je pouzitelna v siroke skale aplikaci. Vyzafovani svétla

v Sirokém uhlu. Svételna lista je vhodna pro nasténnou
(horizontalni) i stropni montaz.
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Trvala volba
. Zac¢néte Settit energii uz od prvniho otoceni vypinac¢em

Zvolte vysoce kvalitni svétlo
. Informacim na baleni Philips mUzete vérit

Odolnost
. Dlouha Zivotnost — az 15 000 hodin



Prednosti

Energeticky usporné

Veskera usporna svitidla Philips Setfi
energii uz od chvile, kdy otocite
vypinacem. Bé&éhem své Zivotnosti
spotfebovavaji méné kW a tim snizuji

ucty za elektfinu. Mira uspornosti se lisi

podle typu svételného zdroje a podle
pouzité technologie.

Specifikace

Design a provedeni

. Barva téla: Bila

. Material téla: Polykarbonat

. Povrchova Uprava optického krytu /
¢ocky: Opalové provedeni

. Material optického krytu / ¢ocky:
Polykarbonat

. Tvar optického krytu / ¢ocky:
Zakfiveny

. Typ optického krytu: Polykarbonat

Odolnost
. Rozsah okolni teploty: —10 az +35 °C

Ochrana zZivotniho prostiedi
. Hodnoceni udrzitelnosti: -

Zaruka
. Zarucni lhdta: 1 rok

Spolehliva kvalita

Spolecnost Philips u svych svitidel
dodrzuje to, co slibuje. Informacim na
baleni Philips o svételném toku,
zivotnosti a ekvivalentnim pfikonu

v porovnani s klasickymi zarovkami
mUZzete véfit.

Charakteristika svétla

. Index podani barev (CRI): 80

. Tolerance svételného toku: -10% /
+10%

. Kod barvy: 840 neutralni bila

. Staly svételny tok: Ne

. Nahradni teplota chromati¢nosti
(jmen.): 4000

. Pocatecni tolerance indexu
barevného podani: O

. Pocatecni chromati¢nost:
(0.38,0.38)<5

. Kéd fady svitidel: 23S | LED module,
system flux 2300 Im

. Typ systému svételného zdroje: LED

- Vyménitelny svételny zdroj: Ne

. Divergence svételného paprsku
svitidla: 120°

. Svételny tok: 2 350 Im

- Maximalni uroven ztlumeni:
Nevztahuje se

. Material optiky: Polykarbonat

. Typ optiky: Siroky paprsek

. Typ optiky, exteriéry: -

- Material reflektoru: Hlinik

. Vykon pti okolni teploté Tqg: 25 °C

. Hodnota stroboskopického efektu
(SVM): 1,6

- Mérny vykon (jmen.) (hom.): 97 Im/W

. Jednotné hodnoceni oslnéni CEN:
Not applicable

. Podil svételného toku vyzafovaného
nad vodorovnou rovinu: 5
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Dlouha Zivotnost — az 15 000 hodin
Technologie Philips LED prodluzuje
zivotnost vyrobku az na 15 000 hodin.



RUzné

. Specialné navrzeno pro: Hotel
a restaurace, Zahrada a dvar

. Zvlastni funkce: ProjectLine, Odolné
proti vodé

Dalsi charakteristiky

. Znacka CE: Ano

. Znacka ENEC: -

. Splniuje pozadavky evropské
smeérnice RoHS: Ano

. Fotobiologickeé riziko: Photobiological
risk group O @200mm to EN62778

Spotieba

. Vstupni napéti: 220-240

. Nabéhovy proud: 4,3 A

. Doba ndbéhového proudu: 0,051 ms
. U¢inik (zlomek): 0.9

Spotreba elektrické energie
. Spotfeba energie: 24 W
. Tolerance spotieby energie: +/-10%

Rozméry a hmotnost vyrobku
. Celkova vyska: 62 mm

. Celkova délka: 570 mm

. Celkova Sitka: 115 mm

Datum vydani: 2024-11-21
Verze: 0.182
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Technické udaje

. Kabel: 2x 0,75 mm?, Kabel 0,2 m bez
konektoru

. Pfipojeni: 2 dvoupolové zasunovaci
konektory

. Rozhrani fizeni: -

. Pfredfadnik / napajeci jednotka /
transformator: Napajeci zdroj
(zapnuto/vypnuto)

. Vcetné predradniku: Ano

. Fixa¢ni materidl: Nerezavéjici ocel

. Znacka horlavosti: Pro montaz na
béZné hotlavé povrchy

- Hodnota blikani (PstLM): 1

. Test zhavym dratem: Teplota 650 °C,
doba 30 s

. Kod ochrany proti vniknuti: 1P20 |
Ochrana proti vniknuti prstt

. Frekvence sité: 50 or 60

. Kéd ochrany proti mechanickym
narazdm: IKO3| 0,3 J

. Montazni pripravek: Montazni
konzola

. Pocet pfedifadnikovych jednotek: 1
jednotka

. Pocet produktt pro MCB (16A typ B):
33

. Ttida ochrany IEC: Bezpecnostni tiida
Il

- Vhodné pro nahodné spinani:
Nevztahuje se

. Prepétova ochrana (spolec¢na/
rozdilova): 1.5/1.5

. Stmivatelné: Ne

Rozméry a hmotnost baleni

. EAN/UPC - vyrobek: 8718696169421
. Cistd hmotnost: 0,63 kg

- Hruba hmotnost: 0,75 kg

- Vyska: 6,6 cm

. Délka: 62 cm

. Sitka: 12 cm
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