PHILIPS

Lighting

LED zdroj

UltraEfficient

MAS LEDBuUlbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Jedna se o nejucinnéjsi LED zdroj od spolecnosti Signify. Mérny vykon 210 lm/W
pomaha naplhovat prohlaseni spole¢nosti o udrzitelnosti. Zivotnost 50 000 hodin
pomaha prodlouzit cyklus vymeény a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt
nejen vynika svymi specifikacemi, ale zachovava také kvalitu svétla znacky Philips.

Udaje o produktu

General information Power (Rated) (Nom) 73W
Patice E27 [ E27] Proud zdroje (jmen.) 70 mA
Spliuje pozadavky evropské smérnice Ano Ekvivalentni pfikon 100 W
RoHS Doba spusténi (jmen.) 05s
Jmenovita Zivotnost (jmen.) 50000 h Doba zahtati na 60 % svétla (jmen.) 05s
Cyklus prepinani 50 000x U¢inik (jmen.) 04
Referencni svételny tok Sphere Napéti (jmen.) 220-240V
Light technical Temperature
Kod barvy 830 [ CCT: 3000 K] Maximalni teplota (jmen.) 70 °C
Svételny tok (jmen.) 1535 lm
Barevné konstrukce Bila (WH) Controls and dimming
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K Regulovatelné Ne
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 210 lm/W
Konzistence barev <6 Mechanical and housing
Index barevného podani (jmen.) 80 Uprava zarovky Vymazat
Svételny tok na konci jmenovité 70 % Tvar zarovky A70 [ A70mm]
zivotnosti (jmen.)

Approval and application
Operating and electrical T¥ida energetické u¢innosti A
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
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LED zdroj UltraEfficient

Spotieba energie kWh/1000 h 8 kWh Objednaci kod 43591900
Registra¢ni ¢islo EPREL 1099137 Cislovani SAP — pocet v baleni 1

Cislovani SAP — baleni v krabiéce 10
Product data Material SAP 929003480602
Uplny kéd vyrobku 871951443591900 Celkova hmotnost kopie (kus) 0,050 kg

Objednaci nazev produktu MAS LEDBuUlbND7.3-100WE27830 A70 CLG

UE

EAN/UPC — vyrobek 8719514435919

Rozmérové vykresy
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Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour
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LED zdroj UltraEfficient
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram
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