PHILIPS

Coreline Tempo velké

BVP130 LED210-4S/740 S

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 21000 Im - 4th
generation, screw fixation - 740 neutralni bila - Symetricky

CorelLine Tempo ve velkém provedeni je vysoce ucinna fada svétlometd navrzena

pro nahrazeni konvencni technologie stylem 1:1 pfi sou¢asném zachovani stejné

elektrické instalace a sloupl. Omezeny pocet moznosti usnadnuje nalezeni pfimé

nahrady se stejnou intenzitou osvétleni. Svitidla CoreLine Tempo ve velkém

provedeni se vyznacuji snadnou instalaci a nabizeji svételné vykony pro mnoho

riznych oblasti pouziti a vybér rtiznych vysoce vykonnych asymetrickych i

symetrickych optik. Soucasti dodavky je univerzalni montazni konzola tvaru U a

externi 3polovy konektor IP68 pro rychlé pripojeni.

Udaje o produktu

General Information

Znacka hotlavosti

F [ For mounting on normally flammable

Pocet svételnych zdroju 80 [ 80 pcs] surfaces]
Kod fady zdroje LED210 [ LED module 21000 lm] Znacka CE CE mark
Verze svételného zdroje 4S [ 4th generation, screw fixation] Znacka ENEC ENEC mark
Barva svételného zdroje 740 neutralni bila Znacka UL Ne
Vymeénitelnost svételného zdroje Ano Zaruéni lhata 5 let

Pocet prediadnikovych jednotek 1unit Optic type outdoor Symetricky

Pfedfadnik / napajeci jednotka /

transformator

PSU [ Power supply unit]

Barva RAL

Gray aluminum (9007)

Véetné predfadniku

Ano

Typ optického krytu / ¢ocek

FG [ Ploché sklo]

Divergence svételného paprsku svitidla

70°x 21°

Pripojeni

Externi konektor

Kabel

Kabel 0,2 m s kabelovym konektorem

T¥ida ochrany IEC

Bezpecnostni tfida |
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Remarks

*-Per Lighting Europe guidance paper
“Evaluating performance of LED based
luminaires - January 2018”: statistically there
is no relevant difference in lumen
maintenance between B50 and for example
B10. Therefore the median useful life (B50)
value also represents the B10 value. * P¥i

velmi vysoké okolni teploté se muze svitidlo

Zmeéna udaju vyhrazena



CorelLine Tempo velké

kvli ochrané svych soucasti automaticky Celkova sitka 422 mm
ztlumit. Celkova vyska 40 mm
Konstantni svételny vykon No Effective projected area 0,15 m?
Nahradni dily k dispozici Yes Barva GR
Pocet produkti v MCB 7 Rozméry (vyska x Sitka x hloubka) 40 x 422 x 341 mm (1.6 x 16.6 x 13.4 in)

Sluzby béhem Zzivotniho cyklu

Maintenance services

Fotobiologickeé riziko Risk group 1 Approval and Application

Recyklovatelnost vyrobku 95% IP kod IP66 [ Chranéno proti proniknuti prachu,
Znacka RoHS RoHS mark chranéno proti silné tryskajici vodé]
Znacka WEEE WEEE mark Kod ochrany proti mechanickym narazim K08 [ 5 J vandal-protected]

LED engine type LED Ochrana proti raziim (bézny / rozdilovy Ochrana svitidla proti razim az 6 kV v
P¥islusenstvi — PFC N/A rezim) rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Product Family Code

BVP130 [ CORELINE TEMPO LARGE]

Initial Performance (IEC Compliant)

Light Technical Pocatecni svételny tok 21320 Im

Pomér vykonu svételného toku smérem 0] Tolerance svételného toku +/-7%

vzharu Pocate¢ni ucinnost svitidla LED 130 Im/W

Standardni uhel sklonu v pfipadé 0° Poc. korel. teplota chromati¢nosti 4000 K

montaze na vrsek sloupku Poé. Index barevného podani >70

Standardni thel sklonu p¥i montazi s 0° Puvodni chromati¢nost (0.382,0.379) SDCM <3

boénim vstupem Pocatecni piikon 164 W
Tolerance spotieby energie +/-10%

Operating and Electrical

Vstupni napéti 220 to 240 V Over Time Performance (IEC Compliant)

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz Control gear failure rate at median useful 7,5 %

Nabéhovy proud 58 A life 75000 h

Doba nabéhu 0,34 ms Lumen maintenance at median useful life* L80

Proud pfedfadniku 700 mA 75000 h

U¢inik (max.) 0.9

U¢inik (min.) 0.99 Application Conditions

U¢inik (jmen.) 0.9 Rozsah okolni teploty -40 az +50 °C
Performance ambient temperature Tq 25°C

Controls and Dimming

Regulovatelné Ne Product Data

Uplny kéd vyrobku

871869909643400

Mechanical and Housing

Objednaci nazev produktu

BVP130 LED210-4S/740 S

Materidl plasté

Hlinik lity pod tlakem

EAN/UPC - vyrobek

8718699096434

Material reflektoru

Akrylat

Objednaci kod

09643400

Material optiky

Polymethyl methacrylate

Cislovani — pocet v baleni

]

Materidl optického krytu / ¢oéek

Sklo

Cislovani — baleni v krabi¢ce

1

Material uchyceni

Aluminum

Material ¢. (12NC)

912300023664

Montazni zafizeni

MBA [ Mounting bracket adjustable]

Celkova hmotnost (kus)

7,500 kg

Tvar optického krytu / ¢ocek Flat
Povrchova Gprava optického krytu / ¢ocek Cird
Celkova délka 340,5 mm
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Rozmérové vykresy

CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

Fotometrické udaje
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