Produktovy list: Distan¢ni drZak pro podpurné trubky

DIDH 7.10 1030 D50 V2A (106 331)
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Pro uchyceni jimaciho vedeni na podp(irné trubce z ddivodd dodrZeni dostateéné vzdalenosti podle CSN EN 62305-3.
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Rozméry

Typ DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Obj. €. 106 331

Material distan¢ni vlioZky GFK

Material upeviiovaciho ¢lenu nerez

Material drzaku vedeni nerez

Primér dratu 7-10mm

Vyska drzaku vedeni 20 mm

Celkova délka (1) 1030 mm

Izolac¢ni délka (12) 945 mm

Pramér podpurné trubky 50 mm

Teplota prostredi

-50°C...+100 °C

Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata

Cista hmotnost 715,2 g/ks

GTIN (EAN) 4013364100367

PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099

Vyhrazujeme si pravo zmény parametru, konfiguraci a technologie, rozméru, hmotnosti ¢i materialu z diivodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou

nezavazna..
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