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 : Křížová propojka •  : Podélná propojka •  : Paralelní svorka •  : T-propojka •  : Svorka pro paralelní svorky •  : Svorka pro T-propojky
 : Objímka na potrubí pro paralelní svorky •  : Objímka na potrubí pro T-propojky •  : Ekvipotenciální přípojnice •  : Dílec přemostění

 : Testováno • *: Novinka • (: Výběhový model
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Celková délka (Ø 22 / 16 / 10 mm) 2500 mm
Délka (Ø 16/10 mm) 2000 mm
Délka (Ø 22 mm) 500 mm
Max. rychlost nárazového větru 185 km/h
Rozteč profilů 230 - 520 mm
Upevnění [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr nerez
Materiál jímací tyče Al
Materiál matice / podložka nerez
Závit M 16
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

FS 22 16 10 2500 SK AL V2A (123 425)
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Rozměry

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou 
nezávazná..

Masterdata
Čistá hmotnost 2,82 kg/ks
GTIN (EAN) 4013364129009
PU 1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099

Všechny jímací tyče/volně stojící jímací tyče jsou na dotaz k dispozici ve speciálních délkách.

Typ FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
Obj. č. 123 425


