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 : Křížová propojka •  : Podélná propojka •  : Paralelní svorka •  : T-propojka •  : Svorka pro paralelní svorky •  : Svorka pro T-propojky
 : Objímka na potrubí pro paralelní svorky •  : Objímka na potrubí pro T-propojky •  : Ekvipotenciální přípojnice •  : Dílec přemostění

 : Testováno • *: Novinka • (: Výběhový model
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Materiál FeZn
Rozsah svorky pro kulatý/páskový vodič (II) 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek (+/II) 30/30 mm
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu FeZn
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs) = *)

Norma ČSN EN 62561-1

VK EH R10 F30 ST (308 120)
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Rozměry

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou 
nezávazná..

Masterdata
Čistá hmotnost 134,1 g/ks
GTIN (EAN) 4013364099258
PU 1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85359000

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.

Typ VK EH R10 F30 ST
Obj. č. 308 120


