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PAS EX 1+9AP M10 V2A (472 420)

Y

Rozméry

- PouZiti v prostfedi s nebezpetim vybuchu Ex zény 1 a 2 (plyny, pary, mlha) az do skupiny vybusnosti IIC a Ex zény 21 a 22 (prach)

- zajisténi SroubU proti samovolnému uvolnéni
- pouZiti je povoleno ve vnitfnich i venkovnich prostorach

Typ

PAS EX 1+9AP M10 V2A

Obj. &.

472 420

PFipojeni pasku

1x pasek 30/40 mm

PFipojeni kabelového oka

9x ohebny/pevny vodi¢ 16-95 mm?

Material PA pFipojnice nerez
Material Sroubli nerez
Material pérové podlozky nerez
Material pfilozky nerez

Cislo materialu

1.4301/1.4303

Material izolatoru

polyamid/bezhalogenovy modry

Primér zakladny

522 x 140 x 65 mm

PFipojnice

500 x 40 x 10 mm

Srouby

TOMIOX40mm/F¥@ M10x 20 mm

Provedeni 3roubl

s pérovou podloZzkou

Impulzni bleskovy proud (10/350 ps) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm

2HEXIIC 75 KA (bezjiskrovy) T4
H 100 kA

Impulzni bleskovy proud (10/350 ps) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm

1HEXIIC 100 KA (bezjiskrovy) T4

Impulzni bleskovy proud (10/350 ps) Cu 16-95 mm?

THEXIIC 100 kA (bezjiskrovy) T4

Max. zkratovy proud (AC 50 Hz / DC/ 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A/T4
Max. zkratovy proud (AC 50 Hz / DC/ 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A/T4
Max. zkratovy proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm? 750 A/T4
Max. zkratovy proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm? 3,1 kA/T4
Max. povrchova teplota T4 135°C

Provedeni odolnost proti UV zéFeni

Norma CSN EN 62561-1 / CSN CLC/TS 50703-2
Masterdata

Cist4d hmotnost 2,28 kg/ks

GTIN (EAN) 4013364476059

PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85359000

Vyhrazujeme si pravo zmény parametru, konfiguraci a technologie, rozmérd, hmotnosti & materialu z ddvodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou

nezdvazna..

Z hlediska odolnosti proti korozi je nutné zkontrolovat materialy pouZité pro vybuSné atmosféry PAS EX (napr. Cu/galSn, nerezova ocel, poly-
amid, polyuretanester) s ohledem na jejich pouzitelnost ve stavajicich podminkach prostredi.
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